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Spoljna visedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida,
u rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja, podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovarajuéim okovom, mehanizmom za samozatvaranje krila, mehanizmom
za fiksiranje krila u zatvorenom polozZaju, rukohvatom od aluminijumske cevi @32mm duzine 65¢cm,
obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Glavno krila snabdeveno elektrobravom sa cilindriénim uloSkom i kompletom klju¢eva jednakom broju
stanova na lameli.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaZa u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 250/260 cm, a proizvodne mere oko 235/247cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Unutrasnja viSedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez
termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom, mehanizmom za fiksiranje krila u zatvorenom polozaju
i rukohvatom od aluminijumske cevi @32 duzine 65cm, obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 250/ 260 cm, s tim $to su proizvodne mere oko 232/230cm, a iznad vrata prolazi
spusteni plafon.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Spoljna viSedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida,
u rasporedu i dimenzijama prema crteZu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja, podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom, mehanizmom za samozatvaranje krila, mehanizmom
za fiksiranje krila u zatvorenom poloZaju, rukohvatom od aluminijumske cevi @32mm duzine 65cm,
obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja nazna¢enom u Semi.

Glavno krila snabdeveno elektrobravom sa cilindri€nim uloskom i kompletom klju€eva jednakom broju
stanova na lameli.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 344/260 cm, a proizvodne mere oko 324/247cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Unutrasdnja visedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez
termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema crteZu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom, mehanizmom za fiksiranje krila u zatvorenom polozaju
i rukohvatom od aluminijumske cevi @32 duzine 65cm, obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 280/ 260 cm, s tim $to su proizvodne mere oko 262/260cm, a iznad vrata prolazi
spusteni plafon.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Spoljna visedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida,
u rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja, podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovarajuéim okovom, mehanizmom za samozatvaranje krila, mehanizmom
za fiksiranje krila u zatvorenom polozZaju, rukohvatom od aluminijumske cevi @32mm duzine 65¢cm,
obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Glavno krila snabdeveno elektrobravom sa cilindriénim uloSkom i kompletom klju¢eva jednakom broju
stanova na lameli.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaZa u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 240/260 cm, a proizvodne mere oko 229/247cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Unutrasdnja visedelna vetrobranska pregrada, izradena u sistemu aluminijumskih profila, bez
termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i dva fiksna polja podeljenih horizontalnom pre¢agom.
Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom, mehanizmom za fiksiranje krila u zatvorenom polozaju
i rukohvatom od aluminijumske cevi @32 duzine 65cm, obostrano.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim staklom d=10 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 240/260 cm, s tim §to su proizvodne mere oko 230/247cm, a iznad vrata prolazi
spusteni plafon.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljima / partition with a single door and fixed fields
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Fasadna dvodelna pregrada na lokalima, izradena u sistemu viS§ekomornih aluminijumskih profila, u
rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Profili su viSekomorni, sa poveé¢anim stepenom termicke zastite.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja-izloga. Pregrada je opremljena odgovarajuéim
okovom, a vrata sa cilindri€nim ulo8kom i tri klju¢a. Rukohvat je formiran od aluminijumske cevi @32
uzine 100cm i montiran obostrano. Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja
naznacenom u Semi.

Pregrada je zastakljena termoizolacionim staklo paketom, staklo d=3.3.1+16+3.3.1 mm, niskoemisiono,
ispuna argon.

Vrata treba da imaju koeficijent prolaza toplote U<1,6 W/m2K a izlog U<1,8 W/m2K.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / partition with a single door and a fixed field
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Fasadna dvodelna pregrada na lokalima, izradena u sistemu viSekomornih aluminijumskih profila, u
rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Profili su viSekomorni, sa poveé¢anim stepenom termicke zastite.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja-izloga. Pregrada je opremljena odgovarajuéim
okovom, a vrata sa cilindri¢nim uloSkom i tri klju¢a. Rukohvat je formiran od aluminijumske cevi @32
uzine 100cm i montiran obostrano. Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja
nazna¢enom u Semi.

Pregrada je zastakljena termoizolacionim staklo paketom, staklo d=3.3.1+16+3.3.1 mm, niskoemisiono,
ispuna argon.

Vrata treba da imaju koeficijent prolaza toplote U<1,6 W/m?K, a izlog U<1,8 W/m?K.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaZa u boji prema izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / partition with a single door and a fixed field
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Fasadna dvodelna pregrada na lokalima, izradena u sistemu viSekomornih aluminijumskih profila, u
rasporedu i dimenzijama prema crtezu.

Profili su viSekomorni, sa pove¢anim stepenom termicke zastite.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja-izloga. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im
okovom, a vrata sa cilindri¢nim uloSkom i tri klju¢a. Rukohvat je formiran od aluminijumske cevi @32
uzine 100cm i montiran obostrano. Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja
naznacenom u Semi.

Pregrada je zastakljena termoizolacionim staklo paketom, staklo d=3.3.1+16+3.3.1 mm, niskoemisiono,
ispuna argon.

Vrata treba da imaju koeficijent prolaza toplote U<1,6 W/m?K, a izlog U<1,8 W/m?K.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / partition with a single door and a fixed field

| sprat | podrum | prizemlje| 1.sprat [ 2.sprat | 3.sprat | 4.sprat | 5.sprat [ é.sprat | 7. sprat | ukupno

ukupno | 0 1 0 0 0 0 0 0 o [ 1 1]
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu

NAPOMENE: 1) Sve mere kontrolisati na licu mesta, 2) Radioni€ke detalje raditi po dogovoru sa projektantom
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u slu¢aju pozara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivnom trakom koja omogucava hermeti¢ko zatvaranje i
spre€ava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaZa u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 273/260 cm, a proizvodne mere oko 262/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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naziwv objekta / name of the object

Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.
Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

dima, tako da se vrata u sluaju poZara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznaenom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivnom trakom koja omoguéava hermeti¢ko zatvaranje i
spreCava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 273/260 cm, a proizvodne mere oko 262/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u slu¢aju pozara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivhom trakom koja omogucava hermeti¢ko zatvaranje i
spreCava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 273/260 cm, a proizvodne mere oko 269/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u sluaju poZara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznaenom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivnom trakom koja omoguéava hermeti¢ko zatvaranje i
sprecava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 169/260 cm, a proizvodne mere oko 165/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovarajucim okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u sluaju poZara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja naznacenom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivnom trakom koja omogucava hermeti¢ko zatvaranje i
spre€ava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 169/260 cm, a proizvodne mere oko 151/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u slu¢aju poZara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja nazna¢enom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivhom trakom koja omogucava hermeti¢ko zatvaranje i
spre€ava prolazak dima izmedu krila vrata i Stoka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaza u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 162/260 cm, a proizvodne mere oko 160/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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Stambeni objekat 2, Il faze realizacije Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
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Unutrasnja protivdimna pregrada na stepenistu.

Izradena je u sistemu aluminijumskih profila, bez termoprekida, u rasporedu i dimenzijama prema
crtezu.

Pregrada se sastoji iz jednokrilnih vrata i fiksnog polja. Pregrada je opremljena odgovaraju¢im okovom,
mehanizmom za fiksiranje krila u otvorenom polozaju, rukohvatom. Pozicija je povezana na detektor
dima, tako da se vrata u sluaju poZara automatski zatvaraju.

Svi elementi okova su sistemski, prema nacinu otvaranja nazna¢enom u Semi.

Opremljena je gumenom protivdimnom zaptivhom trakom koja omogucava hermeti¢ko zatvaranje i
spre€ava prolazak dima izmedu krila vrata i $toka.

Pregrada je zastakljena ravnim providnim kaljenim (armiranim) staklom d=8 mm.

Finalna obrada aluminijuma je eloksaZa u boji prema izboru projektanta.

Zidarska mera je 162/260 cm, a proizvodne mere oko 151/260 cm.

Obracun po komadu ugradenih pozicija.

pregrada sa jednokrilnim vratima i fiksnim poljem / barrier with a single door and a fixed field
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