
212.1 HACIOBHA CTPAHA I4AEJHOr- PEIUEIbA CAOEPAhAJHI4qE

2t2-UAEJHO PEUIEFbE

14HCmumym 3a nymeee M Eeoepaj
6p: 10-6352
od: 20.08.2021 .

cAoEPAhAJH14qE

luheecrurop:

O6jexar:

Hague u o3HaKa cBecKe:

3a rpaleue / uoeoleue paAoBa:

flpojerranr:

6poj nuqenqe:

,,Aepo4porvrra Cp6rje" .q.o.o. Hunr,
Vnuqa easgyxonnoBarla 24, Huw

Aepo4pou flOHUKBE - flpournperse oKperHnqe
Ha npary 28 nonerxo-crerHe cra3e

3. OA3A
l-pa4 Yxuqe,
t<.n.6p.446611 na K.O. Cranapu

212 - haejao peuelbe cao6pahajxnqe

Peroncrpyrquja

hrcruryr 3a nyreBe AE Eeorpa4,
Eyneeap f.lera flanveeuha 45, Seorpa4
n1 12f2, n131f2, n1 3'l C1, n132f I, nl 33T1

Bpcra rexuuvre AoKyMeHraqhje: Vl!.P - lzl,qejHo peuelbe

O4roeopno nuqe npojerranra:
llornuc:

lra perrop rqpyuJrBa Her a.q Tonit uh, ruacr. r nx. rpafi.

O4roaopru npojerranr:
6poj nrqeuqe:
flornuc:

bpoJ rexHuqKe AoKyMeHraquje:
Mecro u 4aryu:

rpa!.uxx.

21-3707-2-2t2-nEP
Seorpag, aeryu2021.

Mna4er KaneraHoeuh,
315 M457 13
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2/2.7.3. Карактеристични попречни профили 
 
  



2/2.3 PElllEHrE O OAPEbl4BAtbv OATOBOPHOT flPOJEKTAHTA

hucmumym sa nymeae Afi Eeoepad

6P: 10-6342
od: 20.08.2021.

Ha ocuoey qflaHa 128 3arona o nnaH paby h il3rpaAtuil ("Cnyx6enn fftacHtlK PC", 6p.
7212009,81/2009 - ucnpaBKa, 6412010 - o4nyKa YC, 2412011, 12112112, 4212013 -

onnyKa yC, 5012013 - oAnyKa yC, 98/2013 - onnyKa YC, 13212014, 14512014,8312018
n 3112019, 3712019 - Ap.3aKoH, 912020 u 5212021) il oApeA6H llpaaunuura o
caEpxr4Hr4, Haq Hy 11 nocrynKy 3paAe u HaqnH BpuJeba KoHTpone TexHu\lKe

4Oryrvrenraqnje npeMa Knacu u HaMeH o6jercara ("cnyx6enu rnacHuK PC", 6p.
7312019) rao:

OETOBOPHT4 NPOJEKTAHT

3a 3paAy l4gejnor peuelba cao6pahajnnqe roju je 4eo l44ejror peuelba 3a
peroncrpyrrlrajy flpourr,rperra oxperHltqe Ha npary 28 nonerno-cnerHe cra3e
Aepo4porua floxrree (3. OA3A), l-paA Yxraqe, r.n.6p.446611 na K.O. Cranapn,
o4pelyje ce:

Mnagex Kaneraxoenh, gnnn.rpal.unx. 6poj nuqerqe 315 M457 13

llpojerranr:

Spoj nnqenqe:
O4roeopxo nnqe/sacrynnurc:
rpan.
flornnc:

Spoj rexnuvre AoKyMeHraquje:
Mecro n garym:

hxcrlrryr 3a nyreBe A,[ EeorPaA
Synesap flera,[anveeuha 45, Seorpa4
n1 Pt2. n131f2, n1 31 C1, nrczf 1, n1 33T1

,[r,rperrop lpyu:raa Hexa4 Tounh, Macrep HX.

21-3707-2-212-V\EP
6eorpag, aaryu2021 .



212.4 n3JABA OETOBOPHOT npOJEKTAHTA

nHcmumym sa nymeee AE Eeoepad
6p: 1U6347
od: 20.08.2021.

Kao O4roeopxra npojexranr h4ejnor peueba cao6pahajur,rr4e rojra je 4eo l,l4ejnor
peueba 3a peKoHcrpyKqujy flpouupeba oKperHtaqe Ha npary 28 nonerxo-cnerxe
crase Aepogpoiaa floxuree (3. OA3A), l-paA Yxraqe, x.n. 6p.4466/1 r.ra K.O. Cranapra

Mna4er Kaneranoenh, gnnn.rpal.unx.

143JABJbYJEM

2. .{a je npojerar raepatler y cKnaAy ca 3aKoHoM o nnaH paby u vtsrpa4'+,v,
npon c Ma, craHAapAuMa HopMar Bl4Ma 3 o6nacr 3rpaAFbe o6jexara u
npaB n Ma crpyKe;

3. [a je npojerar y cBeMy y cKnaAy ca Haq H Ma aa o6es6eflerse r4cnyberba
ocHoBHr4x 3axreBa 3a o6jeKar nponucaH x ena6oparuMa tA cry4njaMa

O4roeopur,r npojeKraHr: Mna4en Kaneraxoeuh, Aunn.rpah.uHX.
6poj nuqeuqe:
flornuc:

Spoj rexn nv re AoKyMeHra quje : 21 -37 07 -2-212-lA AP
Mecro u 4aryu: 5eorpa6, aaryu2021 .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аеродром ПОНИКВЕ – Проширење окретнице на прагу 28 полетно-слетне 
стазе 

3. ФАЗА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 
 
 
 

1. Увод  

Аеродром Поникве који се налази 18 км северозападно од града Ужица 
својевремено је изграђен за потребе војске Југославије. Током војне интервенције 
НАТО алијансе аеродром је у више наврата бомбардован, тако да је претрпео 
знатна оштећења. По завршетку војне интервенције делимично су санирана 
оштећења, тако да је омогућено коришћење аеродрома са редукованом дужином 
полетно-слетне стазе од 2.200 м. У складу са програмом конверзије војних 
аеродрома у аеродроме за цивилну употребу, аеродром је 2010. год. предат на 
управљање граду Ужицу. Од 2013. године аеродром се користи за обављање 
ваздушног саобраћаја за сопствене потребе у категорији 2Б.  
 
 
2. Предмет пројекта 

Предмет пројекта је линијски инфраструктурни објекат. 
У фази 1 техничке документације предвиђена је санација окретнице у складу са 
геометријским карактеристикама авиона Airbus A320neo. Циљ израде фазе 3  
Идејног решења је реализација неопходних инвестиционих активности на 
проширењу окретнице на прагу 28 полетно-слетне стазе у циљу стварања 
могућности за окретање критичног авиона Boeing 757.  
Пројектовање Идејног решења фазе 3 се врши за следеће физичкe 
карактеристикe аеродрома: 
Референтни код аеродрома: 4C 
Критични авион: Boeing 757. 
 
Објекат за који се ради идејни пројекат се налази у границама Урбанистичког 
пројекта аеродрома „Поникве“. За предметну локацију урађен је у План генералне 
регулације. 
 



 
 

3. Постојеће стање основне аеродромске инфраструктуре (општи подаци о 
објекту) 

Полетно-слетна стаза (ПСС) изграђена је у периоду од 1979. до 1983. год. 
Димензије стазе су 3.085 x 45 м. На северозападном крају ПСС изграђена је 
окретница, а поред и једног и другог краја ПСС изграђене су платформе. 
Платформе су димензија 120 x 80 м. Меродавни авион за димензионисање 
маневарских површина је био Boeing 727.  
У току изградње ПСС вршена је измена пројектне документације у погледу дебљине 
и структуре коловозне конструкције, тако да према извештају Војно техничког 
инситута о завршним испитивањима аеродрома из 1983. год. просечна дебљина 
конструкције износи: 
 

а. Средњи део ПСС (лево и десно од осе по 15 м) 
Деоница од КМ 0+000 до КМ      0+800 
Хабајући слој               4 цм 
Битуменизирани носећи слој  17 цм (9+8)  
Туцаничка подлога          36-38 цм 
 
Деоница од КМ 0+800 до КМ 2+600  
(постељица од земљано-каменитог материјала) 
Хабајући слој               4 цм 
Битуменизирани носећи слој  16 цм (8+8)  
Туцаничка подлога          37-39 цм 
 
Деоница од КМ 2+600 до КМ 3+085  
(постељица од стенске масе) 
Хабајући слој                4 цм 
Битуменизирани носећи слој  15 цм (7+8)  
Туцаничка подлога          39-41 цм 
 

б. Бочни делови ПСС (2 x 7,5 м) 
Хабајући слој                4 цм 
Битуменизирани носећи слој  8-9 цм 
Туцаничка подлога             45-46 цм 
 

 
Полетно-слетна стаза је пројектована са једностраним попречним нагибом од 1% и 
подужним нагибом нивелете који се креће од 0,475% до 1,5%. 
 
Одводњавање застора ПСС врши се површински у правцу резултујућег пада до 
ивице застора, а даље риголом. Ригол је изведен од асфалта дуж ниже ивице ПСС. 
Одвод воде из подужног ригола врши се попречно бетонским риголама и даље се 
испушта у најнижим тачкама терена.  
 
Испод коловозне конструкције ПСС и спољних рулних стаза према платформама 
изграђена су два пропуста и седам кабловских пролаза.   
 
Током НАТО бомбардовања 1999. год. полетно-слетна стаза је у више наврата била 
изложена појединачним и групним погоцима ваздухопловних убојних средстава 



различите врсте и калибра. Оштећења су била у облику отворених кратера (99 
локација), камуфлета испод застора (22 локација) и површинских оштећења на 
застору. Током бомбардовања извршена је делимична поправка застора полетно-
слетне стазе по војној методи „брзе поправке“.  
 
У циљу санације полетно-слетне стазе Савезно министарство за одбрану је 2002. 
год. уговорило са фирмом Центроинжињеринг израду Главног пројекта санације 
полетно-слетне стазе. Предмет пројекта је била санација оштећења типа кратер, типа 
камуфлета и ударних рупа на укупној дужини полетно-слетне стазе, а према 
условима за војно коришћење аеродрома. 
 
Радови на санацији полетно-слетне стазе нису изведени на целој дужини стазе, већ 
само на делу стазе тако да је обезбеђено њено коришћење на скраћеној дужини од 
2.200м. На несанираном делу стазе извршено је само затрпавање кратера. 
 
Да би се утврдило стање коловозних конструкција маневарских површина и њихов 
функционални и структурни капацитет у односу на очекивано саобраћајно 
оптерећење, током јула и августа месеца 2015. год. извршено је детаљно 
испитивање коловозних конструкција.  
 
Испитивање је извршено применом стандарних метода за испитивање коловозних 
конструкција на аеродромима кроз следеће кораке:  
 

• Анализа доступне документације о изградњи, извршеним реконструкцијама и 
одржавању и прикупљање података који могу бити значајни за вршење теренских 
и лабораторијских испитивања и давања оцене о стању конструкције. 

• Визуелно снимање оштећености застора коловозних конструкција у складу са 
PAVER методологијом и одређивање Индекса стања коловоза PCI (Pavement 
Condition Index). 

• Анализа система за дренирање површинских и подземних вода, оцена 
функције и стања 

• Испитивање носивости коловозних конструкција недеструктивном методом 
применом уређаја са импулсним оптерећењем 

• Мерење преноса оптерећења на прскотинама асфалтног застора 
• Мерење храпавости застора (отпора клизања) 
• Мерење равности застора 
• Узорковање и лабораторијско тестирање материјала из слојева коловозних 

конструкција 
• Теренски опит носивости и збијености методом динамичког конусног 

пенетрометра DCP 
• Дефинисање физичко механичких својстава слојева коловозне конструкције 

на основу резултата лабораторијског испитивања узорака, теренских опита и 
рачунског одређивања модула еластичности из измерених угиба 

• Оцена функционалног и структурног стања постојећих коловозних 
конструкција 

• Прорачун PCN (Pavement Clasificassion Number) за испитиване конструкције 
• Процена експлоатационог века испитиваних конструкција 
• Предлог могућих решења рехабилитације 

 
 
На основу извршеног испитивања дата је оцена по критеријуму функционалног и 
структурног стања и предложене су активности које је потребно предузети у циљу 



санирања постојећег стања као и предлог реконструкција у циљу обезбеђења 
услова за обављање прогнозираног обима саобраћаја у наредних 20 година. 
 
 
 
 

Одговорни пројектант: 
 

 
 

Младен Капетановић, дипл.грађ.инж. 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2/2.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Taчке дефинисања локације окретнице на прагу 28 полетно-слетне стазе за 
критични авион Boeing 757: 

 
 
X = 7397287.5489     Y = 4861962.6736  
X = 7397295.4100     Y = 4861986.9316 
X = 7397220.9231     Y = 4862011.0685 
X = 7397171.0149     Y = 4862000.4355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант: 
 

 
Младен Капетановић, дипл.грађ.инж. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ИДР-Свеска4: Пета фаза

ИДР-Свеска5: Шеста фаза

Ситуациони план

R=1:5000

Аеродром Поникве - Фаза 3

ИДР-Свеска2: Трећа фаза

Врста техничке документације :

Идејно решење - ИДР

Сарадници: Параф:

Бр.свеске:Назив свеске:

Бр.цртежа:

2/2.7.1.

Размера:

1:5000

Назив цртежа:

Ситуациони план

Бр.техничке документације : Датум:

Идејно решење саобраћајнице

Објекат:

Пројектант:

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ

АД Београд

АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ

ДОО Ниш

Инвеститор:

2/2

21-3707-2-2/2-ИДP

               Аеродром ПОНИКВЕ -

Проширење окретнице на прагу

28 полетно-слетне стазе

3. ФАЗА

Авг 2021.

Главни пројектант:

Потпис:Одговорни пројектант:

бр. лиценце:

315 М457 13

Младен Капетановић, дипл.грађ.инж.

Младен Капетановић, дипл.грађ.инж.

За грађење / извођење радова :

Реконструкција



Подужни профил 
R=1:5000/500

Аеродром Поникве - Фаза 3

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ

АД Београд

АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ

ДОО Ниш



 

Ширина окретнице

1

:

n

1

:

n

2.5%

Заштитни појас окретнице

Полетно-слетна стаза

Косина

- проширење окретнице на прагу 28 -

Карактеристични попречни профил - фаза 3

Врста техничке документације :

Идејно решење - ИДР

Сарадници: Параф:

Бр.свеске:Назив свеске:

Бр.цртежа:

2/2.7.3.

Размера:

1:100

Назив цртежа:

Карактеристични попречни

профил

Бр.техничке документације : Датум:

Идејно решење саобраћајнице

Објекат:

Пројектант:

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ

АД Београд

АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ

ДОО Ниш

Инвеститор:

2/2

21-3707-2-2/2-ИДP

               Аеродром ПОНИКВЕ -

Проширење окретнице на прагу

28 полетно-слетне стазе

3. ФАЗА

Авг 2021.

Главни пројектант:

Потпис:Одговорни пројектант:

бр. лиценце:

315 М457 13

Младен Капетановић, дипл.грађ.инж.

Младен Капетановић, дипл.грађ.инж.

За грађење / извођење радова :

Реконструкција
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