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A.l. POVOD ZA IZRADU ANALIZE

Izradi predmetne Analize o ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata u bloku 17, podrucja u priobalju
reke Save na k.p. 1496/13,1502/1,1503/1,1505/8 i 1508/338 k.o. Savski Venac u Beogradu pristupilo se na
zahtev investitora BEOGRAD NA VODI d.o.o. Karadordeva br. 48, Beograd, za potrebe izgradnje viSeporodicnih
stambenih objekata visoke spratnosti, a u skladu sa smernicama Prostornog plana podrucja posebne namene
uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,,Beograd na vodi” (“Sl. list
grada Beograda” br.07/15).

A.2. PREDMET ANALIZE

Predmet Analize, obuhvata Blok 17, tacnije celinu 17A prema granicama za detaljno sprovodenje, u okviru
prostorne celine Ill, u kome je planirana izgradnja viSeporodi¢nog stambena objekta visoke spratnosti (viSe od
40m), spratnosti Po+P+16+Ps na niskom podijumu namenjenom komercijalnim sadrZajima. Predmetni blok
obuhvata cele k.p.1496/13,1502/1,1503/1,1505/8 i 1508/338 k.o. Savski Venac u Beogradu. Granice
gradevinskog bloka utvrdene su potvrdenim Projektom preparcelacije.

A.3. CILJ ANALIZE

U skladu sa smernicama Prostornog plana podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda —
podrucje priobalja reke Save za projekat ,,Beograd na vodi” (“SI. list grada Beograda” br.07/15) - u daljem tekstu
PPPPN, cilj analize je preispitivanje mogucénosti i analiza kriterijuma u pogledu ispunjenosti uslova mikrolokacije

za izgradnju visokog objekta (vise od 40m) prema uspostavljenim kriterijumima u smernicama za sprovodenje
PPPPNa.
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PLANSKI OSNOV

Predmetno podrucje pripada desnom priobalju reke Save i tema je decenijskih urbanisti¢kih analiza, razvojnih
strategija i starteskih planskih dokumenata. Konflikti interesa i razvojnih vizija datiraju jos iz 50-tih godina, kao i
planiranje dominantnih delatnosti, od kulturno-istorijskih, sportsko-rekreativnih, stambeno - komercijalnih pa
do saobracajno - infarstrukturnih ¢voriSta i terminala. 2015. godine donesen je Prostorni plan podrucja posebne
namene uredenja dela priobalja grada Beograda - Podrucje priobalja reke Save za projekat , Beograd na vodi”
(,Sl.glasnik RS br.7/2015) - u daljem tekstu PPPPN, kojim je obuhvacena predmetna lokacija i koji se primenjuje

u celosti na ovom podrudju.

B.1. PLANIRANA NAMENA | TIPLOGIJA ZONA

Predmetna lokacija se prema PPPPNu nalazi u okviru Celine Il — prostor izmedu Starog savskog mosta, mosta
»Gazela”, reke Save i Savskog bulevara, pripada bloku 17, Zoni S5 - stambeni soliteri, namenjenoj pretezno za
stanovanje.

Celina lll obuhvata blokove 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20 u 21.

s -

/

.-Izl-\;od iz jDPPN- ,, karakteritiéne celine i blokovi”
Osnovne karakteristike celine Ill su:
e velika koncentracija izgradenosti i aktivnosti;
e formiranje podcelina namenjenih pretezno stanovanju, odnosno komercijalnim delatnostima;
o formiranje posebnog karaktera izgradenosti podceline namenjene stanovanju kroz planiranje blokova
visoke spratnosti (maksimalno 60-100 m);
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e formiranje posebnog karaktera izgradenosti potceline namenjene komercijalnim delatnostima (trzni
centar - Soping mol);

e formiranje novog gradskog repera (“Kula Beograd”) i uredenjem okolnih javnih slobodnih i zelenih
povrsina;

e ocuvanje vizura iz Ulice kneza MiloSa na prostor Novog Beograda, odnosno ocuvanje koridora
definisanih ulicama Nemanjinom, Vojvode Milenka, MiloSa Pocerca i ViSegradske kroz izgradnju
objekata niske i nize spratnosti na njihovim trasama;

e obezbedivanje lokacija za depandanse predsSkolskih ustanova za potrebe dela stanovniStva ove
prostorne celine;

e obezbedivanje lokacija za potrebe funkcionisanja infrastrukturnih sistema podrucja obuhvacenog
Prostornim planom;

e formiranje i uredenje javnog priobalnog pojasa sa izgradnjom nove obaloutvrde.

o 1 P ey

4

Izvod iz PPPPN - ,plan namene”
Predmetni blok 17, je srediSnjem delu celine Ill, mozZe se reéi u centralnom delu planom obuhvaéenog podrucja
izmedju Starog savskog mosta i Gazele. Svojom najduZzom stranom orijentisan je prema reci Sava od koje ¢e ga
deliti samo uredene parkovske povrsine. Sa severne strane blok 17 se nastavlja na relizovani i useljen - blok 14.
Sa juzne strane se nastavljaj na blok 19 u kome je uzgradnja Soping mola u odmakloj fazi dok ga SAO 8 deli od
blokova 18 i 21. Blok se infrastrukturno i saobrac¢ajno snabdeva preko 3 saobracajnice i to SAO 7, SAO 8 i SAO
3, dok je sa Cetvrte strane orijentisan ka reci i naslanja se direktno na priobalje. Sa isto¢ne strane SAO 8 odvaja
predmetni blok od bloka 18, u kome je ralizacija dve kule pri kraju ,BW Vista“ i ,,BW Parkview” medjusobno
povezanih podijumima. Sa juzne strane blok se svojim uzim krajem naslanja direktno na srediste citavog podrucja
odnosno najvisu kulu u bloku 19 i BW Galeriju - Soping mol u izgradnji.
MoZe se redi da su svi susedni blokovi namenjeni stanovanju kao dominantnoj delatnosti, izuzev blok 19 u kome
je planirana BW Galerija i Stregis kula.
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Predmetni blok 17, pripada Zoni S5, koja je jos zastupljena u okviru prostorne celine Ill, u blokovima 12, 14, 15,
18, 20 i 21. KarakteriSu je objekti viseporodi¢nog stanovanja visoke spratnosti (maks. 60 -100 m), na niskim
podijumima namenjenim komercijalnim delatnostima i garaiama sa ozelenjenim krovnim terasama.

Kompatibilne namene u ovoj zoni su sadrzaji komercijalnih delatnosti i javnih sluzbi (prvenstveno depandansi
KDU).
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Master plan - Dinamika realizacije - Beograd na vodi
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B.2. PRAVILA GRADENIJA
PRAVILA GRADENJA

Uslovi za formiranje
gradevinske parcele

ZONA - S5 - STAMBENI SOLITERI

e Minimalna povrsina gradevinske parcele je 2000 m2. Minimalna $irina uli¢énog fronta
parcele je 30m.
e Maksimalna povrsina gradevinske parcele je povrsina cele zone u bloku

Namena

PoloZaj objekta na
parceli

e Stanovanje i stambeno tkivo-viseporodi¢no stanovanje

e Kompatibilne namene: komercijalni sadrZaji do maks. 49% i javne sluzbe -
depandansi KDU BRGP D2 u bloku 17 min. 520m2

e Depandanse KDU-a smestiti na prvoj etaZi iznad podijuma objekata, kako bi se

omogucdilo koriséenje krova podijuma kao slobodne povrsine

e Objekte postavljati u okviru zone gradenja koja je definisana gradevinskim lilnijama

e Gradevinske linije ka javnim saobracajnim povrSinama su obavezujuce za podijume
i obavezno je postaviti objekat na njih

e Gradevinska linija podzemnog dela objekta moZe obuhvatiti maksimalno 90%
parcele

¢ Objekti visoke spratnosti (kule) su slobodnostojedi

¢ Podijumi objekata mogu biti slobodnostojedi, jednostrano ili dvostrano uzidani

¢ Nije dozvoljeno upustanje delova objekata (erkeri, ulazne nadstresnice i sl.) van
definisanih gradevinskih linija

¢ Dozvoljenja je izgradnja vise objekata na parceli

e Regulaciona linija definisana je planom

e Gradevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom
Medusobno rastojanje objekata na parceli:

¢ Najmanje 2/3 h viseg objekta, u sluc¢aju da su oba objekta stambena

e Najmanje 2/3 h poslovnog objekta u slu¢aju da su objekti stambeni i poslovni, a ne
manje od 1/2 h stambenog objekta

e Najmanje 1/2 h u sluéaju da su oba objekta namenjena poslovanju

e Rastojanja se mere i u odnosu na druge objekte u bloku i neposrednom okruzenju

e Podijumi se ne uzimaju u obzir kod provere minimalnog rastojanja

¢ Minimalna medusobna rastojanja za stambene objekte u zoni S5, definisana u
odeljku 4.6. Pravila gradenja po zonama kao 2/3 viSeg objekta, mogu se u fazi
izrade urbanistickog projekta na osnovu detaljne provere i rezultata izvedenih iz
studije senki umanijiti, ali ne mogu biti manja od 1/2 visine viSeg objekta

¢ Kod odredivanja medusobnih rastojanja objekata, racunaju se visine objekata od
kote podijuma

¢ Za objekte visine preko 50 m, obavezna je izrada analize i potvrde ispunjenosti
kriterijuma za izgradnju visokog objekta, kako je navedeno u odeljku 4.12.
smernice za sprovodenje plana

Indeks zauzetosti (2Z)

Z max =70%

Maksimalna
spratnost/Visina
objekata

e maksimalna visina venca 60m
e dozvoljena je izgradnja podijuma namenjenog za komercijalne sadrzaje, garazu ili
tehnicku etazu
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e maksimalna visina podijuma definisace se kroz izradu urbanistickog projekta, :

odnosno u postupku izdavanja lokacijskih uslova

Kota prizemlja e kota prizemlja ne moze biti niza od kote terena
¢ nije dozvoljeno stanovanje u prizemlju objekata (podijumu), ali je dozvoljeno
stanovanje na prvoj etazi iznad podijuma objekta
kota prizemlja je maksimum 0,2 m viSa od kote pristupne saobradajnice (trotoara)

Uslovi za slobodne i e Obezbediti minimalno 30% slobodnih i zelenih povrsina na nivou zone u bloku, od
zelene povrsine ¢ega najmanje 10% mora biti u direktnom kontaktu sa tlom
e Za planirane zelene povrsine iznad podzemnih etaza, odnosno podijuma
obezbediti nadsloj zemlje od 120 cm. Za ozelenjavanje koristiti manja drvenasta
stabla liSéara i Cetinara, Zbunaste i cvetne vrste, kao i travnjake
e Preporucuje se ozelenjavanje ravnih krovova visokih objekata na minimalno 30 cm
zemljiSnog supstrata, kao i ozelenjavanje fasada

Arhitektonsko ¢ Poslednju etaZu izvesti kao povucenu, sa ravnim krovom
oblikovanje e Krov se takode moze izvesti i kao zeleni krov, odnosno ravan krov nasut
odgovarajucéim slojevima i ozelenjen.
o Pri iti materijal klad

Uslovi za ogradivanje

Stepen komunalne e Objekat mora imati priklju¢ak na vodovodnu i kanalizacionu mrezu, elektri¢nu
opremljenosti energiju, telekomunikacionu mrezu, toplovodnu ili gasovodnu mreZzu ili drugi
alternativni izvor energije

InZenjersko geoloski ~ e Planirani objekti nalaze se u inZenjerskogeolo$kom reonu I1B2.

uslovi e Povrsinu terena izgraduje heterogeni nasip debljine od 5.0 m, a nekadasnja
povrsina terena bila je izgradena od organskih glina, prasinastih-peskova i
glinovito-prasinastih sedimenata sa proslojcima mulja koji su nepovoljnih
inZenjerskogeoloskih svojstva terena do dubine od oko 21.0m (oko kote
55.00mnv), koju treba tacno definisati novim detaljnim istrazivanjima. Kod
objekata visoke spratnosti (maks. 60-100m), primeniti sistem dubokog fundiranja
na Sipovima. Na ostalim delovima terena gde se predvida nasipanje terena pri
nivelacionom uredenju (do kote 77.00mnv), kao i pri zasipanju klinova izmedu
objekta i temeljnih kosina, mogu se ugraditi peskovite naslage uz propisno zbijanje
u tanjim slojevima

e Kod svih objekata treba racunati na oscilovanje nivoa podzemne vode pod
uticajem reke Save

e Visok nivo podzemne vode obavezuje da se za ukopavanje objekata ispod kote
74.00mnv obavezno predvidi izrada odgovarajuéeg drenaznog sistemai
hdrotehnicka zastita ukopanih delova objekata

¢ Vibracione karakteristike tla potrebne za stati¢ke proracune uticaja seizmi¢nosti
prilagoditi propisima

BRGP (m2) ¢ 101068,00m2 (ukljucujuci bruto povrsinu predvidenu za D2)
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B.3. SMERNICE ZA SPROVODENIJE

U skladu sa Prostornim planom podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda - Podrucje
priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi“ (,Sl.glasnik RS“ br.7/2015), poglavljem 4.12 ,Smernice za
sprovodenje plana“, za lokacije na kojima je planirana izgradnja visokih objekata, visine preko 40 m, potrebno je
izvrSiti proveru moguénosti izgradnje visokih objekata kroz izradu Urbanistickog projekta, koji sadrzi Analizu i
potvrdu ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta, na koji saglasnost daje Komisija za planove
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Skupstine grada Beograda.
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TPAHWLIA TINAHA

TPAHWLIA 30HE

PEMYTALIMOHA JIMHWIA 3A MANTY BOAY
E| PETYNALMOHA IMHUIA

O3HAKA BJIOKA

Cl O3HAKA 30HE

|:| MOBPLUMHE JABHWX HAMEHA

E PAHWLIA MAPLIENE JABHE HAMEHE

T O3HAKA TPABEBVIHCKE MAPLIENE 3A JABHE CNY2KEE,
OBJEKTE U KOMMTEKCE (JC-1 0 JG-14)

O3HAKA FPABEBVHCKE MAPLIENE 3A KOMYHANHE AENATHOCTU U

ol VHOPACTPYKTYPHE MOBPLUVMHE (UM-1 go Ur4)
M 0O3HAKA FPABEBIHCKE MAPLIENE 3A JABHE 3EMEHE MOBPLUMHE
(3r-1 10 3r1-23)
e O3HAKA TPABEBUHCKE MAPLIENE 3A BOJHE NOBPLIVHE
i (BM-1 go Br-19)
m O3HAKA TPABEBUHCKE MAPLIENE 3A CAOBPARAJHE MOBPLUVHE
(CN1 peCN4s)
@ O3HAKA TPABEBWHCKE MAPLIENE 3A CAOBPARAJHE MOBPLUVHE
- KENE3HLA
M1 O3HAKA IPABEBMHCKE MAPLIENE OCTANE HAMEHE

MUHUMANHI OBYXBAT YPBAHUCTHKOT MPOJEKTA
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Analiza sadrzi ocenu ispunjenosti kriterijuma za izgradnju, principe oblikovanja i definiSe prostorno programske

elemente za izgradnju lokacije. Lokacije je potrebno vrednovati prema sledec¢im kriterijumima:

a) Urbanisticko-arhitektonski kriterijumi:

a.1. Odnos prema kontekstu i karakteristikama okruzenja,

a.2. Podobnost fizickih karakteristika lokacije za izgradnju visokih objekata,

a.3. Doprinos javnom prostoru i prostoru za javno koriséenje u okruzenju,

a.4. Doprinos urbanoj transformaciji neposrednog ili Sireg okruzenja i

a.5. Doprinos zastiti vizura i kulturno-istorijskog nasleda;

b) Saobraéajni kriterijumi:

b.1. Saobradajna pristupacnost,

b.2. Obezbedenje javnog prevoza u gravitacionoj zoni od 400 m (petominutna pesacka izohrona),

b.3. Parkiranje i

b.4. Uticaj objekta na funkcionisanje saobracaja na okolnim saobracajnicama;

v) InZenjersko-geoloski kriterijumi;

g) Kriterijumi zastite Zivotne sredine;

d) Bezbednosni kriterijumi;

d) Mogucnost priklju¢enja na mrezu infrastrukture.

Minimalna rastojanja za stambene objekte u zoni S5, koja su definisana planom, u delu koji se odnosi na pravila
gradenja po zonama, mogu se u fazi izrade urbanisti¢ckog projekta, odnosno idejnog arhitektonskog projekta u
postupku izdavanja lokacijske dozvole, na osnovu detaljne provere i rezultata izvedenih iz studije senki umanjiti,
ali ne mogu biti manji od 1/2 visine viSeg objekta.
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C ANALIZA | VREDNOVANIJE KRITERIJUMA ISPUNJENOSTI USLOVA

Analiza sadrZi ocenu ispunjenosti kriterijuma mikrolokacije za izgradnju visokih objekata, zatim principe
oblikovanja i smernice za prostorno programske elemente na lokaciji uz sagledavanje odlika idejnog resenja i
urbanistickog projekta koji se izraduju za predmetnu lokaciju. Kako je obaveznost izrade predmetne analize
definisana na nivou svakog bloka pojedinéno, tako je i u daljem tekstu dominantan uticaj i efekat planirane
izgradnje posmatran na nivou bloka, zatim neposrednog okruZenja, a potom na obuhvat PPPPNa odnosno
priobalje grada i sam grad Beograd. Predmetna analiza izraduje se na osnovu poznatih i danas raspoloZivih
podataka o komunalnoj i saobraéajnoj infrastrukturi, kulturnom i istorijskom nasledu, planiranoj horizontalnoj i
vertikalnoj regulaciji za gradevinski blok 17, sve u cilju integrisanja planiranih resenja u kontekst priobalja.

Izradi analize je prethodila analiza raspoloZivih podataka o postoje¢em kontekstu i nasledu koji su
sistematizovani kroz sve prostorne i urbanisticko - planske dokumente koji su regulisali ovo podrucje, zatim
strateSke dokumente grada i samog PPPPNa, kao i pravila regulacije, uredjenja i gradjenja koja se odnose na ovaj
deo grada.

Razumevajudi kontekst, izvrSena je analiza idejnog resenja koje je sastavni deo Urbanistickog projekta cija je
izrada u toku za Blok 17 (17A), pre svega u pogledu gabarita, zatim odnosa prema regulacionim smernicama,
obavezujuéim i preporucenim, zatim u pogledu kapaciteta kako planiranog broja korisnika tako i infrastrukturnih
potreba i konacno u pogledu oblikovnih i arhitektonskih odlika.

Poslednji korak je valorizacija numericko-opisanih karakteristika, po obavezuju¢im kriterijumima koji su
analizirani u ovom poglavlju u cilju potvrde adekvatnosti mikrolokacije za izgradnju visokih objekata, zatim
davanja programsko prostornih smernica na osnovu kojih se eksploatacija lokacije moze razviti i unaprediti.

Valorizacija kriterijuma izvrSena je prema ispunjenosti pojedinacnih kriterijuma za realizaciju planiranih
viseporodi¢nih stambenih objekata visoke spratnosti (viSe od 40m), spratnosti Po+P+16+Ps na niskom podijumu
namenjenom komercijalnim sadrzajima. Na taj nacin je preispitan nivo ispunjenosti uslova, numericki i opisno,
za izgradnju objekta prema predloZzenom idejnom resenju. Cilj je i identifikacija kriticnih mesta za predloZeno
urbanisticko arhitektonska reSenja i davanje preporuka i smernica u cilju smanjenja negativnog efekta na
kontekst i okruZenje. Kako je PPPPN definisao obavezne kriterijume koji moraju biti jednako zadovoljeni nisu
uvodeni koeficijenti vrednosti/rangiranja samih kriterijuma, ve¢ ¢e se kroz ovu analizu smatrati da je njihov
znacaj jednak. Ocena o ispunjenosti kriterijuma je u rasponu od +1 do +3 kod pozitivnih efekata/odlika i od -1
do -3 kod negativnih uticaja. Svaki od podkriterijuma se vrednuje ocenama od -3 do +3 tako da u zbiru vrednost
kriterijuma je zbir ocena podkriterijuma. Najnegativnija ocena u rasponu pokazuje da je predlozeno resenje u
potpunosti neodgovarajuée na predmetnoj mikrolokaciji i da je neophodno preporuciti alternativno resSenje.
Rastudi, vrednosti pokazuju da je reSenje optimalnije u pogledu kontekstualne integrisanosti, kod pozitivnih
reSenja odnosno o minimalnom negativnom uticaju kod negativnih resenja. Zbir svih ocena uz razumevanje
opisanih zakljucaka, predstavlja i kona¢nu ocenu ispunjenosti kriterijuma za implementaciju planiranog resenja.
Prikaz idejnog resenja i izvoda iz urbanistickog projekta prilagoden je zahtevima svakog od kriterijuma na nacin
da ilustracija pozitivnog ili negativnog uticaja bude razumljiva.
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C.1. URBANISTICKO-ARHITEKTONSKI KRITERUJUMI:

C.1.1 ODNOS PREMA KONTEKSTU | KARAKTERISTIKAMA OKRUZENJA

Analiza odnosa prema kontekstu podrazumeva ocenu uticaja predloZenog konceptualnog reSenja na
neposredno okruZenje i na vedutu grada. Ovaj kriterijum posebno dobija na znacaju kada govorimo o
intervencijama u priobalju reka. Ipak, kako je predmetna lokacija deo decenijskih istraZivanja eminentnih
strucnjaka iz oblasti planiranja i urbanizma, rezultat je saZet u danasnji planski osnov za izradu ove Analize, kojim
je omogucena potpuna transformacija ovog podrucja po uzoru na svetske metropole. U postojecem stanju, na
danasnjoj lokaciji nema izgradenih objekata. Zapravo kako je transformacija u toku zapoceti su radovi na
implementaciji saobracajne i infrastrukturne mreze, kao i radovi na rusenju, dekontaminaciji, stabilizaciji i
obezbedenju podrucja, te su raniji objekti uklonjeni. Takode privodenjem nameni podrucja bloka 19 i 18, na koje
se predmetni blok naslanja, uklonjeni su svi postojeéi objekti i infrastruktura.

Granica UPa na ,,Orto foto“ podlozi iz 2015. godine
Kako je PPPPNom predvidena potpuna transformacija ¢itavog priobalja ¢ak do 600m udaljenosti od reke Save,
analiza postojeceg stanja na teritoriji bloka je potpuno irelevantna. Danas smo svedoci istovremene realizacije
blokova 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19 i 21, na ovom podrucju i potpunom uklanjanju svih postojec¢ih objekata u zoni
blokova 18, 19 i 21, te je vaZnije oceniti uklapanje planiranih objekata u bloku 17 u odnosu na kontekst
planiranog okruZenja, imajuci u vidu da je prilikom nove izgradnje neophodno u potpunosti sacuvati fizicki
integritet spomenika kulture, njihovu zasti¢enu okolinu i dobra koja uZivaju prethodnu zastitu.

Ovo se pre svega ogleda kroz neophodno ocuvanje postojeéih vrednih vizura, kao i skladno i promisljeno
modeliranje volumena koji uticu na bududu siluetu beogradskog grebena, imajuci u vidu njegov istorijski i
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vizuelni znacaj. Planskim resenjem i poloZajem gradevinskih linija, Stite se vizuelni prodori u produzetku ulica

Nemanjine, Milosa Pocerca i Vojvode Milenka do reke Save i ka Novom Beogradu.
Ove vizure danas predstavljaju jedini nacin za povezivanje predmetnog podrucja sa starim delom grada, dok je
PPPPNom predvideno da se kroz pravila regulacije i gradenja nastavi struktuiranje kompaktnih blokova iz starog
grada uz stvaranje mogucnosti za izgradnju visokih objekata koji ¢e prikazati lice novog grada na vodi. Kako je u
pitanju potpuna transformacija priobalja a time i Sireg konteksta, vaino je sagledati predmetnu lokaciju u
kontekstu planiranih sadrzaja i novoplaniranog okruzenja. Blok 17 pozicioniran je u srediSnjem delu planom
: obuhvaéenog podrucja direktno uz obalu Save sa
utvrdenom zastiéenom trasom jedne vizure - prodora
produzetka ulice MiloSa Pocerca. Ova trasa zasticene
vizure prolazi kroz zonu bloka 17A i tangira projektovani
stambeni objekat visoke spratnosti utvrdujuéi zonu
gradjenja.
U dcitavom podruéju savskog amfiteatra — desnog
priobalnog pojasa, predvidena je kompletna urbana
transformacija s tim da je prilikom nove izgradnje
neophodno u potpunosti sacuvati fizicki integritet
spomenika kulture, njihovu zasti¢enu okolinu i dobra koja
uzivaju prethodnu zastitu.
Neophodno je oéuvanje postojeéih vrednih vizura, kao i
skladno i promisljeno modeliranje volumena koji uticu na
buducu siluetu beogradskog grebena, imajuci u vidu
njegov istorijski i vizuelni znacaj.
Planskim reSenjem i poloZajem gradevinskih linija, Stite se
vizuelni prodori u produzetku ulica Nemanjine, Milosa
Pocerca i Vojvode Milenka do reke Save i ka Novom

Beogradu. IzraZen je pad terena od kota stajnih tacaka u
ulici Kneza Milosa ka reci (visinska razlika 20-23m). Vizura duZ ul.Vojvode Milenka stiti se iznad visine postojecih
objekata koji se nalaze izmedu ulica Dr Aleksandra Kosti¢a i Savske, jer predmetni objekti u tom delu zaklanjaju
vizuru na reku, s obzirom na ¢injenicu da ulica Vojvode Milenka u tom delu napusta pravolinijsku trasu.

NUssEREsiNUNNaINTn =1 T T L

Stanje na gradilistu - jesen 2018.
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Master plan - Beograd na vodi

Master plan - Beograd na vodi - uZi kontekst - identifikacija blokova cija je izgradnja u toku

Kako je navedeno danasnji kontekst, 4 godine nakon pocetka transformacije priobalja je sledeéi: Blok 14
realizova i useljen, Blok 18 u zavrsnoj fazi izgradnje, Blok 19 u izgradnji i Blok 21 sa izradjenom investiciono
tehnickom dokumentacijom. U narednom poglavlju prikazan je kontekst u koji se stavlja buduci objekat planiran
za blok 17A.

Blok 14

Blok 14 - BW Residences
Blok 14 uz blok 13 i predmetni blok gradi front ka reci Savi. Princip otvaranja ka reci planiran je i za ¢itav blok 17,
s tim da sam objekat u celini 17A predstavlja daleko manji objekat od svih u okruzenju u pogledu volumena i
pre svega gabarita.

U bloku 14 izgradjene su dve istovetne stambene kule sa oko 296 stanova. Prosle jeseni ovi objekti su useljeni.
Ukupna spratnost ovih objekata je 20 etaza, odnosno 2Po+P+18+Ts, tako da je najviSa apsolutna kota na ovim

objektima cca 149,95mnm.
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Blok 18
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Blok 18 - BW Vista and BW Parkview
Blok 18, je blok u zaledju, sa kojim se gradi naspramni front u saobracajnici SAO 8. U bloku 18 u toku je izgradnja

dva slicna stambena objekta na niskim podijumima namenjenim komercijalnim delatnostima, ukupne spratnosti
od 23 etazZe + tehnicka etaZa, odnosno 2Po+P+23+Te, tako da je najvisa apsolutna kota na ovim objektima cca
159,43mnm. U ovim objektima planirane su 472 stambene jedinice sa 551 parking mestom.

Blok 21, je takode poput bloka 18 u zaledju, nastavlja se na ovaj blok i gotovo je identi¢ne tipologije i strukture
kao i blok 18. U ove dve kule (,,Arcadia“ i ,Aurora”) projektovano je oko 488 stanova i 530 parking mesta na
niskim podijumima namenjenim takodje komercijalnim delatnostima. Kota venca ovog objekta je na 79,66,
odnosno 156,56mnm dok je kota krova projektovana na 81,28 odnosno 158,18 mnm.

Svi opisani objekti predstavljaju nov kontekst priobalja u koji je potrebno uklopiti novoplanirane objekte u bloku
17. U BLOKU 17, planirana je izgradnja stambenih solitera sa podijumima u vidu aneksa, koji ¢e se u najvecoj
meri razradjivati posebnim urbanisti¢kim projektom, dok je idejnim reSenjem za blok 17a predvidena izgradnja
jednog slobodnostojeceg objekta spratnosti Po+P+16+PS. Objekti su medjusobno udaljeni vise od 40m,
nepravilnog gabarita, prateci nacelno oblik parcele. Podijum objekta dodiruje regulacionu liniju podrzavajuci
dominantno nacelo postavljanja objekta na regulacionu linju. Podijum na kome je planiran objekat u bloku 17a
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je visine venca 6,0m, $to se uklapa sa preteznom visinom u susednim blokovima, gde je visina venca od 5,93 do
6,50m.

U delu prizemlja objekta na parceli 17a prema SAO7 predvideni su komercijalni sadrzaji (2 lokala). U srediSnjem
delu prizemlja orjentisanom ka dvoristu, predviden je ulazni lobi za stanare sa glavnim ulazom sa istoCne strane
objekta i sporednim ulazom za zapadne strane iz zadnjeg dvorista, sa liftovima i dva evekuaciona stepenista. U
prizemlju objekta predvideni su i prateci sadrZaji za stanare (bazen, teretana i multifunkcionalne zajednicke
prostorije). U juznom delu prizemlja objekta predvidena je tehnicka prostorija namenjena privremenom
odlaganju otpada. Za depandans KDU-a je planiran zaseban ulaz sa stepenistem i jednim liftom za lica sa
invaliditetom sa isto¢ne strane objekta.

ViSespratne etaze su namenjene iskljucivo za stanovanje. Projektom su predvidene ukupno 132 stambene
jedinice razlicitih struktura i 2 lokala u prizemlju objekta.

Projektom je predvidena izgradnja podzemnih jednoetaZznih garaZa. Parkiranje za potrebe depadansa KDU i
poslovnih sadrzaja planirano je u parteru.

Na prostoru bloka 17, predvidene su interne kolske saobraédajnice preko kojih se odvija kolski saobracaj na
parceli, pristupa parking mestima i ostvaruje pristup na spoljnu saobra¢ajnu mrezu — za blok 17a na
saobracajnicu SAO8 i SAO7, a za blok 17b na saobradajnicu SAO3. Iz SAO7 planiran je jedan dvosmerni kolski
pristup podzemnoj garazi. Iz SAO8 su planirana dva dvosmerna kolska prilaza za buduée korisnike lokala u
prizemlju, korisnicima KDU, servisnim i vatrogasnim vozilima. Preko interne saobracajnice u bloku planiran je i
jedan dvosmerni kolski pristup podzemnoj garaZi. Pesacki saobracaj predviden je preko pesackih komunikacija i
posebno ¢e biti predmet dalje tehnicke razrade. Nivelacioni elementi u urbanisti¢ckom projektu i idejnom resenju
nisu obavezujuci vec su okvirno prikazani i posebno ¢ée se razradivati takode kroz dalju tehni¢ku dokumentaciju.

U dvoriSnom delu bloka, u okviru parkovski uredenog dvorista, predvideni su evakuacioni izlazi iz planiranih
podzemnih garaza.

Projektom je predvideno parterno uredenje i ozelenjavanje lokacije, kao i njeno opremanje svom potrebnom
komunalnom infrastrukturom (snabdevanje vodom, kanalisanje otpadnih voda, protivpoZarna mreia,
elektroenergetski objekti, prostorija unutar objekta za smestaj posuda za odlaganje otpada i dr.)

Ukupna, maksimlana BRGP za blok 17 iznosi 101.068,00m2m2. Maksimalna kota venca planiranog objekta u
bloku 17A +59,70/136,95 mnm dok je kota krova +62,41/139,66mnm.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.1.1 PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Gledajuci kontekst koji se stvara predvidenom transformacijom priobalja i to pre svega objekata i blokova u
realizaciji u odnosu mikrolokaciju bloka 17, moZzemo redi da je u potpunosti ispunjen kriterijum za konceptualno
i kontekstualno uklapanje izgradnjom visokih objekata u ovom bloku.

Objekti u bloku su pozicionirani na nacin da se gabariti podijuma objekata poklapaju sa gradevinskim, odnosno
regulacionim linijama SAQ7 (parcela 17a), SAOS8 i SAO3 (parcela 17b), dok se u unutrasnjosti bloka formira
uredeno i ozelenjeno dvoriSte. Podijumi objekata u bloku 17 podrZavaju regulaciju bloka i uskladuju se sa
visinskom regulacijom okolnih blokova. Kota zidane ograde (rukohvata) podijuma na parceli 17a iznosi +6,00m
dok visina podijuma objekta na parceli 17b iznosi +8.50m. Konceptualno resenje dela bloka na parceli 17b
podrazumeva stepenovanje visine objekta (od +20.0m do +60.0m) koji podijumima ili osnovnim gabaritom na
regulacionoj liniji saobracajnica SAO8 i SAO3 ucvrscéuje regulaciju bloka.

Zadovoljenje ovog kriterijuma meri se u odnosu na poziciju bloka u saobracajnoj matrici, zatim dispoziciju bloka
u odnosu na koncept master plana, dispoziciju u odnosu na blokove i objekte ¢ija je realizacija u toku i u odnosu
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na zasti¢eno naslede u pogledu vizura, prodora ka reci i podrZavanju nove vedute grada. Pozicija objekta je na

uglu SAO7 i SAOS ¢ija regulacije podrzava tokove saobracaja koji ¢e proizaci iz buduceg koris¢enja. (+1 poen)
Maksimalna kota venca planiranih objekata u bloku 17 je niZza od objekata u bloku 18 i 21 (158,18mnm i
159,43mnm) za gotovo 20,0m Sto ¢e doprineti gradenju nove vedute grebena. (+1 poen)

Orijentacija i forma bududih objekata koji ostvaruju direktnu vizuru ka reci i Novom Beogradu, paZljivo je
predvidena na nacin da se poveca kvalitet buducih korisnika Sto ¢e posebno biti obradeno kroz ocenu slededeg
kriterijuma. Kako je navedeno na predmetnoj lokaciji nema objekata sa zasti¢enim statusom a pojas zastic¢enih
vizura, je u potpunosti zadovoljen. (+1 poen)

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa
ispunjenjem kriterijuma od +3/3.

C.1.2. PODOBNOST FIZICKIH KARAKTERISTIKA LOKACIJE ZA IZGRADNJU VISOKIH OBJEKATA
Ovaj kriterijum se odnosi na fizicke karakteristike mikrolokacije u odnosu na koje se vrednuje ispunjenost uslova
mikrolokacije za izgradnju visokog objekta, pre svega na oblik i povrSinu, zatim vrednosti urbanistickih
parametara i na uslovljenosti koje proizilaze usled planiranih i izgradenih objekata u susednim blokovima. Druge
fizicke karakteristike poput podzmenih voda i inZenjersko geoloskih karakteristika bi¢e analizirane i ocenjene u
posebnom poglavlju. Zona gradnje za visoke objekte se odreduje, tako da u odnosu na susedne objekte, parcele
i blokove moraju biti obezbedena neophodna rastojanja, kao i medusobna rastojanja objekata u bloku; moraju
se ispostovati pravila horizintalne i vertikalne regulacije i stvoriti optimalni uslovi za obavljanje planirane
delatnosti u pogledu osuncéanosti, provetrenosti, bezbednosti i ozelenjavanja.
Predmetni blok je ukupne povrsine 30.180,40m2, u kome su projektom preparcelacije formriane 2 gradevinske
parcele GP01 i GP02, koje odgovaraju delovima bloka 17a, odnosno 17b. GP01 je ukupne povrsine od 11.089,00
m2, a GP02 a ukupne povrsine od cca 19.091,40 m2.
Parcela je oblika trapeza, sjajnih fizickih karakteristika i optimalne pozicije u kontekstu za izgradnju visokog
objekta, zbog otvorene pozicije ka reci, a male zone gradjenja, usled Cega izgradnja objekata niske spratnosti
nema osnova. Takode buduca zelena oaza priobavlja je formirana neposredno u pojasu izmedju bloka 17a i
priobalja. Kako je predmetna lokacija u zoni planiranoj za izgradnju visokih objekata, u zoni pretezno realizovanih
blokova, izradjena je prostorna provera sa ogranicenjima gradnje zbog objekata u susednim blokovima, a potom
zbog pravila o medjusobnim udaljenjima u samom bloku i na kraju usled zasti¢enog koridora vizure.
Pravila o medjusobnim udaljenjima predvidena su PPPPNom i podrazumevaju sledede:
e Objekte postavljati u okviru zone gradenja koja je definisana gradevinskim linijama
e Gradevinske linije ka javnim saobracajnim povrSinama su obavezujuée za podijume i obavezno je postaviti
objekat na njih
e Gradevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom
e Gradevinska linija podzemnog dela objekta moZe obuhvatiti maksimalno 90% parcele
e Objekti visoke spratnosti (kule) su slobodnostojedi
¢ Podijumi objekata mogu biti slobodnostojedi, jednostrano ili dvostrano uzidani
Medusobno rastojanje objekata na parceli:
e Najmanje 2/3 h viSeg objekta, u sluc¢aju da su oba objekta stambena
e Najmanje 2/3 h poslovnog objekta u slucaju da su objekti stambeni i poslovni, a ne manje od 1/2 h
stambenog objekta
¢ Najmanje 1/2 h u sluéaju da su oba objekta namenjena poslovanju
e Rastojanja se mere i u odnosu na druge objekte u bloku i neposrednom okruzenju

e Podijumi se ne uzimaju u obzir kod provere minimalnog rastojanja
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¢ Kod odredivanja medusobnih rastojanja objekata, racunaju se visine objekata od kote podijuma
U skladu sa datim pravilima o udaljenjima izvrSene su graficke provere prikazane u daljem tekstu.
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Analiza prostornih ograni¢enja prema susedima
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Analiza prostornih ogranicenja - preseci

Analiza prostornih ogranicenja - envelopa izgradnje

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.1.2. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Gledajudi fizicke karakteristike mikrolokacije i nac¢ina na koji je predloZzeno urbanistcko arhitektonsko resenje
postavljeno u blok, moZzemo zakljuciti da mikrolokacija ispunjava sve fizicke kriterijume za izgradnju visokih
objekata.

Zadovoljenje ovog kriterijuma meri se kroz pogodnu povrsinu parcele i poziciju u kontekstu, orijentaciju i oblik.
(+1 poen)

Urbanisticki parametri definisani PPPPNom daju mogucnost za izgradnju objekata predloZenih struktura (+1
poen).

Uslovljenosti veé izgradenih objekata, prikazani su kroz trodimenzionalne ilustracije i pokazuju da postoji
mogucénost izgradnje objekta od 60m u bloku 17, kao i to da je predlozena dispozicija objekata odgovarajuca jer
su udaljeni optimalno od suseda, medjusobno i zone zasti¢ene vizure (+1 poen).

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa maksimalnim
ispunjenjem kriterijuma, odnosno +3/3.
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C.1.3. DOPRINOS JAVNOM PROSTORU |
PROSTORU ZA JAVNO KORISCENJE U

OKRUZENJU
1\‘ y Koriséenje i uredenje priobalja
W : : S prvenstveno kao javnog gradskog
&\

prostora, predstavlja njegovu osobenost
u odnosu na ostalo gradsko tkivo te se i
PPPPNom sugeriSe razvijanje mreze
javnih urbanih prostora, kao najvaznijeg
cilja u konstituisanju urbanog identiteta
Beograda i ostvarivanju neposrednog
kontakta ljudi i ambijenta. Afirmacijom
vrednosti i potencijala postize se
aktiviranje priobalja kao javnog gradskog

prostora, dostupnog svim kategorijama

posetilaca. Celokupan postupak stvaranja

" i oblikovanja kvalitetnog priobalnog

VO

\
\ pojasa Beograda sadrzan je u adekvatnom
pronalazenju balansa i kompromisa u razvoju svih grupa potencijala, s obzirom da su cesto neki od njih u
medusobnom direktnom konfliktu. Ovaj kriterijum izdvojen je kao poseban zbog izuzetne vaznosti koju ima u
pogledu ostvarenja osecaja pripadnosti, prihvatanja visokih objekata od strane lokalne zajednice i stvaranja
mogucnosti za razlicite korisnike da koriste prednosti kompleksa visokog objekta u cilju opste komunikacije.
Kriterijum takode ukljucuje procenu moguénosti koriséenja prvih i poslednjih etaza za javno dostupne sadrzaje.

Povrsina javnih prostora u priobalju planskim intervencijama se mora uvecati, to je jedan od ciljeva PPPPNa,
zbog Cega je ispunjenje ovag kriterijuma posebno vazno za mikrolokaciju bloka 17. Ocenjivanje ispunjenosti ovog
kriterijuma vrednuje se u cilju unapredenja i formiranja sistema javnih prostora podizanjem atraktivnosti i
pristupacnosti pre svega uz poboljSanje opstih uslova pesackog kretanja.

Kroz podrucje priobalja prepoznajemo dva tipa urbanih prostora:

Linearne javne urbane prostore koji u priobalju dominiraju — SetaliSta i kejovi, ulice razli¢itog saobradajnog
ranga, ose urbanog identiteta, duz kojih se koncentrisu razlic¢iti sadrzaji, na koje se oslanjaju drugi otvoreni
prostori i koji povezuju razli¢ite znacajne tacke karakteristicne za identitet pojedinih delova gradskog tkiva.
Koncentrisane javne prostore (trgove, parkove, skverove, ulicna raskrsc¢a), ""¢vorista urbanog identiteta oko
kojih se koncentriSu razliciti objekti i aktivnosti“, treba razvijati, a nove prepoznati u potencijalno atraktivnim
mikrolokacijama. Javni prostori u priobalju, na kopnu i akvatoriji (pored dominantnih, kejova-Setalista), treba da
obuhvate: zone reprezentativnih objekata, ulicne poteze, trgove, skverove, parkove, prostore za sport i
rekreaciju, pozorisne predstave i performanse, kao i uredene prostore za velika okupljanja-koncerte i specificne,
vec tradicionalne manifestacije i da omoguce organizovanje novih.

Prema planskim uslovljenostima i Idejnom reSenju sva pizemlja objekata su namenjena iskljucivo za javno
dostupne sadrzaje komercijalne i poslovne namene. Primena ovakvog koncepta u funkcionalnom i
ambijentalnom smislu predstavlja dodatni kvalitet i znacajno unapredenje urbane strukture. Zamisljeno je
grupisanje ovih sadrzaja u formi linearnog centra, koji je podrzan pesackim tokovima kroz pasaze, biciklisticke
staze, zelene prodore i skverove uz pojacavanje atraktivnosti za javno koris¢enje, prilagodjeno osobama sa
posebnim potrebama, deci, porodicama i posetiocima svih tipova ekonomskog i socijalnog statusa. U
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unutrasnjosti bloka se formiraju “javno — privatni” otvoreni parkovski prostori primereni odmoru, sportu i
rekreaciji pre svega stanara u bloku a zatim i posetilaca.

e N oy

Pozitivni primeri doprinosa javnim prostorima - idejno polaziste za uredenje Bloka 17

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.1.3. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Tumacedi prioritete u povezivanju javnih prostora kroz citavo podrucje priobalja, kao i formiranje novih
koncetrisanih javnih prostora, gradeéi mrezu prostora od izuzetnog gradskog znacaja, utvrdeni su osnovni
parametri po kojima je moguce izvrsiti valorizaciju zadovoljenja kriterijuma predmetne mikrolokacije:
podrzavanje pesackih tokova i distribucija atraktivnih sadrZaja uz iste, koncentrisanje novih otvorenih javnih
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prostora i centara i doprinos reprezentativnosti prostora kroz odabir kompozicije, oblika, materijalizacije i forme
bududih objekata.
Analizom karakteristika mikrolokacije i predlozenog urbanisti¢ko arhitektonskog resenja, mozemo zakljuciti da

mikrolokacija IZUZETNO doprinosi prostoru za javno korisc¢enje.

Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se u resenju koje gabaritima podijuma gradi javno dostupne sadrzaje poput
,wellnes centra“, teretane i bazena. (+1 poena)

Bogato zelenilo unutar bloka, parkovskog uredenja sa peSackim stazama potpuno otvorenog pristupa sa svih
obodnih saobracajnica koje se slobodno nastavlja na parkovsko zelenilo do zasti¢ene zone priobalja i SetaliSta u
potpunosti opredeljenim rekreaciji i odmoru, doprinosi svim buducih korisnicima. (+1 poen)
Reprezentativnost lokacije i planiranog resenja pre svega u smislu koncepta, arhitekture i materijalizacije, je
primerena modernim i aktuelnim trendovima oblikovanja u svetu i priobaljima najvecih svetskih metropola, te
je i ovaj kriterijum ispunjen (+1 poen).

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa pozitivnim
ispunjenjem kriterijuma, odnosno +3/3.

C.1.4. DOPRINOS URBANOJ TRANSFORMACIJI NEPOSREDNOG ILI SIREG OKRUZENJA

Implementacijom PPPPNa otpoceta je viSedecenijski planirana transformacija prostora Savskog amfiteatra, kao
zone ranijih privrednih, saobracajnih i komunalnih zona. PPPPNom je utvrden opsti cilj prostornog razvoja da se
kompletnom rekonstrukcijom pretvori, danas zapusten prostor, u elitni deo grada i novi, moderan gradski centar
- prostorno integrisan, socijalno prihvatljiv i ekonomski odrziv.

U cilju revitalizacije, aktiviranja i uklju€ivanja u Zivot grada, koncepcija transformacije podrucja gradskog
priobalja se oslanja na nekoliko osnovnih postavki, sa teznjom ka kreiranju vibrantnog, Zivog, javnog prostora uz
reku, a zatim dalje, ukupnog prostora grada i to:

. Javni interes primarni cilj;

. Kreiranje zajednicke vizije;

. Vise povezanih destinacionih tacaka i ostvarenje kontinuiteta;

. Obezbedenje javnog pristupa i pristup reci;

. Uskladenost nove izgradnje sa potrebama zajednice;

. Parkovi i ostali javni prostori povezuju pojedinacne destinacije;

. Zgrade izgledom i namenom ucestvuju u javhom prostoru;

. Raznovrsni vidovi prevoza, a delom i ogranicen pristup motornim vozilima;

O 00 N OO 1 B W N -

. Obezbedenje sezonskih aktivnosti, u svako doba godine;

10. Visenamensko koris¢enje slobodnostojecih zgrada i repera; i

11. Dobro upravljanje i odrzavanje

Pored navedenog, prostor podrucja priobalja zahteva primenu strogih mera zastite zone vodoizvorista,
transformaciju ukupnog saobradajnog sistema i svojevrsno i izuzetno pazljivo uklapanje duha susednih kulturno-
istorijskih celina i objekata budu¢em modernom izgledu ovog dela Grada.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.1.4. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Predmetni blok se tesko moze posmatrati kao mikrolokacijski doprinos jer je zapravo deo celine planirane i
opredeljene za transformaciju podrucja priobalja u celosti, ipak kako je ovaj kriterijum obavezujué¢ za anlizu
ispunjenja uslovljenosti mikrolokacije, vrednovanje je izvrseno uzimajuéi u obzir da izgradnja visokog objekat
doprinosi stvaranju prostranstva zelenih i slobodnih povrsina, na nacin da se princip odrzivosti, koji je osnovni
razvojni princip i klju¢no merilo funkcionisanja zajednice i njenog kvalitetnog razvoja u buduénosti ostvari kroz
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Cuvanje i efikasno koriséenje resursa, odrzavanje kvaliteta prirodnog i kulturnog nasleda i unapredenje odnosa

stanovnika i njihovog prirodnog i Zivotnog okruZenja. To se postize i vrednuje:

- maksimalnom zastitom javnog dobra; (1 poen)

- oCuvanjem bogatstva prirodnih i kulturnih raznovrsnosti, isticanjem lokalne tradicije, negovanjem stila i dobre
forme u arhitekturi; (1 poen)

- uslovljavanjem ekoloski i energetski efikasnih principa u izgradnji, saobracaju i drugim aktivnostima; (1 poen)
Analizom karakteristika mikrolokacije i predloZenog urbanistcko arhitektonskog resenja, mozemo zakljuditi da
mikrolokacija doprinosi urbanoj transformaciji.

Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se u reSenju koje ne ugroZava identifikovana javna dobra, vodoizvorista,
obaloutvrdu i identifikovane vizure. (+1 poen)

lako je u pitanju reprezentativna arhitektura i forma, ne moze se tvrditi da podrzava negovanje tradicije niti
kulturne i prirodne raznovrsnosti te se po ovom podkriterijumu nece opredeliti poeni (0 poena)

Idejnim reSenjem u ovoj fazi predvideni su svi poznati sistemi ekoloski i energetski efikasnih principa u izgradnji
ali je vazno da u daljoj razradi projektne dokuemntacije ovaj princip i kriterijum bude zadrzan u maksimalnim
okvirima. (+1poen)

Izgradnjom i prostornim uredenjem bloka postavljanjem visokog objekta neophodno je onemoguciti bespravno
uzurpiranje zemljista, ili neodrzavanje otvorneih prostora.

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa ispunjenjem
kriterijuma, odnosno +2/3.

C.1.5. DOPRINOS ZASTITI VIZURA | KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEDA;

Beograd se pamti i vekovima prepoznaje zahvaljuju¢i njegovoj izuzetnoj geomorfologiji i izgradenim
strukturama. Ocuvanje postojecih pejzaznih vrednosti preduslov je kulture gradenja novih urbanih repera i
formi.

U kontekstu izgradnje podrucja ovog dela Savamale, potrebno je oCuvati niz veoma vrednih gradskih vizura:

e Kalemegdan - ,Pobednik" (kota 113,4 m), alternativno: bastion na zavrsetku bedema od Sahat-kule ka
Savi (kota 124), je najvazniji od svih beogradskih vidikovaca i omogucava sagledavanje najsire panorame
grada sa ukupnim uglom veéim od 2509, kroz jednu od tri kljune slike: panorama Savskog amfiteatra,
sa Sabornom crkvom i novobeogradskom obalom Save, preko zelenog masiva Topciderskog brda i
KoSutnjaka do Avale;

e Terazijska terasa: pogled ka Novom Beogradu i ka mostovima na reci Savi;

e Banovo brdo-ski staza iznad Topciderskog groblja: pogled na celokupan Savski amfiteatar do
Kalemegdana;

e ulice Nemanjina, Milosa Pocerca i Vojvode Milenka ka Novom Beogradu i

e Pogled sa mostova i savskog keja na savsku padinu Starog Beograda, izmedu podnozZja koje ¢ine desna
obala reke Save i linije horizonta Sumadijske grede, od "Pobednika", Beogradske tvrdave, Saborne crkve,
crkve Sv. Marka, hotela "Moskva", dvorova na Terazijama - Stari i Novi dvor, Narodne skupstine, Palate
Beograd (Beogradanka), Hrama Svetog Save i dalje ka Topcideru i Banovom brdu.

Vizure sa vracarskog grebena prema Savskom amfiteatru i Novom Beogradu ostvaruju se duzZ koridora uli¢ne
mreZe upravne na Savsku ulicu i direktno zavise od visine fronta u njoj. Ovi vizuelni prodori, iako duz ulica uskog
profila, imaju znacajan efekat na dozivljavanje prostora. Dva obodna mosta, Brankov most i ,Gazela",
predstavljaju prostorne dominante, koje vizuelno odreduju prostor Savskog amfiteatra u odnosu na ostalo
gradsko tkivo. Najznacajnije su vizure sa reke, sa kojih se u potpunosti sagledava amfiteatralnost prostora, tj.
pokrenutost terena na desnoj, Sumadijskoj obali reke Save, na kojoj se nalazi jezgro starog Beograda. U skladu
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sa opredeljenjem za ocuvanje svih pomenutih vizura, visinska regulacija planirane izgradnje definisana je

Prostornim planom u skladu sa uslovima nadlezne institucije zastite spomenika kulture. U cilju zastite vizura
dati su koridori duz kojih nije dozvoljena izgradnja visokih objekata. Jedan od takvih koridora iz pravca
saobracajnice MiloSa Pocerca pruZa se i preko predmetnog bloka i to dela bloka 17A, koji je predmet detaljne
razrade. Ova smernica i ograniCenje u pogledu urbanog razvoja zadato PPPPNom je u potpunosti podrzana
Urbanisti¢kim projektom i Idejnim arhitektonskim reSenjem za blok 17.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.1.5. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17
U samom bloku 17 nalazi se vizuelni koridor iz pravca saobracajnice MiloSa Pocerca. U zaStithom koridoru vizure
dozvoljava se izgradnja podijuma, a njegova maksimalna visina se odreduje UPom.

‘ - —

Vizura sa Kalemegdana
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Vizura sa Novog Beograda

Vizura sa Terazija
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C - Central park / Senjak
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Izvod iz analize ostvarenih vizura
Idejno resenje je veoma paZljivo modelirano u cilju obezbedjenja povoljnih vizura buducim korisnicima i ujedno
u cilju kontkestualnog uklapanja.
Analizom karakteristika mikrolokacije i predloZenog urbanistcko arhitektonskog resenja, mozemo zakljuciti da
mikrolokacija doprinosi zastiti vizura i to pre svega podrZavanjem pravca zastitnog koridora.
Kako je ranije navedeno neposredno okruzenje bloka 17, ¢ine blokovi 14, 18, 19 i 21 u kojima se grade visoki
objekti, i to svi viSi od planiranih kula u bloku 17.
Lokacija se ocenjuje kao povoljna sa aspekta sagledavanja bliskih vizura, jer se stambeni objekat uklapa u
planirani kontekst i nije dominantan u odnosu na planirano okruzenje. Sa aspekta formiranja prepoznatljive
silute grada i sagledavanja panorama sa udaljenih tacaka, lokacija je povoljna zbog pazljivog modeliranja
volumena i materijalizacije.
Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se u resenju koje podrzava zasticene koridore vizura. (+1poen).
Doprinos u pogledu zastite nasledja nije ostvaren niti posebno karakteristican za predmetnu mikroloakciju. (0
poena).
Predlozeno resSenje, nije dominanto u pogledu gradjenja nove vedute grada, ali je mikrolokacija izuzetno
reprezentativna za bliske vizure i prodore koji ¢e postati reperi i dominante novog priobalja, te se vrednuje sa
(+1 poen.)
U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa ispunjenjem
kriterijuma, odnosno +2/3.

C.2. SAOBRACAINI KRITERJUM

Na prostoru u okviru granice Plana, susticu se i medusobno prepli¢u skoro svi vidovi saobracaja i saobracajnih
podsistema, Sto se posebno istice na desnoj obali Save. Kao najznacajniji generatori saobracaja izdvajaju se
Glavna Zelezni¢ka stanica sa prateéim sadrzajima u funkciji putnickog i robnog saobradaja, kontejnerskim
terminalom i sadrZajima za odrzavanje Zeleznickih sredstava i Autobuske stanice "BAS" i "Lasta" za gradsko-
prigradski saobradaj i prostorom za odrzavanje i parkiranje autobusa. Pored saobradajnih terminala, kao
generatore kretanja znacajno je pomenuti i objekte centralnih gradskih funkcija komercijalnih, trgovinskih i
usluznih delatnosti.
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Kako se radi o centralnom gradskom podrucju, u kome je dostupnost zbog gustine sadrzZaja i korisnika prostora

ogranicena, kao i u velikom broju evropskih i svetskih metropola, to ¢e dostupnost ovog podrucja imati sve
odlike, prednosti i ogranic¢enja koja sa sobom nose centralne gradske zone.

U skladu sa prethodno navedenim, planska reSenja u prostornom planu zasnivaju se i na resenjima kojima se
daje moguénost uvodenja sistema gradsko — prigradske Zeleznice, metro linija i linija drugih podsistema javnog
prevoza putnika.

PPPPN je jasno definisao opste i operativne ciljeve odlucujuce za integraciju saobracajnih reSenja i proveru u
intezitetu koriséenja buducih korisnika u postojeéi infrastrutkturni okvir u odnosu na koje ¢e se analizirati i
vrednovati mikrolokacija bloka 17. Planska resenja saobracajnog sistema treba da omogudée uspostavljanje
odrzivog saobracajnog sistema kao faktora razvoja sa posebnim osvrtom na reSenja saobracaja unutar planom
obuhvaéenog podrucja, kao i mestima kontakta sa delovima postojeceg saobracajnog sistema grada.

Kljuno za procenu matrica putovanja u gradu je oCekivana promena distribucije i porast broja stanovnika i broja
radnih mesta u buduénosti.

Broj stanovnika i radnih mesta moze se u predmetnom bloku odrediti kroz planiran broj stanova (157), 3 lokala
i depandans, iz ¢ega zaklju¢ujemo da je re¢ o oko 470 stanovnika, 20 korisnika poslovnih prostora i 50 toro dece
- korisnika decije ustanove, ne ukljucujuéi posetioce kompleksa. Ukupan broj parkiranih vozila u ovom bloku
bi¢e oko 750 vozila od kojih 162 u bloku 17A.

C.2.1. SAOBRACAJNA PRISTUPACNOST (KOLSKA, PESACKA, BICIKLISTICKA)

Jasno je da su sve referentne gradske institucije uocile znacaj razvoja predmetnog podrucja i njegov izuzetan
uticaj na buducu saobracajnu matricu u nacelu. U skladu sa tim posmatranje mikrolokacije je daleko manjeg
znacaja u kontekstu razvoja Citavog podrucja. Pristup podrucju priobalja se ostavruje mrezom primarnih i
sekundarnih saobracajnica, ¢ija je osnovna uloga da poveze ulicnu mrezu u okviru granice Plana sa ulicnom
mreZom Sireg prostora i omogudi neposredni pristup namenama koje su planirane uz saobracajnice tih rangova.
Pristup planskom podrucju planira se pre svega sa saobracajnog pravca koji ¢ine ulice Karadordeva - Savska -
Bulevar Vojvode Misica, sa saobracajnog pravca preko Starog savskog mosta (preko planirane kruzne raskrsnice)
i sa mosta "Gazela" preko postojece izlivne rampe ka Bulevaru Vojvode Misica.

Iz Karadordeve se planira pristup na dve pozicije od kojih je jedna planirana raskrsnica sa punim programom
veza sa ulicom SAO 1 u zoni Ekonomskog fakulteta, a druga raskrsnica tipa uliv-izliv sa ulicom SAO 6 u zoni
danasnje autobuske stanice BAS-a. Vedi deo ove saobracdajnice danas je realizovan.

Saobracajni pravac preko Starog tramvajskog mosta koji povezuje levu sa desnom obalom Save planira se kao
ulica prvog reda, kao i planirani produzetak Bulevara Zorana bindi¢a od Milentija Popovic¢a do ulice Vladimira
Popovi¢a. Naime, na poziciji Starog savskog mosta planirana je realizacija drumsko-Sinskog mosta (uz
zadrzavanje postojece konstrukcije mosta) preko reke Save, sa osnovnom ulogom povecanja kapaciteta
saobracajnica za povezivanje sremskog i Sumadijskog dela grada, kao i uvodenja saobracajnih tokova u prostor
u obuhvatu granice Plana. Ulica Vladimira Popoviéa, kao kicma saobracdajnog sistema prostora u obuhvatu Plana
na levoj obali reke Save, u funkcionalno rangiranoj ulicnoj mreZi grada zadrzava se u rangu ulice | reda. SrediSnjim
delom planskog podrucja na desnoj obali, planirana je centralna, visoko kapacitetna saobracajnica SAO 1 (Savski
bulevar) koja se planira kao deo primarne mreze i to kao ulica prvog reda.

Sve ostale saobracajnice u okviru planirane ulicne mreze su deo sekundarne mreze, sa osnovnom ulogom
funkcionalnog povezivanja i opsluZivanja pojedinacnih lokacija.
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Na prostoru bloka 17, za svaku gradevinsku parcelu predvideni su zasebni ulazifizlazi i interne kolske
saobracajnice preko kojih lokacija ostvaruje pristup na spoljnu saobracajnu mrezu i to: za parcelu 17a na
planirane javne saobracajnice SAO8 i SAQ7, a za parcelu 17b na saobracajnicu SAO3. Na parceli 17a planirana su
dva kolska pristupa na saobradajnicu SAOS8 i jedan na SAO7. Sa SAO8, omogucava se pristup u garazni prostor,
pristup parking prostorima u parteru i pristup vozilima za odnoSenje smeéa. Takode sa ove saobradajnice
omogucen je prolaz i okretanje vatrogasnih vozila. 1z SAO7 planiran je dvosmerni kolski pristup podzemnoj
garafi.

Pesacke komunikacije i platoi planirani su oko citavog objekta i u okviru pejzazno uredenog dvorisnog dela
bloka, na nac¢in da omogucavaju nesmetan pristup peSaka do svih delova objekta, kao i pristup slobodnim
prostorima unutar bloka. lzvrSeno je skladno povezivanje internih staza sa okolnim javnim pesackim tokovima
¢ime je omoguéena dodatna protocnost prostora za peSacki saobracaj i podizanje atraktivnosti ukupnog prostora
bloka. Uredenje platoa je planirano tako da se oblikovno i funkcionalno uskladi sa niveletama kontaktnih
soabracajnica. Pristup delu objekata sa komercijalnim (javno dostupnim) sadrZajima ostvaruje se direktno sa

Intenzivna peSacka kretanja duz obala reke
Save omogucena su u okviru vodnog
zemljiSta - Duz trase rekonstruisane
obaloutvrde na desnoj obali reke Save.
Izgraden je peSacki koridor i dvosmerna
biciklisticka staza.

Biciklisticka staza je planirana je duz

saobracajnice SAO 1 i duZ obaloutvrde. lako

predmetni blok nije direktno povezan sa
SAO 1 veé posredno preko SAO7 i SAO3,
najveca prednost je direktna pesacka i
zelena veza sa rekom odnosno glavnim
bisklistickim i peSackim tokovima citavog

¥ KOLSKI PRISTUP h e _.-~ podrucja.
—» PESACKI PRISTUP . S //
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Takode, kako Stari Zeleznic¢ki most planiranim saobracajnim reSenjem prestaje da bude u funkciji Zeleznickog

saobracdaja, on je planiran kao pesacka veza leve i desne obale Save. Uz konstrukciju mosta na obe obale starog
Zeleznickog mosta planirana je vertikalna komunikacijea (stepenisni prostor i lift) za pristup pesaka i biciklista.
Takode, u okviru profila rekonstruisanog i prosirenog Starog savskog mosta, planirane su obostrane pesacko-
biciklisticke staze Sirine 3m. U okviru planiranih regulacija svih primarnih saobracajnica u obuhvatu Plana,
predlaZe se izgradnja biciklistickih.
¥ e %i = m m Primary cycle route *_J_l__—’

= = = Secondary cycle route

Shared space

= == Proposed city=wide route

m— Fxisting city wide route
m Bicycle docking statidn
@ Bicycle elevator

parmya Mnana

,;"\1__

- e BayuKNKCTHYKE CTase

_— Mewasxa kpeTarsa

MreZa postojecih i planirnaih tokova

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.2.1. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Analizom karakteristika mikrolokacije i predloZzenog urbanistéko arhitektonskog reSenja, mozemo zakljuciti da je
mikrolokacija Bloka 17, povoljna za izgradnju visokog objekta sa aspekta saobracajne pristupacnosti. Direktan
pristup bloku moZe se ostvariti sa 3 saobracajnice i direktno sa najznacajnije pesacke i biciklisticke promenade.
Orijentacija bloka i predloZeno saobracajno reSenje, doprinose trasiranju i kontinuitetu pesackih i biciklisti¢kih
tokova. Lokaciji je moguce obezbediti pristupe posetioca, korisnika, zaposlenih i stanara iz potpuno odvojenih
ulicnih pravaca ne dovodedi trase kretanja u ukrstanje i nepozeljne susrete.

Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se kroz karakteristike mikrolokacije i u resenju koje podrzava kolske
pristupe bez narusavanja toka saobracdaja u primarnim saobraéajnicama ( ocena je +1poen)

Podrzava linijski kontinuitet kretanja pesaka i biciklista. (ocena je +1poen)

PolozZaj uz primarne saobracajnice daje mogucénost direktne veze do SAO 1. (ocena je +1poen)

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je posebno pozitivan i na skali od 1 do 3, moZzemo ga rangirati sa
potpunim ispunjenjem kriterijuma, odnosno +3/3.

C.2.2. OBEZBEDENJE JAVNOG PREVOZA U GRAVITACIONOJ ZONI OD 400 M (PETOMINUTNA PESACKA
IZOHRONA)

Na desnoj obali Save, javni gradski prevoz putnika se odvija obodnim saobraéajnicama Savskom, Karadordevom,
kao i pristupnom saobradajnicom Starom Savskom mostu. Prevoz se obavlja autobuskim i tramvajskim
podsistemima sistema javnog gradskog prevoza. Sve linije koje tangiraju zonu u okviru granice PPPPNa, imaju
najmanje tri stajalisSta koje omogucavaju kontakt sa prostorom u zoni Savskog amfiteatra, Sto daje moguénost
pristupa podrucju sa razli¢itih strana. Medutim, osim autobuske linije 60 koja se krece ulicom Savski nasip, ni
jedna druga linija u sistemu javnog gradskog prevoza putnika ne saobraca kroz prostor Savskog amfiteatra na
delu od Starog Savskog mosta do Sajma.
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Stajalista JGSa u zoni obuhvata PPPPNa

Prema raspoloZivim kapacitetima koje danas poseduju vozila na svim linijama koje saobracaju u ovoj zoni uz
pretpostavku da je prose¢na popunjenost vozila u sistemu JGS-a 60-65%, moguce je prevesti oko 13 300 putnika
na ¢as. Ako se uzme u obzir planirana raspodela na sredstva prevoza, u kojoj bi se vozilima javnog prevoza
prevezlo oko 50% korisnika ovog prostora, $to iznosi oko 14 500 putnika u jutarnjem vrsnom ¢asu, odnosno oko
17 400 putnika u popodnevnom vr$nom casu, onda je u narednom periodu potrebno obezbediti raspoloZive
kapacitete za prevoz blizu 30 000 putnika, $to je prema pretpostavljenoj popunjenosti vozila JGS-a danas, gotovo
duplo vise prevoznih jedinica. Bez obzira na tipologiju objekata (visoki objekti) kao dominanto stambeni, nisu
generatori kolskog i peSackog saobracdaja Sireg podrudja. Kapacitetom od 470 stanovnika/korisnika u bloku 17a,
odnonso do 2000 u ¢itavom bloku 17, moZemo ocekivati da 900 budu korisnici planirane mreZe javnog prevoza.

Problem danas nedostajuceg prevoza ¢e biti reSen izgradnjom nove ulicne mreze po izmestanju Zeleznickog
¢vora, zatim resenjima kojima se daje mogucnost uvodenja sistema gradsko-prigradske Zeleznice, metro linija i
linija drugih podsistema javnog prevoza putnika, kao i izgradnjom novog mosta na Savi.

Takode planirano je da se podrucje Beograda na vodi poveZe autobuskim prevozom sa Pristanistem,
Kalemegdanom i centrom grada. U okviru predmetnog podrucja je planirano da vozila javnog prevoza saobracaju
ulicama SAO1, SAO2 (na deonici SAO1 do ulice Savske) u oba smera. Takode je ostavljena mogucnost
uspostavljanja novih i reorganizacije postoje¢e mreze na bududéim koridorima.

U saobracajnici SAO1 na deonici od planirane SAO7 do SAO3 planirano je uspostavljanje stajalista.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.2.2. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17

Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se kroz karakteristike mikrolokacije i u reSenju koje podrzava zakljucke ove
analize. Posmatrajuci blok 17 u odnosu samo na postojeda stajaliSta moze se reéi da je lokacija srednje povoljna.
Naime na 250m od stajaliSta ,stari savski most” i 550m od stanice ,savski trg“, na kojima su stanice autobusa,
trolejbusa, tramvaja i vozova, mikrolokacija nema posebnih prednosti u odnosu na okruzenje ali i ne spada u
nepovoljn. (ocena je 0 poena)

Izgradnjom nove saobracajne mreze lokacija ¢e biti samo posredno povezana. (+Opoen)
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Dodatno uklju¢ivanjem vodnog saobracaja, Zeleznica i metroa, mikrolokacija je strateski pozicionirana tako da i

stajalista takvog prevoza budu u petominutnoj izohroni (+1poen)
U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, mozemo ga rangirati sa delimi¢nim
ispunjenjem kriterijuma, odnosno +1/3.

C.2.3. PARKIRANIE
Parkiranje vozila korisnika sadrZaja unutar granice Plana obavljace se na vise razlicitih nacina:
e na otvorenim parking povrsinama (uli¢no parkiranje ili parking prostori — vanuli¢no parkiranje);
e ujavnim garazama u zoni objekata javne namene ili podzemnim garazama ispod javnih saobracajnica;
e unamenskim garazama u sklopu stambenih odnosno poslovnih sadrzaja.
Za pojedinacne blokove, za obracun parking mesta potrebno je primeniti slede¢e parametre:
e Nadzemno parkiranje / grazu u sklopu podijuma obavezno je smestiti u unutrasnji deo podijuma a
obodno planirati komercijalne sadrzaje
e Na gradevinskoj parceli u okviru podzemne / nadzemne garaze ili povrsinskog parkinga obezbediti
minimum:
1,1 PM za svaku stambenu jedincu
1 PM na 80m2 poslovnog prostora
1 PM na 66m2 trgovinskog prostora
1 PM na sto sa po Cetri stolice ugostiteljksog objekat
1 PM na 100m2 magacinskog prostora
1PM po sobi/grupi decijeg depandansa
Izgradnja visokih objekata, kao najvecu prednost kod obracuna parkiranja, donosi mogucnost parkiranja na
samoj parceli, zbog manjeg stepena zauzetosti i velikog procenta slobodnog prostora.
U bloku 17a ukupan broj predvidenih parking mesta iznosi 162, od ¢ega je 157 PM predvideno u prostoru
podzemne jednoetaZne garaze (za stanare), dok je 5 PM predvideno na uredenim parking prostorima u parteru
(za potrebe poslovnih prostora i KDU). U garazi postoji 5 tandem parking mesta koja nisu usla u konacni obracun
jer se parkiranje vrsi zavisno.
Od ukupnog broja parking mesta, urbanistickim projektom je predvideno 10 parking mesta za osobe sa
posebnim potrebama, odnosno nesto vise od 5 % od ukupnog broja parking mesta i to:
- nanivou -1: 8 parking mesta
- nanivou prizemlja: 2 parking mesta

PREGLED POTREBNIH PARKING MESTA NA PARCELI PREMA PPPPN
Kapaciteti Parametar za PM Broj potrebnih parking mesta
132 stana 1.1 PM/stanu 146 PM
BRGP 10 lokala : 150,80 m2 1 PM/ 66 m2 BRGP 3PM
BRGP depandansa /broj grupa/ : 1PM / 1 grupa dece 2PM
520 m2 / 2 grupe dece/
Ukupan potreban broj parking mesta : 151 PM
PREGLED OSTVARENIH PARKING MESTA NA PARCELI

PM od toga PM za osobe sa posebnim

potrebama

Podrum Po 157 8
Prizemlje 5 2
UKUPNO PM (parcela 17a) 162 10
Ucesce parking mesta za osobe sa posebnim potrebama u ukupnom broju 10 PM > 5%
parking mesta
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OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.2.3. PLANIRANIH OBJEKATA U BLOKU 17
U okviru predmetne lokacije ima prostornih mogucnosti za organizaciju potrebnih kapaciteta unutar objekata za
parkiranje vozila stalnih posetilaca, te se sa tog aspekta moZe smatrati povoljnom. Ovome posebno doprinosi

izgradnja visokih objekata sa malim stepenom zauzetosti. (posebno sa osvrtom na Blok 17a).

Zadovoljenje ovog kriterijuma ogleda se kroz karakteristike mikrolokacije i u predloZzenom idejnom resenju.
Posmatrajuci blok 17 mozZe se reéi da lokacija ispunjava sve kriterijume u vezi sa zadovoljenjem potreba
parkiranja. (+1poen)

Pristupi parking prostoru mogudi su i sa saobracajnica manjeg znacaja i u primarnoj uli¢cnoj mrezi, Sto nece imati
negativni uticaj na saobracaj u primarnim saobraéajnicama. (+1poen)

Manipulativni prostori i predvideni radijusi kretanja na parceli i u garazi, odgovarajudi su za sve tipove vozila,
putnicka, snabdevna, rezimska - vozila hitne pomodi, vatrogasna vozila i vozila gradske Cistoce. (+1poen).

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je posebno pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa
potpunim ispunjenjem kriterijuma, odnosno +3/3.

A3 A2 A1 A B [ D E F G H I J K L
R | | | ! ! | ! . ! ! f
FLOT 17a PROPE
RTY L)
l\ T e ”Eg._,___

T, [

Eﬁ B

e =TT =TTl = =l =T=1 ==
YL T e e [

Osnova garaZe, etaZa -1, deo bloka 17a

‘ 11—

g | I‘Lu

i) :f"z|:

g ]
SIEElE= .'_"7';0,‘_3_':_|j
T I I I
i — . liE== :': i— 2
EEE=EEE=E == THEIEEE = — === =]
W W ﬂ ﬂ T\‘ ﬂ‘ T|| T|||TH*H*|||*||| = H*llr || ,Hr W ||
=l=EEEEEEEEEEEEEEE |3;H— = Ik
L%__JIIIIIII IETEIEIE

==

Ibm consult DOO, Subotic¢ka 23/2,11 000 Belgrade, Serbia, Phone (381) (11) 2 454 414, Fax:(381) (11)2 454 414
e-Mail: info@ibmconsult.rs Web:www.ibmconsult.rs



URBANISTICKO ARHITEKTONSKA ANALIZA - BLOK 17 g

C.2.4. UTICAJ OBJEKTA NA FUNKCIONISANJE SAOBRACAJA NA OKOLNIM SAOBRACAINICAMA
Mrezu saobracajnica koje su najznacajnije za analizu uticaja sa obodnu saobracajnu mrezu u postojecem i

planirnaom stanju Cine saobradajnice | i Il reda. | to: Karadordeva ulica, Hercegovacka i Stari savski most, u
postoje¢em stanju odnosno SAO8, SAO 7 i SAO3 u planiranoj saobracajnoj mrezi . SAO 8 opsluzuje i blokove 13,
14, 18, 19, 20 i 21 dok SAO7 i SAO3 prenose deo optereéenja na SAO 1. Kako su planirani kolski ulazi iz SAO3,
SAO7 i SAOS8, ocekivano saobracajno kretanje ¢e preko SAO1 pre svega odvijati prema Hercegovackoj i
Karadordevoj ulici jer je ovo ujedno i dominantna postojeéa mreza.

Prema rezultatima brojanja saobracaja na uli¢noj mreZi Beograda 2015 godine (u studiji koju je izradio
Saobracajni fakultet), na mreZi obodnih/pristupnih saobradajnica, tokom 15 sati brojanja dobijeni su rezultatu
sistematizovani u tabeli. Najoptereéeniji je prilaz iz Karadordeve ulice u smeru ka Kalemegdanu, gde je izbrojano
¢ak 10.000 vozila u posmatranom periodu. Na prilazu iz Travnicke ulice koja predstavlja vezu Karadordeve prema
starom Savskom mostu, snimljeno je oko 7150 vozila, a na prilazu iz Hercegovacke evidentirano je 1700 vozila
tokom 16 sati brojanja.

A OJANJA SAOBRACAJA NA RA
SAT KRALJEVICA MARKA KSRADORDEVA HERCEGOVACKA TRAVNICKA UKUPNO
07 75 289 52 101 517
08 195 628 65 446 1344
09 186 981 80 485 1732
10 187 826 83 404 1500
11 210 630 57 406 1303
12 172 677 107 436 1392
13 196 751 122 373 1442
14 217 719 114 450 1500
15 253 800 147 546 1747
16 237 687 124 634 1682
17 233 642 147 695 1719
18 172 642 144 565 1423
19 175 496 111 463 1245
20 145 430 123 415 1113
21 181 495 78 368 1122
22 140 393 87 361 981

UKU 2974 9996 1644 7148 21762

Saobracajno opterecnje tokom 15 sati brojanja saobracaja na kruznom toku

Ibm consult DOO, Subotic¢ka 23/2,11 000 Belgrade, Serbia, Phone (381) (11) 2 454 414, Fax:(381) (11)2 454 414
e-Mail: info@ibmconsult.rs Web:www.ibmconsult.rs



URBANISTICKO ARHITEKTONSKA ANALIZA - BLOK 17 g

Ovom analizom zakljuceno je da je najvece satno opterecenje u 9.00, Sto i predstavlja jutarnji vrini ¢as, i tada je
57% optereéenja iz Karadordeve ulice. Osnovnirazlog za to je jednovremeni polazak najveceg broja automobila,
dok se povratak razvlaci na tro€asovni period ujednacenog inteziteta, zato se za refrentnim smatra jutarnji vrsni
Cas. Najvedi broj putovanja obavlja se sa svrhom odlaska na posao oko 45,5% i povratka sa posla oko 47%.

Odlazak na posao i u skoli ¢ini 55% putovanija.

Ostali prilazi raskrsnici su znatno niZzeg opterecenja. Na osnovu podatka brojanja saobradja i geometrijskih
elemenata raskrsnice izvrSena je analiza osnovnog kapaciteta prilaza kruzne raskrsnice Karadordeva-Kraljevica
Marka-Travni¢ka-Hercegovacka. Za analizu je koris¢en dijagram - Osnovni kapacitet uliva kruzne raskrsnice,
(Planiranje i projektovanje saobracajnica u gradovima, Union art, Beograd, 2005). Prema rezultatima brojanja u
vrsnom opterecenju broj vozila na ulazu u Hercegovacku ulicu iznosi 550-600vozila/sat. Prema navedenom
dijagramu, ovom intezitetu kruznog toka, za kruznu raskrsnicu sa prilazima 1 trake po smeru, kapacitet je oko
750 i 800 PAJ/sat. Na osnovu toga zakljuéujemo da u samom kruznom toku postoje rezerve kapaciteta.

SAOBRACAIJNO OPTERECENJE - JUTARNJI | POPODNEVNI VRSNI CAS PREMA PLANIRANIIM KAPACITETIMA
Kako je jutarnji vrini ¢as potvrdeno najintezivnije saobraéajne frekvencije u saobracajnim modelima je pre svega
taj termin koriséen kao reper. Ukupno 4 posmatrana bloka Blok 17, Blok 18, Blok20 i Blok 21, generisace - oko
1196 voznji automobilom, $to je oko 15% ukupnog olekivanog saobracdaja 7642pa/sat koji ¢e generisati svi
sadrzaji Beograda na vodi u periodu jutarnjeg vrsnog opterecenja. Sam Blok 17 generisade oko 420pa/sat te je
njegov uticaj na ukupno opterecenje neznatan.
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: - |
Ana/ia uticaja na sao.})rac'ajnu mreZu izradena, izvod iz analize ispunjenosti kriterijuma za blok 13, Bureau Cube, Beograd
Provera modelovanih kapaciteta, pokazuje takode i da ovi blokovi dopriose ukupnom optereéenju savskog
bulevara od 15% iz pravca severa, odnosno oko 20% iz pravca juga. Ukupan uticaj ovih blokova na optereéenje
saobracajne mreZe od oko 15%, te se moze tvrditi da broj zaustavlajnja i vreme zastoja nece znadajno promeniti
sliku danasnjeg toka saobracaja do realizacije Citave faze |, kada je potrebno prilagoditi istraZivanja merenja i
uticaje za naredne faze.
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OCENA ISPUNJENOSTI KRITERUUMA ZA MIKROLOKACIJU BLOK 17
U pogledu mikrolokacije predmetni blok ispunjva uslove za izgradnju visokog objekta. Naime daleko su znacajniji

uticaji dozvoljenih kapaciteta gradenja kroz urbanisticke parametre za funkcionisanje saobracaja, nego tipologija
objekata. (+1poen)

Predmetni blok se nalazi u sredistu kolskog, biciklistickog i peSackog saobracaja, te ¢e uticaj na kretanje vozila i
saobracdajno opterecenje biti manji nego u blokovima gde direktna veza sa ovom mreZom nije moguca. (+1poen)
Izgradnja visokih objekata jeste generator veceg broja putovanja, ali UPom za deo bloka 17a predloZeno je
reSenje sa malim kapacitetima, te je neophodno sve uticaje revidirati nakon izrade UPa i za blok 17b.

U numerickim vrednostima, ovaj kriterijum je pozitivan i na skali od 1 do 3, moZemo ga rangirati sa ispunjenjem
kriterijuma, odnosno +2/3.

C.3. IZENJERSKO-GEOLOSKI KRITERIJUMI

IstraZivanje i analizu inZenjersko-geoloskih i geotehnickih uslova terena na predmetnoj mikrolokaciji sproveo je
doo Zavod za geotehniku Instituta za puteve ad Beograd, oktobra 2018.g. Na osnovu rezultata istraZzivanja, date
su preporuke za projektovanje i izgradnju, kao i nacini fundiranja predloZenih objekata.

GeomorfoloSke karakteristike terena

Rezultati istrazivanja i ispitivanja su pokazali da je na celom istraznom prostoru u litoloSkom smislu prisutan
relativno ujednacen model terena, koji je izgraden od tehnicki neuredenog nasipa do dubine oko 7m. Podinu
nasipa ¢ine meki i lako stisljivi aluvijalni sediment do dubine od oko 18m, ispod kojih se nalaze dobro
konsolidovani peskovi i peskoviti $ljunkovi, male debljine (2,0-4,0m), do dubine od oko 22,0m, ispod kojeg se
nalazi laporoviti kompleks do dubine od 30,0m, ispod kojeg se nalazi karbonatno laporoviti kompleks do dubine
oko 36,0m, dok podinu cine organogeni kre¢njaci.

Hidroloska svojstva terena

Istrazna lokacija je u slozenim hidrogeoloskim uslovima. Glavna izdan podzemne vode je zbijenog tipa, izgradena
od aluvijalnih prasinastih peskova i Sljunkova sa meduzrnskim tipom poroznosti. Vode iz ove izdani su u direktnoj
hidraulickoj vezi sa vodama reke Save, a nivo podzemne vode u njoj varira u istom rezimu kao i nivo vode u reci.
Pojava i nivo podzemne vode su registrovani u svim istraznim busotinama na dubini oko 1,6 do 2,8m.

Geotehnicki uslovi fundiranja objekata

Teren ispod bududih objekata izgraden je od heterogenog nasipa (n) do dubine 5-8 m. Podinu nasipa ¢ine meki
i vanredno do vrlo stisljivi aluvijalni sedimenti (Q2ap®®" i Q2apP"?) do dubine od oko 16,5-18,5 m, ispod kojih se
nalaze srednje do dobro zbijeni aluvijalni peskovi i peskoviti §ljunkovi (Q2akP i Q2ak®?), male debljine oko 1-4 m,
odnosno do dubine od oko 21-24 m. Vodonepropusnu podinu aluvijalnih sedimenata izgraduju laporoviti (Ms?L)
i karbonatno-laporoviti (Ms'K-L) kompleks do promenljive dubine 34-36 m. Stensku podlogu na istraznoj lokaciji
&ine sprudni organogeni kreénjaci (Ms'K). Nivo podzemne vode je, u periodu istraZivanja bio registrovan na
dubini oko 1.6-2.8 m od povrsine terena —kota 73,00-74,00 m n.v.

Za utvrdeni geotehnicki model terena moze se zakljuciti da su:

nepovoljne sredine za fundiranje objekata - nasip (n) i vanredno do vrlo stiljive aluvijalne naslage (Q,ap®®’;
Qzap®?).

povoljne sredine za fundiranje objekata niZe spratnosti sa manjim statickim opterecenjem, predstavljaju peskovi

i peskoviti $ljunkovi (QzakP i Qzak®?), kao i laporoviti i karbonatno-laporoviti sedimenti (Ms’L; Ms* K-L). S obzirom
na to da je debljina peskovito-Sljunkovitih sedimenata vrlo mala i promenljiva, kao i da se nalaze ispod stalnog
nivoa podzemne vode, ova sredina se ne preporucuje za oslanjanje buducih objekata.

povoljnu sredinu za fundiranje objekata vecih specifiénih optereéenja predstavljaju Organogeni kreénjaci (M3'K).
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Na osnovu izvedenih geotehnickih istraZivanja i ispitivanja na ovoj lokaciji se preporucuje duboko fundiranje svih

objekata i to:
¢ Objekte nize spratnosti sa manjim statickim optereéenjem, kao i podzemne objekte — garaze, fundirati
u sloju laporovitih glina i karbonatno-laporovitih sedimenata (M32L; Ms!K-L);
* Objekte velike visine i spratnosti (P+16 i P+17) osloniti na stensku masu — organogene kre¢njake (MsK).

Geotehnicki uslovi izvodenja objekata visokogradnje

Na gotovo celokupnom obuhvatu parcele predvida se izgradnja 1 nivoa podzemnih garaza. S obzirom na blizinu
postojeéih objekata i saobracdajnica, temeljni iskop nije moguce izvesti u Sirokom iskopu, vec se isti mora zastititi
primenom adekvatne potporne konstrukcije. Izrada ove konstrukcije ¢e biti predmet posebnog projekta.

Posto c¢e se temeljenje vrsiti ispod stalnog nivoa podzemne vode, koja je u direktnoj hidraulickoj vezi sa vodama
reke Save, tokom gradnje je neophodno predvideti izradu sistema za sniZavanje nivoa vode. Pri tome crpljenje
se mora vrsiti na nacin koji spreCava smanjenje zbijenosti tla ili iznoSenje sitnih Cestica usled nepovoljnog dejstva
strujanja vode na mestu crpljenja.

S obzirom na utvrdeni geotehni¢ki model terena na istrazivanom lokalitetu, preporuka je da se svi objekti
fundiraju duboko i na Sipovima. Svi Sipovi ée se izvoditi kroz nekonsolidovane aluvijalne sedimente ispod stalnog
nivoa podzemne vode, neophodno je obezbediti stabilnost zidova busotina za Sipove (zacevljenje, upotreba
teske isplake, i sl.).

Da bi se proverile preporucene racunske vrednosti dozvoljenog optereéenja pojedinacnih Sipova, za nivo
Projekta za izvodenje, predlaZe se izvodenje probnog opterecenja Sipova i to: minimum 1 probni Sip, oslonjen u
laporima, i minimum 1 Sip, oslonjen u kre¢njacima.

Potrebno je da minimalna dubina ulaska Sipa u nosivu sredinu-lapore ili kre¢njake bude min. 3 precnika Sipa. Pri
tome, konacna dubina ulaska Sipova u nosivu sredinu treba da bude definisana na osnovu probnog optereéenja
i eventualno korigovana kroz stalni geotehnicki nadzor.

Za sve podzemne delove objekta, koji ¢e se nalaziti u zoni oscilacije ili ispod nivoa podzemne vode, neophodna
adekvatna hidrotehnicka zastita.

Pre bilo kakvih radova na temeljenju, potrebno je ukloniti neuslovni nasuti materijal (n) iz dna temeljnog iskopa,
ili ukoliko je on vece debljine izvrsiti njegovu zamenu kvalitetnijim materijalom do potrebne dubine.

Geotehnicki uslovi izvodenja saobraéajnica i parkinga

Povrsinu terena na istraznom prostoru ¢ini nasip (n) heterogenog sastava i promenljivih otporno-deformabilnih
karakteristika. Iz tog razloga preporucuje se zamena povrsinskog sloja debljine oko 50-100 cm, a lokalno i vise
materijalom boljih karakteristika radi postizanja potrebne nosivosti.

Po uklanjanju povrsinskog sloja, podtlo dovesti u stanje vlaznosti koja omogucuje optimalne uslove zbijanja. Za
izradu posteljicnog sloja koristiti nekoherentne peskovito Sljunkovite ili drobinske materijale, ¢cime ¢e se postici
uniformnost i potrebna nosivost. Posteljica se ne sme raditi za vreme mraza. Razastiranje, planiranje i zbijanje
vrsiti masinski. Zbijanje obaviti sredstvima koja su prilagodena vrsti materijala, i uslovima u terenu, Sto ce se
definisati kroz geotehnic¢ko-projektantski nadzor.

DuZ svih saobracajnica i parkinga preporucuje se izrada drenaznih sistema za prikupljanje i odvodenje
povrsinskih voda.

Sve radove i kontrolu kvaliteta materijala vrsiti shodno vaze¢im standardima i tehnickim kriterijumima
propisanim SRPS-om (U.E1.010i U.E8.010).

Geotehnicki uslovi izgradnje komunalne infrastrukture
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U zoni bududih objekata, planirana je izgradnja komunalne infrastructure: kanalizacija, vodovod, elektro i druge
instalacije.

Prema kategorizaciji GN-200, iskop za izradu komunalne infrastrukture ¢e se izvoditi u materijalima Il - Il
kategorije po uslovima iskopa.

Prilikom izrade pratece infrastrukture treba voditi racuna o tome da se iskopi rovova dublji od 1.0 m moraju
izvoditi uz primenu posebnih mera zastite na radu.

Preporuka je da se iskopi za polaganje kanalizacione i vodovodne infrastrukture rade u kra¢im kampadama, uz
obavezno podgradivanje i zastitu iskopa.

Nakon zavrsetka iskopa, a pre postavljanja cevi u iskopani rov, neophodno je izvrsiti zbijanje materijala u podtlu.
Ukoliko to nije nemoguce (podtlo od materijala nepovoljnih fizicko-mehanickih karakteristika ili velike vlaznosti)
potrebno je izvrsiti zamenu podtla u dnu rova odgovarajuéim materijalom koji svojim svojstvima u pogledu
nosivosti i otpornosti na mraz zadovoljava vazece propise. Nakon polaganja infrastrukturnih cevi, prostor oko
cevi i iznad cevi do visine od oko 15-20 cm, zatrpati peskom uz zbijanje do 95% zbijenosti po standardnom
Proktorovom postupku. Nakon izrade zastitnog sloja od peska, nastaviti sa zatrpavanjem rova u slojevima
debljine 40-50 cm uz upotrebu i zbijanje materijala prema vaze¢im propisima za tu vrstu radova. Zatrpavanje
rovova izvoditi u Sto kraéem roku.

Primarna infrastrukturna mreza treba da prolazi na udaljenosti najmanje 3.0 m od buducih objekta. Na mestima
gde je infrastruktura neposredno u zoni objekata preporucuje se postavljanje dodatne hidroizolacione zastite.
U slucaju priliva podzemne vode u iskop tokom izvodenja infrastrukturnih rovova, moraju se primenjivati
posebne mere zastite kao Sto je propisano ,Pravilnikom o tehni¢ckim normativima za temeljenje gradevinskih
objekata” (SI. Glasnik R. Srbije br. 15/90).

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERUUMA ZA MIKROLOKACIJU BLOK 17

U pogledu mirkolokacije predmetni blok, ne odstupa znacajno od blokova u zoni priobalja, te se sloZeni
geotehnicki, odnosno inZenjersko geoloski uslovi izgradnje i primena strozijih seizmoloskih kriterijuma
prevazilaze prema gore navedenim preporukama.

U pogledu mikrolokacije, za izgradnju visokih objekata, saobracajne povrsine i infrastrukture lokacija se moze
optimizovati te je u numerckim vrednostima, ocenjena pozitivno +1/3.

Opsti cilj je nenarusavanje bioloske raznovrsnosti reke Save, stvorenih pejzazno arhitektonskih vrednosti,
unapredenje karaktera predela, kao i oCuvanje i revitalizacija objekata kulturnog nasleda, maksimalno isticanje
vrednosti postojeceg nasledenog gradevinskog fonda i uklapanje u ambijent koji ga okruzuje.

Operativni ciljevi zastite Zivotne sredine:

- Zastita izvorista vodosnabdevanja;

- Racionalno koriséenje energije u cilju efikasne organizacije i koris¢enja prostora;

- Jacanje sistema zastite zivotne sredine preduzimanjem preventivnih mera, smanjenje zagadenja vazduha, vode
i zemljista, smanjenje buke, povecanje energetske efikasnosti, koriS¢enje obnovljivih izvora energije i smanjenje
rizika od udesa;

- Razvijanje i unapredenje sistema upravljanja otpadom;

- lzbegavanje stvaranja ekoloskih konflikata izmedu privrednih aktivnosti i saobracaja sa jedne strane, i
stanovanja, rekreacije i zasticenih dobara sa druge;

- Razvoj sistema pracenja kvaliteta Zivotne sredine i

- Povecanje obima investicija za Zastitu Zivotne
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Zastita Zivotne sredine

Zastita Zivotne sredine podrazumeva skup razlicitih postupaka i mera koji sprecavaju ugrozavanje zivotne sredine
s ciliem ocuvanja bioloske ravnoteze.

Strategija odrzivog razvoja obezbeduje Sirok okvir za integrisanje aspekata zastite Zivotne sredine u sve sektore
plana, poev od namene zemljiSta, preko zemljiSne i stambene politike, planiranja unapredenja saobracaja,
upravljanja tokovima vode, energije, otpada itd.

Priizradii sprovodenju Prostornog plana uspostavlja se aktivna politika preventivne zastite Zivotne sredine, koja
podrazumeva procenjivanje ekoloSkog ucinka svih planskih resenja, programa i aktivnosti, Sto nije samo uslov
za unapredenije kvaliteta Zivota, vec i znacajan podsticajni faktor ekonomskog razvoja.

Stanje Zivotne sredine planskog podrucja odredeno je njegovim prirodnim uslovima, urbanom fizickom
strukturom, privrednim aktivnostima, saobraéajemi drustveno- ekonomskim procesima koji se odvijaju na ovom
prostoru.

Kvalitet vazduha

Gradski zavod za javno zdravlje Beograda vrsi kontinuirana merenja osnovnih zagadujuéih materija (¢ad,
sumpordioksid i azotdioksid). Kvalitet vazduha u granicama Prostornog plana i njegovoj neposrednoj blizini moze
se opisati na osnovu izmerenih vrednosti, na mernim mestima ,,Miloda Pocerca” i ,Zelezni¢ka — BAS”. Kontrolu
specificnih zagadujuc¢ih materija poreklom od izduvnih gasova motornih vozila (uglienmonoksid, azotdioksid,
olovo, lako isparljiva organska jedinjenja i sumpordioksid) vrsi Institut za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanovic¢
Batut” na mernom mestu — raskrsnici ,Mostarska petlja”.

Potencijalni izvori uticaja na kvalitet vazduha su pre svega drumski saobraéaj ukljucujuéi i javni prevoz na
predmetnoj lokaciji kao i industrijska aktivnost na tom podrucju i duz obale razvoja.

Na osnovu rezultata merenja zagadujuéih materija od pokretnih izvora izvrSeno je ,zoniranje” grada na cetiri
zone, pri ¢emu raskrsnica ,Mostarska petlja”, spada u zonu dva i predstavlja raskrsnicu sa 70-80% putnickog i
ostalog teskog i autobuskog saobraéaja.

Pored koncentracije zagadujué¢ih materija na kvalitet vazduha, veliki uticaj imaju i metereoloski parametri:
stanje vazdusnog pritiska, pravac i brzina vetra, vrtloZna strujanja, odsustvo vetra, vlaznost vazduha, prisustvo
magle, koli¢ine padavina, temperatura vazduha i temperaturne inverzije. Insolacija je parametar koji u poslednje
vreme ima sve veci uticaj, s obzirom na to da se povecdava broj suncanih dana. Na taj nacin je omoguéeno
pojedinim zagadujuéim materijama da stupaju u fotohemijske reakcije.

Pravi izvori zagadenja vazduha poti¢u od saobradaja sa Starog savskog mosta i u poredenju sa prostorima koji
imaju slicne karakteristike a na kojima se vrsi merenje kvaliteta vazduha, zakljuceno je da kvalitet vazduha
odgovara kvalitetu karakteristicnom za centralnu gradsku zonu odnosno da su ocekivane koncetracije
zagadujucih materija, zbog pojacanog inteziteta saobracaja, nesto vece koncetracije jer poticu od izduvnih
gasova motornih vozila.

Planiranim zastitinim pojasom zelenila Sirine od 9-12m prema Starom savskom mostu postignuta je bolja zastita
kako od buke tako i od zagadena od motornih vozila.

Kvalitet vode
Ocena stanja kvaliteta vode reke Dunav i reke Save vrsi se u skladu sa preporukama:
e Uredba o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i
sedimentima i rok za njihovo dostizanje,(Sl.glasnik RS br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),
e Uredba o grani¢nim vrednostima prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i
rokovima za njihovo dostizanje, (Sl.glasnik RS br. 24/2014),
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e Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl.glasnik RS, br 74/2011),
e Uredba o klasifikaciji voda, (Sl.glasnik SRS br.5/68)

Kvalitet vode reke Save ispituje se na profilima ,,Makis” i ,Zabran”, koji se nalaze u neposrednoj blizini
vodozahvata beogradskog i obrenovackog vodovoda. Od hemijskih i fizicko- hemijskih parametara koji
podrzavaju ekoloski status stalno su u granicama za Il klasu rec¢nih voda bili: pH vrednost i koncentracije TOS,
ortofosfata, ukupnog fosfora, nitrata i hlorida, dok su van navedenih granica bile koncentracija rastvorenog
kiseonika, procenatzasicenja kiseonikom, petodnevna bioloska potrosnja kiseonika i koncentracija amonijum
jona.

Klasa | : odgovara odlicnom ekoloskom statusu prema klasifikaciji datoj u Pravilniku kojim se propisuju parametri
ekoloskog i hemijskog statusa za povrsSinske vode. Povrsinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeduju na
osnovu grani¢nih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, Zivot i zaStitu riba
(salmonida i ciprinida) i mogu se koristiti u sledeée svrhe: snabdevanje vodom za pice uz prethodni tretman
filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne
vode).

Klasa Il : odgovara dobrom ekoloskom statusu prema klasifikaciji datoj u Pravilniku kojim se propisuju parametri
ekoloskog i hemijskog statusa za povrsSinske vode. Povrsinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeduju na
osnovu grani¢nih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, Zivot i zaStitu riba
(ciprinida) i mogu se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i povrsSinske vode koje pripadaju klasi I.

Rezultati izvrSenih fizicko-hemijskih analiza uzorka vode reke Save na Sirem podrucju Beograda, uzorkovani u
aprilu 2018.godine, pokazuju da vrednost suspendovanih materija nije prelazila granicu za | i Il klasu kvaliteta
povrsinskih voda. Rezultati analiza ispitivanih pokazatelja kvaliteta voda (kiseonicni rezim, sadrzaj nutrijenata i
pokazatelji mineralizacije) kretali su se u granicama propisanih vrednosti za l i Il klasu kvaliteta povrsSinskih voda.

Kvalitet zemljista

Na podrucju Beograda juzno od Save i Dunava, morfoloski uslovi terena i sloZenost maticnih supstrata omogucdili
su razvoj veoma razlicitih tipova zemljista. Od geoloskih podloga, koje uslovljavaju evolucino genetske serije
zemljiSta, zastupljeni su aluvijalno deluvijalni nanosi, kisele silikatne stene, ultramafitske stene, bazama bogati
supstrati, eolski nanosi, kre¢njaci i dr.

Sa aspekta problematike Stetnih i opasnih materije u zemljiStu (Sire prisutnih ili lokalizorano) sustinski je
znacajno da se uspostave konceptii vodici terminologija za opis zemljista. Za ocenu stanja zemljista sa sanitarno-
higijenskog aspekta, pored podataka o geoloskim i hidrogeoloskim karakteristika, potrebno je analizirati procese
samoprecis¢avanja i migracije zagadivaca kao i mikrobioloski kompleks tla.

Plansko podrucje je usled visedecenijske antropogene delatnosti, izgubilo prirodne karakteristike i steklo nove.
Formirano je ,tehnogeno tlo” koje predstavlja posebnu kategoriju, tj. tip zemljista (refulirani peskovi,
gradevinski otpad, nasuta zemlja raznih kategorija i dr.). Program ispitivanja zagadenosti zemljista u 2012. godini
obuhvatio je lokacije pored saobracajnica i na javnim komunalnim povrSinama u zonama kod Autobuske stanice
,,BAS” i na Kalemegdanu.

Generalno posmatrano, ni u okviru jedne zone ispitivanja nisu registrovana znacajnija odstupanja koncentracija
ispitivanih parametara, mada u odredenom broju uzoraka zemljiSta postoje prekoracenja propisanih
koncentracija koja se odnose na teske metale (Ni, Pb, Cu, Zn, Cd) i organske materije sa dugackim periodima
poluraspada (perzistentni organski polutanti DDT, PAU, ukupnih ugljovodonika C10—C40, PCB) sto zahteva dalje
praéenje prisustva ovih materija u zemljistu.
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Komunalna buka

Komunalna buka se definise kao buka koju stvaraju svi izvori, iskljucujuci buku koja nastaje na samom radnom
mestu u industrijskim pogonima.

U poredenju sa drugim aspektima u Zivotnoj sredini, za kontrolu komunalne buke veoma ¢esto nema
razumevanja, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja (“skrivenih”) efekata koje buka mozZe da izazove na
Coveka. Takode, se Cesto zaboravlja na kumulativni efekat koji buka ima kada izlaganje buci traje duZi vremenski
period.

Najvisi dozvoljeni nivoi buke izrazeni su kao grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru prema
Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja
i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik RS", broj 75/10).

Najvisi dozvoljeni nivo buke je odreden za svaku namenu u prostoru i kao takav predstavlja parametar na osnovu
kojeg se uskladuju namene.

Buka drumskog saobracdaja je najrasprostranjeni izvor buke u svim zemljama i primarni je uzrok koji izaziva
ometanje ljudskih aktivnosti. Buka koju proizvodi drumski saobracaj pri kretanju konstantnom brzinom zavisi od:
brzine vozila, strukture saobracdajnog toka, prirode povrsine kao i od topografije terena, metereoloskih uslova i
pozadinske buke.

Dopusteni nivoi komunalne buke (dBA)
Zone namene

Leg

Dan Noc
I Podruéje za odmor i rekreaciju, 50 40
bolnice, veliki parkovi
II Turisticka podru&ja, mala i 50 45
seoska naselja, kampovi i
Skolske zone

“isto stambe

V Gradski centar, zone duz 65 55
autoputeva, magistralnih i
gradskih saobracajnica

VI Industrijska zona 70 70

Tabela 1. Dopusteni nivoi buke po zonama namene

Nivo komunalne buke na Planskom podruéju sa mernih mesta , Karadordeva 23" (73dBA-dan / 83dBA-nog) i
»Nemanjina 2, koji su izmereni u toku 2012. godine prekoracuje dozvoljene vrednosti.

Obzirom da je predmetna lokacija na dovoljnoj udaljenosti od Karadordeve ulice i merne stanice i da je Planom
predviden pojas zastitnog zelenila Sirine od 9 do 12m prema Starom savskom mostu, predpostavka je da ¢e nivo
komunalne buke biti ispod grani¢nih vrednosti.

Provetrenost

Cestina vetrova po smerovima, tzv. rua vetra, dobijena po podacima sa Meteorolo$ke opservatorije Vracar, ima
oblik karakteristiCan za celo koSavsko podrudje. Preovladujuéi vetrovi u Beogradu dominiraju dva smera:
jugoistok i zapad-severozapad.

Jugoistocni smer je opStepoznat kao koSava, a zapad-severozapadni smer naziva se gornjak. Ova dva smera
tacnije je posmatrati kao sektore i to prvi kao sektor izmedu istoka i juga, a drugi kao sektor izmedu zapada i
severozapada. Ovo zbog toga Sto pri "koSavskom procesu" vetar u razli¢itim situacijama
moze da varira od isto¢nog do juznog smera. Gornjak varira od zapadnog do severozapadnog smera.
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Srednji godisnji udari vetra pokazuju da su maksimalne brzine vetra od 35,9m/s i 31,6m/s i postizu ih kosava i
vetrovi severozapadnog pravca.
Karakteristike vetra imaju vrlo izraZene varijacije u zavisnosti od topografije i karaktera

podloge. Kombinacijom modeliranja profila vetra i osmatranja sa razliCitih stanica dobijene su ruze vetra u
pojedinim topoklimatskim ili urbanim zonama.

0 1o 5 km/h [10m] Sto10km/h [10m] @ 1010 15km/h[10m] & 15 to 20 km/h [10m] 201025 km/h [10m] @ 25 to 30 km/h [10m]
@ 3010 35 km/h [10m]

Slika 1. Ruza vetrova za Beograd, maj 2018

Tabela komfora

Kategorija brzina vetra Raspon brzine vetra Aktivnosti

B 4-6m/s Pesak stoji ili sedi kratko vreme
Vv 6-8m/s Pedak hoda ili eta
G 8-10m/s Poslovni hod ukljucujudi i bicikliste
Kriterijum komfora i bezbednosti
Kriterijum Ucestale frekvence brzine vetra | Aktivnost
Komfor < 5% Sve pesacke aktivnosti
Bezbednost < 0,025% Sve pedacke aktivnosti

Pozitivan uticaj vetra u Beogradu, kao i na predmetnom podrucju, odrazava se i na kvalitet vazduha u smislu
zagadenja od magle i smoga.

SloZena topografija Beograda odrazava se i na razlike u vrstama magle i smoga u pojedinim topoklimatskim
zonama grada.

Na osnovu osmatranja na meteoroloskoj opservatoriji Vracar (nadmorska visina 132m), godisnji broj dana sa
maglom u Beogradu iznosi 39. Cinjenica da su u Beogradu prisutni razli¢iti tipovi magle dovodi do toga da se na
pojedinim lokalitetima magla ponasa razlicito.

Klimatske karakteristike

Klima grada se znacajno razlikuje od klime okolnih podrucja. To je posledica u prvom redu dva faktora koji se na
teritoriji grada razlikuju od okoline. Ta dva faktora su bilans zracenja i vodni bilans. Razli¢iti bilans zracenja je
posledica slabijeg reflektovanja suncevog zracenja zbog postojanja kanjonskih ulica. Razlike u vodnom bilansu
nastaju zbog manjeg poniranja kiSnice u tlo usled pokrivenosti tla, ¢ime je pojaano oticanje, a smanjena vlaznost
tla. Razlika nastaje i u isparavanju zbog smanjene vlaznosti tla. Posledica ovih razlika je jace zagrevanje podrucja
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grada. Razlike su takode vrlo izrazene i kod nekih drugih elemenata kao Sto su vetar, magla i smog. Razlike se

javljaju i u razli¢itim delovima grada u zavisnosti od topografije i strukture grada.

Pravac jugo-istok i severo-zapad

Mnoge od klimatskih modifikacija koje prouzrokuje grad imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje. Takvi su na
primer visoke noéne temperature u toku leta, ili smanjena provetrenost, koja doprinosi i povisenju temperatura
i aerozagadenja.

Karakteristike grada koje dovode do nepovoljnih lokalnih klimatskih uslova, mogu se popraviti odgovarajué¢im
planskim merama u izgradnji ili rekonstrukciji grada, a glavni elementi su svakako: gustina i visina gradnje, Sirina
ulica, orijentacija zgrada, prilagodenost materijala, pri cemu je za klimu zgrade izuzetno vaZna adekvatna
upotreba stakla.

Beograd se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime. Umereni pojas se prostire od 400 do 600 N, a u njemu
temperature postepeno opadaju od juga ka severu.

Lokalne specificnosti Beograda se mogu podeliti na tri grupe uticaja:

- uticaj topografije (vertikalni gradijenti)

- uticaj podloge (reke, kopno, vegetacija)

- uticaj strukture grada (toplotno ostrvo grada)

Stabilnost atmosfere odredena je u prvom redu zagrevanjem i hladenjem tla. Ukoliko se tlo intenzivnije zagreva
atmosfera neposredno iznad tla bice nestabilnija. Ukoliko se tlo hladi atmosfera postaje sve stabilnija. Ekstremni
sluéajevi su formiranje olujnih oblaka pri sunéanom vremenu i potpuno stabilna atmosfera u vedroj noci. Vazna
klimatska karakteristika je razlika izmedu zimskih i letnjih temperatura.

Godisnja suma osuncavanja na MS , Beograd" iznosi prosecno 2 084,4 sata, pri ¢emu su najvece srednje vrednosti
u julu - 295,6 sati, a najmanje u decembru - 63,8 sati. Maksimalna mesecna suma osuncéavanja zabeleZena je u
mesecu julu i iznosi 395,5 sata, a najmanja - 7,1 sat u decembru, dok je godisnji maksimum 2 436,6 sati, a
minimum 446,7 sati.

Insolacija je parametar koji u poslednje vreme ima sve veci uticaj, s obzirom na to da se povecava broj suncanih
dana. Na taj nacin je omoguceno pojedinim zagadujué¢im materijama da stupaju u fotohemijske reakcije.
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ciji mesec Decembar 8h-12h-16h

— i. R
Analiza osuncanosti objekata na predmetnoj lokaciji mesec decembar 7h-12h-18h

Putanja Sunca:
e Sunceva putanja u zimskim mesecima pokazuje da postoji dobra prilika da se koristi nizak ugao Sunca za
pruzanje pasivnog grejanja;
e Tokom letnjih meseci, treba obezbediti zasenu radi smanjenja solarnog zagrevanja, takode postoji
mogucnost da ¢e biti potrebno i hladenje.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERWUUMA C.4. ZA MIKROLOKACIJU BLOK 17

Prpeoruke za projektovanje i relizaciju su da planirani objekti moraju sprovesti sve neophodne urbanisticke,
tehnicko-tehnoloske, sanacione, organizacione mere zastite u skladu sa zahtevima Zakona o zastiti Zivotne
sredine ("SI. glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-US) i drugim propisima koji ureduju datu oblast;

- revitalizacija brownfield podrucja u okviru plana - lokacije koje se iz privrednih, komunalnih ili drugih delatnosti
transformiSu u druge namene, a na kojima se utvrdi da postoji zagadenje zemljista ili voda, moraju se sanirati,
sprovesti sve potrebne mere remedijacije i revitalizacije prostora pre izgradnje objekata i sadrzaja drugih
namena;

- zaStita i oCuvanje vodoizvorista;

- racionalno koriséenje vodnog resursa uvazavajuéi "ekoloski" kapacitet prostora;

- obezbediti upravljanje komunalnim otpadom formiranjem zelenih ostrva i unapredenjem reciklaze;

- formiranje novih zelenih i rekreativnih prostora prilikom transformacije pojedinih zona i lokacija;

- obezbedenje ravnomerne zastupljenosti, celovitosti i neprekidnosti razlicitih tipova zelenih povrsina;

- obezbedenje energetske efikasnosti svih novih objekata, postepeno unapredenje energetske efikasnosti
postojecih, kao i afirmacija primene obnovljivih izvora energije (geotermalna, solarna) je opsti princip
unapredenja i zastite koji vazi kako za ovu zonu tako i za celu teritoriju grada;
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- u skladu sa zakonskom regulativom obezbediti zastitne zone i odstojanja izmedu zone stanovanja, vulnerabilnih

objekata i objekata sa negativnim uticajem na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi; i
- sprovodenjem postupka procene uticaja (PU) na nivou projekata, obezbediti integrisanje osnovnih principa i

v
nacela aastie sivotne sredine u sve procese planiranja, projektovanja i realizacije.

Prema kriterijumima Zastite Zivotne sredine, u okviru kojih su razmatrani uticaji klime, insolacija, vetar, kvalitet
vazduha i nivo komunalne buke, lokacija ispunjava kriterijume za izgradnju visokog objekta, s tim da sva izgradnja
mora biti optimizirana prema opstim i operativnim ciljevima PPPPNa. U numerickom smislu lokacija je ocenjena
povoljno +2/3.

Za Zakonski okvir primene odgovarajuéih propisa, standarda i pravila tokom izrade planske i tehnicke
dokumentacije je uz kriterijume i principe oblikovanja prostora neophodan i podrazumevajuci uslov za proveru
i definisanje konacnih uslova za realizaciju visokih objekata. Detaljna primena propisa na konkretnoj
mikrolokaciji moZe za posledicu da ima i promenu nekog od predhodno definisanih uslova.

Za predmetnu lokaciju, izmedu ostalog referentne su i odgovarajuc¢e uslovljenosti i propisi Ministarstva
unutrasnjih poslova RS (za radiokoridore i protivpoZarne uslove), Direktorata civilnog vazduhoplovstva,
Ministarstva odbrane RS i Centra za razminiravanje RS.

Radiokoridori

Izgradnja kompleksa ,, Beograd na vodi“ imaée uticaj na telekomunikacionu mrezu MUP-a Republike Srbije, pa je
sa tim u vezi potrebno pronadéi odgovarajuca reSenja. Za potrebe UPa Bloka 17, pribavljeno je misljenje nadlezne
sluzbe MUPa, koja je potvrdila, da mikroloakcija nema opterecenja po ovom kriterijumu niti je od znacaja za
finkcionisanje radio veza.

Razminiravanje - Sanacija terena od zaostalih neeksplodiranih sredstava

Tokom Prvog, a posebno Drugog svetskog rata, predmet intenzivnog i sistematskog zagadivanja razli¢itim
vrstama ubojitih sredstava bio je prostor Zeleznicke stanice i savskog priobalja od Kalemegdana do Drinske ulice,
pre svega avionskim bombama velike mase i artiljerijskim grana- tama razlicitih kalibara. Procena je da su samo
saveznici, od aprila do septembra 1944. godine, izbacili 2 739 tona bombi, od cega je deset procenata
neeksplodiranih. Na potezu od Savskog pristaniSta do Starog Zeleznickog mosta potopljeno je vise brodova sa
razliitim vrstama naoruzanja i ubojitih sredstava.

3ALITVTHE 30HE ¥3 CAOBPARAIHWLIE | VI I: | s e 175 v (B8 o
SN 32uTwTHa 30Ha MarucTpane |:| yo@ 30Ha CanTapHe salTuTe
HITHHHIIING - sawrutHa soma ayto-nyTa |:| Unpa 30Ha CaHUTapHE 3aWTHTe HAZPONOILIKE NoJABE

| Tepesi mnyspanii: pasHi KoJi CF FIROACHI BHOIKMM HADOOH
| P BOG W DOSIUMICKMN ROl
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Lokacija nije povoljna sa aspekta bezbednosti od zaostalih neeksplodiranih sredstava. Prema referalnoj karti
br.11 - Ograni¢enja urbanog razvoja, stambeni soliteri u bloku 17 se nalaze u zoni koja je sistemski zagadena i
bombardovana te postoji potencijana opasnost od neeksplodiranih ubojitih sredstava. U skladu sa tim
primenjuju se mere bezbednosti.

ProtivpoZarni propisi

Visoki objekti zahtevaju posebne tehnicke uslove koji moraju biti ispunjenu u cilju zadovoljenja protivpozarnih
propisa a time i ostvarivanja maksimalne zastite po ovom kriterijumu. Sa stanovista protivpozarne zastite, pod
visokim objektom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se zgrada povecanog rizika od poZara sa prostorijama
za boravak lica, Ciji se podovi najviSeg sprata nalaze najmanje 30m iznad kote terena na koju je moguca
intervencija uz koriséenje automehanickih lestvi, pri ¢emu mora postojati pristup i plato za intervenciju za
protivpoZarno vozilo na najmanje dva fasadna zida objekta, na kojima su otvori u skladu sa Pravilnikom o tehni-
¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara (,,SI. glasnik RS“ br.111/09 i 20/15). Dimenzije platoa za
vatrogasna vozila su: Sirina 5,5 m, duzina 15 m, maksimalni nagib 3%, shodno Pravilniku o tehnickim normativima
za puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta poveéanog rizika od poZara (,,SI.list
SRJ“ br.8/95).

U okviru izrade Idejnog reSenja stambenih solitera u bloku 17 uradena je strategija odimljavanja, zastite od
pozara, strategija evakuacije iz pojedina¢nih objekata kao i iz ¢itavog kompleksa. U okviru objekta planirane su
instalacije za automatsku dojavu poZara, kao i za automatsko gasenje pozara. Odredene prostorije, u zavisnosti
od namene (skladista, elektro postrojenja, tehnicke prostorije itd.) su odvojene u posebne poZarne sektore.
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Sema kretanja protivpoZarnih vozila

Kako se predmetni blok razvija u ve¢ odredenom kontekst u smislu da su objekti u susednim blokovima ve¢
izgradeni ili u postupku gradenja, zona gradenja je uskladena sa uslovljenim medjusobnim rastojanjima, koje
iznosi 2/3 viseg objekta te je u smislu PP-zastite udaljenje od minimalno 1/2 visine viseg objekta ve¢ zadovoljeno.
Zbog neprimenljivosti, odnosno neuskladenosti postojeée zakonske i tehnicke regulative u Repu- blici Srbiji, kao
i problema nedostataka standarda koji bi podrzali nove, odriive naline izgradnje, primene savremenih
gradevinskih materijala i efikasnu zastitu od poZara, potrebno je osloniti se na svetsku praksu i primeneniti
internacionalnu regulativu iz oblasti Zastite od poZzara.

Avio saobracaj

Prema uslovima Ministarstva odbrane RS, Uprave za infrastrukturu, pozicija predmetnog kompleksa je van zone
kontrolisane gradnje koja se odnosi na vojni Batajnicki aerodrom. Prema uslovima Kontrole letenja Srbije i Crne
Gore - ,,SMATSA", izgradnja predmetnog bloka prema predloZenim reSenjima objekta nema uticaja na postupke
instrumentalnog i vizuelnog letenja.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERJUMA C.5. ZA MIKROLOKACIJU BLOK 17

Analizom svega navedenog, mozemo zakljuciti da mikrolokacija bloka 17 ispunjava sve kriterijume bezbednosti.
Zadovoljenje kriterijuma se ogleda u tome da ne narusava radio koridore niti avio saobracaj da u potpunosti
ispunjava protivpoZarne propise i da je za potrebe razminiravanja neophodno kao i na podprucju ¢itavog
priobalja, sprovesti mere sanacije i zastite. U numeri¢kom smislu ocenjena je pozitivno +2/3.
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C.6. INFRASTRUKTURNE USLOVLIENOSTI

C.6.1 ELEKTROENERGETSKA MREZA | OBJEKTI
U predmetnom stambeno poslovnom kompleksu predvidene su sledeée elektroenergetske instalacije:

e Prema tehnickim uslovima za izradu Urbanistickog projekta izdatim od strane EPS Distribucija Beograd
br.7200/18 od 14.12.2018. godine, u sklopu predmetnog objekta predvidena je jedna transformatorska
stanica 10/0,4 kV, snage transformatora 2x1000 kVA, kapaciteta 2x1000 kVA ili dve TS 10/0,4 kV, snage
1000 kVA, kapaciteta 1000 kVA;

° predvideno je i rezervno napajanje iz dizel agregata;

° distribucija elektricne energije u objektu i merenje elektricne energije;
° elektriéno osvetljenje;

. snabdevanje elektricnom energijom terminala i fiksnih potrosaca;

. ugradnja pogona elektromotora;

° centralni sistem kontrole i upravljanja;

. postavljanje uzemljenja i izjednacavanje potencijala;

° zaStita od atmosferskih prenapona i zastite od munje.

C.6.2 TELEKOMUNIKACIONA MREZA | OBJEKTI

Na predmetnoj lokaciji nema postojecih tk objekata iz nadleznosti ,Telekom Srbija“ a.d.

Prema tehnic¢kim uslovima izdatim od strane "Telekom Srbija" br. 484479/2-2018 od 29.11.2018. godine, za
predmetni objekat realizuje se opti¢ka tk mreza do krajnjih korisika, tzv. FTTN (Fiber to the home) resenje koje
podrazumeva polaganje optickog privodnog kabla do objekta (instaliranje odgovarajué¢e telekomunikacione
opreme unutar objekta) i izgradnju opticke instalacije do svakog stana, poslovnog prostora ili lokala.

Radio komunikacije

Objekti visoke spratnosti, predvideni u okviru Bloka 17, predstavljaju potencijalnu smetnju za vedi broj linkova
telekomunikacionih operatara i drzavnih institucija. Obaveza svakog investitora izgradnje visokih objekata u
radio koridoru sa zastitnom zonom je da prethodno pribavi saglasnosti na lokaciju i projekat od Ministarstva
unutrasnjih poslova RS, Sektora za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije — uprave za kripto
zastitu i provajdera telekomunikcionih usluga koji koriste radio linkove u okolini predmetne lokacije.

C.6.3 VODOVODNA MREZA

Vodovodna mreza i objekti

Za potrebe izrade predmetnog Urbanistickog projekta pribavljeni su tehnicki uslovi JKP , Beogradski vodovod i
kanalizacija“, br. M/2049 od 09.11.2018.g.
U skladu sa opstim uslovima i planskim resenjima datim u PPPPN, kao i pribavljenim tehni¢kim uslovima
nadleznog javnog komunalnog preduzeca, uraden je predlog resenja priklju¢aka planiranog objekta u sklopu
bloka 17a na planiranu vodovodnu mreZzu.

Postojeca vodovodna mreZa i objekti

Po svom visinskom polozaju, blok 17 u sklopu kompleksa , Beograd na vodi“, pripada prvoj visinskoj zoni
snabdevanja vodom grada Beograda.

Trenutno na lokaciji kompleksa ,,Beograd na vodi“ skoro da ne postoji mogucnost prikljucka planiranih objekata
na gradsku vodovodnu mreZzu, infrastrukturni sistemi ne postoje ili ne zadovoljavaju kapacitete koji su potrebni
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kako bi se omogucio priklju¢ak svih objekata koji su planirani u sklopu PPPPN. U trenutku izrade ovog

urbanistickog projekta jos uvek nije bilo usvojeno Idejno resenje infrastrukture, kojim ¢e se definisati kapaciteti
odnosno precnici buduée vodovodne mreZe u saobracajnicama i javnim povrSinama na podrucju kompleksa
»,Beograd na vodi“.

Prema PPPPN, planiranu vodovodnu mreZu oko bloka 17 ¢ine po dva cevovoda preénika @150mm sa obe strane
planiranih saobracajnica SAO7, SAO8 i SAO3 i cevovod preénika @150mm &ija je trasa planirana duZ Savskog keja.
Prema vazecoj plaskoj dokumentaciji, predvideno je ukidanje postojeceg cevovoda V1L150 sa zapadne strane
bloka 17 uz Savski kej.

C.6.4 KANALIZACIONA MREZA

Za potrebe izrade Urbanistickog projekta, pribavljeni su tehnicki uslovi JKP ,,Beogradski vodovod i kanalizacija“,
br. LJ/491 od 16.11.2018.g.

U skladu sa opstim uslovima i planskim reSenjima datim u PPPPN, pribavljenim tehni¢kim uslovima nadleznog
JKP, uraden je predlog reSenja povezivanja stambeno-poslovnog objekta u bloku 17a na planirane kanalizacione
infrastrukturne mreze na lokaciji koja je predmet ovog Urbanisti¢kog projekta.

Trenutno na lokaciji kompleksa , Beograd na vodi” infrastrukturni sistemi ne postoje ili ne zadovoljavaju
kapacitete koji su potrebni kako bi se omogucio prikljuc¢ak svih objekata koji su planirani u sklopu PPPPN. U
trenutku izrade ovog urbanistickog projekta, jos uvek nije bilo usvojeno ldejno resenje infrastrukture kojim ée
se definisati kapaciteti odnosno precnici buduce kanalizacione (kiSna i fekalna) mreZe u saobracéajnicama i javnim
povrSinama na podrucju kompleksa ,Beograd na vodi“. Prema vazeéem Generalnom projektu beogradske
kanalizacije, predmetno podrucje pripada centralnom kanalizacionom sistemu, na delu gde je zasnovan opsti
sistem kanalisanja. Planirano je da se u buducénosti izvrSi razdvajanje atmosferskih - kisnih od upotrebljenih —
fekalnih voda, odnosno da se na ovom podrucju prede na separacioni sistem kanalisanja.

Predmetna lokacija se nalazi van zone sanitarne zastite Beogradskog izvorista, na osnovu ReSenja o zonama
sanitarne zastite na administrativnoj teritoriji grada Beograda za izvorista podzemnih i povrsinskih voda koja
sluze za vodosnabdevanje grada Beograda, br. 530-01-48/2014-10 od 1.8.2014.god., Republika Srbija,
Ministarstvo zdravlja.

TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Prema PPPPN uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na
vodi“, predvideno je da se objekat prikljuci na:

e sistem distributera toplotne energije JKP ,,Beogradske elektrane”;

e sistem distributera gasovda JP ,Srbijagas”.

Uslove za izradu urbanistickog projekta za infrastrukturu toplovoda i gasovoda dostavili su imaoci javnih
ovlaséenja:

e JKP,Beogradske elektrane®, arh.br. 03/07 X—1011-2/8 od 05.03.2018.g.;

e JP “Srbijagas”, arh.br. 07—07/3878 od 14.02.2018.g.

C.6.5 TOPLOVODNA MREZA | POSTROJENJA

Prema PPPPN uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na
vodi“, predvideno je da se objekat prikljuci na:
e sistem distributera toplotne energije JKP ,Beogradske elektrane”;
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e sistem distributera gasovda JP ,,Srbijagas”.

Uslove za izradu urbanistickog projekta za infrastrukturu toplovoda i gasovoda dostavili su imaoci javnih
ovlaséenja:
e JKP,Beogradske elektrane”, arh.br. 04.11-10388-2/18 od 28.11.2018.g

e JP “Srbijagas”, br. 07-07/25512 0od 09.11.2018.g.
Neposredno do lokacije bloka 17 postoji izgradena infrastruktura toplovoda koja nije u funkciji. Neposredno do

lokacije izveden je deo distributivne toplotne mreze.
C.6.6 GASOVODNA MREZA | POSTROJENJA

Prema uslovima JP “Srbijagas”, br. 07-07/25512 od 09.11.2018.g., na predmetnoj lokaciji ne postoji izgradena
gasna mreza ili objekti u nadleznosti JP ,,Srbijagas”.

U neposrednoj blizini predmetne lokacija u saobracajnicama SAO7 i SAO8 u izgradniji je distributivna gasovodna
mreZa od polietilenskih cevi za maksimalni radni pritisak (MOP) 4 bar, a u skladu sa PPPPN.

Prostornim planom podrucja posebne namene za projekat "Beograd na vodi" za snabdevanje potencijalnih
potrosaca u obuhvatu Plana predvidena je izgradnja merno regulacionih stanica / MRS / “Beograd na vodi 1”
ubloku “29” i “Beograd na vodi 2” u bloku “8—c”, obe kapaciteta od po 10,000 m3/h, sa redukcijom pritiska gasa
sa 16 bar na 4 bar, kao i distibutivhe gasovodne mreze od polietilenskih / RE / cevi maksimalnog radnog pritiska
od 4 bar.

Koridor distibutivnog gasovoda gradskog pritiska 4 bar je van granica izrade urbanistickog projekta, u skladu sa
Planom planiran je u javnim povrSinama saobracajnica SAO-7 i SAO—-8 oko dela bloka “17 a”.

Urbanistickim projektom nije predvideno priklju¢enje objekta na distibutivni gasovod gradskog pritiska 4 bar.

OCENA ISPUNJENOSTI KRITERUUMA ZA MIKROLOKACIJU BLOK 17

Analizom svega navedenog, mozemo zakljuciti da mikrolokacija bloka 17 ispunjava sve kriterijume u pogledu
infarstrukturnih prikljucaka. Naime ne postoje oteZavajuée okolnosti na predmetnoj mikrolokaciji usled
planirane izgradnje visokog objekta, takode ne postoje nepodobnosti koje su znacajnije karakteristicne u odnosu
na sve blokove u priobalju. Usled svega navedenog zakljuéujemo da predmetna lokacija ispunjava kriterijum za
izgradnju visokih objekata i ocenjuje se kao uslovno povoljna. U numerickom smislu vrednovana je sa ocenom
+4/6.
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D ZAKLJUCAK O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA IZGRADNJU VISOKOG OBJEKTA

Vrednovanjem pogodnosti mikroloakcije — Bloka 17, za izgradnju visokih objekata, na osnovu kriterijuma

definisanih PPPPN uredenja dela priobalja grada Beograda - Podrucje priobalja reke Save za projekat ,,Beograd
na vodi“ (,,Sl.glasnik RS“ br.7/2015), potvrdeno je da lokacija ispunjava kriterijume u dovoljnoj meri za izgradnju
visokih objekata.

U pogledu odnosa prema kontekstu zadovoljenje kriterijuma meri su u odnosu na poziciju bloka u saobracajnoj
matrici, zatim dipsoziciju bloka u odnosu na koncept master plana, dispoziciju u odnosu na blokove i objekte ¢ija
je realizacija u toku i u odnosu na zasticeno naslede u pogledu vizura, prodora ka reci i podrzavanju nove vedute
grada. Lokacija je pozicionirana uz dominantne sobraéajne promenade i direktno povezana sa vec realizovanim
pesacko - biciklistickim stazama.

PredloZena reSenja objekata maksimalnih dozvoljenih visina, ne grade vedutu grada jer su prema apsolutnim
kotama ispod kota objekata u bloku 14,18,19 i 21, Cije ¢e envelope dominirati novom vedutom beogrdaskog
grebena.

U pogledu fizickih karakteristika, mikrolokacija je takodje optimalna za izgrandju visokih objekata. Zadovoljenje
ovog kriterijuma meri se kroz pogodnu povrsinu parcele i poziciju u kontkesu, orijentaciju i oblik. Urbanisticki
parametri su optimalni kao i uslovljenosti ve¢ izgradenih objekata, prikazani kroz trodimenzionalne ilustracije u
poglavlju C.1.2. gde se jasno vidi da postoji mogucnost izgradnje objekta od 60m, kao i to da je predloZena
dispozicija objekata odgovarajuca jer su udaljenja optimalno od suseda i medjusobno.

Zadovoljenje kriterijuma u pogledu doprinosa prostoru za javno koriséenje ogleda se u reSenju koje gabaritima
podijuma gradi javno dostupne sadrzaje poput wellnes centra, teretane i bazena. Bogato zelenilo unutar bloka,
parkovskog uredenja sa peSackim stazama potpuno otvorenog pristupa sa svih obodnih saobracajnica koje se
slobodno nastavlja na parkovsko zelenilo do zasticene zone priobalja i SetaliSta u potpunosti opredeljenim
rekreaciji i odmoru, doprinosi svim tipovima bududih korisnika. Reprezentativnost lokacije i planiranog resenja
pre svega u smislu koncepta, arhitekture i materijalizacije, je primerena modernim i aktuelnim trendovima
oblikovanja u svetu i priobaljima najvecih svetskih metropola, te je i ovaj kriterijum ispunjen

U pogledu doprinosa urbanoj transformaciji, predmetni blok se teSko moze posmatrati kao mikrolokacija jer je
zapravo deo znacajno vece celine planirane i opredeljene za transformaciju podrucja priobalja u celosti sa
strateskim ciljom doprinosa urbanoj transformaciji, ipak vrednovanje je izvrSeno uzimajuéi u obzir da izgradnja
visokog objekat doprinosi stvaranju prostranstva zelenih i slobodnih povrsina, na nacin da se princip odrzivosti,
kao osnovni razvojni princip i klju¢no merilo funkcionisanja zajednice i njenog kvalitetnog razvoja u buduc¢nosti
ostvari kroz Cuvanje i efikasno koriS¢enje resursa, odrzavanje kvaliteta prirodnog i kulturnog nasleda i
unapredenje odnosa stanovnika i njihovog prirodnog i Zivotnog okruZenja.

U pogledu doprinosa zasticenim vizurama, analizom karakteristika mikrolokacije i predloZzenog urbanistcko
arhitektonskog resenja, mozemo zakljuciti da mikrolokacija doprinosi zastiti vizura i to pre svega podrZavanjem
pravca zastitnog koridora vizure iz ulice Mllo$a Pocerca.

Kako je ranije navedeno neposredno okruzZenje bloka 17, Cine blokovi 14, 18, 21 19 u kojima su planirani visoki
objekti, i to svi viSi od planiranih kula u bloku 17. Takode lokacija se ocenjuje kao povoljna sa aspekta
sagledavanija bliskih vizura, jer se stambeni objekat uklapa u planirani kontekst i nije dominantan u odnosu na
planirano okruZenje a u potpunosti je otvoren ka reci od koje ga odvaja samo parkovski prostor.
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U pogledu karakteristika mikrolokacije i predloZenog urbanistcko arhitektonskog resenja, mozemo zakljuditi da

je mikrolokacija Bloka 17, povoljna za izgradnju visokog objekta i sa aspekta saobracajne pristupacnosti.
Direktan pristup bloku moze se ostavriti sa 3 saobracajnice i diektno sa pesacke promenade. Orijentacija bloka i
predloZzeno saobradajno reSenje, doprinose trasiranju i kontinuitetu pesackih i biciklistickih tokova. Lokaciji je
moguce obezbediti pristupe posetioca, korisnika, zaposlenih i stanara iz potpuno odvojenih uli¢nih pravaca ne
dovodeci trase kretanja u ukrstanje i nepozeljne susrete.

Blok 17 u odnosu na postojeca stajaliSta je prihvatljih mikroloakcijskih karakteristika, naime na 250m od
planiranih stajalista duz saobracajnice SAO1. Izgradnjom nove saobraéajne mreze i uvodenjem gradskog prevoza
u plansko podrucje, cak samo i kroz primarnu saobracajnu mrezu - SAQO 1, stajaliSta ¢e biti u 10-minutnoj izohroni
za sve tipove prevoza. Dodatno ukljudivanjem vodnog saobracaja, Zeleznica i metroa, mikrolokacija je strateski
pozicionirana tako da i stajaliSta takvog prevoza budu u petominutnoj izohroni.

Posmatrajuci blok 17 moze se reci da mikrolokacija ispunjava sve kriterijume u vezi sa zadovoljenjem potreba
parkiranja. Pristupi parking prostoru moguci su sa saobracajnica manjeg znacaja i u uliénoj mrezi u okruzenju,
te nede biti negativnog uticaja na saobracaj u primarnim saobraéajnicama. Manipulativni prostori i predvideni
radijusi kretanja na parceli i u garazi, odgovarajuci su za sve tipove vozila, putnicka, snabdevna, reZzimska - vozila
hitne pomodi, vatrogasna vozila i vozila gradske cistoce.

Predmetni blok u odnosu na sve planirane kapacitete ,Beograda na vodi“ optereéuje saobradajnu mrezu sa
oko 15% ucescéa. To znaci da sama mikrolokacija ispunjava uslove za izgradnju visokih objkeata jer je daleko
znacajniji uticaj dozvoljenih kapaciteta izgradnje kroz urbanisti¢ke parametre za funkcionisanje saobracaja, nego
sama tipologija objekata. Takode pogodnost mikrolokacije ogleda se i u poziciji u sredistu kolskog, biciklistickog
i peSackog saobracaja, te ¢e uticaj na kretanje vozila i saobracajno opterecenje biti manji nego u blokovima gde
direktna veza sa ovom mrezom nije moguca.

Sa aspekta inZenjersko geoloskih karakteristika, lokacija je uslovno povoljna, mirkolokacijski gledano
predmetni blok, ne odstupa znacajno od blokova u zoni priobalja, te se sloZzeni geotehnicki, odnosno inZenjersko
geoloski uslovi izgradnje i primena strozijih seizmoloskih kriterijuma prevazilaze prema detaljno navedenim
preporukama u poglavlju C.3.

Prema kriterijumima Zastite Zivotne sredine, u okviru kojih su razmatrani uticaji klime, insolacija, vetar, kvalitet
vazduha i nivo komunalne buke, lokacija ispunjava kriterijume za izgradnju visokog objekta, s tim da sva izgradnja
mora biti optimizirana prema opstim i operativnim ciljevima PPPPNa. Prilkom izgradnje objekta potrebno je
primeniti principe energetski efikasne izgradnje i planirati eksploataciju objekta i okoline u skladu sa principima
odrzivog razvoja.

Mikrolokacija bloka 17 ispunjava sve kriterijume bezbednosti. Zadovoljenje kriterijuma se ogleda u tome da na
mikrolokaciji nema zasticenih radio koridora niti uticaja na avio saobracaj, da u potpunosti ispunjava
protivpoZarne propise i da je za potrebe razminiravanja neophodno kao i na podrucju ¢itavog priobalja, primeniti
mere sanacija i zastite koje su istovetene za podrucje Citavog PPPPNa.

Prema kriterijumima infrastrukturne uslovljenosti identifikovana su sledeca kriti¢na mesta:

- Za prikljucenje objekta na elektronergetsku mrezu, predmetna lokacija je u ocenjena kao uslovno povoljna, jer
je uslov za realizaciju planiranih kapaciteta izgradnja TS 110/10 kV ,,Savski amfiteatar” sklopu trznog centra u
bloku koga ogranicavaju ulice: Bulevar Vojvode Misi¢a, most Gazela, i planirane SAO1.
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- U smislu prikljucenja planiranih kapaciteta na telekomunikacionu mrezu, lokacija je povoljna, jer je prisutan

veliki broj provajdera telekomunikacionih usluga. Svi telekomunikacioni servisi mogu se realizovati preko
planirane telekomunikacione kanalizacije, koja u potpunosti zadovoljava potrebe objekta;

- Lokacija je ocenjena kao uslovno povoljna, jer je neophodno izgraditi planiranu vodovodnu, kanalizacionu i
toplovodnu mrezu, sa potrebnim kapacitetima koji su predvidni PPPPN-om. Ukoliko se pokaze kao neophodno
treba izraditi i posebne studije priklju¢enja objekata na primarnu mreZzu infrastrukture u cilju provere planiranih
kapaciteta. Numericki pregled vrednovanja kriterijma koje isunjava mikrolokacija Bloka 17 u pogledu podobnosti

za izgradnju visokih objekata, sistematizovana je u narednoj tabeli.

Naziv kriterijuma
koji se vrednuje

Pojedinacni aspekti

Numericka

Zakljucak _vrednost

URBANISTICKO
ARHITEKTONSKI

C.1.1 Odnos prema
kontekstu i
karakteristikama
okruzenja

Lokacija je optimalna za izgradnju visokih objekata

jer je kontekstualno izmedju visokih objekata koji
su uslovili zonu gradjenja jedino optimalnu za
izgradnju visokih objekata

3/3

C.1.2 Podobnost fizickih
karakteristika lokacije za
izgradnju visokog objekta

Lokacija je optimalna za izgradnju visokih objekata
zbog pogodne povrsine parcele i pozicije u
kontkesu, orijentacije i oblika. Urbanisticki 3/3
parametri su optimalni kao i uslovljenosti ve¢
izgradenih objekata.

C.1.3 Doprinos javhom
prostoru i prostoru za
javno koris¢enje u

Lokacija je pogodna za doprinos javnom koriséenju
jer je uvela zonu sporta i rekreacije sa pesacke
promenade duboko u blok, formirajuéi prostrane 3/3

KRITERDUMI okruzenju parkovske povrsine
C.1.4. Doprinos urbanoj Mikrolokacija i idejno resenje ne uticu na
transformaciji identifikovana javna dobra, niti uticu na podzemne
neposrednog ili Sireg vode, vodoizvorista i obaloutvrdu. Neophodno je 2/3
okruZenja da u daljoj razradi tehnicke dokumentacije budu
primenjeni svi poznati sistemi ekoloski i energetski
efikasnih principa
C.1.5 Doprinos zastiti Mikrolokacija predmetnog bloka tangirana je
vizura i kulturno- zasti¢enim koridorom vizure iz ulice Milosa 2/3
istorijskog nasleda Pocerca, koja je izgradnjom visokog objekta
podrZana i ucvrséena.
SAOBRACAINI C.2.1 Saobracajna U pogledu karakteristika mikrolokacije i
KRITERJUMI pristupacnost predloZenog urbanistcko arhitektonskog resenja,

mozZemo zakljuciti da je mikrolokacija Bloka 17, 3/3
povoljna za izgradnju visokog objekta sa aspekta
saobracajne pristupacnosti

C.2.2 Obezbedenje javnog
prevoza u gravitacionoj
zoni od 400m od objekta

Blok 17 u odnosu na postojeca stajalista je
uslovno povoljnih mikroloakcijskih karakteristika.

na 250m od planirnaih stajalista u SAO 1. 1/3

C.2.3 Parkiranje vozila
korisnika planiranih
sadrzaja lokacije visokog
objekta

Mikrolokacija bloka 17, ispunjava sve kriterijume u
vezi sa zadovoljenjem potreba parkiranja bez
uticaja na pristupne saobracajnice. lzgradnja 3/3
visokog objekta tome dodatno doprinosi, jer
oslobadja najveci deo parcele.

C.2.4 Uticaj objekta na
funkcionisanje saobracaja
u okolnim
saobradajnicama

Mikrolokacija bloka 17 je povoljna jer tipologija
objekta nije presudna kod uticaja na broj zastoja
niti njihovo trajanje, vec¢ planirani urbanisticki
parametri u PPPPNu.

2/3
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31/42
OCENA ISPUNENJENOSTI KRITERJUMA

ko

mpleksa ,,Beograd na vodi“ su postojeci kolektor
OB 250/135cm u Karadordevoj ulici i postojeéi
kolektor OB 1600mm u Savskoj ulici.

C.6.5 Toplovodna mreza i
postrojenja

Postoje kapaciteti Beogradaskih elektrana ali je
neophodno izvesti internu mrezu prema PPPPN

C.5.6 Gasovodna mreza i
postrojenja

Postoje kapaciteti , Srbijagasa“, ali je neophodno
izvesti internu mrezu prema PPPPN

IZENJERSKO- Sastav tla, podzemne Sa aspekta inZenjersko geoloskih karakteristika,
GEOLOSKI vode, seizmoloske loakcija je uslovno povoljna, mirkolokacijski
KRITERJUMI karakteristike i gledano predmetni blok, ne odstupa znacajno od
ogranicenja, planirani blokova u zoni priobalja, te se sloZeni geotehnicki, 1/3
zemljani radovi, odnosno inZenjersko geoloski uslovi izgradnje i
fundiranje, izgradnja primena strozijih seizmoloskih kriterijuma
infrastrukture prevazilaze prema detaljno navedenim
preporukama u poglavlju C.3.
KRITERIJUMI ZASTITE | uticaji klime, insolacija, Prema kriterijumima Zastite Zivotne sredine, u
ZIVOTNE SREDINE vetar, kvalitet vazduha i okviru kojih su razmatrani uticaji klime, insolacija,
nivo komunalne buke vetar, kvalitet vazduha i nivo komunalne buke,
lokacija ispunjava kriterijume za izgradnju visokog
. ) . . L 2/3
objekta, s tim da sva izgradnja mora biti
optimizirana prema opstim i operativnim ciljevima
PPPPNa.
BEZBEDNOSNI Radiokoridori, Mikrolokacija bloka 17 ispunjava sve kriterijume
KRITERJUMI Razminiravanje, avio bezbednosti. Zadovoljenje kriterijuma se ogleda u
saobradaj i protivpoZarna | tome da nema zasticenih radio koridora niti uticaja 2/3
zastita na avio saobracaj, Ispunjeni su zatevi u pogledu
protivpoZarne zastite.
C.6.1 Elektroenergetska Nophodna izgradnja TS 110/10 kV ,,Savski 1/3
mreZa i objekti amfiteatar” . Ova trafostanica, bic¢e na lokaciji
"Savski amfiteatar" u sklopu trznog centra u bloku
koga ogranicavaju ulice: Bulevar Vojvode Misi¢a,
most Gazela, i planirane SAO1.
C.6.2 Telekomunikaciona Prisutan veliki broj provajdera telekomunikacionih
mrezZa i objekti usluga
C.6.3 Vodovodna mreza Nema uslova za priklju¢enje. U toku izrada idejnih
INFRASTRUKTURNE _ _ prOJelfata -za"spo!jnl prsten vcfdovdne mreie _
USLOVLIENOSTI C.6.4 Kanalizaciona mreZa | Glavni recipijenti za upotrebljene vode sa lokacije 3/3

MozZemo zakljuciti da nema negativnih ocena po pojedinacnim kriterijuma, veé¢ samo pojedini posmatrani aspekti

podkriterijuma nisu u potpunosti zadovoljeni. Analiza sadrzi sva objaSnjenja i preporuke u cilju poveéanja ukupne

ocene. Realizacijom radova na gradskoj infrastrukturnoj i saobracdajnoj mreZi podobnost lokacije ée se znatno

povecati.

Beograd, fabruar 2019. godine

Odgovorni urbanista

Ivana Stanojevi¢, dipl.inZ.arh.

Ibm consult DOO, Subotic¢ka 23/2,11 000 Belgrade, Serbia, Phone (381) (11) 2 454 414, Fax:(381) (11)2 454 414
e-Mail: info@ibmconsult.rs Web:www.ibmconsult.rs



