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Predmet: Tehnicki uslovi za izradu Urbanistiékog projekta prikljuéka na Drzavni
Ib reda,broj 40,na katastarskoj parceli br.3357 u ul.Surduli¢kih muéenika
u okviru Uskladenog plana generalne regulacije naselja Surdulica

Na osnovu zahteva br.3501 od 09.09.2019.godine za izdavanje tehnigkih
uslova,JP"Vodovod" Surdulica izadaje:

TEHNICKE USLOVE

1.Na predmetnoj kat.parceli postoje podzemne instalacije vodovoda u nadleznosti
JP"Vodovod" Surdulica,uctana na idejnom resenju saobraéajnog prikljuéka.
Kako se trasa postoje¢e vodovodne mreze ukrsta sa priklju¢kom,potrebno je za-
meniti vodovodne cevi u delu koji zahvata predmetni objekat i 5 metar ispred i iza.
Gore nevedeno je potrebno uraditi iz razloga $to su postojeée cevi od azbest-cementa,
a i Cesto dolazi do havarije na istom,kako bi se izbeglo kasnije raskopavanje asfa-
ltirane povrsine priklju¢ka na drzavnom putu.
Deo vodovodne mreZe uraditi od HDPE cevi visoke gustine DN1 10mm,spajanje
vrsiti elektrofuzionim zavarivanjem.Vodovodne cevi moraju biti ukopane minimum
1,2 metara u sloju od peska,ostatak rova popuniti $ljunkom uz nabijanje istog.

Za eventualne nacinjene $tete na podzemnim instalacijama vodovoda od strane

investitora,troSkove na otklanjanju iste snosi investitor.

Za detaljne informacije obratiti se tehnitkoj sluzbi JP'Vodovod" Surdulica.
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