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Tehniéki uslovi za izradu projektne dokumentacije
( &lan 54. Zakona o planiranju i izgradniji “Sl.glasnik RS br. 72/2009, 81/2009- ispravka, 64/2010 - Odluka
US,24/2011i121/2012)

U vezi vadeg zahteva zavedenog u Sektoru planske energetike pod brojem 3227-1/19, dana 26.07.2019.godine
za izdavanje Tehnickih uslova za izradu Urbanistickog projekta za izgradnju poslovnih objekata- kula poslovne
namene na KP 6805/3, K.O. Novi Beograd, uslovi su sledeci:

1. Postojece stanje elektrodistributivne mreze:

U saradniji sa Sluzbom za pripremu i nadzor odrzavanja i uvidim u dostavijene podatke Sluzbe za tehnicku
dokumentaciju ODS "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd o elektroenergetskim objektima, ustanovijeno je da
se u predmetnoj zoni ili u njenoj neposrednoj blizini nalaze sledeci elektroenergetski objekti:

1.1. Vodovi naponskog nivoa 35 kV:

1.1.1 Podzemni vod, veza: TS 110/35 kV "Toplana Novi Beograd'- TS 35/10 kV "IMT", tipa i preseka
provodnika IPZO 13 3x95mm2 35 kV;

1.1.2 Podzemni vod, veza: TS 35/10 kV "IMT" - TS 35/10 kV "Novi Beograd 3", tipa i preseka
provodnika IPZO 13 3x95mm2 35 kV;
1.2. Vodovi 10 0.4 kV:

Dostavljam vam CD sa ucrtanim postoje¢im elektroenergetskim objektima izdatu od Sluzbe tehniCke
dokumentacije ,,EPS Distribucija“ d.0.0 s tim $to postoji mogu¢nost da se u granici plana, nalaze vodovi
za koje mi nemamo podatke, kao i da se u meduvremenu od izdavanja ovih TehniCkih uslova do
poetka izvodenja radova postave novi podzemni vodovi, te je potrebna krajnja opreznost prilikom
izvodenja radova.

2. Energetski podaci iz vaseg zahteva (planirani potrosaci):
Ukupna jednovremena aproksimativna snaga P; = 7600 kW * 0.9 = 6.840 kW.

3. lzmestanje i zastita postojecih elektroenergetskih objekata :
3.1 Vodovi naponskog nivoa 35kV

-Ukoliko se pri izvodenju radova na izgradnji tri kule poslovne namene, ugroZavaju podzemni 35 kV
vodovi potrebno ih je zastititi ili izmestiti na bezbedno mesto. Pri izvodenju radova vodove zastititi i
obezbediti od ostecenja u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima i preporukama;

-Ukoliko je potrebno izmestanje postojecih 35 kV podzemnih vodova, izmeStanje izvesti podzemnim
vodovima tipa i preseka provodnika NPZO 13-A 3x150mm?2 za deonice koje su duzine do 100m ili
podzemnim vodovima tipa i preseka provodnika XHE 49-A 3x(1x185/25) mm? za duZine vece od 100m;
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-Radove u blizini podzemnih 35 kV vodova vrsiti rucno ili mehanizacijom koja ne izaziva osteCenje
izolacije i olovnog pladta. Pri izvodenju radova zastititi postoje¢e kablovske vodove od mehanickog
ostecenja;

-Ukoliko se trase podzemnih vodova nadu ispod kolovoza, vodove zastititi postavijanjem u kablovsku
kanalizaciju pre¢nika @ 160 mm, pri ¢emu treba ostaviti 100 % rezerve u broju otvora kablovske
kanalizacije za podzemne vodove 35 kV;

- Duz cele trase kablovskih vodova 35 KV, za potrebe ODS "EPS Distribucija" d.0.0 Beograd (zastita
kablovskih vodova, MTK, upravijanje, nadzor, itd.), predvideti polaganje telekomunikacionih kablova uz
elektroenergetske kablovske vodove 35kV;

-Prilikom izmestanja 35 kV vodova voditi racuna o potrebnim medusobnim rastojanjima i uglovima
savijanja pri paralelnom vodenju i ukrstanju sa drugim elektroenergetskim i ostalim podzemnim
instalacijama, koje se mogu naci u novim trasama vodova;

-Zadrzati sve elektriéne veze izmedu postojecih elektroenergetskih objekata Cije je izmestanje potrebno.
Pri ukrétanju i paralelnom vodenju kabla sa drugim instalacijama poStovati propisima predvidenja
sigurnosna rastojanja i uglove ukrstanja;

-Potrebno je da se u trasama vodova ne nalaze nikakakvi objekti koji bi ugrozavali elektroenergetske
vodove i onemogucavali pristup vodovima prilikom kvara.

3.2 Vodovi naponskog nivoa 10 0,4 kV

Za podzemne vodove:
- Ukoliko se trasa kabla nade ispod kolovoza za kablovske vodove 10 kV, 1 kV i javnog osvetljenja

predvideti kablovsku kanalizaciju izradenu od plasticnih cevi precnika @100 mm. Kablovsko okno
koristiti na pravoj deonici kablovske kanalizacije koja je duZa od 40 m, kao i na mestu promene pravca
ili nivoa kablovske kanalizacije.

- Predvideti 100% rezerve u broju otvora kablovske kanalizacije za naponski nivo 10 kV, a 50% za nivo 1
kV.

- Prilikom izme$tanja vodova voditi ratuna o potrebnim medusobnim rastojanjima i uglovima savijanja pri
paralelnom vodenju i ukritanju sa drugim elekiroenergetskim vodovima i ostalim podzemnim
instalacijama koje se mogu naci u novoj trasi vodova.

- Radove u blizini kablova vrditi ruéno ili mehanizacijom koja ne izaziva oStecenje izolacije i olovnog
plasta. Pri izvodenju radova zastititi postojece kablovske vodove od mehanickog ostecenja.

- Potrebno je da se u trasi kablovskih vodova ne nalazi nikakav objekat koji bi ugrozavao
elektroenergetski vod i onemogucavao pristup kablovskom vodu prilikom kvara.

- Radove u blizini kabla vrsiti ruéno ili mehanizacijom koja ne izaziva ostecenje kabla

- Zaizmedtene kablovske deonice 10 i 1 KV koristiti kablove istog tipa i preseka ili 3 x ( XHE 49-A 1x150 )
mm2 , 10 kV; XP00 AS 3x150 +70 mm2, 1 kV.

4, Planirati izgradnju

4.1. Mesto prikljucenja:
Prikljuéenje objekata na distributivni elektroenergetski sistem isporucioca bice na strani napona 10 kV
na postojecu 10 kV elektrodistributivnu mrezu.

4.2. NaCin prikljucenja:
Za priklju¢enje objekata na distributivni elektrenergetski sistem potrebno je izgraditi prikljucak za tri TS
10/0,4 kV potrebnog kapaciteta i to:

-TS1: TS 10/0,4 kV TS1 kapaciteta 2x1600 kVA sa ugradenim transformatorima snage (2x1600) kVA
-TS2: TS 10/0,4 kV TS2 kapaciteta 2x1250 kVA sa ugradenim transformatorima snage (2x1250) kVA
-TS3: TS 10/0,4 kV TS3 kapaciteta 2x1250 kVA sa ugradenim transformatorima snage (2x1250) kVA
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Transformatorske stanice locirati u prizemlju (nivo 0) buduéeg objekta u skladu sa vazecim tehnickim
propisima iz ove oblasti i obezbediti prilaz sa glavne saobracajnice.

Podzemne 10kV vodove za prikljuenje TS 10/0,4 kV iz tacke 4.2 na postojecu 10 kV mrezu izgraditi i
povezati po principu “ulaz - izlaz’ na postojeéi kabl koji je veza izmedu : TS1i TS2 : TS 110/10kV
,Bezanija BG027“ 10 kV izv.¢el.broj 8 i TS 10/0,4 kV OMLADINSKIH BRIGADA 88, "AIRPORT CITY"
OBJ 1500 (reg.br.Z-1687) i TS3 : TS 110/10 kV,Bezanija BG027“ 10 kV izv.¢el.broj 18 i TS 10/0,4 kV
OMLADINSKIH BRIGADA 88, AIRPORT CITY, OBJEKAT 2100 (reg.br.Z-1968).

Izgraditi novi 10kV podzemni vod izmedu TS 110/10kV “FOB” i TS1 iz taCke 4.2. Broj priklju¢ne 10kV
izvodne Celije u TS “FOB” bice odreden kasnije.

Koristiti kabl tipa i preseka 3 x (XHE 49- A 1x 240 mm2), 10 kV.

Planirati izgradnju potrebnog broja 0,4kV vodova od TS 10/0,4 iz tacke 4.2 do KPK na predmetnom
objektu.

Za elektroenergetske objekte Cija je izgradnja planirana za napajanje potrosaca u okviru plana, a koji
se nalaze van granica izrade plana potrebno je uraditi posebna planska dokumenta.

5. Opsti uslovi:

5.1. Ovi Tehnicki uslovi vaZze godinu dana od dana izdavanja;

5.2. Izvodenije svih radova vrsiti uz prisustvo nadleznih sluzbi ODS "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd;

5.3. Sve potrebne radove u vezi sa zastitom i izmeStanjem navedenih elektroenergetskih vodova izvesti u
skladu sa vaze¢im tehniCkim propisima i preporukama, kao i Internim standardom ODS "EPS
Distribucija" d.0.0. Beograd;

5.4. Pri izvodenju radova zadrzati sve postojece galvanske veze izmedu postojecih elektroenergetskih
objekata Cije je izmeStanje potrebno. Pri ukrtanju i paralelnom vodenju kablova sa drugim
instalacijama postovati propisima predvidena sigurnosna rastojanja i uglove ukrétanja;

5.5. Sve troSkove nastale pri izvodenju navedenih radova snosice investitor;

5.6. Zastita od napona koraka, napona dodira i zastitna mera od elektriénog udara treba da bude
usaglaSena sa vaZeCim propisima i preporukama iz ove oblasti i Internim standardima
ODS "EPS Distribucije" d.0.0. Beograd;

5.7. Pre poCetka izvodenja radova podnosilac zahteva je duZan da se obrati radi nadzora nad izvodenjem
radova:

- Sluzbi za pripremu i nadzor odrzavanja ODS "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd, ulica Bulevar
umetnosti broj 12/ 1V (Blok 32, op$tina Novi Beograd) kao i

- Sluzbi za pripremu i nadzor odrzavanja "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd, ogranak Zemun, Kej
Oslobodenja br.15, Zemun;

5.8. Za izmeStene trase elektroenergetskihn 35 kV vodova pribaviti saglasnost Sluzbe za tehni¢ku
dokumentaciju ODS "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd, Gospodar Jevremova 26-28/ IV (priloZiti 3
situacije);

5.9. Po zavrSetku projektovanja, dostaviti projekat na reviziju Odelienju za pregled projekata i poslove
struénog saveta ODS "EPS Distribucija" d.0.0. Beograd, Gospodar Jevremova 26-28/ Il.
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