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za projektovanje instalacija vodovoda

Za predmetne KP postoje uslovi za prikljuéak na vodovodnu mreZu kojom gazduje JKP «Rasina»
Brus. Trenutno se radi na reSavanju problema povecanog prisustva arsena u vodi, pa se voda ne
koristi u ishrani. Problem se reSava u Lokalnoj samoupravi a ukljuéié¢e se i nadlezna ministarstva.

Projektovanje usaglasiti sa sledec¢im uslovima:

Ukoliko se hidraulicki proracun utvrdi da pre¢nik postojeéeg vodovodnog prikljutka ne zadovoljava
potrebe ubuduceg objekta predvideti novi, a u tom sluéaju neophodno je predvideti i sledece:

1) Prikljucak na gradsku vodovodnu mrezu potrebno je izvesti pod pravim uglom u odnosu na

priklju¢nu cev. Vodovodni Saht treba da bude udaljen oko 1,5m od regulacione linije. Na
mestu buduceg prikljuenja, predvideti obezbedenje (ankerovanje) postojeceg cevovoda,
zbog potencijalnog ostecenja;

2) Neophodno je obezbediti cev gradske vodovodne mreze, krutom vezom (ankerovanjem), da

ne bi doslo do odtecenja cevovoda (pod uticajem teskog saobracaja) nakon zavréetka radova
na izgradnji prikljucka;

3) Nakon polaganja cevovoda predvideti zatrpavanje rova Sljunkom i vracanje kolovoza i
trotoara u prvobitno stanje.

Postojeci ulicni vodovod je @160 i 200 od PEHD materijala.

Radni pritisak u mreZi krece se oko 2-6 bar-a. Ukoliko radni pritisak prema hidrauli¢nom
proraunu ne moZe da pomiri potrebe visih delova objekta, obavezno projektovati
postrojenje za povecanje pritiska. Napominje se da je JKP «Rasina» Brus nece dozvoliti
prikljuenje na vodovodnu mreZu objekta bez ovog postrojenja. U zavisnosti od uslova
snabdevanja JKP «Rasina» e odrediti u kom slu¢aju se ispred postrojenja za povecanje
pritiska mora izgraditi rezervoar.

Priklju¢ak od uli¢ne cevi do vodomernog sklonidta projektovati iskljuéivo u pravoj liniji,
upravno na uli€nu cev. Ne dozvoljavaju se nikakvi horizontalni ili vertikalni prelomi na delu
priklju¢ka do vodomera. Dimenzije sklonita min. 120x120x120cm &iste zapremine.

Kuéni priklju¢ak izvesti na sloju (min. 5cm) peska. Na delu ku¢nog prikljucka ispod
saobracajnice zatvaranje rova predvideti $ljunkom. Ove radove izvesti u svemu prema
uputstvu strucnog lica ove radne organizacije.

Vodomer postaviti u vodomerno sklonidte na 1-3m unutar regulacione linije.

Kod projektovanja vodovodnih prikljuaka (1", 5/4”, 6/4", 2") postojecih standarda za
ogrlice sa ventilom i odvojkom za priklu¢ak od 1“, 5/4", 6/4, 2". Za odvojke precnika
veceg od 2" projektovati ogranke sa odvojkom na prirubnicu uz, obavezno ugradivanje
zatvaraca.

Ukoliko se u objektu nalazi vise vrsta potrosaca (lokali, sklonidta, toplotna stanica i dr.)
predvideti posebne glavne vodomere za svakog poto$aca posebno a dimenzionisanje
vodomera izvrsiti na osnovu hidraulickog prorauna. Ako je hidrantska mreza na istom
priklju¢ku obavezna je instalacija kombinovanog vodomera.

Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima, u cilju
izvodenja prikljucka na vodovodnu mreZu. Montazne radove na izradi prikljucka,
ukljucujuci i postavljanje vodovodne armature, iskljutivo izvodi JKP «Rasina», a zemljane
radove podnosilac zahteva tek posle podnosenja zahteva za prikljucak i davanja uputstva
od sluzbe teh. priprema i projektovanje.



za projektovanje instalacija kanatizacije

K Na ovom podrucju JKP «Rasina» ima objekat kanalizacije ali Vam u nastavku dostavljamo izvesne
| smernice kojih se treba pridrzavati kao principa izgradnje ovih infrastrukturnih objekata.

e KANALIZACIJA

Razmatrajuci preliminarne urbanisticke celine kao parametre koji utiCu na planiranje kanalizacione

mreze, strutna sluZba JKP «Rasina» je zakljutila da je za optimalno funkcionisanje kanalizacije

B potrebno usvojiti separacioni sistem i na taj nadin odvojiti kidni kolektor od kanalisanja sanitarnih
otpadnih voda.

[ Parametri koji su podrazumevani su: velidina naselja koje se kanaliSe, mogu¢i razvoj naselja, tip
4 kanalizacije koji se ugraduje, blizina recipijenta, vec izgradena odredena infrastruktura, trase
¥ planirane kanalizacije i vaZedi zakon o planiranju i izgradnji.

§ U ovom podrudju je neophodno primeniti §emu obuhvatne kanalizacije (ili u krajnjem sluaju Sermu
| zonirane kanalizacije) kao najpodesniju za prikupljanje otpadnih voda

Pod Semom kanalizacije podrazumeva se oblik kanalizacione mreZe | kanalizacionih objekata unutar
urbanog podrucja za koje se re$ava problematika odvodnjavanja. Sema kanalizacije zavisi od reljefa
terena, postojecdoj i planiranoj urbanoj izgradnji, reSenju saobradajnica, kao i poloZaju recipijenta u
odnosu na podrucje koje se analizira, pa je uzimajudi sve to u obzir uslovljeno $emom obuhvatne
Y kanalizacije.

} Pri projektovanju kanalizacije voditi raduna o postojeem kraku i da novoizgradena kanalizaciona
. mreza mora da zadovolji potrebne planirane kapacitete do kraja projektnog perioda bez
g rekonstrukeije mreZe. Najmanji preénici koji trebaju biti kori&¢eni su DN=160mm za objekte a za
B ulicnu mrezu DN=250mm.

Minimalna dubina ukopa 80cm, maksimalna brzina proticanja 4m/s proraunat i dobijen na osnovu
nagiba cevi a razmak izmedu $ahtova nesme biti veéi od 30m

Sobzirom na poziciju i reljef grada reZim slivanja mora biti u celosti gravitacioni.

TehniCki projekat pogona za pretiSéavanje otpadnih voda u osnovi treba podeliti na dve
odvojene celine: prerada otpadnih voda i prerada mulja.

Potencijalne opasnosti koje se javljaju pri izgradnji i eksploataciji kanalizacije na koje
{ Projektant mora obratiti paZnju su:

1. da je mreZa manje propusne moéi nego §to je potrebno (prevelika ispunjenost cevi bez
moguceg strujanja vazduha, moZe da dovede do neprijatnih i Stetnih mirisa, ali i do moguéeg
izlivanja otpadnih voda na teren, §to je potencijalni izvor raznih zaraza)

] 2. da je mreZa predimenzionisana (u momentima malih protoka mofe da dode do istaloZavanja

sadrZaja u cevima i vremenom do smanjenja propusne moci cevovoda ili njegovog zacepljena)

¥ 3. da pri izgradnji dode do o3tecenja veé postojece infrastrukture (elektro vodovi, vodovod itd.},
najcesce zbog lodih informacija o toj infrastrukturi

4. da se prikljuenjem odredenog dela naselja na primarnu kanalizacionu mreZu ne ispunjavaju
uslovi za njeno normalno funkcionisanje (trebalo je u matematickom modelu proveriti rad celog
kanalizacionog sistema i moguénosti za njegovo uklapanje)

¢ Projektom obezbediti nemogucnost prodora atmosferskih voda u kolektor fekalnih voda

Posebnim poglavljem definisati kvalitet industrijskih voda koje mogu biti prihva¢ene u fekalnom
kolektoru

A Projekat mora sublimirati kriterijume direktive EU br. 91-271- FEC za osetljiva podruéja. Od
- j Projekta se oCekuje da razre$i kvalitetno odlaganje mulja iz procesa prei$c¢avanja.

Treba dobro analizirati varijante reSenja jer je projektovanje deo u kome moze da dode do
najvece ustede pri realizaciji kanalizacionog sistema, a dobrim planiranjem pre izgradnje mogu da
se otklone mogudi problemi u funkcionisanju kanalizacione mree.

U (1) Horizontalna kanalizaciona mreZa i kanalizacija izvan objekta sakuplja i odvodi sanitarne
otpadne vode, koje dotiCu kanalizacijom iz objekata, te ih odvodi do prikljucka u Sahtu javne
i kanalizacije.

M (2) Horizontalna kanalizaciona mreZa i kanalizacija izvan objekta (u daljnjem tekstu: sabirna
kanalizacija) treba biti tako duboko poloZena da se mo¥e ceo objekat i pripadaju¢a parcela
¥y gravitacijski odvoditi u javnu kanalizaciju, te da se sprijedi povrat otpadnih voda iz javne kanalske
ZA mreze. NajniZa izlivna mesta moraju biti izvedena najmanje 25c¢m iznad predvidene kote usporene
§ vode.




B (3) Sabirna kanalizacija mora biti predvidena i izvedena ispod granice smrzavanja tla i to izvan
gradevine, (teme kanala mora biti poloZeno najmanje 80cm u tlu, a8 u podrumu 20cm). Plide
. .“ ¥ poloZene odvodne cijevi, izloZene opasnosti od smrzavanja treba toplotno izolovati. Ako se predvida
teZe optereéenje terena gdje je poloZena kanalizacija, potrebno ju je pravilno zadtititi od moguéih
ostecenja. Sabirnu kanalizaciju potrebno je udaljiti od spoljadnjeg zida gradevine najmanje 100cm,
a prolaz kroz temelje i zidove mora biti vertikalan, te cevi pri prodoru kroz zid ne smeju biti
L | uzidane, ve¢ odgovarajuce zasticene. Maksimalna dubina ukopavanja kolektora kanalizacione mrede
je 6m (izuzetno 7m). Minimalna dubina treba da bude takva da cevovod, pored veé navedénog
bude bezbedan u odnosu na temena opteredenja,

. M (4) Sabirna kanalizacija mora se po pravilu polagati dublje od vodovodnih instalacija, a ukoliko iz
il tehniki opravdanih razloga to nije moguce izvesti potrebno je predvidjeti adekvatne mjere zastite
g vodovodnih i kanalizacijskih instalacija.

(5) Profil glavnog kanala sabirne kanalizacije ne mo¥e biti manji od 160mm. Dimenzicnisanje
| sabirne kanalizacije za presjeke > od @ 200 mm., treba provesti na nacin da se postigne &to veca
g ispunjenost kanala do 1,0 D, a prikljutka do 0,8 D, uz upotrebu koeficijenta hrapavosti k,= 1,5,
Bl izuzetno za kanale vrlo glatkog zida (clevi od plasti¢nih masa), vodene u dugim pravcima s manje
od dva bocna prikljuéka spoja cijevi.

. (6) Spajanje kanala manjeg popreénog preseka u kanale veceg poprefnog preseka treba predvideti
M | izvesti redukcijskim fazonskim komadima ili kontrolnim Zahtom.

(7) Promena smera kanalizacije mora se izvesti kolenom ili kontrolnim Zahtom. Spajanje sporednih
kanala na sabirnu kanalizaciju izvodi se ograncima s uglom 459 - 60° u smeru odvoda ili u
kontrolnim oknima. Promena smera iznad 60° treba se izvesti samo kontrolnim £ahtom.

# (8) Kontrolni Saht se predvida i izvodi na pristupaénim mjestima, gdje postoji opasnost od
M zalepljenja, kao na vecoj promjeni smjera kanala, na mjestu prikljutka sporednih kanala, kod
kanalskih stepenlca (kaskada), kao i kod dugih ravnih kanala i to u gradevini na svakih 15m, a izvan
gradevine na udaljenosti od najviée 30m.

Rl Kontrolni Saht se mora postavljati i na :

B - mestima spoja dva kolektora

- ako se menja pravac kolektora koji sprovodi fekalnu otpadnu vodu na pravcima na rastojanju
- najvise 160 D{mm)
d - pri promeni preénika kolektora.

. M U pravcu toka ne sme se ni kod jedne vrste korektora sa prikupljanje i odvodenje otpadnih voda

s L2 ey b -vriiti-prelaz-sa-veéeg-na manji-pre¢nik-kolektoras — T e
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Grani€no reviziono okno izvesti 1,5m unutar regulacione linije i u istom izvrSiti kaskadiranje.
Prikljucke iz revizionog okna do kanalizacione mreZe izvesti sa padom od 2 - 6 % upravno na uliéni
§ kanal iskljuCivo u pravoj liniji bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Glavne odvodnike iz objekta

ot gde god je to moguce, po pravoj liniji odvesti iz objekta ka uliénoj kanalizaciji.

b} Velitina svetlog otvora kontrolnog okna zavisi od dubine polaganja kanalizacione cevi, te ked dubine
) manje od 80cm iznosi najmanje 50/50cm, a kod dubine 80-120cm iznosi 60/60cm ili @ 60cm. Kod
@ vecih dubina svijetli dio otvora kontrolnog okna mose biti 60/60cm, a u donjem dijelu u visini od
| najmanje 120cm treba ga proSiriti na 60/100cm ili @ 80cm, te je potrebno ugraditi penjalice u
f razmaku od 30cm u svrhu omogucavanja silaska u kontrolno okno. Penjaiice se ugraduju na zid,
boéno od glavnog toka vode po moguénosti na zid gdje nema priklju¢enja kanala.

B (9) Kontrolna okna se predvidaju | izvode od betona, te ih je potrebno na unutarénjoj strani

zagladiti sa cementnim malterom razmere 1:2, a na dnu predvidene | izvedene kinete u smjeru
| odvodnje ili za to predvidenim fazonskim komadom. Okno mora biti dobro zatvoreno poklopcem od
W livenog gvoZda najmanje 50/50 cm., predvidene &vrstoce koja zavisi od namene povrsine na kojoj
Bl je smjeSteno, Ako je kontrolno okno smjeSteno unutar prostora koja sluzi za boravak ljudi ili za

& skladistenje namirnica i sliéno, te ukoliko navedeni prostor nema prirodnu ventilaciju, ono mora
Sl imati za to predvideni poklopac koji onemogucava prodor plinova iz kanalizacije. Pri projektovanju i
j izvodenjui interne kanalizacije primjenjuju se i montaZna (betonska) kontrolna okna, kao i kontrolna
gl okna iz PVC i PE-HD materijala. Navedena kontrolna okna, njihove karakteristike i veli¢ina zavise od
predvidenim uslovima prema prije navedenim dubinama polaganja interne kanalizacije, te 0 nameni
povrSine na kojoj se ugraduju. Primjena i ugradnja takvih okana mora biti cdredena usiovima i
tehniCkim uslovima pojedinog njegova proizvodada, kao i pre navedenih propisa i uslova
vodonepropusnosti i évrstode.

. (10) Pri projektovanju i izvodenju sabirne kanalizacije mora se voditi racuna o dopustenim
I MR SNNY padovima polaganja. Potrebno je predvideti i izvoditi za pojedine popreine preseke interne
WRC S BN & <analizacije nize navedene normalne padove zbog njezinog samoispiranja, te izbegavanja ostecenja

: A interne kanalizacije kod vecih padova. Minimalni pad sme se primijeniti samo u sluaju kad za to
@ postoji tehniki struno opravdana obrazloZenja. Padovi za profile veée od 315mm odredeni su
M prema uputstvima za projektovanje i izvodenje javne kanalizacije.

Listova: 5 v
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Pad kanalizacije mora iznositi:

e o R
50 [35% 25%  |15.0%
75 2,5% 1,5% 15,0%
110 7,0% 1,2% 15,0%
125 1,5% 1,0% 15,0%
160 1,0% 0,8% 15,0%
200 0,8% 0,6% 15.0%

# (11) Kada je visinska razlika izmedu kote interne kanalizacije i kote javne kanalizacije tako velika

da se ne moze svladat! dopustenim maksimalnim padom, potrebno je izvesti kanalsku stepenicu.

™ Ona se predvida i izvodi u kontrolnom oknu slobodnim padom, ili cijevima koje imaju kontrolne
[ otvore u gornjem kolenu i u donjem ravnom komadu. U prvom sludaju kontrolno okno ima na dnu

kinetu, a u drugom slucaju kontrolno okno treba radi mogucnosti nadzora i silaska u njega povedéati

za debljinu cijevi. U kontrolnom oknu stepenica izvedena slobodnim padom ne sme biti veéa od
1,0m.

& (12) Voda iz dvoriSta, kao i voda s krovova ili iz potpornih zidova neposredno uz ploénik nesme se
@ uvoditi u kanalizaciju. Kod odvodenja atmosferskih voda s puta i gradevina, gdje postoji opasnost
g2 od naplavljivanja taloga u kanalizaciju, potrebno je ugraditi na udaljenosti 15-30m peskovov sa

metalnom reSetkom kao i taloZnik za prikupljanje mulja i taloga.

(13) Odvodnja otpadne vode u internu kanalizaciju iz prostorija, u kojima se radi s naftom i njenim
derivatima ili drugim lako zapaljivim te&nostima dozvoljeno je samo separatorima navedenih

¥4 teCnosti koji su projektovani za svaki sludaj posebno, tj. U zavisnosti od derivata o kojem se radi i
¥ njegovoj kolifint. Odvodi iz klanica, mesara, kuhinja restorana moraju imati ugradene Sto bliZe izlivu
gl Separatore masti i krvi, te reSetke za prihvacanje dlaka i drugih &vrstih otpadaka.

| (14) Odvodjenje svih zagadenih ili moguée zagadenth otpadnih voda iz objekta, treba provesti preko
| adekvatnog uredaja za predtretman otpadnih voda prije prikljutka na javnu kanalizaciju.

Odvodjenje voda pravnih lica koje sadrze i tehnologke otpadne vode mora biti izvedena preko
kontrolnog i mernog_Sahta._

e

(15) Trasa cévovoda treba biti takva da neugrozava postojece i planirane objekte, kao i planirane
namene kors¢enja zemljiSta te da se postuju propisi koji se odnose na druge infrastrukturne

g sisteme i objekte. Kolektore za sakupljanje i odvodenje fekalnih otpadnih voda trasirati duz
§ osnovnih saobracajnica, a vodovod na suprotnoj strani u odnosu na kolektore atmosferskih voda.

(16) Kvalitet otpadnih voda koje se ispustaju u kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o

B tehnickim i sanitarnim uslovima za ispustanje otpadninh voda u gradsku kanalizaciju.

Kvalitet vode koji se ispusta u recipient mora da odgovara Pravilniku i ne sme da bude
kvaliteta nizeg nego u recipientu.

Pri upustanju industrijskih otpadnih voda u sistern gradske kanalizacije, u koliko je

) B potrebno, pred tretmanom dovesti kvalitet industrijskih otpadnih voda na nivo kvaliteta otpadnih
! voda iz domacinstva,

Priklju¢enje garaZa, servisa motornih vozila i drugih objekata koji produkuju otpadnu vodu
sa sadrzajem ulja, masti, naftnih derivata vr3iti preko taloZnika i separatora ulja i masti.

“ za projektovanje putne infrastrukture

Za eventualnu izgradnju-rekonstrukciju nekategorisanih - Sumskih puteva, projektant se

H mora pridrzavati svih elemenata iz prostornog plana, plana generalne regulacije Brzeéa i pravila

struke koji se primenjuju pri izgradnji puteva.

Ako pri gradenju bude potrebe za priviemenim ‘zatvaranjem puteva, neophodno je da se
izvodac pismeno obrati JKP ,Rasina" za definisanje promena rezima na tim putevima, QOvo je
znacajno jer se na 300m iznad polaza gondole nalazi izvorita ~Bela reka™ kojem je neophodno

§ stalno pristupati.



- Prilikom izrade projekta za navedeni objekat neophodno je strogo se

pridrzavati navedenih uslova. Potrebno je da projekat sadr?i adekvatne
grafi¢ke detalje i opise u vezi svega navedenog.

- Tehnicki uslovi se izdaju radi izrade urbanisti¢kog projekta.

- Protiv ovog reSenja mozZe se uloZiti Zalba Nadzornom odboru JKP
~Rasina™ u roku 15 od dana prijema istog.

- Rok vaznosti izdatog redenja je jedna godina.
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