BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Ni$ (Crveni Krst), Srbija

nnnnnnnnnnnnn

© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, Sifra delatnosti:7111
@  bizingnis@gmail.com tekuci ragun: 325-9500500438912-41

nvistior: /£ @), EMETRERWERAS]
SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR

PROJEKTANT: Biro za projektovanje i konsalting
Bizing DOO Nis,

BIZING DOO

Bulevar 12. februar bb, 18000 Nis

Urbanisticki projekat za potrebe urbanisticko — tehnicke razrade lokacije
novog priklju¢nog razvodnog postrojenja 110 kV Veliki Krivelj 2 i
transformatorske stanice 110/10 kV Veliki Krivelj 2,
na podruéju Grada Bora

Broj dokumentacije: 3-UP-2021
Mesto i datum: Bor, Februar 2022. godine




BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Nis (Crveni Krst), Srbija

uuuuuuuuuuuuu

© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, Sifra delatnosti:7111
@  bizingnis@gmail.com tekuci ragun: 325-9500500438912-41

Urbanisti¢ki projekat za potrebe urbanisticko — tehni¢ke razrade lokacije novog priklju¢nog
razvodnog postrojenja 110 kV Veliki Krivelj 2 i transformatorske stanice 110/10 kV Veliki
Krivelj 2, na podrucju Grada Bora

Investitor: Serbia ZiJin Copper doo Bor
Projektant: Bizing doo Ni§
Odgovorni urbanista: Tamara Jovanovi¢, dipl.inz.arh, licenca br. 200 1282 11

Pecat i potpis:

é’;’_:, Tamapa P. 1 W 4 5§
.\ Joss mnsmu e ff -
b % ! J.r. / "W! M/

ML, HHX

\%\\b 200 I'-'H",I.I/‘,p/

\_\
\ ORIy
._..._...J

Odgovorno lice Projektanta: Milan Stefanovi¢

Pecat i potpis:




BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Ni§ (Crveni Krst), Srbija

© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, Sifra delatnosti:7111
@  bizingnis@gmail.com tekuci ragun: 325-9500500438912-41

SADRZAJ

OPSTA DOKUMENTACIJA

O Resenje o registraciji preduzeca

O

Licenca odgovornog urbaniste
0 Izjava odgovornog urbaniste

I TEKSTUALNI DEO

UVOD ettt e e e et e e e e e e aae e tbeeette e e abeeebee e tbeeeteeeeateeeteeerreeearaeennes 1
1 PRAVNIT PLANSKI OSNOYV ...ttt ettt et e e et e veeeeavaeearae e 1
2 OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA ...t eeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e se s seseeseeseeeeeeee 1
3. PLANIRANA PREPARCELACITA ..ottt ettt e 2
4. NAMENA PROSTORA I USLOVIIZGRADNIE ... 3
5 NUMERICKI POKAZATELIL ..ottt eeee oot eee e e eeee e seseeeees e teseeasseseeeseeeeeeseeneseens 6
6. NACIN UREDENjA SLOBODNIH I ZELENTH POVRSINA ......c.ooiviimiiiiiiieeeeeeeeeeee s 7
7. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU..........ccccoovmrerererererierresrsresrnnens. 8
7.1. SAODTACAINA TNITEZA .....eeeuvieiieiieeiieeie et et erteesteeseaesteete e teesseesseesssessseenseenseessaessaesssesnseensesseesseesssennses 8
7.2. EleKtroenergetSKa MICZA ........cccvecuviivieiieiieiie e eiteeteeteeteestreseresevesebeesseestaesaaestseesseesseesseessaesssensns 12
7.3. TeleKOMUNIKACIONA INIEZA..........cueieereeeeeeeeeeteeeeteeeeteeeeteeeeete e et e eeeeeeeteeeetaeeeseeeeaeeeeaseeeseeeenseeeeseeenes 16
7.4. VOdOVOANA MIEZA ....oeevviiiiiiiciiie et eeiee et et et e e ettt e e teeeeteeeebeeebaeesaseeesesessseseseeensseesnsesensseesareeans 18
7.5. KanaliZACIONA IMICZA .......ccuveieueieeeeeeieeeeteeeeeeeeetee e ettt e et e eeteeeeteeeeteeeeseeeeteeeeseeeeseeeesseesseseesseesreeans 20
7.6. Toplovodna i GaSOVOANA MICZA........c.eerueerirerierieeteeieesitesteestestesseeseesseesseessnesnseenseenseesseesseesssennses 21
8. INZENJERSKO-GEOLOSKI USLOVTL.....ooouuiiiieiirieeieesisiesseeses e 21
9. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE .......cotiiiiteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseseseeseesesseeseseseeens 23
10. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA .........ccoocoeurnnnn... 26
11. TEHNICKI OPIS I FAZNOST IZGRADNIE ...ttt ee e s esee e seeene e 27
12. ZAVRSNE ODREDBE ......oouiioiieeeeeeeeeeeeeeeeeee oot es e re e 33

11 GRAFICKI DEO

Urbanisticko resenje

1 Obuhvat urbaniStickog ProJEKLa ........cccveveiieiiieriiecierereee ettt e s e enseensees R 1:1000
2 Izvod iz Prostornog plana opStine BoOT ........c..oocviiiiiiiciiiiiiccie ettt R 1:50000
3 Planirana PreparCelaCija .....c.iicviereereeriierieeeieesieesteeseestestesseeseesseesseessaessseanseeseeseesseesssesnseanseensens R 1:1000
4 Situacioni Prikaz KOMPIEKSA ........c.cccveevieriieriierieriecieeeee ettt ettt ste e ssaesnseensesnseensees R 1:1000
4.1 Situacioni prikaz saobracajnog priklju¢ka na drZzavni Put..........c.ccceeveevieiiiiiieieceeneeseesre s R 1:500
5 Infrastrukturne mMreZe 1 ODJEKEI......cveriirieiiieiieiteieere ettt ettt sttt e estaesraeseaesnneens R 1:1000

Idejno resenje (posebna sveska)




BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Nis (Crveni Krst), Srbija

uuuuuuuuuuuuu

© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, Sifra delatnosti:7111
@  bizingnis@gmail.com tekuci ragun: 325-9500500438912-41
Il DOKUMENTACIJA
. Overen katastarsko-topografski plan,
. Informacija o lokaciji broj 350-02-01609/2021-07-1 od 18.11.2021. godine,
. Uslovi, podaci i misljenja nadleznih institucija:
1. Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Beograd, broj
18850-3 od 23.11.2021. godine,
2. Ministarstvo unutra$njih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u
Boru, 09.8.1 broj 217-10-59/21 od 17.11.2021. godine,
3. Zavod za zastitu prirode Srbije, 03 br.021-3729/3 od 06.12.2021. godine, i 03 br.021-119/2 od
17.02.2022. godine,
4. STRABAG doo Beograd, Ogranak PZP Zajecar, od 09.11.2021. godine,
5. JP Putevi Srbije, Sektor za strategiju i razvoj, Beograd, broj 953-26646/21-1 od 06.12.2021.
godine, i broj 953-32/22-1 od 01.02.2022. godine,
6. ODS ,,EPS Distribucija“ doo Beograd, Ogranak ED Zajecar, broj 20700-/1.10.08-294360/2-2021
od 25.11.2021. godine, i broj 20700-/1.10.08-214848/3-2021 od 18.10.2021. godine,
7. Elektromreza Srbije AD Beograd, broj 130-00-UTD-003-1660/2021-005 od 29.11.2021. godine, i
130-00-UTD-003-1660/2021-007 od 26.01.2022. godine,
8. JVP ,Srbijavode VPC Sava-Dunav, broj 10175/3 od 02.12.2021. godine, i broj 87/1 od
20.01.2022. godine,
9. Telekom Srbija, broj D211-522890/3-2021 5. B. od 23.11.2021. godine,
10. Grad Bor, JKP ,,Vodovod* Bor, broj 3275/2 od 18.11.2021. godine,
11. Grad Bor, Odeljenje za privredu i drustvene delatnosti, Kancelarija za zastitu Zivotne sredine, broj

501-237/2021-111-02 od 22.11.2021. godine.
Javna prezentacija i stru¢na kontrola MGSI:

- Oglas o javnoj prezentaciji,
- Obavestenje o obavljenoj javnoj prezentaciji, Grad Bor,
- Izvestaj MGSI o obavljenoj strucnoj kontroli.




BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Nis (Crveni Krst), Srbija

uuuuuuuuuuuuu

© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, Sifra delatnosti:7111
@  bizingnis@gmail.com tekuci ragun: 325-9500500438912-41

OPSTA DOKUMENTACIJA




Arenusja as upuspesHe perucrpe

Pepvinmes Cpluia “

Perucrap npuBpenaux cybjexara 5000179536381
b1 71789/2020

Jana, 08.10.2020. rogune
beorpan

Peructparop Perucrtpa mpuspeanux cybjekaTa Koju BOAM ATEHIMja 3a IPUBPEIHE pPErucTpe, Ha
ocHOBY wiaHa 15. ctaB 1. 3aKkOHa O IOCTYNKY perucrpanuje y ATEHIHjH 3a MPUBPEIHE PETHCTPE
(,,Cnyx6enu rmacauk PC*, 6p. 99/2011, 83/2014, 31/2019), onny4dyjyhu o perucTpaniuoHoj IpujaBu
IIpoMeHe mojaTaka kox bupo 3a mpojexroBame W koHcanTHHT busunr JJOO Hum, matuusu 6poj:
21522147, xojy je nogHeo/na:

Nme u npe3ume: Mumian CredanoBuh
JIOHOCH
PELHIEE

YCBAJA CE perucrpallioHa IpHjaBa, ma ce y Perucrap npuBpenHux cy0jekara peructpyje
IIpOMEHA MoJaTaKa KoJ:

bupo 3a npojextoBame U KoHcanTHHT busunr JJIOO Hum
Perucrapcku/maruunu 6poj: 21522147
¥ To cieaehux mpomeHa:

IIpomeHa npeTexxXHe AeTATHOCTH:
bpume ce:
7112 - Mmxemepcke NeNaTHOCTH U TEXHUYKO CaBETOBAKE
Yaucyje ce:
7111 - ApXUTEKTOHCKA AEIaTHOCT

Ob6paszunoxeme

[Moctynajyhu y cxiagy ca ogpendom wiana 17. ctaB 3. 3akoHa O MOCTYNKY perucTpanuje y
ATeHIMjH 3a IPUBPEIHE PErUCTpe, OJHOIIEHEM perucTpanuone npujase 6poj b 71789/2020, nana
05.10.2020. roguHe, MOJHOCHIIALL j€ CTEKao IpaBo Ha M1ahame YMameHOT H3HOCa HaKHAJlEe, 3aCHOBAHO
TIOJHOIIEHEM TIpHjaBe Koja je pemermeM peructparopa bJ] 70134/2020 ox 02.10.2020 oxbaueHa, jep
je yTBpheHO Jja HUCY UCIIYEHECHHU YCIIOBH U3 WwiaHa 14. ctaB 1. Tayka 6) ucror 3akoHa.

[IpoBepaBajyhu HCIymEHOCT YyClIOBa 3a pPErucTpalyjy IPOMEHe IojaTaka, MpPOMHCaHUX
ompendom wraHa 14. 3akoHa O IOCTYNKY perucTpandje y ATEHIMjH 3a MpUBPEIHE perucrpe ,
Peructpatop je yIBpauo 1a Cy UCIyEH€HH YCIIOBH 3a PETrUCTpalLH]jy, [1a je OJUTyYHO Kao y AUCTIO3UTHBY
pelea, y ckiany ca oapendom wiana 16. 3akoHa.
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Bucuna HakHange 3a Boheme TOCTyIIKa peructpanuje yrBpheHa je OmIykoM o HakHazama 3a
nocneaegpér CTpalyje U Jpyre yciyre Koje mpyxka AreHnuja 3a npuspeane peructpe (,,Ci1. rIacHUK
PC 1@9 )13, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 u 75/2018).

’5%*

Jx\ v Rr/
& L"M;J‘i y

€S
by : O O ITIPABHOM CPEZICTBY:
ITpoTuB OBe 0[UTyKe MOXKeE ce U3jaBUTH Xaiba y poky ox 30
JlaHa o1 1aHa 00jaBJbUBamba OJUTyKE Ha HHTEPHET CTPaHH
AreH1yje 3a IPUBPEIHE PETHCTPE, MUHUCTPY HAUICKHOM 3a
IIOCJIOBE MIPUBPEE, a IPEKo ATeHIIU]e 3a IIPUBPEIHE
peructpe. AIMHHHCTPATUBHA TaKca 3a XaJi0y y H3HOCY O
480,00 nunapa u pemiewme o xajdu y uznocy ox 550,00
auHapa, ymahyje ce y 6yner Pemy6muke Cp6uje. XKanba ce
MOJK€ M3jaBUTH U YCMEHO Ha 3alIUCHUK Y ATCHIIH)H 3a
IIPUBPEIHE PETUCTPE.
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OJATOBOPHOI YPBAHUCTE

Ha ocnosy 3akona o maanupamsy u usrpajmm u
Craryra Vinxermepcke komope Cp6uje

YIPABHU O/IBOP MHKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yTBphyje aa je

Tamapa P. Joanosuh

AVIIAOMHUPAHN HHKEHEP apXUTEKType

JMB 0708977756017

oaroBopHu ypbanucra

3a pykosoherbe 3pajoM ypOaHNCTUYKNX NTAQHOBA 1 YPOAHHCTHIKHX 1IPOjeKaTa

Bpoj amjenije
200 1282 11

IMPEACEAHMK KOMOPE

paniee

[Tpod. ap Aparocaas [ Tymapany

AutiA, rpaly. K.

Y Beorpaay,
1. cenrembpa 2011. roaune
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Na osnovu ¢lana 38. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09 —
ispravka, 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr zakon, 9/20 1 52/21), i ¢lana 77. stav 5. Pravilnika o sadrzZini, na¢inu
i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 32/19)

IZJAVLJUJEM

da je Urbanisticki projekat za potrebe urbanisticko — tehni¢ke razrade lokacije novog priklju¢nog
razvodnog postrojenja 110 kV Veliki Krivelj 2 i transformatorske stanice 110/10 kV Veliki Krivelj 2,
na podrudju Grada Bora uskladen sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je
izraden u skladu sa vaze¢im planskim dokumentima.

Odgovorni urbanista: Tamara Jovanovi¢, dipl.inz.arh, licenca br. 200 1282 11
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UvOD

Inicijativa za izradu Urbanistickog projekta za potrebe urbanisticko — tehnicke razrade lokacije novog
priklju¢nog razvodnog postrojenja 110 kV Veliki Krivelj 2 i transformatorske stanice 110/10 kV Veliki
Krivelj 2, na podruc¢ju Grada Bora (u daljem tekstu: Urbanistic¢ki projekat) pokrenuta je od strane investitora
Serbia ZiJin Copper doo Bor.

Sprovodenje neophodnih procedura i izrada dokumentacije za pribavljanje lokacijskih uslova su cilj izrade
Urbanistickog projekta, u procesu dobijanja neophodnih dozvola za izgradnju planiranih objekata.

Urbanistic¢ki projekat sadrzi planiranu preparcelaciju, uslove izgradnje na predmetnoj lokaciji, saobracajno
reSenje i parterno uredenje sa elementima regulacije i nivelacije, skupni prikaz infrastrukture sa priklju¢cima
na spoljnu mrezu, kao i idejno reSenje planirane izgradnje sa tehnickim opisom.

Idejno resenje izradeno je od strane Global Substation Solutions, Beograd.

1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta sadrzan je u odredbama ¢lanova 60-63a Zakona o planiranju i
izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS®, br. 72/09, 81/09 — ispravka, 64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 —
odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon, 9/20 i
52/21), c¢lanova 76 i 77 Pravilnika o sadrzini, naCinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanisti¢kog planiranja (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 32/19), kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima
koji reguliSu oblast planiranja i izgradnje.

Planski osnov za izradu Urbanistickog projekta predstavlja Prostorni plan opstine Bor ("Sluzbeni list opstine
Bor" br.2/2014 i 3/2014), u daljem tekstu: Prostorni plan.

Prema Prostornom planu, podrucje Urbanistickog projekta obuhvaceno je Sirom zonom razrade plana
generalne regulacije za naselje Krivelj. Medutim, predmetni urbanisticki plan nije donet, niti je doneta
odluka o njegovoj izradi, te se za potrebe investitora izraduje urbanisti¢ki projekat.

Obuhvat Urbanistickog projekta delom preseca koridor hidrotransporta rude bakra Cerovo-Krivelj-Bor, za
koji je Prostornim planom data direktna primena, a koji je izveden na terenu. Izvod iz Prostornog plana dat je
na grafickom prilogu 2 Izvod iz Prostornog plana opstine Bor, a sadrzan je i u Informaciji o lokaciji
(poglavlje III Dokumentacija).

Resenja Urbanistickog projekta uskladena su sa pribavljenim uslovima i podacima nadleznih institucija
(Poglavlje III Dokumentacija).

2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Zbog planiranog prosirenja kapaciteta u rudnicima i pogonima u metalurgiji kompanije Serbia ZiJin Copper
doo Bor, povecani su zahtevi za snabdevanjem potroSaca elektricnom energijom, te postoji potreba za
izgradnjom nove trafostanice 110/10 kV za napajanje pogona elektriénom energijom, kao i priklju¢nog
razvodnog postrojenja 110kV za prikljucenje na prenosni elektroenergetski sistem.

U okviru rudarskog kompleksa Veliki Krivelj, planirana je izgradnja nove trafostanice 110/10 kV Veliki
Krivelj 2. Novo priklju¢no razvodno postrojenje 110 kV Veliki Krivelj 2 planirano je u blizini drzavnog puta
IT B reda broj 393, kao i postojece trafostanice 110/10kV Veliki Krivelj, na lokaciji na kojoj je utvrden
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najoptimalniji polozaj novog priklju¢nog razvodnog postrojenja u odnosu na pravce pruzanja vodova
postojece elektroenergetske mreze, koja je detaljnije opisana u poglavlju 7.2. Elektroenergetska mreza.

Urbanisti¢kim projektom obuhvacéene su lokacije nove TS 110/10kV Veliki Krivelj 2, novog PRP 110kV
Veliki Krivelj 2, novog postrojenja za napajanje sopstvene potrosnje 10kV, nove pristupne saobracéajnice i
dela drzavnog puta II B reda broj 393 na koji se planira prikljucenje pristupnog puta, sa zonom preglednosti.

Urbanistickim projektom obuhvacen je deo parcele postojece TS Veliki Krivelj 110/10kV u zoni novih
priklju¢nih dalekovoda, kao i parcela postojece TS 35/10kV, od koje se razvodi, odnosno izmesta postojeca
10kV mreza.

Urbanistickim projektom obuhvacene su zastitne zone postojecih dalekovoda 110kV i raspleta dalekovoda
koji ulaze u novo PRP 110 kV Veliki Krivelj 2, kao i zona planiranih podzemnih vodova 110kV izmedu
novog PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 i nove TS 110/10kV Veliki Krivelj 2.

Urbanisti¢kim projektom obuhvaéene su katastarske parcele u KO Krivelj, cele k.p. br: 2595, 2365/2, 3277,
3257, 3323, 3324, 3258, 3270, 3269, 3262/2, 2402/2, 2400, 2401, kao i delovi k.p. br: 3409, 2507, 2503,
2504, 2505, 2493, 2494, 2496, 2497, 2498, 2365/1, 2355, 2539/1, 2540, 2570, 2571, 2572, 2573, 2544, 2566,
2581, 2582, 2583, 2584, 2587, 2588, 2585, 2586/1, 2586/2, 2590, 2594, 2596/2, 3227/1, 3227/2, 2367,
3276/2, 3281, 3280/1, 3276/1, 2489, 2490, 2491, 2492, 2398/1, 2406, 2397, 2396, 2402/1, 2394, 3266, 3267,
3268, 3279/1, 3271, 3290/1, 3290/2, 3289/1, 3256, 3291, 3292, 3251/1, 3253/1, 3255/1, 3321, 3325, 3326,
3259, 3260, 3261, 3262/1, 3246/1, 3246/3, 3245, 2395, 2399, 2488, 3273, 3278, 3293, 3320, 3314, 3322, i
3327.

Ukupna povrsSina Urbanistickog projekta iznosi 21,8 ha.

Obuhvat Urbanisti¢kog projekta na katastarsko-topografskom planu dat je na grafickom prilogu I Obuhvat
urbanistickog projekta.

3. PLANIRANA PREPARCELACIJA
Na podrucju Urbanistickog projekta bice formirane etiri nove gradevinske parcele, i to:

1) gradevinska parcela novog priklju¢nog razvodnog postrojenja 110kV Veliki Krivelj 2, povrsine oko 1,82
hektara, od delova k.p. br. 2355, 2505, 2507, 2504, 2503, 2498, 2496 i 2494 KO Krivelj,

2) gradevinska parcela manjeg priklju¢nog razvodnog postrojenja 10kV SP Veliki Krivelj 2, povrSine oko
0,05 hektara, od delova k.p. br. 2503 1 2507 KO Krivelj,

3) gradevinska parcela nove TS 110/10 KV Veliki Krivelj 2, povrSine oko 0,67 hektara, od cele k.p. br. 2595
KO Krivelj, i delova k.p. br. 2544, 2585, 2586/1, 2594, 2596/2, 3227/1 i 3227/2 KO Krivelj, i

4) gradevinska parcela pristupne saobracajnice, povrsine oko 0,35 hektara, od delova k.p. br. 2355, 2365/1,
2507, 2504, 2503, 2498, 2497, 2496 i 2494 KO Krivel;.

Prikaz planirane preparcelacije dat je na grafiCkom prilogu 3 Planirana preparcelacija. Granice planiranih
gradevinskih parcela date su po katastarskim medama, odnosno po liniji preparcelacije, koja je odredena
preliminarnim koordinatama tacaka preparcelacije.

Projektom preparcelacije bi¢e utvrdeno konacno reSenje preparcelacije. Dozvoljena su manja odstupanja,
ukoliko su opravdana daljom razradom tehnickih reSenja u skladu sa uslovima iz Urbanistickog projekta.

Planirane gradevinske parcele (ukljucujuéi i pristupnu saobracajnicu) mogu biti u svim oblicima svojine. Za
potrebe provodenja preparcelacije u katastru nepokretnosti, Serbia ZiJin Copper doo Bor u obavezi je
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reSavanja imovisnkih odnosa u sopstvenu korist, u svojini 1/1 na svim planiranim gradevinskim parcelama.
Zatim je planirano da Serbia ZiJin Copper doo Bor:

- gradevinsku parcelu 1 novog PRP 110kV Veliki Krivelj 2 prenese u vlasnistvo Republike Srbije —
Elektromreza Srbije,

- gradevinsku parcelu 2 novog PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 prenese u vlasniStvo Republike Srbije —
Elektrodistribucija Srbije, i

- gradevinsku parcelu 4 pristupne saobracajnice prenese u vlasni§tvo Grada Bora.

Planirano je da gradevinska parcela 3 nove TS 110/10 KV Veliki Krivelj 2, ostane u svojini 1/1 Serbia ZiJin

Copper doo Bor.

4. NAMENA PROSTORA I USLOVI IZGRADNjE

U obuhvatu Urbanistickog projekta planirani su slede¢i objekti i postrojenja:

U okviru gradevinske parcele br.1 planirana je izgradnja novog priklju¢nog razvodnog postrojenja PRP
110kV Veliki Krivelj 2,

U okviru gradevinske parcele br. 2, planirana je izgradnja novog priklju¢nog razvodnog postrojenja PRP
10kV Veliki Krivelj 2 za potrebe PRP 110kV Veliki Krivelj 2,

U okviru gradevinske parcele br. 3 planirana je izgradnja nove trafostanice 110/10 KV Veliki Krivelj 2.

Svaka gradnja objekta koji se povezuje na prenosni elektroenergetski sistem uslovljena je:

,,Zakonom o energetici” (,,S1. glasnik RS”, br. 145/2014 1 95/2018-dr.zakon i1 40/21),

,,Zakonom o planiranju i izgradnji” (,,S1. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US, 132/2014 i
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.zakon, 9/2020 i 52/2021),

»Pravilnikom o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 k V” (,,SL. list SFRJ” broj 65 iz 1988. god.; ,,Sl. list SRJ” broj 18 iz 1992. god.),

»~Pravilnikom o tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V”
(,,S1. list SFRJ” broj 4/74),

,Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona
iznad 1000 V” (,,S1. list SRJ” broj 61/95),

»~Zakonom o zaStiti od nejonizujuc¢ih zracenja” (,,Sl. glasnik RS” broj 36/2009) sa pripadaju¢im
pravilnicima, od kojih posebno izdvajamo: ,,Pravilnik o granicama nejonizuju¢im zracenjima“ (,,S1.
Glasnik RS*, br. 104/2009) i ,,Pravilnik o izvorima nejonizujucih zracenja od posebnog interesa, vrstama
izvora, na¢inu i periodu njihovog ispitivanja“ (,,S1. Glasnik RS*, br. 104/2009),

»ORPS N.C0.105 Tehnickim wuslovima zastite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja” (,,S1. list SFRJ”” broj 68/86),

»SRPS N.C0.101 - Zastitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja -
Zastita od opasnosti”,

»SRPS N.C0.102 - Zastitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja -
Zastita od smetnji” (Sl. list SFRJ broj 68/86), kao i

3
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»SRPS N.C0.104 — Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja —
Uvodenje telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja” (Sl. list SFRJ broj 49/83).

Opsti uslovi izgradnje

Moguce je vrsiti adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju, kao i ruSenje postojecih objekata i pratece
infrastrukture, u skladu sa tehni¢kim zahtevima, uz poStovanje mera zastite Zivotne sredine i drugih pravila
datih Urbanistickim projektom.

Mogu se planirati i drugi objekti/ postrojenja/ uredaji, u skladu sa tehnickim zahtevima, $to ¢e biti utvrdeno
izradom tehni¢ke dokumentacije, uz poStovanje mera zaStite zivotne sredine i drugih pravila datih
Urbanistickim projektom.

Kona¢ne dispozicije planiranih objekata bi¢e utvrdene tehni¢kom dokumentacijom.

Prikaz postojecih i planiranih objekata, postrojenja i uredaja dat je na grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz
kompleksa, i blize je opisan u poglavlju 10. Tehnicki opis i faznost izgradnje.

Regulaciona linija definisana je u odnosu na katastarsko stanje drzavnog puta, kako je prikazano na
grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz kompleksa.

Saobracajnica kojoj se pristupa novom priklju¢nom razvodnom postrojenju 110kV, novom postrojenju za
napajanje sopstvene potroS$nje, postojecoj TS 110/10kV Veliki Krivelj, kao i postojeoj TS 35/10kV,
utvrdena je regulacionom linijjom po granici planirane parcele pristupne saobracajnice, i1 bice tretirana u
zavisnosti od vrste svojine nad zemljiStem.

Saobracajnica kojoj se pristupa planiranoj TS 110/10kV Veliki Krivelj 2 nije utvrdena regulacionom linijom
jer se radi o postojecoj internoj saobracajnici u okviru rudarskog kompleksa ZiJin. Za ovu saobracajnicu dati
su elementi kolovoza u projektovanoj zoni prikljucka parcele nove TS 110/10kV Veliki Krivelj 2.

Gradevinske linije prikazane su na grafickom prilogu 4 Situacioni prikaz kompleksa i propisane su za novu
izgradnju. Gradevinska linija je linija do koje je maksimalno moguéa izgradnja objekta nad zemljom.
Podzemne etaze i objekti mogu se graditi do granice gradevinske parcele, ako za to ne postoje smetnje
geotehniCke, hidrotehnicke i druge prirode, odnosno ako njihova izgradnja nije u suprotnosti sa uslovima
upravljaca drzavnog puta i upravlja¢a ostalih infrastrukturnih mreZa i objekata.

Postavljanje uredaja i izgradnja objekata u zaStitnoj zoni dalekovoda moguca je uz saglasnost upravljaca
predmetnog dalekovoda, uz postovanje mera koje su date u poglavlju 7.2 Elelktroenergetska mreza.

Postavljanje uredaja i izgradnja objekata u zaStitnoj zoni drzavnog puta moguca je uz saglasnost upravljaca
drzavnog puta, uz postovanje mera koje su date u poglavlju 7.1 Saobracajna mreza.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote venca (najvise tatke fasadnog platna) i odreduje se
u odnosu na fasadu objekta postavljenoj prema pristupnoj saobracajnici. Visina objekta odreduje se
tehni¢kom dokumentacijom u skladu sa tehnoloSkim zahtevima.

Kota prizemlja objekta ne moze biti niza od kote nivelete pristupnog puta.

Maksimalan stepen zauzetosti, minimalan procenat zelenih povrsina, maksimalna visina objekta i minimalan
broj parking mesta su urbanisticki parametri relevantni za izdavanje lokacijskih uslova. Ovi parametri
utvrduju se za svaku gradevinsku parcelu posebno, kako je dato u poglavlju 5. Numericki pokazatelji.

Gradevinske parcele se po pravilu ograduju i obezbeduju kontrolnim punktovima. Ograda, stubovi ograde i
kapije postavljaju se unutar gradevinske parcele. TaCan poloZaj ograde, nain ogradivanja i pozicije
kontrolnih punktova bi¢e utvrdeni tehnickom dokumentacijom.
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Rastojanje ograde od granice parcele novog PRP 110kV Veliki Krivelj 2 i nove TS 110/10kV Veliki Krivelj
2, po pravilu iznosi Sm.

Posebni uslovi za izgradnju prikljuénog razvodnog postrojenja 110kV Veliki Krivelj 2 i TS 110/10kV
Veliki Krivelj 2 utvrduju se u svemu kako je opisano u poglavlju 7.2 Elektroenergetska mreza. U ovom
poglavlju propisani su i uslovi za igradnju objekata ispod ili u blizini postoje¢ih dalekovoda 110kV, kao i
ostali opsti tehnicki uslovi za izgradnju objekata u zoni dalekovoda 110kV.

Posebni uslovi za izgradnju elektrodistributivnog PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2
Planirana gradevinska parcela: br. 2

Namena objekta: elektrodistributivno PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2 za potrebe napajanja sopstvene
potros$nje PRP 110kV Veliki Krivelj 2 u Priklju¢nom razvodnom postrojenju 110 kV Veliki Krivelj 2

Napon na koji se prikljucuje objekat: 10kV, Faktor snage: iznad 0,95, Maksimalna snaga: 160kW
Opis prostora i polozaja mernog mesta

Stranka je u obavezi da predvidi izgradnju gradevinskog objekta za smestaj 10kV rasklopnog postrojenja
buduc¢eg PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2, koji je sastavni deo prikljucka postrojenja sopstvene potros$nje za
PRP 110kV Veliki Krivelj2 na distributivni elektroenergetski sistem. Nakon izgradnje, PRP 10kV SP Veliki
Krivelj 2 sa priklju¢nim kablovskim vodovima 10kV ¢e postati deo distributivnog sistema ogranka
Elektrodistribucija Zajecar.

Napajanje sopstvene potrosnje PRP 110kV Veliki Krivelj 2, u skladu sa Internim standardom IS-EMS
133:2014 "Sopstvena potrosnja u transformatorskim stanicama, razvodnim postrojenjima i dispeCerskim
centrima" i na osnovu Tehnickih uslova EMS-a br. 331-00-YT/1-044-19/2021-001 od 21.07.2021. godine,
izvrSice se na slede¢i nacin:

— Na lokaciji u blizini PRP 110kV Veliki Krivelj 2 izgraditi PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 u vlasnistvu i
isklju¢ivoj nadleznosti ODS Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, a preko kog ¢e biti prikljuc¢eno
EMS-ovo razvodno postrojenje za sopstvenu potrosnju PRP 110kV Veliki Krivel;j 2.

— U objektu PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 potrebno je predvideti prostor za smestaj RP 10kV, ormana
mernog mesta, opreme za sopstvenu potrosnju i AKU baterije, opreme za sistem daljinskog upravljanja i
nadzora i opreme za telekomunikacije.

— Uslovi zastite od indirektnog napona dodira, peopterecenja i prenapona: po izboru projektanta.

— Zatitne uredaje i opremu u postrojenju sopstvene potrosnje PRP 110kV Veliki Krivelj 2 prilagoditi
zaStitnim uredajima i opremi u PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 i izvesti u skladu sa vaze¢im tehni¢kim
propisima.

— Ukoliko stranka Zeli da obezbedi neprekidno napajanje svojih uredaja u slucaju kvara, neophodno je da
kao alternativno napajanje obezbedi moguénost agregatskog napajanja svoje opreme ili nekog drugog
izvora, pod uslovom da se ugrade odgovarajuce blokade, kako se napon agregata ne bi plasirao u mrezu
distributivnog sistema elektri¢ne energije ogranka Elektrodistribucije Zajecar.

Tehnicki opis prikljucka:

Mesto prikjlucenja objekta: odvodne kablovske ¢elije 10kV u PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2

Mesto vezivanja prikljucka na sistem: izvodna ¢elija 10kV br.6 (nakon njenog opremanja i prenamene u
izvodnu ¢eliju) u TS 35/10 kV Krivelj i buduéi kablovski vod 10kV TS 35/10kV Krivelj - stub DV 10kV za
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Bucje, po principu ulaz-izlaz (nakon planiranog kabliranja deonice DV 10kV za Bucje iz TS 35/10kV
Krivelj).

Izgraditi priklju¢ne kablovske vodove 10kV na slede¢im deonicama:
- TS 35/10kV Krivelj (izvodna ¢elija 10kV br.6) - PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 (vodna ¢elija Vdseel),

- TS 35/10kV Krivelj (postojeci izvod 10kV Bucje, Celija br.4) - PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 (vodna ¢elija
Vdsee2) i PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 (vodna ¢elija Vdsee3) - stub DV 10kV za Bugje.

Izgradnja prikljuénih kablovskih vodova izvrSi¢e se tako $to se buduci 10kV kablovski vod TS 35/10kV
Krivelj - stub DV 10kV za Bucje preseci u blizini PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 po principu ulaz - izlaz.

Za potrebe uvodenja PRP 10kV Veliki Krivelj 2 u sistem daljinskog upravljanja i nadzora, potrebno je u
istom rovu sa energetskim kablom 10kV TS 35/10kV Krivelj - PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 poloziti
zaStitno crevo 40 sa optickim kablom sa najmanje 48 optickih vlakana.

PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 izvesti kao novo prefabrikovano RP 10kV sa deset 10kV celija, sa
rasporedom i funkcijama u skladu sa izdatim tehnickim uslovima broj 20700-.10.08-214848/3-2021 od
18.10.2021. godine.

Opremu u ¢elijama izabrati u skladu sa najviSim naponom sistema US=12kV.

U PRP 10kV potrebno je predvideti ugradnju u daljinske stanice i ostale pratece opreme koju treba smestiti u
poseban orman, a nadlezni centar upravljanja je ODC Bor. Takode, u objektu PRP 10kV potrebno je
predvideti odgovarajuéi prostor za montazu i smestaj ormana sa telekomunikacionom opremom.

Prilikom izgradnje PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 potrebno je ispoStovati i sve druge tehnicke uslove
Elektrodistribucije Srbije, Ogranak Elektrodistribucija Zajecar, broj 20700-1.10.08-214848/3-2021 od
18.10.2021. godine (poglavlje 3 Dokumentacija).

5. NUMERICKI POKAZATELJI

Relevantni urbanisticki pokazatelji za izdavanje lokacijskih uslova su: maksimalan stepen zauzetosti,
minimalan procenat zelenih povrSina, maksimalna visina objekta i minimalan broj parking mesta.

Proracun numerickih pokazatelja odnosi se na planirane gradevinske parcele 1-3. Projektovani (ostvareni)
numericki pokazatelji dati su preliminarno i bie utvrdeni daljom razradom tehni¢ke dokumentacije u
zavisnosti od konac¢ne dispozicije i dimenzija projektovanih objekata.

Projektovane vrednosti koje ¢e biti utvrdene tehnickom dokumentacijom ne smeju da prekorace granicne
vrednosti date Urbanistickim projektom.

Tabela 1: Numericki pokazatelji

gradevinska parcela 1 - PRP 110kV Veliki Krivelj 2 18218 m?2

ukupno BRGP - objekti i oprema 850 m2
:II;unr:Zitfi\orlz. projekcija - objekti, oprema, konstr. 2266 m>2
zauzetost maks. 30 %
zauzetost ostv.- objekti, oprema, konstr. elementi 12 %
visina maks. u zavisnosti od tehnologije

visina ostv. - objekti 6,5 m
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zelenilo min 20% 3644 m2
zelenilo ostv. 35% 6376 m2
parking min 3
parking ostv. 4
535 m2
gradevinska parcela 2 =PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2
ukupno BRGP - objekti i oprema 52 m2
ukupna horiz. projekcija - objekti, oprema, konstr.
eler:enti PO J ° 2 m2
zauzetost maks. 30 %
zauzetost ostv. - objekti, oprema, konstr. elementi 10 %
visina maks. u zavisnosti od tehnologije
visina ostv. - objekti 6 m
zelenilo min 20% 107 m2
zelenilo ostv. 30% 161 m2
parking min 1/200 m2 neto pov. objekata 1
parking ostv. 1

gradevinska parcela 3 - TS 110/10kV Veliki Krivelj 2 6653 m2

ukupno BRGP - objekti, oprema, konstr. elementi 915 m2
ukupna horiz. projekcija - objekti, oprema, konstr.

elerzenti PO e op ’ 915 m2
zauzetost maks. 30 %
zauzetost ostv.- objekti, oprema, konstr. elementi 14 %
visina maks. u zavisnosti od tehnologije

visina ostv. - objekti 75 m
visina ostv. - oprema i uredaji 26 m
zelenilo min 20% 1331 m2
zelenilo ostv. 41% 2753 m2
parking min 2
parking ostv. 3

6. NACIN UREDPENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRSINA
U obuhvatu Urbanistickog projekta nema uredenih zelenih povrsina.

U okviru gradevinskih parcela predvideno je najmanje 20% povrsine pod zelenilom. Zelene povrSine bice
utvrdena daljom razradom tehni¢ke dokumentacije.

Planirano ozelenjavanje u okviru gradevinskih parcela podrazumeva uglavnom parterno zelenilo, ali i
drvenaste vrste tamo gde za to postoje tehnicke mogucnosti. Prilikom ozelenjavanja, poStovati mere zastite
prirode iz poglavlja 10. Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara.

Drvenaste vrste moraju biti otporne i brzorastuce, sa fitocidnim i baktericidnim dejstvom. Prednost dati
autohtonim vrstama otpornim na aerozagadenje, koje imaju gustu i dobro razvijenu kro$nju, a kao
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dekorativne vrste mogu se koristiti 1 vrste egzota koje se mogu prilagoditi lokalnim uslovima, a da pri tom
nisu invazivne i alergene (topole i sl).

Pre sadnje, neophodno je izvrSiti humusiranje u sloju od min 20cm na celoj povrSini planiranoj za zelenilo.
Standardne sadnice moraju da zadovolje sledece uslove:

— moraju biti potpuno zdrave, bez mehanickih povreda i trulezi, moraju da imaju dobro razvijenu
formu, odnosno dobro izrazen habitus, izrazen vrh (ako je to osobnost vrste) i razvijene grane svuda
oko debla,

— na deblu ne sme da bude nikakvih povreda, rana i pukotina, deblo mora da bude pravo, sa malim
padom prec¢nika (osim ako je to osobina vrste),

— korenov sistem mora da bude dobro razvijen, bez suvisnih i suvise dugih glavnih zila.

Istovremeno, prilikom sadenja mora se voditi ra¢una o odstojanju sadnica od instalacija infrastrukture:

Tabela 2: Udaljenost zelenila od infrastrukture

Instalacija Drvece Siblje
Vodovod 1,5m 1,5m
Kanalizacija 1,5m I,5m
NN vod 2,0m 0,5m
TT mreza I,5m 1,0m
Gasovod 1,5m 1,5m

7. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU
Prikaz mreza i objekata infrastrukture dat je na grafickom prilogu 5. Infrastrukturne mreze i objekti.

Moguce je vrsiti adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju kao i rusenje/izmestanje postojecih mreza i
objekata infrastrukture u skladu sa tehni¢kim zahtevima, uz poStovanje mera i pravila datih Urbanistickim
projektom.

Konac¢ne dispozicije i trase infrastrukturnih mreza i objekata u obuhvatu Urbanistickog projekta (sa
pripadajuc¢im konstruktivnim elementima), bi¢e utvrdene tehnickom dokumentacijom.

Konacna reSenja objekata i mreza infrastrukture u obuhvatu Urbanistickog projekta mogu prouzrokovati
odredene radove na mrezama i objektima infrastrukture izvan obuhvata Urbanistickog projekta, Sto ¢e biti
utvrdeno tehnickom dokumentacijom.

7.1. Saobracajna mreZa

U granicama Urbanistickog projekta saobracajnice su prostorno definisane osnovnim elementima
horizontalne i vertikalne projekcije i regulacije. Osovine saobracajnica date su koordinatama osovinskih
taaka u referentnom drzavnom geodetskom sistemu, kako je prikazano na grafickom prilogu 4. Situacioni
prikaz kompleksa, odnosno 4.1. Situacioni prikaz prikljucka na drzavni put.

Tacan polozaj i analiticki regulaciono-nivelacioni elementi saobracajnica bic¢e utvrdeni tehnickom
dokumentacijom.
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Nacin prikljuéenja na driavni put

U obuhvatu Urbanisti¢kog projekta nalazi se deo trase drzavnog puta IIB reda broj 393 - Jasikovo - Vlaole -
Krivelj - veza sa drzavnim putem 166, deonica 39301 Jasikovo-Bor (Jasikovo), pocetni ¢vor 16401 kod km
0+000,00, zavr$ni ¢vor 16601 kod km 42+056. Priklju¢ak na drzavni put predviden je na stacionazi km
32+636 (prema misljenju preduzeca koje odrZzava predmetnu deonicu puta — Strabag doo Beograd, ogranak
PZP Zajecar), a intervencija je na delu od km 32+605 do km 32+660.

Saobrac¢ajni pristup postojecoj TS 110/10kV Veliki Krivelj trenutno se ostvaruje preko fakti¢kog
neasfaltiranog nelegalnog prikljucka, koji se ukida. Taj prikljucak je na pribliznoj stacionazi km 32+870.

Urbanistickim projektom je planirana izgradnja pristupnog puta prikljucnog razvodnog postrojenja (PRP)
110 kV Veliki Krivelj 2 sa saobrac¢ajnim priklju¢kom na drzavni put IIB reda br. 393 Jasikovo-Vlaole-
Krivelj- veza sa drzavnim putem br. 166 deonica 39301 Jasikovo Bor (Jasikovo), od ¢vora broj 16401 kod
km 0+000, do ¢vora broj 16601 kod km 42+056, na stacionazi 32+636 drzavnog puta IIB reda br. 393 sa
leve strane (k.p. 3409 KO Krivelj).

Planirani prikljucak namenjen je pristupu planiranom PRP 110kV i PRP sopstvene potrosnje 10kV,
postojecoj TS 110/10kV Veliki Krivelj i TS 35/10kV. Priklju¢ak je predviden za dvosmerno kretanje
merodavnog vozila, kako je prikazano na grafickom prilogu 4. 1. Situacioni prikaz prikljucka na drzavni put.
Postoji moguénost mimoilazenja dva teretna vozila (TTV+PPR) prilikom susretanja.

Planirana saobracajnica ima zanemarljivo saobracajno optereCenje. Koristie se intenzivnije prilikom
izgradnje planiranih postrojenja, nakon cega ¢e se saobracaj odvijati za potrebe odrzavanja predmetnih
PRP110kV i PRP SP 10kV, kao i postoje¢ih TS 110/10kV Veliki Krivelj i TS 35/10kV.

Osovina prikljucka zaklapa ugao od 90° sa osovinom drzavnog puta. Prikljucak se ostvaruje preko
trocentri¢ne krivine. Poluprecnici lepeza u zoni prikljucka su definisani na osnovu krive tragova merodavnih
vozila. Kao merodavno vozilo usvojeno je teSko teretno vozilo sa poluprikolicom. Desno skretanje sa
glavnog putnog pravca oblikovano je sa trocentricnom krivinom radijusa R= 24; 11; 60m, dok je desno
skretanje sa pristupne saobracajnice na glavni pravac oblikovano takode trocentri¢nim krivinama radijusa R=
40; 12; 60m.

Preglednost u zoni prikljucka je obezbedena otvaranjem trouglova preglednosti. Zahtevana preglednost u
zoni prikljucka, za projektnu brzinu na glavnom saobrac¢ajnom pravcu od 80 km/h, iznosi 115m. U cilju
povecanja nivoa bezbednosti svih ucesnika u saobracaju, formirani su trouglovi preglednosti.

Posebna paznja se vodila oko preglednosti vozila koje se ukljucuje sa sporednog puta, da bi moglo da uoci
vozila koja se krecu na glavnom pravcu. S tim u vezi, UrbanistiCkim projektom predvidena je zona
preglednosti, na kojoj je potrebno izvesti gradevinske radove. Leva strana ¢e biti otvorena formiranjem
platoa PPR postrojenja.

Predlozeno resenje prikljucka je u vidu trokrake povrSinske raskrsnice —TIP 1. Prema ,,Pravilniku o uslovima
koje sa aspekta bezbednosti saobra¢aja moraju ispunjavati putni objekti i drugi elementi javnog puta“
predstavlja najjednostavniji oblik povrSinske raskrsnice na prikljucku dvotracnih puteva, bez posebno
uredenog pristupa, kao i bez manipulativne trake za leva skretanja.

U zoni prikljucka, saobrac¢ajnom signalizacijom potrebno je ograniciti brzinu i najaviti prikljucak.

Drzavni put je u granicama Urbanistickog projekta planiran sa kolovozom ukupne S§irine od 7.2m
(saobracajne trake 2x3,25m i ivi¢ne trake 2x 0,35m), dok planirana Sirina pristupnog puta iznosi 6.5m
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(saobracajne trake 2x3,0m i ivi¢ne trake 2x 0,25m), izuzev u zoni prikljucka, gde je Sirina povecana u skladu
sa prostornim zahtevima manevrisanja merodavnog vozila. Trenutna Sirima kolovoza drzavnog puta je 6.8m.
Prosirenje drzavnog puta se u zoni prikljucka planira sa obe strane, a zadrzava se polozaj osovine puta.

Prikljucak pristupnog puta je planiran izvan naselja sa sredinom lokacije na stacionazi km 32+636 sa leve
strane u pravcu rasta putne stacionaze, na deonici 39301. StacionaZza je definisana prema prema referentnom
sistemu JP putevi Srbije i u skladu sa tehnickom informacijom Preduzec¢a za puteve ZajeCar — STRABAG
DOO.

Planiranom priklju¢nom razvodnom postrojenju (PRP) 110 kV Veliki Krivelj 2 se pristupa sa drzavnog puta
IIB reda br. 393, od koga je kontura PRP Veliki Krivelj 2 udaljena oko 12-15m.

Za merodavno vozilo, kod dimenzionisanja saobra¢ajnog prikljucka je usvojeno je tesko teretno vozilo sa
poluprikolicom (TTV+PPR), maksimalnog osovinskog opterecenja od 11,5t. Prema zahtevu JP Puteva
Srbije, u cilju planiranja raskrsnice sa komfornijim projektnim elementima, prikljucak je dimenzionisan tako
da obezbeduje prohodnost teSkog teretnog vozila sa poluprikolicom (koje je najzahtevnije u smislu prostora
za manevrisanje, ali to vozilo nije planirano kao merodavno u vreme eksploatacije). Za formiranje lepeza
prikljucka, upotrebljene su trocentri¢ne krive. Provera prohodnosti merodavnog vozila izvr§ena je krivom
tragova kako je i prikazano u grafickim prolozima.

Merodavno vozilo za dimenzionisanje pristupnih saobracajnica za prilaz PRP-u i postoje¢im objektima TS
Veliki Krivelj je vatrogasno vozilo (usvojeno TTV).

Drzavni put je u zoni prikljucka u pravcu sa dvostranim popre¢nim padom od 2,5% i padom nivelete od -
3,51% posmatrano u pravcu rasta stacionaze. Saobracajnica se u zoni prikljucka nalazi u zaseku.

Pristupna saobracajnica se planira u useku ali ¢e u konacnoj fazi izgradnje nakon formiranja platoa PRP,
saobracajnica biti delimi¢no u zaseku jer se sa desne strane pristupne saobracajnice formira plato koji je u
nivou saobracajnice.

U zoni prikljucka na drzavni put, usvojen je poduzni nagib nivelete servisnog puta od i = 5,00%, §to je u
skadu sa Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti
i drugi elementi javnog puta ("SI. glasnik RS", br. 50/2011).

Prikljucak na drzavni put i pristupna saobracajnica bi¢e razradeni tehnickom dokumentacijom.

Projektovana resenja uskladiti sa:

—  Zakonom o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021),

— Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja moraju da ispunjavaju putni objekti i
drugi elementi javnog puta (,,Sluzbeni glasnik RS” br. 50/11) i

— Zakona o putevima (,,Sluzbeni glasnik RS” br. 41/2018 1 95/18 — dr.zakon).

Urbanistickim projektom je obezbeden zastitni pojas i pojas kontrolisane gradnje, tako da prvi sadrzaji
objekata visokogradnje budu udaljeni minimum 10m od ivice zemljiSnog pojasa drzavnog puta IIb reda.

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je:
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— Predvideti prethodnu analizu: postoje¢ih i perspektivnih saobracajnih tokova; stanje kolovoza na
drzavnom putu; dati predlog mera za naredni period.

— U granicama intervencije predvideti rekonstrukciju, odnosno prosirenje drzavnog puta IIb reda broj 393
na minimum 6,50m + ivi¢ne trake;

— Ograniciti brzinu na deonici drzavnog puta na prikljucku i najaviti prikljucak adekvatnom saobracajnom
signalizacijom;

— Sirina kolovoza pristupnog puta je minimum 5,00m, minimalne duzine 20,00m;
— Kolovoz dimenzionisati za vrlo teSko saobracajno opterecenje;

— Polupre¢nik lepeza u zoni raskrsnice utvrditi na osnovu krive tragova merodavnih vozila, a kroz izradu
tehnicke dokumentacije posebno dokazati prohodnost merodavnih vozila;

— Obezbediti zone potrebne preglednosti, elementi puta i raskrsnice (poluprec¢nik krivine, radijusi,
okretanja i dr.), u skladu sa vaze¢im Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobracaja
moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta, odnosno, projektovati zemljane radove
kako bi se postigla zahtevana preglednost;

— Obezbediti prioritet saobracaja na drzavnom putu;

— Projektovati adekvatno reSenje prihvatanja i odvodnjavanja povrSinskih voda, uz uskladivanje sa
sistemom odvodnjavanja drzavnog puta;

— Projektovati adekvatnu signalizaciju i opremu puta;
— Projektovati obavezan znak ,,STOP” kod uklju¢enja na trasu drzavnog puta;

— Postaviti instalacije u svemu prema uslovima pribavljenim za izradu Urbanistickog projekta br. 953-
26646/21-1 od 06.12.2021.godine (Poglavlje 3 Dokumentacija).

Saobraéajni pristup TS 110/10kV Veliki Krivelj 2

Planiranoj gradevinskoj parceli nove TS 110/10kV Veliki Krivelj 2, koja se nalazi unutar ve¢eg kompleksa
postojece flotacije Krivelj, pristupa se preko postojece pristupne saobracajnice unutar kompleksa. Dalje,
preko postojeceg saobracajnog prikljucka, obezbeden je izlaz na drzavni put IIB reda broj 393.

Za potrebe izgradnje nove TS 110/10kV Veliki Krivelj 2 moguée su intervencije na rekonstrukciji i
rehabilitaciji ovog pristupnog puta.

Pristupne saobradajnice

Sve pristupne saobracajnice su u rezimu dvosmernog kretanja vozila. Sirine saobracajnica su predvidene za
kretanje teretnih vozila.

Kako se gradi u stenovitom tlu, ve¢e vrednosti planiranih nagiba kosina ne¢e negativno uticati na njihovu
stabilnost, ali je neophodna upotreba zastitnih mreza (zastita od odrona). U slucaju da se usek gradi u
nestabilnom tlu, planirana je izrada konstrukcije od armirane zemlje ili gabiona, Sto omogucava formiranje
vecih nagiba kosina, uz istovremeno postizanje potrebne stabilnosti.

Radi bezbednog odvijanja saobracaja, naroCito na raskrsnicama, tehnickom dokumentacijom predvideti
odgovarajucu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i opremu.
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Brzinu kretanja vozila u kompleksu ograniciti.

Kote nivelete i profile internih saobracajnica utvrditi tehnickom dokumentacijom u granicama propisanih
vrednosti.

Kolovoznu konstrukciju saobraéajnica projektovati za vrlo tezak saobraéaj.

Odvodnjavanje resavati slobodnim padom povrSinskih voda preko sistema slivnika do recipijenata.

Interne saobracajnice u okviru gradevinskih parcela

Saobrac¢aj u predmetnim postrojenjima je u zatvorenom rezimu funkcionisanja. Saobracajnice unutar
kompleksa treba da budu u funkciji objekata koje opsluzuju i da zadovoljavaju sve potrebe krajnjih korisnika
istih. Sve saobracajnice u kompleksu su minimalne Sirine 3,5m, tako da obezbede prolaz protivpozZarnog
vozila..

Brzinu kretanja vozila u kompleksu ograniciti.

Kote nivelete i profile internih saobracajnica utvrditi tehnickom dokumentacijom u granicama propisanih
vrednosti.

Parkiranje

Parkiranje u granicama Urbanisti¢kog projekta reSavati u funkciji planiranih namena objekata na otvorenim
parkiraliStima.

Minimalan broj parking mesta utvrden je za svaku gradevinsku parcelu postrojenja posebno, u poglavlju 5.
Numericki pokazatelji. Moguce je u skladu sa potrebama planirati i veci broj parking mesta.

7.2.  Elekroenergetska mreza

Kroz obuhvat Urbanisti¢kog projekta prolaze trase dalekovoda 110 kV br. 1166 RP Perdap 2 - TS Veliki
Krivelj 2, 110 kV br. 1150 TS Bor 2 - TS Veliki Krivelj 21 110 kV br. 177 TS Bor 2 - TS Majdanpek 2, koji
su u vlasnistvu “Elektromreza Srbije” AD.

Prema Planu Investicija Elektromreze Srbije AD, nacrtu Plana razvoja prenosnog sistema za period od 2021.
godine do 2030. godine i odgovovarajuc¢oj studiji priklju¢enja, planirano je priklju¢enje TS Veliki Krivelj 2
na prenosni sistem po principu ,,ulaz - izlaz* na 110 kV dalekovode br. 1166 RP Derdap 2 — TS Veliki
Krivelj, br. 1150 TS Bor 2 — TS Veliki Krivelj i br. 177 TS Bor 2 — TS Majdanpek 2, uz formiranje
priklju¢no razvodnog postrojenja 110 kV, ¢ime se dobijaju:

- PRP 110 kV Veliki Krivelj 2,

- 110 kV DV br. 1166/1 RP Derdap 2 — PRP Veliki Krivelj 2

- 110 kV DV br. 1166/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Veliki Krivelj,
- 110 kV DV br. 1150/1 TS Bor 2 — PRP Veliki Krivelj 2

- 110 kV DV br. 1150/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Veliki Krivelj
- 110 kV DV br. 177/1 TS Bor 2 — PRP Veliki Krivelj 2,

- 110 kV br. 177/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Majdanpek 2.

Detaljniji tehnicki opis planiranih objekata i mreza 110kV u obuhvatu Urbanistickog projekta dati su u
poglavlju 10. Tehnicki opis i faznost izgradnje.
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Svaka gradnja objekta koji se povezuje na prenosni elektroenergetski sistem uslovljena je propisima koji su
dati u poglavlju 4. Namena prostora i uslovi izgradnje. U ovom poglavlju takode su propisani uslovi za
izgradnju elektroenergetskih objekata i mreze.

Tehnicki uslovi za projektovanje i prikljucenje TS Veliki Krivelj 2 izdati su 24.06.2021. godine, a na sednici
Struénog panela za projektno tehnicku dokumentaciju AD EMS br. 10/2021 odrzanoj 05.11.2021.godine
usvojeni su sledeci projektni zadaci:

e Projektni zadatak za izradu tehnic¢ke dokumentacije za izgradnju prikljuénog razvodnog postrojenja
(PRP) 110 kV Veliki Krivelj 2,

e Projektni zadatak za izradu tehnicke dokumentacije za DV 110 kV br. 177 TS Bor 2 — TS Majdanpek 2,
uvodenje po principu ulaz-izlaz u PRP 110 kV Veliki Krivelj 2,

e Projektni zadatak za izradu tehni¢ke dokumentacije za DV 110 kV br. 1150 TS Bor 2 — TS Veliki
Krivelj, uvodenje po principu ulaz-izlaz u PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 i

e Projektni zadatak za izradu tehnicke dokumentacije za DV 110 kV br. 1166 TS Perdap 2 — TS Veliki
Krivelj, uvodenje po principu ulaz-izlaz u PRP 110 kV Veliki Krivelj 2,

Napomena: Projektni zadaci za izgradnju TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 i kablovskih vodova 110 kV,
kojima se ova TS prikljuc¢uje na PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 moraju se dostaviti na kontrolu EMS-u u cilju
dobijanja saglasnosti na Stru¢nom panelu EMS AD.

Proces prikljuéenja proizvodaca elektricne energije i kupaca elektri¢ne energije odreden je odredbama od
118. ¢lana do 124. ¢lana Zakona o energetici. Clanom 118. Zakona o energetici, definisan je na¢in kojim se
reguliSu prava i obaveze EMS AD kao operatora prenosnog sistema i proizvodaca koji zeli da da se prikljuci
na prenosni sistem, a ista se ureduju slede¢im ugovorima:

— Ugovorom o izradi Studije prikljucenja Objekta; koja odreduje nacin, tehnicke uslove, mesto
prikljucenja na prenosni sistem kao i tehnicke karakteristike prikljucka,

— Ugovorom o izradi plansko — tehni¢ke dokumentacije i ishodovanju potrebnih dozvola,

— Ugovorom o prac¢enju gradnje Prikljucka na prenosni sistem.

EMS AD je prema Ugovoru o izradi Studije prikljucenja Objekta na prenosni sistem Klijentu isporucio:

— Sistemski deo Studije priklju¢enja TS Veliki Krivelj 2 na prenosni sistem.

— Tehnicke uslove za projektovanje i priklju¢enje TS Veliki Krivelj 2 na prenosni sistem,

— Projektne zadatke za Prikljucak na prenosni sistem.

Takode, EMS AD i Serbia Zijin Copper doo Bor imaju potpisan Ugovor o izradi plansko — tehnicke
dokumentacije i ishodovanju dozvola.

Uslovi za izgradnju objekata ispod ili u blizini energetskih objekata 110kV

Veli¢ina zastitnog pojasa energetskih objekata, definisana Zakonom o energetici, ¢lan 218, iznosi:

1. Zastitni pojas za nadzemne vodove iznosi 25 m sa obe strane dalekovoda naponskog nivoa 110 kV
od krajnjeg faznog provodnika,

2. Zastitni pojas za nadzemne vodove (kablove)od ivice rova iznosi 2 m za naponski nivo 110 kV,
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3. Zastitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom i priklju¢no razvodna postrojenja iznosi
30m za naponski nivo 110 kV.

Za sve radove koji se izvode u zaStitnom pojasu energetskih objekata (nadzemne i podzemne vodove 110kV,
PRP 110kV, TS 110/10kV 1 TS 35/10kV) tokom njihove eksploatacije, neophodno je pribaviti saglasnost
vlasnika objekta.

U slucaju gradnje u zaStitnom pojasu objekata u vlasniStvu “Elektromreza Srbije” A.D, potrebna je
saglasnost “Elektromreza Srbije” A.D, pri ¢emu za gradnju u zaStitnom pojasu dalekovoda vaze sledeci
uslovi:

— Saglasnost bi se dala na projektno tehnicku dokumentaciju koju Investitor planiranih objekata treba da
obezbedi, u kome je dat tacan odnos dalekovoda i objekata Cija je izgradnja planirana, uz zadovoljenje
gore pomenutih propisa i zakona i isti moze izraditi projektna organizacija koja je ovlaScena za te
poslove. Troskovi izrade projekto tehnicke dokumentacije padaju u celosti na teret Investitora planiranih
objekata.

— Prilikom izrade projektno tehnicke dokumentacije, proracune sigurnosnih visina i udaljenosti uraditi za
temperaturu provodnika od +80°C, za slucaj da postoje nadzemni delovi, u skladu sa tehnickim
uputstvom TU-DV-04. Za izradu tehnicke dokumentacije koristiti podatke za dalekovode koje na zahtev
dostavljamo, kao i podatke dobijene na terenu geodetskim snimanjem koji se obavljaju o trosku
Investitora planiranih objekata.

— Elaborat dostaviti u minimalno tri primerka (dva primerka ostaju u trajnom vlasnistvu EMS AD), kao i u
digitalnoj formi (CD/DVD).

Napomena: Elaboratom mora biti obradena izgradnja kablovskih vodova 110 kV od PRP 110kV Veliki
Krivelj 2 do TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2, kao i kompletne infrastrukture (javne rasvete, saobracajnica,
vodovod i kanalizacija, toplovodi, distributivna mreza, ozelenjavanje i dr.), ukoliko se gradi u zastitnom
pojasu dalekovoda, a za potrebe izgradnje i eksploatacije PRP 110 kV Veliki Krivelj 21 TS 110/10 kV Veliki
Krivelj 2. Takode je neophodno da se u elaboratu definiSu bezbednosne mere prilikom izvodenja radova i
eksploatacije infrastrukture.

Kroz ovu dokumentaciju potrebno je razmotriti: moguénosti gradnje planiranih objekata u zastitnom pojasu
dalekovoda, uticaje dalekovoda na potencijalno planirane objekte od elektroprovodnog materijala i uticaje
dalekovoda na telekomunikacione vodove (ovo nije potrebno razmatrati u slucaju da se koriste opticki
kablovi).

U slucaju da se planira postavljanje stubova javne rasvete u zastitnom pojasu dalekovoda, potrebno je iste
uvaziti pri izradi projektno tehnicke dokumentacije.

U slucaju gradnje drugih objekata u zaStitnom pojasu postojecih i planiranih dalekovoda, potrebno je
dostaviti zahtev za uslove EMS AD, Operatora prenosnog sistema, u skladu sa Zakonom o Energetici i
Zakonom o planiranju i izgradnji.

Preporuka je i da minimalno rastojanje planiranih objekata, pratece infrastrukture i instalacija, od bilo kog
dela stuba dalekovoda bude 12 m.

U postoje¢im koridorima dalekovoda mogu se izvoditi sanacije, adaptacije i rekonstrukcije, intervencije i
revitalizacija elektroenergetskog sistema.
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Ostali opsti tehnicki uslovi za izgradnju u zoni dalekovoda 110kV

—  Prilikom izvodenja radova kao i kasnije prilikom eksploatacije planiranih objekata, voditi racuna da se
ne narusi sigurnosna udaljenost od 5 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV.

— Ispod i u blizini dalekovoda ne saditi visoko drvece koje se svojim rastom moze pribliziti na manje od 5
m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, kao i u slucaju pada drveta.

— Zabranjeno je skladiStenje lako zapaljivog materijala u zastitnom pojasu dalekovoda.
—  Prikljucke izvesti podzemno u slucaju ukrstanja sa dalekovodom.

— Niskonaponske, telefonske prikljucke, prikljucke na kablovsku televiziju i druge prikljucke izvesti
podzemno u slu¢aju ukrstanja sa dalekovodom.

— Prilikom izvodenja bilo kakvih gradevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u
blizini dalekovoda, ni na koji naCin se ne sme ugroziti staticka stabilnost stubova dalekovoda. Teren
ispod dalekovoda se ne sme nasipati bez prethodne saglasnosti EMS AD.

— Sve metalne instalacije (elektro-instalacije, grejanje i sl.) i drugi metalni delovi (ograde i sl.) moraju da
budu propisno uzemljeni. Narocito voditi racuna o izjednacenju potencijala.

— Delovi cevovoda kroz koje se ispusta fluid moraju biti udaljeni najmanje 30 m od najisturenijih delova
dalekovoda pod naponom.

U postoje¢im i planiranim koridorima dalekovoda, kao i podzemnih kablovskih vodova, mogu se izvoditi
sanacije, adaptacije i rekonstrukcije, ako to u buduénosti zbog potreba intervencija i revitalizacija
elektroenergetskog sistema bude neophodno, a ne moze biti sagledano u ovom ¢asu.

Na prostoru obuhva¢enim Urbanisti¢kim projektom nalaze se slede¢i elektroenergetski objekti u nadleznosti
Elektrodistribucije Srbije doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zajecar:

— TS 35/10kV,

— nadzemni dalekovod 10kV Izvod Veliki Krivelj,

— nadzemni dvosistemski dalekovod 10kV Izvod Mali Krivelj i Izvod Radio stanica,
— nadzemni dalekovod 10kV Izvod Bucje.

Izvod Bucje prelazi preko prostora predvidenog za izgradnju PRP 110kV Veliki Krivelj2, te je predvideno da
deonica nadzemnog dalekovoda bude kablirana. Ovi radovi su regulisani Ugovorom br. 20700-/.10.08-
154553/1-2021 od 09.08.2021. godine (Serbia ZiJin Copper doo Bor br. 8503 od 05.08.2021. godine).

Za potrebe napajanja sopstvene potroSnje PRP 110kV Veliki Krivelj 2, predvidena je izgradnja
elektrodistributivnog PRP 10kV SP Veliki Krivel;j2, sa priklju¢nim kablovskim vodovima 10kV. Izgradnja i
prikljucenje PRP 10kV definisani su uslovima br. 20700-/1.10.08-214848/3-2021 od 18.10.2021. godine.
PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 treba predvideti kao slobodnostojeci objekat u blizini lokacije PRP 110kV
Veliki Krivelj 2, sa nesmetanim pristupom sa javne saobracajnice. Kablovski vodovi 10kV u zoni izgradnje
PRP 110kV moraju biti adekvatno zasti¢eni od mehanickih osStecenja.

Prilikom projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata predvidenih ovim Urbanistickim projektom, potrebno
je ispoStovati sve odredbe Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV (SI. list SFRJ br. 65/88 i Sl. list SRJ br. 18/92) i Pravilnika o
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tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V (Sl. list SFRJ br.
4/1974 1 13/1978).

Blizi uslovi izgradnje objekta PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 dati su u poglavlju 4. Namena prostora i uslovi
izgradnje, a tehnicki opis planiranih objekata i mreza 10kV u obuhvatu UrbanistiCkog projekta dati su u
poglavlju 10. Tehnicki opis i faznost izgradnje.

Zastitni pojas za nadzemne elektroenergetske vodove naponskog nivoa 35 kV, sa obe strane voda od krajnjeg
faznog provodnika je Sirine 15 metara.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema nadlezan za predmetni dalekovod, duzan je da o svom
troSku redovno uklanja drvece ili grane i drugo rastinje koje ugroZava rad energetskog objekta.

Vlasnici i nosioci drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zastitnom pojasu, ispod, iznad ili pored
energetskog objekta ne mogu preduzimati radove ili druge radnje kojima se onemogucava ili ugrozava rad
energetskog objekta, bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik
energetskog objekta.

Sve saobracajnice u kompleksu potrebno je opremiti instalacijom ulicnog osvetljenja, odgovarajucih
svetlotehnickih karakteristika.

7.3. Telekomunikaciona mreza

Na podruc¢ju Urbanisti¢kog projekta, u zoni izvodenja radova na izgradnji novog PRP 110kV Veliki Krivelj
2 1 TS 110/10kV Veliki Krivelj 2 postojeca telekomunikaciona infrastruktura (TK kanalizacija, opticka i
pretplatnicka bakarna mreza) prikazana je na grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreZe i objekti. Na
predmetnom podru¢ju postoji sledeéa aktivna RBS lokacija (ucrtana je na skici trase kablova):
BR38 Krivelj ZIJIN (Flotacija), 22° 6'15.08"E, 44° 6'39.32"N, Easting: 7588378, Northing : 4885757.

Na predmetnom podrué¢ju nema planiranih RBS lokacija.

Na predmetnom podru¢ju planirano je izmestanje postojece telekomunikacione infrastrukture koja preseca
parcelu planiranog PRP 110kV Veliki Krivelj 2. Nova trasa je planirana u koridoru nove pristupne
saobracajnice i drzavnog puta, kako je dato na grafickom prilogu 5 Infrastrukturne mreze i objekti. Ta¢na
trasa utvrdiée se izradom tehnicke dokumentacije.

Tehnicki uslovi za projektovanje i izvodenje radova

Investitor - izvoda¢ radova, je obavezan da radove na predmetnom objektu, u odnosu na postojece TK
objekte, predvidi i izvede prema postoje¢im tehnickim propisima, uputstvima ZJ PTT i navedenim uslovima.

Planiranim radovima ne sme do¢i do ugroZavanja mehanicke stabilnosti i tehnickih karakteristika postojecih
TK objekata i kablova, ni do ugrozavanja normalnog funkcionisanja TK saobracaja, i mora uvek biti
obezbeden adekvatan pristup postoje¢im TK objektima i kablovima radi njihovog redovnog odrzavanja i
eventualnih intervencija.

Pre pocetka izvodenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleznom sluzbom ,,Telekoma Srbija” , Sluzba za
mrezne operacije Zajecar, izvrsiti identifikaciju i obeleZavanje trase postojecih podzemnih TK kablova u
zoni planiranih radova (pomocu instrumenta tragaca kablova i po potrebi probnim iskopima na trasi), kako bi
se utvrdio njihov tacan polozaj, dubina i eventualna odstupanja od trasa definisanih izdatim uslovima.

Projektant, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da postuje vazece tehni¢ke propise u vezi sa dozvoljenim
rastojanjima planiranog objekta od postoje¢ih TK objekata i kablova. Unutar zastitnog pojasa nije dozvoljena
izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komunalnih preduzeca iznad i ispod
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postoje¢ih podzemnih kablova ili kablovske kanalizacije TK mreZe, osim na mestima ukrStanja, kao ni
izvodenje radova koji mogu da ugroze funkcionisanje elektronskih komunikacija.

Zastitu i obezbedenje postojec¢ih TK objekata i kablova treba izvrsiti pre pocetka bilo kakvih gradevinskih
radova i preduzeti sve potrebne i odgovarajuce mere predostroznosti kako ne bi, na bilo koji nacin, doslo do
ugrozavanja mehanicke stabilnosti, tehni¢ke ispravnosti postoje¢ih TK objekata i kablova.

Gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih TK objekata i kablova vrSiti iskljucivo ru¢nim putem
bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite (obezbedenje od sleganja, probni
iskopi i sl).

U sluc¢aju eventualnog ostecenja postojec¢ih TK objekata i kablova ili prekida TK saobrac¢aja usled izvodenja
radova, izvoda¢ radova je duzan da preduzecu ,,Telekom Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu Stetu po svim
osnovama (troskove sanacije i naknadu gubitka usled prekida TK saobracaja).

Ukoliko u toku vazenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju trase — lokaciju predmetnog
objekta, podnosilac zahteva je u obavezi da promene prijavi i zatraZi izmenu uslova.

Izvrsiti proveru ugrozenosti postojecih bakarnih kablova u skladu sa odgovaraju¢im standardima koji se
odnose na zastitu telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja (JUS N.CO.101 -
JUS N.CO.104).

Tehnicki uslovi prilikom izmeStanja postojec¢ih TK objekata

Ukoliko predmetna izgradnja uslovljava izmeStanje postojecih telekomunikacionih objekata, Telekom Srbija
¢e ovlastiti investitora objekta za Ciju se izgradnju izdaju uslovi, da u ime i za racun ,,Telekoma Srbija“, o
svom trosku, izradi svu potrebnu zakonski propisanu tehni¢ku dokumentaciju i izvede radove na izmeStanju
postojecih objekata elektronskih komunikacija, $to ¢e regulisati Ugovorom.

Izvod iz projekta koji sadrzi svesku sa reSenjem izmeStanja, zaStite i obezbedenja postojecih objekata
,,Telekoma Srbija®“, predmer materijala i radova i graficku dokumentaciju za predmetne radove izmestanja,
zaStite 1 obezbedenja postojec¢ih objekata ,,Telekoma Srbija“, treba dostaviti obradivacu uslova radi
verifikacije.

Radovi na zastiti i obezbedenju, odnosno radovi na izmestanju postoje¢ih TK objekata/kablova, izvode se o
troSku investitora, osim u slucajevima kada je ova oblast drugacije definisana postoje¢im sporazumima.
Obaveza investitora je i da, ukoliko je za predmetnu vrstu radova propisana obaveza regulisanja imovinsko-
pravnih odnosa, iste reguliSe za buduce trase linijskih infrastrukturnih objekata elektronskih komunikacija
,» Telekoma Srbije*, pre pocetka izgradnje.

Izmestanje treba izvrsiti na bezbednu trasu, pre pocetka radova na izgradnji za koju se traze uslovi. Prilikom
izbora nove trase i tipova kablova izvrSiti prorac¢une u skladu sa odgovaraju¢im standardima koji se odnose
na zaStitu telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja (JUS N.CO.101 - JUS
N.CO.104).

Prilikom izbora izvodaca radova na izmeStanju postoje¢ih TK kablova voditi ratuna da je izvodaé
registrovan i licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa liste kvalifikovanih izvodaca radova ,,Telekoma
Srbija” a.d.

Obaveza investitora je da izvodaCu radova, pored ostale tehnicke dokumentacije, dostavi i kopiju izdatih
uslova (tekst i situacije) i TehniCko reSenje izmeStanja, zastite i obezbedenja postoje¢ih TK kablova
ugrozenih izgradnjom, na koje je ,,Telekom Srbija“ ad dao svoju saglasnost. Za ne postupanje po navedenim
uslovima investitor radova snosi punu odgovornost.
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Investitor, odnosno izvoda¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocetka izvodenja radova na
izmeStanju, zastiti i obezbedenju postoje¢ih TK kablova, koji se izvode pre gradevinskih radova na izgradnji
predmetnog objekta, u pisanoj formi obratiti ,,Telekomu Srbija” a.d, nadleznoj Sluzbi za planiranje i
izgradnju mreZe Ni§, u ¢ijoj nadleznosti se nalazi zona planirane izgradnje radi vrSenja stru¢nog nadzora, sa
obavestenjem o datumu pocetka radova i imenima nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca
gradilista (kontakt telefon).

,Telekom Srbija” a.d. ¢e sa svoje strane odrediti stru¢no lice radi vrSenja nadzora nad radovima na
izmeStanju, kao i na zastiti i obezbedenju postoje¢ih TK kablova. Prilikom izvodenja radova obavezno je
prisustvo stru¢nog nadzora od strane Preduzeca za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d.

Po zavrSetku radova investitor/izvoda¢ radova je u obavezi da u pisanoj formi obavestiti preduzeée
,,Telekom Srbija” a.d. da su radovi na izgradnji ovog objekta zavrSeni

Po zavrSetku radova na izmeStanju TK objekata/kablova potrebno je izvrsiti kontrolu kvaliteta izvedenih
radova. Investitor je duzan da uz zahtev za formiranje komisije za kontrolu kvaliteta, dostavi Projekat
izvedenog objekta, geodetski snimak i potvrdu Republickog geodetskog zavoda o izvrSenom geodetskom
snimanju vodova, podatke o predstavniku investitora i izvodaca radova koji ¢e prisustvovati radu komisije.

Nakon zavrsetka svih aktivnosti definisanih Ugovorom, potrebno je da odgovorna lica za pracenje realizacije
Ugovora dostave nadleznoj Sluzbi za planiranje i izgradnju mreZe Ni§ potpisan Zapisnik.

Tehnicki uslovi za prikljucenje objekata na TK mrezu
Da bi se stvorili uslovi za kasnije prikljucenje novoplaniranog objekta potrebno je izgraditi sledece:

— Od planiranog mesta koncentracije TF instalacija u ODO ili ITO ormanu u prizemlju glavnog objekta do
granice gradevinske parcele, potrebno je poloziti 2 PE cevi @ 40mm. Navedene cevi se polazu u rov
dubine 0,8 m i treba da budu prohodne u celoj duZini, bez tacke prekida.

— Polaganje privodnog opti¢kog ili bakarnog kabla do predmetnog objekta obaveza je Telekoma Srbija.
Kablovi ¢e biti polozeni kroz poloZene cevi koje ¢e izgraditi investitor objekta.

7.4. Vodovodna mreza

Na predmetnom podrucju postoji javna vodovodna mreza pre¢nika @350mm i @110mm, koja je okvirno data
u uslovima JKP “Vodovod” Bor br. 3275/2 od 18.11.2021.god, a gde je naglaSeno da pre pocetka radova
treba kontaktirati JKP “Vodovod” Bor radi preciznog utvrdivanja trase vodovoda.

Planira se snabdevanje sanitarnom vodom zgrade PRP 110kV sa portirnicom i TS 110/10 kV Veliki Krivelj
2. Za potrebe objekata predvida se snabdevanje vodom preko dva prefabrikovana plasticna vertikalna
rezervoara zapremine oko 8m?, koji ¢e biti ukopani u zemlju, i dve male $ahtne pumpne stanice kojom se
voda iz rezervoara dovodi do objekta. Rezervoari za PRP i TS su identi¢ni, od PEHD i PP i nabavljaju se kao
gotov proizvod (precnika 2,4m, dubine rezervoara 1,8m). Rezervoar mora da ima penjalice i revizoni otvor
@600mm, ventilaciju i izlazni cevovod sa usisnom korpom. Pored ostalog, treba da pri vrhu ima otvor za
signalne kablove za sondu za zaStitu od rada pumpe na suvo i signalizaciju minimalnog nivoa u rezervoaru.
Signalni kabl treba povezati sa komandnom sobom kako bi signalizirao minimalni nivo u rezervoaru koji
treba da bude na oko 15cm od dna rezervoara. Potrebno je da izvoda u saradnji sa isporuciocem opreme
pumpe nabavi svu potrebnu elektro opremu.

Pored rezervoara se nalazi $ahtna pumpna stanica u kojoj je smesteno postrojenje za odrzavanje pritiska u
vodovodnoj mrezi. Predvideno je samostojece monokompaktno postrojenje, pumpa sa kompenzacionom
posudom zapremine 241 koja se nabavlja kao gotova oprema za vodosnabdevanje, kapaciteta od 5 do 50
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/min, visina dizanja 22-66m, snage 0,75kW (ili sli¢no). Pre¢nik usisa i potisa 1“ (25mm). Uredaj je
monofazni sa kablom i utika¢em, ugradenim manometrom, automatikom kojom se podeSava pritisak
ukljucenja i iskljucenja (presostat). Treba podesiti radni pritisak koji odrzava u vodovodnoj mreZzi na 2,5 do
4bara. Visina usisnog prikljucka je na nivou izlaza iz rezervoara, tako da je pumpa uvek ,,potopljena“.
Potisna grana postrojenja u Sahtu je od pocinkovanih cevi i fitinga, gde se nalaze ventil sa ispustom,
vodomerom i kontrolnim manometrom. Veza sa spoljnim PEHD cevovodom je preko prelazne spojnice na
samom izlazu iz Sahta. U Sahtnu stanicu je pored monopaktnog pumpnog postrojenja smestena i ostala
hidromasinska oprema za rad sistema (elektro ormar, nepovratni ventil, manometar, dva ventila sa i bez
ispusta, vodomer, redukcija i prelazna spojnica, potisni cevovod 1°). Dodatna oprema za tretman vode nije
predvidena jer ¢e se cisternom dovoziti pijac¢a Cista sanitarna voda. Potrebno je jednom godisnje izvrSiti
¢iS¢enje rezervoara i izvrSiti njegovu dezinfekciju. Preporuka je da se ova voda ne koristi za pi¢e bez obzira
Sto ispunjava sve uslove vode za pice, ve¢ da se koristi kao tehni¢ka voda. Za vodu za piée se preporucuje
nabavka stojecih aparata sa toplom i hladnom vodom od 101 koji se menjaju po praznjenju.

Unutrasnja vodovodna mreza objekata prikljuena je na spolja$nju vodovodnu mrezu, a ona na rezervoar
sanitarne vode. Unutra$nji razvodi sanitarne vode u objektima planirani su od plasticnih vodovodnih cevi i
fazonskih komada (polipropilenske cevi sa spojem na navoj), za radne pritiske do 16 bara.

U obuhvatu Urbanistickog projekta predvideno je i izmeStanje dela cevovoda pijace vode fabrike flotacije
Veliki Krivelj. Na delu postojece trase gradice se PRP 110kV. Investitor je predlozio novu trasu, koja
delimi¢no izlazi van obuhvata Urbanistickog projekta. Novoprojektovana cev je istog precnika kao i
postojeca, koja se ukida. Planira se cevovod precnika DN 125mm od PE-100 za radni pritisak od 10 bara, sa
spajanjem cevi suCeonim zavarivanjem. Ukupna duzina planiranog cevovoda je 485m. Na stacionazi
0+127,26m predvidena je izgradnja vodomerne Sahte, za smestaj vazdusnog ventila koji je potrebno ugraditi
na mestu gde je cev najviSa. Na stacionazi 0+142m, trasa planiranog cevovoda se ukrsta sa postojecim
cevovodom tehnicke vode DN700mm. Dubina ukopavanja cevi tehnic¢ke vode nije poznata. Planirani
cevovod se spaja sa postoje¢im cevovodom iza vodovodnog $ahta VS1, a ispred postojeée Sahte VS2.

Elaboratom zastite od pozara, a u zavisnosti od rezultata analize protivpozarne zaStite i odgovaraju¢ih
proracuna, propisuju se sve potrebne mere zastite kao Sto su mobilni aparati za gasenje pozara, spoljna i
unutrasnja hidrantska mreza, javljaci pozara i dr.

Trasu spoljne vodovodne mreze usaglasiti sa ostalim spoljnim instalacijama na lokaciji. Dimenzionisanje
spoljne vodovodne mreze i unutrasnjeg vodovodnog razvoda za sanitarnu vodu izvr$iti na osnovu analize
potrebnih koli¢ina sanitarne vode i na osnovu hidrauli¢kog proracuna, u skladu sa vaze¢im standardima i
tehnickim propisima.

Radove oko iskopa rova, razupiranja zidova rova, polaganja i medusobnog povezivanja cevi, zatrpavanja
cevovoda i rova peskom, ispitivanja cevovoda i puStanja u rad, izvrSiti na osnovu vazec¢ih tehnickih propisa i
uslova za ovu vrstu radova i instalacija.

Nakon zavrSetka grube montaze, a pre zatrpavanja rovova celokupnu vodovodnu mrezu ispitati na
hidraulicki pritisak u svemu prema propisima. Zapisnik o izvrSenoj hidraulickoj probi treba da bude potpisan
od izvodaca radova i nadzornog organa. Na vodovodnoj mrezi predvideti potrebnu armaturu za njeno
pravilno funkcionisanje i odrzavanje. Na kraju izvrsiti geodetsko merenje i obelezavanje elemenata
vodovoda, tj. snimanje izvedenog stanja vodovoda. Vrsta i klasa cevnog materijala za vodovodnu mrezu koji ¢e
biti ugraden, treba da ispuni sve potrebne uslove u pogledu ocuvanja fizickih i hemijskih karakteristika vode,
pritiska u cevovodu i njegove zastite od spoljnih uticaja, kako u toku samog polaganja i montaze, tako i u toku
eksploatacije.
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Minimalna debljina nadsloja zemlje iznad gornje ivice cevi ne sme biti manja od 0,8m zbog smrzavanja iste,
a cevi postavljati na sloju peska debljine 10cm. Montazu cevovoda izvrSiti prema projektu sa svim
fazonskim komadima i armaturom. Nakon montaze izvrSiti ispitivanje cevovoda na probni pritisak. Pre
pustanja u eksploataciju, izvrSiti ispiranje i dezinfekciju cevovoda.

7.5. Kanalizaciona mreza

U obuhvatu Urbanistickog projekta nema izgradene javne kanalizacione mreZe za upotrebljene i atmosferske
vode. Iz tog razloga planira se da se kanalizacija za upotrebljene vode iz objekta PRP 110kV Veliki Krivelj
2,a1iiz TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2, priklju¢i na vodonepropusne septicke jame (SENGRUB). Kada se
septicke jame napune, neophodno je isprazniti ih pomocu muljne pumpe i kamionom — cisternom
transportovati sadrzaj na predvideno postrojenje za tretman otpadnih voda. Praznjenje septicke jame vrsice
stru¢na sluzba sa kojom investitor treba da zaklju¢i ugovor o vrsenju takve usluge. Takode je neophodno pri
projektovanju i izvodenju predvideti vodonepropusnost septi¢kih jama izradom hidroizolacije. Pre nanoSenja
hidroizolacije sa unutrasnje strane, neophodno je povrSinu odistiti i pripremiti, $to se moze uraditi
peskarenjem ili ispiranjem vodom pod pritiskom. Nakon ¢iS¢enja, sve eventualne pukotine treba popuniti
reparaturnim malterom. Pre nanoSenja polimercementne hidroizolacije na betonsku podlogu treba naneti
odgovarajuci prajmer. Polimercementni hidroizolacioni premaz se nanosi u dva sloja. Debljina sloja je oko
Imm. Nakon nano$enja prvog sloja, sve spojeve zid — pod i zid — zid treba prekriti dilatacijskom trakom,
tako da se traka utopi u sloj hidroizolacijskog premaza. Voditi racuna da sve dilatacijske trake budu potpuno
prekrivene hidroizolacijskim premazom. Sa spoljne strane je predviena izrada hidroizolacije
vodonepropusnom membranom od fleksibilnog poliolefina laminarnim slojem filca. Takode se predvida i
zaStita hidroizolacije drenaznom bobi¢avom folijom. Korisna zapremina septicke jame kao i vreme
praznjenja, bi¢e definisani projektom dokumentacijom.

Unutrasnja kanalizacija za upotrebljene vode planira se od cevi i fazonskih komada od tvrde plastike, PP za
ku¢nu kanalizaciju, prema SRPS EN 1451, klase SN-4, medusobno spajanih na naglavak, zaptivenih tipskim
prstenovima. Vertikale se polazu u zidne useke, uz zidove (stubove) ili instalacione kanale, a izvode se do
iznad krova zgrade, radi ventilacije kompletne kanalizacije. Vertikalni cevovod je ucvrSéen za zidove
(stubove) tipskim obvojnicama kod svakog naglavka, odnosno na razmaku do 2,0m.

Kompletna spoljasnja kanalizacija za upotrebljene vode izves¢e se od cevi i fazonskih komada od tvrde
plastike PVC, SN8 u saobracajnim, a SN4 u zelenim povr§inama, medusobno spajanih na naglavak,
zaptivenih tipskim prstenovima, izradenim prema normi SRPS EN 1401-1.

Cevi u zemlji ugradivati na sloju peska debljine 10cm. Po zavr§enoj montazi, cevi prekriti slojem peska
debljine 10cm kako bi se izbegla mehanicka oStecenja cevi prilikom zatrpavanja rova. Prilikom montaze
voditi racuna o padovima nazna¢enim u osnovama i poduznim presecima. Na trasi cevovoda izvesti potreban
broj betonskih revizionih okana.

Kisnica sa krovova planiranih objekata unutar kompleksa odvesSée se kanalizacionom mreZzom bez
prethodnog precis¢avanja u okolno zelenilo ili moze da se upotrebi za zalivanje.

Odvodenje atmosferskih voda sa parkinga, saobracajnica i platoa se prihvata slivnicima, linijskim slivnicima
i kanalima sa reSetkastim otvorom i spoljasnjom atmosferskom kanalizacijom se odvodi do separatora lakih
naftnih derivata.

Preci§¢avanje atmosferskih voda nakon separatora ulja i naftnih derivata vrsi se do nivoa koji odgovara
grani¢nim vrednostima emisije, kojima se ne naruSavaju standardi kvaliteta zivotne sredine recipijenta.
Obavezno je ispitivanje parametara kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na zivotnu sredinu.
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TacCan polozaj mreze i planiranih separatora lakih naftnih derivata definisae se izradom projektne
dokumentacije. Isto vaZi i za kanalizaciju za upotrebljene vode koja se planira kod izgradnje novih objekata,
tj. sve Ce se precizno definisati izradom tehnicke dokumentacije.

Spoljasnja kanalizacija za atmosferske vode se planira od PVC kanalizacionih cevi za spolasnju kanalizaciju
SN8, EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969, sa odgovaraju¢im zaptivnim gumicama.
Posle procesa preciS¢avanja, voda iz separatora na lokaciji PRP 110kV Veliki Krivelj 2 se odvodi u
rezervoar za atmosferske vode zapremine 20m®, a na lokaciji TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 se odvodi u
rezervoar za atmosferske vode zapremine 10m’, oba predvidena da se prazne cisternom. Isto tako je
predvideno da se atmosferska voda iz betonskog rezervoara za uljnu jamu u slu¢aju havarije prihvata prvo
separatorom za ulje bez by-passa a zatim se upusta u spoljnu atmosfersku kanalizaciju objekta.

Cevi u zemlji ugradivati na sloju peska debljine 10cm. Po zavrSenoj montazi, cevi prekriti slojem peska
debljine 10cm kako bi se izbegla mehanicka oSteCenja cevi prilikom zatrpavanja rova. Prilikom montaze
voditi racuna o padovima naznacenim u osnovama i poduznim presecima.

Profil i kapacitet mreZze projektovace se u skladu sa slivnim povrSinama i utvrdenim pluvimetrijskim
faktorom. Izbor gradevinskog materijala od koga su nacinjene cevi, pad cevovoda i ostale tehnicke
karakteristike, prepustaju se projektantu na osnovu hidraulickog prorac¢una. Za kontrolu rada kanalizacije i
mogucénost blagovremene intervencije na mestu vertikalnog preloma cevovoda, na mestu promene
horizontalnog pravca pruzanja cevovoda i na mestu uliva bo¢nog ogranka, predvideti revizione silaze.
Radove oko iskopa rova, razupiranja zidova rova, polaganja i medusobnog povezivanja cevi, zatrpavanja
cevovoda i rova peskom i iskopanim materijalom, ispitivanja cevovoda i pustanja u rad, izvrSiti na osnovu
vazecih tehnickih propisa i uslova za ovu vrstu radova i instalacija. Na delu izvedene kanalizacione cevi
niveleta kolovozne povrSine treba da bude uskladena sa niveletom poklopca revizionih Sahtova.

Zabranjeno je upustanje upotrebljenih voda u kanalizaciju za atmosferske vode.

Nakon zavrsetka svih radova, a pre zatrpavanja rovova i zatvaranja §liceva, kanalizacionu mrezu ispitati na
propustnost i vododrzivost spojeva, kao i geodetski snimiti izvedeno stanje kanalizacije pre zatrpavanja
rovova i priloziti kroz adekvatni elaborat katastru podzemnih instalacija.

7.6. Toplovodna i gasovodna mreZa

U kompleksu nema izgradene toplovodne i gasovodne mreze, niti je planirana njihova izgradnja.

8. INZENjERSKO-GEOLOSKI USLOVI

Prema Karti seizmickog hazarda RS za povratni period od 95 godina, podruc¢je Urbanistickog projekta nalazi
se u zoni intenziteta 0,06 seizmi¢kog hazarda na osnovnoj steni (mereno u jedinicama gravitacionog ubrzanja
g), odnosno, u zoni VI-VII stepena hazarda prema makroseizmickom intenzitetu MCS.

Prema Preliminarnoj karti seizmicke rejonizacije teritorije RS (izvor: GEOLISS), podru¢je Urbanistickog
projekta pripada osnovnom geodinamickom modelu A, sa aspekta ocene seizmickih uslova u skladu sa
evropskim standardom EC8-1 u projektovanju i izgradnji objekata.
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Utvrden rased

Benukn Kpvesn

Ul'jenunnna 38

@ Xeprepions

Ul'jennunna 47a

Prema inZenjersko-geoloskoj karti Srbije (izvor: GEOLISS), isto¢ni deo podruc¢ja Urbanistickog projekta
pripada inZenjersko-geoloskoj jedinici 38. FUis i fliSoliki stenski kompleks, sa slede¢im karakteristikama:

Osnovna svojstva: Uslojena i izrazito anizotropna stenska masa, kako u pogledu sastava, tako i u
pogledu ispucalosti i ostalih inzenjerskogeoloskih svojstava; duboko raspadnuta, sa formiranjem
deluvijuma koji je periodi¢no raskvasen i razvojem procesa klizenja i jaruzanja, spiranja i bujica;
Kompleksi: Kompleksi manje ¢vrstih do veoma ¢vrstih sedimentnih stena;

Deformabilnost: Srednje do male deformabilnosti;

Genetska pripadnost: Pretezno vezane klasti¢ne stene;

Litogenetska vrsta: F1is$ i fliSoliki stenski kompleks;

Litogenetski opis: Pescari, alevroliti, glinci, laporci, konglomerati, laporoviti kre¢njaci.

Zapadni deo podrucja Urbanistickog projekta pripada inZenjersko-geoloskoj jedinici 47a) Piroklastiti, sa
slede¢im karakteristikama:

Osnovna svojstva: Heterogeni stenski kompleks, neujednacenih svojstava, slabo ovodnjen, izrazito
erodibilan, sa mestimi¢no izrazenom nestabilnos$¢u vecih razmera;

Kompleksi: Kompleksi manje ¢vrstih do veoma ¢vrstih sedimentnih stena;

Deformabilnost: Srednje do male deformabilnosti;

Genetska pripadnost: Kompleks vulkano-klasti¢nih stena;

Litogenetska vrsta: Piroklastiti;

Litogenetski opis: Tufovi, tufiti, aglomerati, vulkanske brece.

Granicom dve pomenute inZenjersko-geoloske jedinice utvrdena je linija raseda.

U fazi projektovanja potrebno je uraditi inZzenjersko-geoloska istrazivanja, kojim ¢e se definisati dubina i

nacin fundiranja objekata, omoguciti stabilnost terena u toku izvodenja radova, i kasnije u toku eksploatacije

objekata.
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9. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Prema Prostornom planu, kompleks Urbanisti¢kog projekta nalazi se u zoni velikog zagadivaca rudnika
bakra Veliki Krivelj, visokog stepena zagadenosti, §to podrazumeva povremeno vece prekoracenje grani¢nih
vrednosti zagadujucih materija u vazduh, vodu i zemljiste.

Zastita zivotne sredine kompleksa UrbanistiCkog projekta bazira se na merama propisanim Prostornim
planom i relevantnim dokumentima lokalne samouprave, u skladu sa uslovima i podacima nadleznih
institucija (poglavlje 3 Dokumentacija).

Buduca izgradnja u okviru kompleksa Urbanistickog projekta podrazumeva strogu primenu lokalnih i
nacionalnih propisa u svim oblastima zastite Zivotne sredine, uz postovanje evropskih normi. Podrazumeva
se utvrdivanje posebnih uslova zastite zivotne sredine, u skladu sa Uredbom o utvrdivanju Liste projekata za
koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moze zahtevati procena uticaja na Zivotnu
sredinu ("Sluzbeni glasnik RS”, br. 114/08).

Ns podrucju Urbanistickog projekta nisu relevantne mere zastite vazduha, s obzirom da planirana postrojenja
ne proizvode aerozagadenje.

Osnovne mere u pogledu zastite vode i zemljiSta su:

— sprecavanje svakog oblika zagadenja vode i zemljista, kroz izgradnju adekvatne infrastrukturne mreze u
skladu sa propisima i prema najvis§im ekoloskim standardima,

— racionalno kori$¢enje zemljista i funkcionalna organizacija prostora u smislu dispozicije objekata na
lokaciji,

— odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnica, trotoara, platoa i krovova objekata preko mreze
atmosferske kanalizacije, koja se usmerava ka separatoru ulja i naftnih derivata,

— dimenzionisanje objekata za evakuaciju atmosferskih otpadnih voda sa povrSine u obuhvatu
Urbanistickog projektavrsiti na osnovu Kkarakteristiénih vrednosti intenziteta padavina. Uslovno
nezagadene vode sa krovnih i nemanipulativnih povrSina bez prethodnog tretmana mogu se ispustati u
okolne zelene povrSine, s tim da ne ugroze susedne parcele,

— zabranjeno je ispustanje nepreciS¢enih otpadnih voda u vodotok,

— definisati prostor za odlaganje otpadnih materijala tako da se ne ugroze povrsinske i podzemne vode na
lokaciji,

— ukoliko se u okviru objekata predvidaju dizel agregati i rezervoari za skladiStenje te¢nog goriva ili gasa,
radi obezbedenja alternativnog reSenja u napajanju elektriénom energijom, ili za grejanje, potrebno je

predvideti tehniCko reSenje sa potrebnom zastitom kako bi se u slucaju akcidenata sprecilo zagadenje
povrsinskih i podzemnih voda,

— u elektroenergetskim postrojenjima koja sadrze transformatore ili aparate sa uljem ili drugim izolacionim
teCnostima mora se spre€iti prodiranje ulja, odnosno drugih izolacionih te¢nosti u vodotokove, vodne
zahvate ili kanalizaciju i kanale glavnih i pomo¢nih strujnih kola odnosno postrojenja,

— odrzavanje objekata za sakupljanje, kanalisanje, preciSCavanje 1 ispuStanje otpadnih voda u
funkcionalnom stanju, uz obezbedivanje njihovog pouzdanog rada,
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— racionalno i ekonomi¢no koris¢enje voda u okviru podmirenja potreba kompleksa, saglasno ¢lanu 71, i
postavljanje uredaja za merenje i registrovanje koli¢ina zahvaéene vode u skladu sa ¢lanom 74 Zakona o
vodama,

— izgradnjom objekata omoguciti oticanje unutrasnjih ili uzvodnih voda i za njihovo odvodenje predvideti
odgovaraju¢e mere i objekte,

— racionalna potros$nja energetskih kapaciteta i izgradnja energetski efikasnih objekata,

— upravljanje procesom rada na nacin koji ¢e omoguciti spreCavanje svakog zagadenja zemljiSta i
podzemnih voda na lokaciji postrojenja,

— postizanje optimalne koli¢ine zelenila u kompleksu i formiranje zelenog zastitnog pojasa,
— obaveza izveStavanja republicke vodne inspekcije o kvalitetu otpadnih voda,

— obaveza hitnog obaveStavanja nadlezne inspekcije za zaStitu zivotne sredine u slucaju bilo kakvog
nekontrolisanog ispustanja zagaduju¢ih materija u zemljiSte i podzemne vode, i sprovodenje svih
potrebnih i propisanih mera u najkracem mogu¢em roku.

S obzirom da je obuhvat Urbanistickog projekta van naseljenog mesta, kontrola nivoa buke relevantna je u
smislu zastite od buke i potresa prilikom transporta i rada mehanizacije u toku izgradnje postrojenja. Tokom
rada priklju¢nog razvodnog postrojenja i trafostanice nivoi buke kretace se u granicama propisanih vrednosti.

U kompleksu nove TS 110/10 Veliki Krivelj 2 i PRP 110 Veliki Kriverlj 2 nije predvideno generisanje
znacajnih koli¢ina otpada, osim u toku izvodenja radova, gde je operater duzan da:

— u toku igradnje postrojenja, u toku obavljanja svoje redovne aktivnosti, nestabilnih rezima rada, kao i
nakon prestanka rada, upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS
broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon),

— tokom izgradnje planiranih objekata, definiSe i1 obezbedi lokacije za privremeno deponovanje
gradevinskog materijala i drugog materijala potrebnog za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju, ¢ije je
koriS¢enje ograniceno na vreme trajanja radova,

— prilikom izvodenja radova odrZzava maksimalni nivo komunalne higijene. Komunalni otpad nastao u toku
radova sakupljati u sudove koji su za tu svrhu namenjeni i redovno ga evakuisati u saradnji sa nadleznom
komunalnom sluzbom, odnosno, sprovodi sistematsko prikupljanje ¢vrstog otpada koji se javlja u
procesu gradnje i boravka radnika u zoni gradilista,

— skladistenje, kao i kontrolu sirovina i drugih materijala i hemikalija, i rukovanje istim, obavlja u skladu
sa propisima,

— sav komunalni otpad, viSak materijala i opreme, ukloni sa lokacija privremenog deponovanja,

— otpad skladisti na mestima koja su tehnicki opremljena za privremeno ¢uvanje otpada na lokaciji. Otpad
se ne moze skladiStiti na prostoru, niti na manipulativnim povrSinama koje nisu namenjene za
skladistenje otpada. Skladiste otpada treba da ima stabilnu i nepropusnu podlogu,

— objekte za sakupljanje, kanalisanje, preCiS¢avanje i ispustanje otpadnih voda odrzava u funkcionalnom
stanju 1 da ih redovno osmatra, kako bi se obezbedio pouzdan rad i zastita povrSinskih i podzemnih voda
od eventualnog zagadenja,
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— u slucaju bilo kakvog nekontrolisanog ispustanja zagaduju¢ih materija u zemljiSte, podzemne i
povrsinske vode, odmah o tome obavesti republi¢ku inspekciju za zastitu zivotne sredine i u najkra¢em
roku sprovede sve potrebne mere u skladu sa propisima.

Zastitu od nejonizujuceg zracenja vrsiti primenom Zakona o zastiti od nejonizujuceg zracenja (“Sl. glasnik
RS” br. 36/09) i podzakonskih akata kojima se ureduje predmetna oblast, prvenstveno Pravilnika o
granicama nejonizuju¢im zracenjima” (,,S1. Glasnik RS”, br. 104/2009) i Pravilnika o izvorima nejonizuju¢ih
zraCenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja” (,,Sl. glasnik RS”, br.
104/2009).

Radi zastite od poZara, objekti moraju biti izgradeni prema svim vaze¢im tehnickim protivpoZzarnim
propisima, normativima i standardima.

Objektima je obezbeden pristup za vatrogasna vozila u skladu sa propisima.
Posebnu paznju posvetiti kvalitetu i atestu opreme planirane za ugradnju, obuci i kontroli rada zaposlenih.

U postupku izdavanja lokacijskih uslova, potrebno je pribaviti posebne uslove zastite od pozara i eksplozija,
u skladu sa ¢lanom 54 Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS®, br. 72/09, 81/09 — ispravka,
64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon, 9/20 i 52/2021), i ¢lanom 20 Uredbe o lokacijskim uslovima (SI.
glasnik RS broj 115/20).

Zastita od akcidentnih situacija

Tokom izrade tehnicke dokumentacije, posebnu paznju posvetiti merama zastite u slucaju akcidentnih
situacija, kao i planiranju aktivnosti ukoliko do njih dode, uz obavezu izvesStavanja nadleznih inspekcijskih
sluzbi.

Prilikom izvodenja radova, zabranjeno je servisiranje radnih masina i vozila, a ukoliko dode do havarijskog
izlivanja goriva, ulja ili drugih Stetnih materija, obavezno je trenutno obustavljanje radova, kompletna
sanacija lokacije i evakuacija zagadenog zemljiSta na mesto i pod uslovima koje odreduje nadlezna
komunalna sluzba.

Neophodno je primeniti sve propisane mere u oblasti bezbednosti i zastite na radu.
Posebne mere zastite Zivotne sredine u domenu elektromreZe i elektric¢nih instalacija
— Elektroinstalacije moraju biti projektovane u skladu sa propisima o zastiti od visokog napona,

— Preporuka je da minimalno rastojanje planiranih objekata pratece infrastrukture i instalacija, od stuba
dalekovoda bude 12 m,

— Prilikom izvodenja radova i eksploatacije planiranih objekata, voditi racuna da se ne narusi sigurnosna
udaljenost od 5 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 110 kV,

— Ispod i u blizini dalekovoda ne saditi visoko drvece koje se rastom moze pribliZiti na 5 m od provodnika
dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, kao i u slu¢aju pada drveta;

— Zabranjeno je koriS¢enje prskalica i vode u mlazu za zalivanje ukoliko postoji moguénost da se mlaz
vode priblizi na manje od 5 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 110 kV,

— Zabranjeno je skladiStenje lako zapaljivog materijala u zastitnom pojasu dalekovoda; niskonaponske,
telefonske prikljucke, prikljucke na kablovsku televiziju i druge prikljuc¢ke izvesti podzemno u slucaju
ukr$tanja sa dalekovodom;
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Prilikom izvodenja gradevinskih radova (nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini
dalekovoda), ne sme se ugroziti stati¢ka stabilnost stubova dalekovoda; teren ispod dalekovoda ne sme
se nasipati; 1

Sve metalne instalacije (elektro-instalacije, grejanje i sl.) i drugi metalni delovi (ograde i sl.) moraju da
budu propisno uzemljeni, naro€ito voditi racuna o izjednacenju potencijala.

10. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA

U obuhvatu Urbanistickog projekta nema nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranih arheoloskih lokaliteta,
kao ni nepokretnosti koje uzivaju prehodnu zastitu.

Ukoliko se prilikom izvodenja radova otkriju arheoloski nalazi ili delovi arheoloskog lokaliteta, investitor,
odnosno izvoda¢ radova, je duzan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadlezan Zavod za
zaStitu spomenika kulture Ni§, i da preduzme mere da se nalaz ne unisti i ne osteti i da se saCuva na mestu i u
polozaju u kome je otkriven i obezbedi uslove za zastitna arheoloska istrazivanja.

U granicama Urbanisti¢kog projekta nema zasti¢enih podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak
za§tite, niti utvrdenih ekoloski znac¢ajnih podrucja i ekoloskih koridora od medunarodnog znacaja ekoloske
mreze Republike Srbije. Shodno tome, uslovi zastite prirode su slede¢i:

Uredjenje prostora oko planiranih objekata odgovaraju¢om ogradom i zatravljivanjem,

Zabrana ugroZzavanja zivotne sredine opasnim i S$tetnim materijama 1 sredstvima, otpadom i
gradevinskim materijalom, Cije koriS¢enje, uklanjanje i deponovanje mora biti u skladu sa vaze¢om
zakonskom regulativom i normativnim aktima lokalne samouprave.

Lociranje i raspored planiranih objekata izvrSiti tako da potreba za seCom stabala bude minimalna. Za
eventualnu seu stabala neophodna je saglasnost nadlezne institucije.

Obustava radova uz obaveStenje Zavoda za zaStitu prirode Srbije, ukoliko se pri uklanjanju visoke
vegetacije uoce gnezda ptica pre¢nika preko 0,5m

Maksimalno skracivanje vremena odlaganja materijala neophodnog za izgradnju objekata, narocito
ukoliko taj materijal moze posluziti kao dobro skloniste za vodozemce, gmizavce i druge Zivotinje, uz
postovanje uslova da se ove Zivotinje bezbedno vrate u prirodu.

Planirani objekti i prate¢a oprema moraju da zadovolje vazece standarde u vezi dozvoljenog nivoa buke,

Prilikom odabira vrsta za ozelenjavanje, koristiti brzorastu¢e autohtone vrste i izbegavati invazivne i
alergene vrste. U izbor treba ukljuditi listopadne i ¢etinarske vrste, kako bi zelenilo bilo u funkciji tokom
Citave godine. Preporucuje se odnos listopadnih prema cetinarskim vrstama 70/30%.

Objekti moraju biti tako konstruisani da se onemoguc¢i naseljavanje ptica i slepih miSeva u njima, a
njihovo osvetljavanje treba biti svedeno na minimum i usmereno ka tlu,

Obavezna je sanacija svih degradiranih povrSina. Uz saglasnost nadlezne komunalne sluzbe, utvrditi
lokacije na kojima ¢e se trajno deponovati neiskoris¢eni geoloski, gradevinski i ostali materijal nastao
prilikom radova,

Ukoliko dode do akcidentnog zagadenja zemljista, povrSinskih i podzemnih voda, obustaviti radove i
obavestiti nadlezne institucije i preduzeca ovla$¢ena za saniranje,

26



BIZING DOO Bulevar 12. februar b.b. - 18000 Ni§ (Crveni Krst), Srbija
© +381642237626,+381643358848 PIB:111683759, Mat.br.21522147, ifra delatnosti:7111
®  bizingnis@gmail.com tekuéi raéun: 325-9500500438912-41

— Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na geolosko-paleontoloske ili mineralosko-petroloske
objekte, za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvoda¢ radova je duzan da obavesti
Ministarstvo zaStite zivotne sredine, odnosno da preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi
ostetilo do dolaska ovlas¢enog lica.

11. TEHNICKI OPIS I FAZNOST IZGRADNJE

Raspored objekata i mreza infrastrukture u obuhvatu Urbanistickog projekta, koji je prikazan na grafickom
prilogu 4. Situacioni prikaz kompleksa, prilagoden je funkcionalnim potrebama, kao i potrebama bezbednog i
efikasnog rada planiranih elektroenergetskih postrojenja.

Idejno resenje koje je prilozeno uz Urbanisticki projekat sadrzi detaljnije tehnicke opise reSenja koja su data
Urbanistickim projektom.

Konacdan raspored i tehnicki opis objekata i opreme unutar gradevinskih parcela, kao i objekata i
mreZa infrastrukutre u celom obuhvatu Urbanistickeg projekta, bi¢e utvrden daljom razradom
tehni¢ke dokumentacije.

Na podru¢ju Urbanistickog projekta dozvoljena je fazna izgradnja objekata i mreza infrastrukture, kao i
fazno postavljanje uredaja i opreme.

Prikljucno razvodno postrojenje 110kV Veliki Krivelj 2 - gradevinska parcela 1

Postrojenje 110kV

Predvida se 110kV postrojenje za spoljaSnju montazu, vazduhom izolovano sa dvostrukim sistemom
sabirnica izvedenih uZastim provodnicima, sa Sest dalekovodnih polja, tri kablovska polja, jednim spojnim
poljem, tri opremljena rezervna polja sa odredenom namenom/ pravcem, i tri neopremljena rezervna polja
110 kV:

=E01 — dalekovodno polje 110 kV —DV 1166/1 RP Derdap 2
=E02 — dalekovodno polje 110 kV — DV 1166/2 TS Veliki Krivelj
=E03 — dalekovodno polje 110kV - DV 1150/1 TS Bor 2

=E04 — dalekovodno polje 110 kV — DV 1150/2 TS Veliki Krivel;
=E05 — dalekovodno polje 110kV - DV 1150/1 TS Bor 2

=E06 — kablovski vod 1 110kV — TS Veliki Krivelj 2

=E07 — kablovski vod 2 110kV — TS Veliki Krivelj 2

=E08 — kablovski vod 3 110kV — TS Veliki Krivelj 2

=E09 — spojno polje 110 kV

=E10 — rezervno polje 110kV —TS Bor 6

=E11 —rezervno polje 110kV —TS Bor 6

=E12 —rezervno polje 110kV — Jama rudnik

=E13 —rezervno polje 110kV — Jama rudnik

=E14 — dalekovodno polje 110kV - DV 177/2 TS Majdanpek 2

=E15 — rezervno neopremljeno polje
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=E16 — rezervno neopremljeno polje

Oprema postrojenja ¢e biti standardne proizvodnje u skladu sa zahtevima vazecCe nacionalne regulative i sa
EN i IEC standardima, za spoljnu montazu, prilagodenu elektrotehnickim, mehanickim, seizmiCkim i
mikroklimatskim uslovima.

Dispozicija opreme i objekta PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 je odabrana na nacdin da se obezbedi dobra
preglednost postrojenja, povoljno uvodenje 110 kV dalekovoda, jednostavan rasplet kablova unutar
postrojenja, moguénost prilaza radi montaze i odrzavanja VN opreme. Razmestaj 110 kV polja je takav da su
polja rasporedena sa obe strane sabirnica.

Dvostruki sistem sabirnica izvodi se uZzetom 3x490-AL1/64-ST1A. Sirina jednog sistema sabirnica iznosi
9m, a visina postavljanja rigle sabirni¢kih portala je na 7.5 m. Veze u poljima 110 kV postrojenja izvode se
uzadima 490-AL1/64-ST1A, a veza izmedu portala u poljima uzetom 2x490-AL1/64-ST1A. Razmak izmedu
provodnika u popreénim vezama je 2m. Sirina polja iznosi 9m. Visina postavljanja rigle portala u poljima
iznosi 10 m. Spojno polje se izvodi uzetom 2x490-AL1/64-ST1A, a prelaz iznad puta je izveden cevnim
provodnicima E-AIMgSi 0.5 F22 100/92 mm.

Sigurnosni razmaci odgovaraju odabranom stepenu izolacije SI 123 LI 550 AC 230 u skladu sa propisima za
opremu za spoljnu montazu. Svi aparati su podignuti na propisanu visinu iznad zemlje.

Transportni gabarit kroz postrojenje je visine 4m. Transportne saobraéajnice u postrojenju, kruznog oblika,
su §irine 3,5m za jednosmerni saobracaj, a delom 6m za dvosmerni saobracaj, i predstavljaju i put za pristup i
manipulaciju vatrogasnog vozila.

Zgrada PRP 110kV

Predmetna zgrada PRP 110kV je prizemna slobodnostojeca gradevina sa pomo¢nim prostorijama. Zgrada je
u osnovi kompaktnog pravougaonog oblika, sa dvovodnim krovom. Dimenzije osnovnog gabarita zgrade
iznose 27,53x11,68m.Van gabarita smeStena su dva spoljasnja stepeniSta za pristup sa dve strane zgrade.
Ukupna visina zgrade mereno od kote uredenog terena iznosi maksimalno 6,35m do slemena, zavisno od
konac¢ne nivelacije terena oko zgrade.

Pristup zgradi je preko transportnih staza za motorna vozila i pesake.

Prostorije koje se nalaze unutar gradevine su: vetrobran, hodnik, ostava, kontrolna soba, prostorija sopstvene
potrosnje, prostorija aku baterija, prostorije sa kuénim transformatorima, prostorija srednjenaponskog
postrojenja, sanitarni blok, prostorijom za presvlacenje radnika, kuhinja, a sve u skladu sa zahtevima iz
projekta elektroenergetskih instalacija.

Zgrada je projektovana kao armirano-betonski skeletni sistem, sa kosim dvovodnim krovom. Noseca
konstrukcija krova je drvena, sa pokrivac¢em od aluminijumskih sendvi¢ panela.

Fasadni zidovi se sastoje od giter bloka, mineralne vune i fasadne opeke. Predvidena je savremena fasadna
aluminijumska bravarija sa termoprekidom.

Konstruktivni sistem je skeletni, od armiranobetonskih stubova dimenzija 25x25cm, koji su u nivou ploce
tavana povezani u oba pravca, sistemom armiranobetonskih greda dimenzija 25/50cm. Od trakastih temelja
do ploce prizemlja konstrukciju ¢ine nadtemeljni zidovi debljine 25cm. Kompletna skeletna konstrukcija je
dodatno ukruc¢ena u horizontalnom pravcu sa armiranobetonskim tavanicama, debljine 20cm, u nivou
prizemlja i krovne ploce. Ploce prema tlu i meduspratna konstrukcija prizemlja i krovne ploce su
armiranobetonske sa ojacanjima u vidu greda. Radi postizanja razliitih visina podova u prostorijama
razli¢itih namena, podna ploca prizemlja je promenljive visinske kote (denivelisana) i debljine $to je detaljno
prikazano u grafickoj dokumentaciji. Na krovnu plocu se postavljaju reSetkasti drveni nosaci na koje se
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potom oslanja krovni pokrivac. Krovni pokrivac je sendvic trapezasti panel debljine 10cm. Sva opterecenja
prenose se na tlo preko temelja. Temelji su projektovani kao armiranobetonski trakasti temelji, visine 40cm i
Sirine 80cm. Temelji su temeljnim zidovima vezani sa nosecom konstrukcijom iznad tla. Dubina fundiranja
iznosi minimalno 80 ¢cm mereno od uredenog terena do sloja podloznog betona.

Zgrada PRP 110kV opremljena je adekvatnim hidrotehni¢kim, termotehnickim i elektri¢nim instalacijama.
Portirnica

Objekat portirnice je smesten na ulazu u kompleks PRP 110kv Veliki Krivelj 2. Noseca konstrukcija
portirnice je armirano-betonska, sa kosim dvovodnim krovom i temeljnim gredama.

Fasadni zidovi portirnice se sastoje od giter bloka debljine 20cm, kamene vune debljine 12cm 1 fasadne
opeke debljine 12cm. Krovni pokrivac je trapezasti, ¢eliéni, plastificirani lim debljine 0,7mm. Voda sa krova
se odvodi preko olu¢nih vertikala i horizontala od pocinkovanog lima debljine 0,55mm. Predvidena je
savremena fasadna aluminijumska bravarija sa termoprekidom.

U portirnici je obezbeden sistem grejanja i hladenja.
Relejne kucice

Projektom su predvidene 4 relejne kucice. Relejne kucice su projektovane kao zidani prizemni objekti, sa
kosim dvovodnim krovom. Fasada je sendvi¢ zid koji se sastoji od giter bloka debljine 20cm, kamene vune
debljine 12cm 1 fasadne opeke debljine 12cm. Krovni pokriva¢ je trapezasti, Celi¢ni, plastificirani lim
debljine 0,7mm. Voda sa krova se odvodi preko olu¢nih vertikala i horizontala od pocinkovanog lima
debljine 0,55mm.

Predvidena je savremena fasadna aluminijumska bravarija sa termoprekidom i uzemljenjem.

Grejanje u relejnim kuc¢icama je elektricnim radijatorom panelnog tipa, sa termostatom. Hladenje relejnih
kuéica je predvideno split klima uredajem.

Elektrodistributivno PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2- gradevinska parcela 2

Objekat PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2 ¢e sluziti za napajanje sopstvene potros$nje u Prikljuénom razvodnom
postrojenju 110 kV Veliki Krivelj 2, odnosno za njegovu vezu sa distributivnom mrezom 10 kV. Objekat
PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2 se prikljucuje na distributivni sistem izgradnjom prikljucka koji obuhvata
nove kablovske vodove 10 kV:

1. TS 35/10 kV ,,Krivelj” (izvodna ¢elija 10 kV br. 6) — PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2 (vodna ¢eliija K04),

2. TS 35/10 kV ,Krivelj” (postojeéi izvod 10 kV ,,Bucje”, ¢elija br. 4) — PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2
(vodna celiija K06) i PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2 (vodna ¢eliija KO7) — stub DV 10 kV za ,,Bu¢je”, tako
Sto ¢e se buduéi 10 kV kablovski vod TS 35/10 kV ,Krivelj”— stub DV 10 kV za ,,Bucje” preseci u blizini
PRP 10 kV SP Veliki Krivelj 2, nastaviti spojnicama sa novim 10 kV kablovskim vodovima i uvesti u PRP
10 kV SP Veliki Krivelj 2 po principu ulaz-izlaz.

Sa druge strane, izvrSi¢e se povezivanje PRP 10 SP kV Veliki Krivelj 2 (odvodne kablovske c¢elije KO1 i
K10) sa PRP 110 kV ,,Veliki Krivelj 2” sa dva nova kablovska voda 10 kV, ¢ime je u potpunosti definisana
kablovska mreza 10 kV koja ¢e se povezati na predmetno postrojenje.

Novi priklju¢ni kablovski vod TS 35/10 kV ,,Krivelj” (izvodna c¢elija 10 kV br. 6) — PRP 10 kV SP Veliki
Krivelj 2 (vodna celiija K04) bi¢e izraden kablom tipa XHE 49-A 3x(1x150/25) mm2, dok ¢e ostali
kablovski vodovi biti izvedeni kablom tipa XHE 49-A 4x(1x150/25) mm?2.
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Planirani objekat PRP 10kV SP Veliki Krivelj 2 je zgrada projektovana kao armirano-betonski skeletni
sistem, sa kosim dvovodnim krovom. Fasadni zidovi su sendvi¢ zidovi koji se sastoje od giter bloka debljine
25cm, mineralne vune debljine 12cm i fasadne opeke debljine 12cm. Predvidena je savremena fasadna
aluminijumska bravarija sa termoprekidom.

Oprema postrojenja ¢e biti standardne proizvodnje u skladu sa zahtevima vazecCe nacionalne regulative i sa
EN i IEC standardima, prilagodenu elektrotehni¢kim, mehani¢kim, seizmic¢kim i mikroklimatskim uslovima.
Izbor opreme za potrebe izrade Idejnog reSenja izvrSi¢e se u skladu sa ulaznim podacima, Tehni¢kim
uslovima i Projektnim zadatkom Investitora.

Trafostanica 110/10kV Veliki Krivelj 2- gradevinska parcela 3

Osnovni elementi objekta TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 su tri spoljno ugradena energetska transformatora
svaki snage 50 MVA, prenosnog odnosa 110+8x1,25%/10 kV, GIS postrojenja u trafo poljima 110kV za
povezivanje kablovskog voda i transformatora, postrojenja 10 kV smestenog u zgradi 10kV postrojenja sa
pomo¢nim prostorijama, te ograda i staze u postrojenju.

GIS postrojenje je multifunkcionalno, SF6 gasom jednopolno izolovano, metalom oklopljeno i sastoji se od
tri identi¢ne faze. Jedna faza se sastoji od: prekidaca, dva kombinovana tropolna rastavljaca, naponskih i
strujnih transformatora.

Postrojenje 10 kV se sastoji od 31 celije (+ ostavljenih 14 Celija za rezervu u buducénosti), tako da se u
gradevinskom smislu prostorija za smestaj éelija 10kV postrojenja projektuje za ugradnju 45 éelija. Celije su
metalom oklopljene i pregradene, izvlacive, tipski atestirane u skladu sa standardom IEC 62271 — 200 i IEC
62271 — 1, slobodnostojeCe, kompletno opremljene, sa niskonaponskim ormariéem na vrhu za smestaj
sekundarne opreme. Celije su sa izvla¢ivim vakuumskim prekida¢ima i sa pristupom éeliji sa prednje strane.

Sve manipulacije na ¢eliji moraju biti vrSene iskljucivo u sluc¢aju kada su vrata ¢elije zatvorena.

Postrojenje 10 kV bi¢e smeSteno u zasebnoj prostoriji, u sklopu zgrade 10kV postrojenja sa pomoc¢nim
prostorijama. Celije ¢e biti smestene u jednoj liniji (jednoredno). Kablovski priklju¢ak sklopnih modula 10
kV je sa donje strane, tako da je predviden kablovski prodor u plo¢i. Kroz kablovski prodor u ploci
energetski kablovi se odvode u kablovski prostor ispod nivoa prostorije.

Napajanje potrosaca smestenih u objektu transformacije 110/10 kV Veliki Krivelj 2 osigurava se ugradnjom
dva transformatora opste potrosnje u zasebnim prostorijama unutar zgrade 10kV postrojenja sa pomocnim
prostorijama. Predvideni transformatori su prenosnog odnosa 10£2x2,5%/0,4 kV, snage 250kVA. Za
napajanje celokupne opste potrosnje objekta TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 koristi se jedan transformator (-
T101), a drugi (-T102) sluzi kao 100% rezerva.

Razvodno postrojenje 110kV

U transformatorskim poljima TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 predvida se instaliranje GIS postrojenja za spoj
kablovskog voda i transformatora. Postrojenje je multifunkcionalno, SF6 gasom jednopolno izolovano,
metalom oklopljeno i sastoji se od tri identi¢ne faze. Jedna faza se sastoji od: prekidaca, dva kombinovana
rastavlja¢a, naponskih 1 strujnih transformatora. Pored GIS postrojenja, transformatorsko polje bice
opremljeno i odvodnicima prenapona, kao i potpornim porculanskim izolatorima.

Nova oprema u trafo poljima TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 povezace se kablovskim vodovima 110 kV, tipa
i preseka (po fazi) XHE 49-A 1x630/70mm2, sa opremom u transformatorskim (kablovskim) poljima PRP
110 kV Veliki Krivelj 2.
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Prikljucak transformatora 110/10 kV na razvodno postrojenje 10 kV

Prikljuc¢ak novih transformatora TR1, TR2 i TR3 110/10 kV na razvodno postrojenje 10 kV izveden je
kombinovano bakarnim §inama i kablovima. Za vezu sa 10 kV stranom energetskog transformatora izabrane
su pljosnate bakarne Sine preseka 120x10 mm, dve po fazi, sa kojih se spustaju 4 bakarna jednozilna kabla
po fazi tipa XHE 49 4x(1x400)/35 mm?2 6/10 kV. Kablovi se uvode u kablovski kanal u okviru zgrade, gde
se formiraju 4 trefoil formacije i dalje se iz kanala kablovi uvode u zgradu 10kV postrojenja sa pomo¢nim
prostorijama, gde se pomocu kablovskih regala (u formirane 4 trefoil formacije) vode do transformatorskih
¢elija u 10 kV postrojenju. Sa trafoa +TO01, 10kV kablovi se vode na 10kV transformatorsku ¢eliju =K31, sa
+T02 na trafo ¢eliju =K23, i sa +T03 na trafo ¢eliju =K15.

Zgrada postrojenja 10kV

Predmetna zgrada postrojenja 10kV sa pomo¢nim prostorijama je slobodnostojeca gradevina. To je prizemni
objekat koji u delu ispod postrojenja 10kV ima ukopani podrum (spratnost Po+P). Zgrada je u osnovi
dvotraktna, priblizno kompaktnog pravougaonog oblika, sa jednovodnim krovovima na dve suprotne vode -
viSim krovom iznad postrojenja (visoki trakt sa min. svetlom visinom od 4m) i niZim jednovodnim krovom
iznad svih ostalih prostorija u objektu (niski trakt, svetle visine 2.8m). Koncepcija objekta proizasla je na
osnovu pravilnog smestanja i rada elektroopreme, prema orjentaciji u odnosu na strane sveta, i potrebnog
vizuelnog i toplotnog komfora u objektu.

Dimenzije osnovnog gabarita zgrade iznose 42,81x,10,19m (bez spoljnih pristupnih stepenista). Van tog
gabarita istupaju Cetiri spoljasnja stepenista za ulaz i unos opreme sa tri strane objekta. Ukupna visina zgrade
mereno od kote uredenog terena iznosi najvise 7,60m do slemena viseg jednovodnog krova.

Pristup zgradi je preko transportnih staza za motorna vozila i peSake. Glavni prilaz zgradi je sa istocne
strane, dok je servisni pristup sa severne i juzne strane (sa zasebnim spoljnim ulazom).

Prostorije koje se nalaze unutar objekta su: hodnik, komandna prostorija, prostorija sopstvene potrosnje,
prostorija aku baterija, prostorije sa ku¢nim transformatorima, prostorija srednjenaponskog postrojenja,
sanitarni blok i stepeniste ka podrumskom delu, u kom je smesSten kablovski prostor, sve u skladu sa
zahtevima iz projekta elektroenergetskih instalacija.

Dominantni konstruktini sistem zgrade je skeletni sistem armiranobetonske konstrukcije livene na licu mesta,
osim ukopanog dela objekta (kablovski prostor) koji je uraden u sistemu armiranobetonskih zidova. Temelji
su denivelisani. Kako se kablovski prostor pruza celom duzinom objekta, taj deo je fundiran na vecoj dubini
od ostatka objekta Za krovnu konstrukciju nad nizim traktom objekta usvojen je sistem drvenih resetki koje
su celom duzinom donjeg pojasa oslonjene na ravnu krovnu ploc¢u. Smaknutim visinama krovova postignuta
je mogucnost uvodenja prirodnog osvetljenja u pogonsku prostoriju sa bezbedne strane (suprotne od strane
transformatora zbog protivpozarnih zahteva). Na krovne reSetke se postavljaju drveni krovni nosaci na koje
se potom oslanja krovni pokrivac. Krovni pokriva¢ je limeni sendvi€ panel, sa negorivom ispunom.

Fasada se ve¢im delom svoje povrsine izvodi u vidu ETICS sistema, sa slojem termoizolacije od kamene
vune, i zavr$nom obradom silikatnim malterom na rabicu i bojom. Deo fasade - isto¢na ulazna strana i partije
juzne i severne fasade izvode se sa slojem teroizolacije, sa zavrSnom oblogom od fasadne opeke.

Svi podovi na tlu izolovani su slojem hidroizolacije i termoizolacije sa donje strane AB temeljne ploce.
Hidroizolacija i termoizolacija obuhvataju i temeljne zidove kako bi se smanjio efekat hladnog mosta.

Sva hidroizolacija se izvodi kao viSeslojna izolacija bitumenskim trakama i premazima.

Termoizolacija podova na tlu i zidova u tlu izvodi se kao ekstrudirani polistiren XPS 30 Austrotherm
(razlicitih debljina), a izolacija objekta odozgo izvodi se polaganjem sloja XPS preko tavanice nad
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prizemljem. Krovna strana objekta dodatno je izolovana slojem izolacije izmedu drvene potkonstrukcije za
montazu pokrivaca i termoizolacionom negorivom ispunom u okviru samih krovnih panela, za obe krovne
ravni.

Zgrada postrojenja 10kV opremljena je hidrotehnickim, termotehnickim i elektricnim instalacijama.
Spoj energetskih transformatora TS 110/10kV na PRP 110kV Veliki Krivelj 2- kablovski vod 110kV

Spoj transformatorskih polja u TS 110kV Veliki Krivelj 2 na PRP Veliki Krivelj 2 se vrsi preko tri 110kV
kablovska voda tipa i preseka (po fazi) XHE 49-A 1x630/70mm2. Kablovski vodovi 110kV se iz kablovskih
polja za priklju¢ak transformatora u PRP 110kV Veliki Krivelj 2, vode do kablovskih prikljucaka unutar GIS
postrojenja u transformatorskim poljima u TS 110/10kV Veliki Krivelj 2.

Kablovski vod 110kV obuhvata tri sistema kablova od polja broj 6,7 i 8 u PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 do
kablovskih priklju¢aka GIS-a u poljima 1,213 u TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2.

Transformatorska polja (=E01, =E02 i =E03) u TS 110/10kV Veliki Krivelj 2 su opremljena slede¢om
opremom:

— GIS postrojenjem, unutar kog se nalazi (po fazi) prekida¢, kombinovani rastavljac¢i sa nozevima za
uzemljenje, naponski i strujni transformator,

— Potpornim izolatorima,
— Odvodnikom prenapona 110kV u svakoj fazi (-F1L1-L3),

— Spojnim provodnicima 240/40mm2 Al/Ce te odgovarajué¢im stezaljkama, za spojeve cevi i
transformatora sa jedne strane i za spoj cevi i GIS postrojenja sa druge strane, kao i cevima
AlMgSi0,5F22 spoljasnjeg pre¢nika 80 mm i unutraSnjeg 68 mm preko transportnih internih
saobracajnica. Al/Ce uze 240/40mm2 se koristi i za spust na odvodnike prenapone 110kV koji su
locirani neposredno pored energetskog transformatora. Kao mera prigusenja vibracija cevnih provodnika
bi¢e koris¢eno Al/Ce antivibraciono uze 240/40 mm2. Montiraée se dva antivibraciona uZeta koja se
fiksiraju na krajevima cevi (na kapama) dok su suprotni krajevi oba uzeta slobodni. DuZine uzadi su
jednake i iznose 2/3 duzine cevi, tako da se dva uzeta preklapaju na duzini od ~1/3 duzine cevi,

— Nosacima aparata.

Prikljucenje PRP 110kV Veliki Krivelj 2 na prenosni sistem - rasplet dalekovoda 110kV

Prikljuéenje PRP 110kV Veliki Krivelj 2 na prenosnu elektroenergetsku mrezu predvideno je rasecanjem tri
postojeca dalekovoda koja prolaze u blizini lokacije planiranog postrojenja, i uvodenjem po principu ,,ulaz-
izlaz*“ u PRP 110 kV Veliki Krivelj 2. Dalekovodi ¢ije je uvodenje predvideno su:

* DV 110 kV br.177 TS Bor 2 — TS Majdanpek 2,
* DV 110 kV br.1150 TS Bor 2 — TS Veliki Krivelj i
*DV 110 kV br.1166 RP Perdap 2 — TS Veliki Krivelj.

Uvodenjem postojeceg dalekovoda 110 kV br.177 TS Bor 2 — TS Majdanpek 2, nastaju dva nova
dalekovoda:

* DV 110 kV br. 177/1 TS Bor 2 — PRP Veliki Krivelj 2 i
* DV 110 kV br. 177/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Majdanpek 2.

Uvodenjem postoje¢eg dalekovoda 110 kV br.1150 TS Bor 2 — TS Veliki Krivelj, nastaju dva nova
dalekovoda:
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* DV 110 kV br. 1150/1 TS Bor 2 — PRP Veliki Krivelj 2 i
* DV 110 kV br. 1150/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Veliki Krivelj.

Uvodenjem postojeceg dalekovoda 110 kV br.1166 RP Perdap 2 — TS Veliki Krivelj, nastaju dva nova
dalekovoda:

* DV 110 kV br. 1166/1 RP bBerdap 2 — PRP Veliki Krivelj 2 i
* DV 110 kV br. 1166/2 PRP Veliki Krivelj 2 — TS Veliki Krivel;.

Na ovaj nacin planirano postrojenje Veliki Krivelj 2 bi¢e povezano sa postoje¢im trafostanicama TS Veliki
Krivelj i TS Bor 2 sa po dva jednosistemska dalekovoda 110 kV, kao i po jednim jednosistemskim vodom sa
TS Majdanpek 2 i RP Perdap 2.

Za oslanjanje predmetnih dalekovoda 110 kV predvideni su celicni reSetkasti stubovi tipa “Jela”, odnosno
celicni resetkasti stubovi tipa “Y”, sa jednim ili dva vrha za zastitno uze. Temelji su armiranobetonski, u
skladu sa projektnim zadatkom, odabranim tipovima stubova i uslovima na terenu. Teren je u padu,
nenaseljen i neureden, pod Sumom i Sibljem, dobrim delom pristupacan terenskim vozilima. Pre izrade
glavnih projekata temelja potrebno je izvrSiti neophodna geotehnicka ispitivanja.

12. ZAVRSNE ODREDBE

Urbanisticki projekat izraden je u digitalnom obliku, kao i u Cetiri Stampana primerka, od kojih se investitoru
Serbia ZiJin Copper doo Bor dostavlja jedan primerak, dva primerka ustupaju se Ministarstvu
gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture, a jedan primerak dostavlja se izradivacu, Bizing doo Nis.

Odgovorni urbanista
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