
Idejno rešenje za rekonstrukciju i izgradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" __ 

_______________________________________________________________________ 

Kostić proing doo Niš 

1 

 

 
 

IDEJNO REŠENJE 
 

ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU 
OBJEKATA PASTRMSKOG RIBNJAKA 

"STAROPLANINSKO VRELO" 
- GLAVNA SVESKA - 

 

 
 
 
                       

 
 

 
 
 
 
 
 



Idejno rešenje za rekonstrukciju i izgradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" __ 

_______________________________________________________________________ 

Kostić proing doo Niš 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. GLAVNA SVESKA   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idejno rešenje za rekonstrukciju i izgradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" __ 

_______________________________________________________________________ 

Kostić proing doo Niš 

3 

0.1. NASLOVNA STRANA  
 
 
 
Investitor:                                    Dini-trade doo Pirot, selo Krupac, bb 
 
Objekat:           Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" na kata-    
                                                   starskim parcelama br: 1932/2, 1932/4,1932/6,   
                                                   1932/8 i 1934 KO Brlog,  opština Pirot. 

 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR-Idejno rešenje 
 
 
Za građenje / izvođenje radova: rekonstrukcija i izgradnja 
 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
 
Odgovorno lice projektanta: Luka Kostić, dipl. građ. inž. 
 
Pečat: Potpis: 

 
 
 
 
 
 

                    
 
Odgovorni projektant: Luka Kostić, dipl. građ. inž. 
Broj licence: 314 7745 04 
 
Lični pečat: Potpis: 

         
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 0-33/22 
Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
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2. Sadržaj glavne sveske 

3. Odluka o određivanju glavnog projektanta   
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5. Sadržaj tehničke dokumentacije    
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0.3. ODLUKA O ODREĐIVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA 
Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/1213–odluka US, 50/2013–odluka US,  
98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/2020 I 52/2021) i 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao: 

 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT 
 
 

 
za izradu Idejnog rešenja  IDR  za rekonstrukciju i izgradnju  objekata Pastrmskog 
ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" na katastarskim parcelama: 1932/2, 1932/4, 1932/6, 
1932/8  i 1934 KO Brlog, opština Pirot, određuje se: 
 
 
Luka Kostić, dipl.građ.inž................................................................... 314 7745 04  
 
 
Investitor:      DINI TRADE doo , Krupac, Pirot 
 
Odgovorno lice / zastupnik: Luka Kostić 
 
Pečat:       Potpis: 
 

 
 
 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 0-33/22 
Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG REŠENJA   

Glavni projektant Idejnog rešenja IDR za rekonstrukciju i dogradnju  objekta: Pastrmski 
ribnjak  "Staroplaninsko vrelo" na katastarskim parcelama:  1932/2, 1932/4, 1932/6, 
1932/8, i 1934 KO Brlog, opština Pirot,: 

 
 

Luka Kostić dipl.građ.inž. 
 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi 
odgovarajući elaborati i studije 

 

0. GLAVNA SVESKA 0-39/21 

2/1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 1-39/21 

3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 3-39/21 

 

 

Glavni projektant :                           Luka Kostić dipl.građ.inž 

Broj licence :                                   314 7745 04 

Pečat: Potpis: 

        
  

 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 0-33/20 
Mesto i datum: Niška Banja, 26.08.2022. 
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 

0. GLAVNA SVESKA 0-33/22 

2/1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 2/1-33/22 

3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 3-33/22 
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 
 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
 
Glavni projektant: Luka Kostić, dipl. građ. inž.  
 
 
Lični pečat: Potpis: 

 

        
 
 
 
2/1. PROJEKAT  KONSTRUKCIJE: 
 
 

 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
 
Odgovorni  projektant : Luka Kostić, dipl. inž. građ. 

Broj licence: 314 7745 04 

Lični pečat: Potpis: 
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3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE: 
 
 

 
Projektant: "Kostić proing" d.o.o. 18205, Niška Banja 

Kraljevića Marka br. 6 
 
Odgovorni  projektant : Luka Kostić, dipl. inž. građ. 

Broj licence: 314 7745 04 

Lični pečat: Potpis: 
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0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
 

tip objekta: Staje za krave, ovce i koze, konjušnice, svinjci, štenare i zgrade 
za uzgoj dr. životinja, industrijski i ostali živinarnici 

kategorija objekta: B 

klasifikacija 
pojedinih delova 
objekta: 1.653 m2 

učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta(%): 

klasifikaciona oznaka: B 

100% 127112 - Staje za krave, ovce i koze, konjušnice, 
svinjci, štenare i zgrade za uzgoj dr. životinja, 
industrijski i ostali živinarnici  

naziv prostornog 
odnosno 
urbanističkog 
plana: 

Prostorni plan opštine Pirot 

mesto: Selo Brlog, u okviru prirodnog dobra Parka prirode Stara Planina 

broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih 
parcela i 
katastarska 
opština: 

Pastrmski ribnjak na kp. br. 1932/2, 1932/4, 1932/6, 1932/8, i 
1934 KO Brlog   

 
   
 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU 

 

priključak na saobraćajnu 
mrežu 

Pristup parcelama na, na kojima se planira 
rekonstrukcija i dogradnja objekta pastrmskog 
ribnjaka omogućen je sa opštinskog puta kat. 
parcela br 3377 KO Brlog. 

priključak na vodovodnu i 
kanalizacionu mrežu 

Objekat upravne zgrade sa magacinom hrane je 
priključen na seoski vodovod. Dispozicija otpadnih 
voda vršiće se u vodonepropusnu septičku jamu.  
Atmosferske vode sa krova zgrade će se preko 
oluka sprovoditi na slobodne zelene površine. 

priključak na 
elektroenergetsku mrežu 

Objekat upravne zgrade sa magacinom hrane nije 
priključen na distributivnu električnu mrežu, u toku je 
postupak za priključenje. 
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SAGLASNOSTI:  

 
 

Informacija o lokaciji za k.p. br. 1932/2, 1932/4,1932/6, 
1932/8, 1934 sve KO Brlog, izdata od Ministarstva, 
građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture-Sektor za 
prostorno planiranje i urbanizam 

br: 350-02-01751/2921-
07 
datum: 21.09.2021. god. 

Rešenje da za projekat "Ribnjak na Vrelu" (park prirode 
"Stara planina") SO Pirot da nije potrebna procena uticaja 
zatećenog stanja na životnu sredinu. 

br: 353-02-00980/2016-
02 
 
datum: 31.07.2006. god. 

Uslovi zaštite prirode i životne sredine za izgradnju ribnjaka 
za uzgoj potočne pastrmke u selu Brlog 

br: 03-209/2 
datum: 20.12.2006. god. 

Ugovor  o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini 
Republike Srbije, zaključen između ugovornih strana: 
Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" Beograd i 
"Dini Trade" doo selo Krupac bb Pirot. 

Br. 7358 
 
Datum: 27.7.2021 god. 

Ugovor o čišćenju septičkih jama i taložnika ribnjaka, 
zaključen između "Dini trade" doo selo Krupac i JP 
"Komunalac" Dimitrovgrad 

Br.872-1/21 
 
Datum: 19.04..2021 god. 

Rešenje o promeni namene obradivog poljoprivrednog 
zemljišta, izdato od Gradske uprave Pirot, Odeljenje za 
privredu i finansije 

Br. 02-u-320-77/2021 
Datum: 13.10.2021 god 

 
 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

 

dimenzije objekta: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo“ u svom sastavu sadrži 
sledeće građevinske objekte koji postoje i koji treba da se 
rekonstruišu:  

Mrestilište i Upavnu zgradu sa magacinom hrane 

 

 i novoprojektovane objekte: 

 

Peskolov, Ribnjačke baterije, Taložnik i Septičku jamu 

Mrestilište koje se rekonstruiše je predviđeno je kao armirano – 
betonska konstrukcija sa čeličnom krovnom konstrukcijom i 
pokrivačem od TR lima 

Dužina objekta mrestilišta 22,00 m 

  Širina objekta mrestilišta 12,00 m 

  Kota terena 743,00 mnm 
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  Peskolov je predviđen kao armirano-betonska konstrukcija  

 

 
  Dužina peskolova 8,00 m 

Širina peskolova 

 

2,20 m 

  Kota terena 

 

742,90 mnm 

 

 
 Ribnjački bazeni I baterije su predviđeni kao armirano betonske 
konstrukcije  Broj bazena 7 

 Dužina pojedinačnog bazena 25,00 m 

 Širina pojedinačnog bazena 2,50 m 

 Dubina bazena 1,00 m 

 Ribnjački bazeni II baterije su predviđeni kao armirano betonske 

 Broj bazena 6 

 Dužina pojedinačnog bazena 25,00 m 

 Širina pojedinačnog bazena 3,00 m 

 Dubina bazena 1,00 m 

  Taložnik je predviđen kao armirano betonska konstrukcija 

 Dužina taložnika 14,40 m 

 Širina taložnika 6,60 m 

 Dubina taložnika 2,00 m 

 Upravna zgrada sa magacinom hrane koja se rekonstruiše je 
predviđena kao armirano  betonska konstrukcija sa opekarskom 
ispunom i drvenom krovnom konstrukcijom a pokrivač je crep. 

 Dužina zgrade 10,40 m 

 Širina zgrade 9,05 m 

 Kota poda 743,15 mnm 

 Kota slemena 751,70 mnm 

Spratnost P+1 

Površina prizemlja Fbruto 109,90 m2 

Površina prizemlja Fneto 94,20 m2 

Površina sprata F bruto 117,52 m2 

Površina sprata F neto 114,38 m2 

 Septička jama je predviđena kao armirano betonska konstrukcija 

 Dužina jame 3,65 m 

 Širina jame 2,00 m 

 Dubina 2,40 m 
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materijalizacij
a objekta: 

 Mrestilište Armirani beton, čelična 
konstrukcija, lim 

 Peskolov Armirani beton 

 Ribnjački bazeni I baterije Armirani beton 

 Ribnjački bazeni II baterije Armirani beton 

 Taložnik Armirani beton 

 Upravna zgrada sa magacinom hrane Armirani beton, blok, drvo, 
crep 

  Septička jama Armirani beton 

 indeks zauzetosti 
objekata 

Površina parcela ∑ = 4.507 m2 

Površina objekata ribnjaka ∑=1.653,00m2 

 Indeks zauzetosti 0,366 

predračunska 
vrednost 
objekta: 

 
 Bez PDV-a :   29.669.860,00 din 
 Sa PDV-om    35.603.832,00 din 

 
 
 
0.8. KRATAK OPIS OBJEKTA 
 
 
2/1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE 
  
 Gajenje riba u ribljacima je posao koji ima veliku budućnost i značajno 
ekonomsko opravdanje, jer je reč o proizvodnji visokokvalitetnog ribljeg mesa sa 
visokom stopom rentabilnosti. Sa sigurnošću se može reći da ni jedna poljoprivredna 
grana delatnosti neće sa manje iskorišćene površine postići veči  prinos i rentabilitet 
od uzgoja kalifornijske pastrmke u ribnjacima. 
 Za funkcionisanje  kompleksa pastrmskog ribnjaka korističe se postojeći 
zahvat vode na Dojkinačkom vrelu i dovodni kanal od vrela do mrestilišta u dužini od 
81,13 m.  Potrebno je rekonstruisati seledeće objekte: 
 
U I fazi: 
 1. Mrestilište sa pratećim cevovodima 
 
U II Fazi: 
 2. Ekonomsko-upravnu zgradu sa magacinom hrane 
 
U III fazi treba i dograditi sledeće osnovne i prateće objekte i to: 
  

1. Taložnik čiste vode-peskolov 
2. Ribnjačke bazene 
3. Taložnik za vodu koja je prošla kroz ribnjake 
4. Septičku jamu za dispoziciju otpadnih voda iz upravne zgrade 
5. Zaštitnu ogradu sa ulaznom kapijom 
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 Za sve hidro-objekte proticaj Q =  200 1/s je merodavan za dimenzionisanje. 
 

2.1.1. Peskolov 
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  

 
Uloga peskolova je da svu materiju koja pliva po površini kanala, ukloni iz 

vode. Pošto se očekuje da uz vodu iz vrela pliva i lišće okolnog rastinja a da bi se 
sprečilo njegovo unošenje u ribnjak, predviđena je izgradnja taložnika ispred 
ribnjačkih baterija.. Minimalni prečnik materija koja se izdvaja treba da leži u 
granicama 0.5–1.0 mm. 
 

b) Konstrukcija 
 

Peskolov će biti ukopan u zemljište. Dno i zidovi peskolova su projektovani od 
betona MB 30, V-2, M.100, vodonepropusnog i otpornog na mraz, sa glatkim 
površinama. Zidove uraditi u dvostranoj glatkoj oplati (rendisana daska ili “blažujka”). 

Ispuštanje peska i pražnjenje peskolova vrši se preko tablastih zatvarača dim 
40 x 40 cm, direktno u rečni tok. 

  
c) Izvođenje radova 
 
 PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa 
potrebnim obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena i ostataka objekta.  
 NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno 
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaža, krovne 
konstrukcije i pokrivača 
 

2.1.2. Mrestilište 
 
 
 Zgrada mrestilista locirana je na samom vrhu parcele investitora, na mestu već 
postojećeg mrestilišta. Temelji i zidovi postojećeg mrestilišta su ruinirani i predviđeno 
je njihova rekonstrukcija sa proširenjem mrestilišta. Postojeće dimenzije mrestilišta su 
19,70 x 10,70. Dimenzije  mrestilišta radi ugradnje plastičnih bazena biće 22,00 x 
12,00 m.  
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 
 
 Postojeći objekat na pomenutoj lokaciji je prizemne spratnosti. Objekat 
mrestilišta se usled neadekvatnog održavanja i nesmetanog funkcionisanja celog 
tehnološkog procesa, rekonstruiše i dograđuje sa proširenjem mrestilišta..  
 U okviru parcele planirano je rušenje i uklanjanje postojećeg prizemnog 
objekta mrestilišta sa izgradnjom novog mrestilišta. Kolski i pešački prilaz objektu 
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mrestilišta je preko asfaltnog puta i parcele 1932/6 i ovo je ujedno i ekonomski pristup 
kompletnom ribnjaku.  
 
b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija temelja je armirano betonska od vodonepropusnog betona, sa 
debljinom spoljnih zidova od 30 cm, unutrašnjih pregrada komora mrestilišnih bazena 
20 cm, armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
statičkom proračunu i geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od 
šljunka. Svi elementi konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već 
pripremljenoj daščanoj oplati.  
 Zidovi su opekarskih blokova zidanih u produžnom malteri sa betonskim 
stubovima i serklažima. Krovna konstrukcija je od čeličnih profila, sa pokrivačem od 
TR lima. 
  
c) Izvođenje radova 
 
 PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa 
potrebnim obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena i ostataka objekta.  
 NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno 
dvostrane na obodima-zidovima, zidanje zidova, izrada stubova i serklaža, krovne 
konstrukcije i pokrivača 
 
 

2.1.3. Bazeni za uzgoj riba 
 
 Veličina pastrmskih ribnjaka uslovljena je veličinom zemljišta i raspoloživom 
količinom vode. Bazeni za gajenje i tov kalifornijske pastrmke uradiće se u vidu 
komora-kaseta. Na izabranom zemljištu može se postaviti dve baterije sa po 7 i 6 
kaseta.  
 Voda iz preliva Dojkinačkih Vrela  dovodi se do bazena prve A baterije preko 
peskolova. Za dovod vode do baterija ribnjačkih bazena predviđen je bocni kanal za 
nezavisno napajanje druge B baterije direktno.  
 Predviđena je izgradnja  dve baterije i to: I baterija  sa 7 bazena dimenzije 
bazena u A bateriji. dužina 25,0 m širina 2,5 m dubine na ulazu 0,90 m na izlazu 1,10 
m. Druga baterija sa 6 bazena dužine 25 m širine 3,0 m dubine na ulazi 0,90 m na 
izlazu 1,1 m . 
 Prelivna voda (cista) iz A baterije dovodi se u drugu B bateriju.  Za 
sdabdevanje vodom B baterije predviđena je i mogucnost mešanja vode korisćene u 
A bateriji sa vodom direktno dovedenom sa vrela kanalom, kao i vodom iz mrestilista.  
 Dovod vode dimenzionisan je tako da se obezbedi 40 izmena vode u prvoj 
bateriji od 7 bazena.  
 Korišćena voda iz bazena prve i druge baterije odvodi se u taložnik, a posle 
istaložavanja odvodi se u posdtojeći kanal i odatle u reku.  
 

a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
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Bazeni I i II  baterije zbog nagiba terena tj zbog omogućavanja gravitacionog 
dovoda vode iz vrela, biće ukopani potpuno u zemljište,   

Bazeni svih baterija su od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 sa 
glatkim površinama. Dno bazena ima pad ka izlazu od 1,33 % radi lakšeg čišćenja i 
pražnjenja. 

 Zidovi bazena su od površine vodenog ogledala u bazenima viši za  30 cm. 
kako bi se sprečilo iskakanje riba iz bazena. 

Ispiranje ili pražnjenje bazena vršiće se preko otvora i tablastih ustava u dnu 
bazena, sa odvodom preko PVC cevi do taložnika. 

Na izlaznom delu bazena postaviće se celim poprečnim presekom, 
aluminijumska ili plastična rešetka  razapeta na čelični ram od "L" profila, u vođice od 
"U" profila 40 mm ubetonirane u zid bazena, kako bi se sprečilo ulaz plivajućih 
predmeta i izlaz riba. Okca  rešetke zavise od veličine ribe kojoj se treba sprečiti 
prolaz i velika su do 10 mm. 

Između rešetke i izlaznog zida bazena, postavlja se platno od betonskih talpi d 
= 4 cm, u vođice od U profila NP U 50 mm,  tako da na dnu ostaje otvor celom 
širinom bazena visine 30 cm. kako bi se vršila izmena celokupne zapremine vode iz 
bazena, a ne samo površinske vode.  

Za ispust vode iz ribnjačkih bazena kod pranja ribnjaka projektovani su otvori 
sa tablastim ustavama od drvenih talpi d = 4 cm. sa mehanizmom za podizanje. 

Za prilaz svim bazenima na podeonim zidovima predviđena je betonska staza 
širine 60 cm. 
 Zbog maksimalnog iskorišćenja prostora bočno između bazena na vrhu 
pregradnih zidova uradiće se od betona  T staze za hodanje od 40 cm.  

 
b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija bazena je armirano betonska od vodonepropusnog betona, 
armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od šljunka. Svi elementi 
konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već pripremljenoj daščanoj 
oplati.  
 
c) Izvođenje radova 
 
PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim 
obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena.  
NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane 
na obodima-zidovima bazena i svih kanala.  
NAČIN GRADNJE: u potpunosti klasičan, livenjem na licu mesta. 
 
 

2.1.4. Taložnik 
 
a) funkcija i položaj objekta na lokaciji  
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Kako je voda Dojkinačkog vrela  po kvalitetu svrstana u II klasu, to se u nju ne 
može ispuštati upotrebljena voda koja bi biološki opteretila reku naročito za vreme 
letnjih malih voda, zbog čega je predviđen taložnik. 
 Posle prolaska vode kroz ribnjak, voda sa sobom nosi ostatke hrane kojom se 
hrane ribe, riblje fekalije i sekret. Da bi se sprečilo iznošenje čestica u reku, 
upotrebljena voda prolazi kroz taložnik, u kome se talože suspendovane čestice iz 
vode. 

Ispuštanje vode iz pastrmskih bazena vršiće se u taložnik lociran ispod 
bazena. Iz taložnika, voda iz pastrmskih bazena odvešće se  cevovodom do 
postojećeg kanala a iz kanala voda se izliva u Dojkinačku reku. 
  

Taložnik se radi kao bazen ukopan u zemlju od armiranog vodonepropusnog 
betona MB 30 sa glatkim površinama. Dno taložnika je u padu  ka izlazu od  radi 
lakšeg čišćenja i pražnjenja. 
 Za pražnjenje mulja iz taložnika predviđen je betonski šaht za zatvaračem sa 
ugradbenom garniturom. Transport mulja iz taložnika vrši se cisternama za transport 
mulja, do njiva, jer je mulj odlično organsko đubrivo. 
 

b) Konstrukcija 
 
 Konstrukcija taložnika je armirano betonska od vodonepropusnog betona, 
armirana prema statičkom proračunu. Fundiranje će se izvršiti u svemu prema 
geomehaničkom izveštaju na već pripremljenoj podlozi od šljunka. Svi elementi 
konstrukcije se izvode klasično na licu mesta, livenjem u već pripremljenoj daščanoj 
oplati.  
 
c) Izvođenje radova 
 
PREDHODNI RADOVI: priprema i organizacija predvidjene lokacije sa potrebnim 
obeležavanjima repernih tačaka i raščišćavanje terena.  
NOVI RADOVI: postavljanje oplate, jednostrane na donjem delu, odnosno dvostrane 
na obodima-zidovima taložnika i svih kanala.  
NAČIN GRADNJE: u potpunosti klasičan, livenjem na licu mesta. 
 
 

2.1.5. EKONOMSKO-UPRAVNA ZGRADA  
 
 
a. funkcija i položaj objekta na lokaciji  
 
 Na najvišem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada 
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Položaj zgrade kao 
i ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu. Zgrada je 
prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se omogućio potpuni 
pregled. Projektom je predviđena dogradnja sprata iznad prizemlja, za potrebe dužeg 
boravka investitora sa porodicom. 
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Ukupna površina zgrade: Prizemlje i sprat: P bruto  = 227,42 m2 

 

b. Arhitektonsko funkcionalni koncept 

 
Osnovni motiv arhitektonsko-funkcionalnog koncepta je u tradicionalnoj arhitekturi 
objekata ovog kraja, pa se u skladu sa tim pristupilo projektovanju kao i primeni 
prirodnih materijala. Pošto je reč o staroplaninskom kraju, kamen i drvosu u ovom 
slučaju bili logičan izbor u odabiru materijala i oblikovanju objekta. 
 Cilj je bio naglasiti postojeći objekat alii ne poremetiti arhitektonsku ravnotežu i 
ne narušiti ambijentalne vrednosti kraja  rekonstrukcijom i nadogradnjom 
novoprojektovanog objekta. Trebalo je tradicionalni model prilagodit sadašnjem 
trenutku, savremenim tendencijama i prirodnom okruženju.  

c. Funkcionalna organizacija prostora 
 

Na najvišem delu parcele do asfaltnog puta, postoji prizemna upravna zgrada 
sa magacinom hrane za ribe, koja je i zgrada za boravak radnika. Položaj zgrade kao 
i ostali objekti u sastavu ribnjaka prikazani su na situacionom planu.  
 Zgrada je prozorima i terasom orijentisana prema bazenima, da bi se 
omogućio potpuni pregled. Projektom je predvidjena dogradnja sprata iznad 
prizemlja, za potrebe stalno ili povremenog boravka zaposlenih lica na ribnjaku. 
Ukupna površina zgrade: Prizemljei sprat: P bruto = 227,42 m2 
 Funkcionalna organizacija objekta postignuta je formiranjem blokova kroz dve 
etaže. Sa severozapadne strane smešten je ekonomski deo sa magacinom za hranu 
i kancelarijom. Dok je sa jugoistočne strane u prizemlju sa posebnim ulazom 
isprojektovan apartman sa dnevnom, trpezarijom i kuhinjom, kao i toalet sa 
spavaćom sobom, za radnike. Na sprat se dolazi spoljašnjim stepeništem gde su 
isprojektovana dva zasebna ulaza u apartmane, svaki od njih sadrži hodnik, dnevnu 
sa trpezarijom i kuhinjom, toalet i spavaću sobu. 
 
d. Konstrukcija objekta 
 
 Krovna konstrukcija je četvorovodna, projektovana kao drvena, od čamove 
građe II klase, oslonjena na noseće zidove, grede i međuspratne arm.betonske 
"FERT" ploče. Krovni  pokrivač  je crepna giba 25 stepeni. Atmosferska voda sa 
krova odvodi se horizontalnim i vertikalnim olucima, slobodno po terenu. 
Međuspratna konstrukcija je armiranobetonska polumontažna "FERT" konstrukcija, 
MB20, d=16+4 cm armirana prema statičkom proračunu. Preko njih se opterećenje 
 prenosi na noseće zidove i AB grede. Noseći zidovi su, od termobloka debljine d=25 
cm, sa oblogom od kamena i drveta. Pregradni zidovi su od "giter" blokova debljine 
d=12 cm. Armiranobetonski stubovi su dimenzija 25/25cm armirani prema statičkom 
proračunu. 
                  Svi unutrašnji zidovi se malterišu, gletuju i finalno obrađuju 
poludisperzionom bojom. Na delu kuhinjskih elemenata zidovi se oblažu keramičkim 
pločicama. Podovi u prostorijama objekta se popločavaju keramičkim pločicama, a u 
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spavaćim sobama je parket. Na delu pristupnog trema i stepeništa pod je obložen 
kamenim pločama-peščara. 
 
 
 
c) Snabdevanje vodom ekonomske zgrade 
 

Za snabdevanje vodom za piće i za ostale sanitarno-higijenske potrebe, 
upravne zgrade sa magacinom, vrši se iz postojećeg seoskog vodovod 
 

d) Dispozicija otpadnih voda 
 
 Dispoziciju otpadnih voda vršiti preko spoljnje kanalizacione mreže, do 
vodonepropusne septičke jame. 
 Dno i zidove i gornju ploču jame uraditi od armiranog betona MB 30. Otvor za 

čišćenje je dim. 60 / 60 sa livenim poklopcem  600 mm sa ramom težine 30 kg. 
Ulivna cev, preliv iz komore u komoru, uraditi od PVC cevi i fazonskih komada. 

Ventilaciju jame uraditi od metalnih cevi  100 mm i završiti ventilacionom glavom   
150 mm. 
 Unutrašnje površine zidova jame i dno, omalterisati cementnim malterom u 
dva sloja : prvi razmere 1:3 i drugi 1:1 sa gletovanjem do crnog sjaja. Preko 
omalteisanih površina naneti 2 premaza hidrolita ili penetratora. 
 Na promenama pravaca PVC kanalizacionih cevi, uraditi revizione šahte-silaze 
od betona MB 25 ili gotovih betonskih prstenova sa zubom, unutrašnjeg prečnika 100 
cm. Unutrašnje površine šahte omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmere 
1:3 i 1:1 sa glačanjem drugog sloja do crnog sjaja. U dnu šahte cementnim malterom 
izvesti kinetu. Iznad šahte uraditi armirano betonsku ploču sa livenim poklopcem i 

ramom  600 mm težine 30 kgr. 
 
e) Grejanje objekta 
 
 Grejanje objekta ekonomsko-upravne zgrade za boravak ljudi, predviđeno je 
centralnim grejanjem, a energent će biti drvo. 
 

 

3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 

 Idejno rešenje sadrži sledeće podatke i priloge: 
 
1.  Naziv, vrsta i namena objekta: 
      
     - Naziv: Pastrmski ribnjak "Staroplaninsko vrelo" 
     - Vrsta: Pastrmski ribnjak 
     - Namena objekta : Proizvodnja pastrmskih riba i mlađi potočne pastrmke 
 
2. Priključenje objekta na infrastrukturu: 
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     - Vodovod:  Objekat je priključen na seoski vodovod 
     - Kanalizacija : Dispozicija otpadnih komunalnih voda iz upravne zgrade je 

predviđena u vodonepropusnu septičku jamu 
      
3. Opis načina zahvata vode sa planiranim količinama vode 
 
     - Za potrebe ribnjaka se dovodi voda iz postojećeg kaptiranog Dojkinačkog vrela i 

dovodnog kanala- vade. 
     - Za potrebe ribnjaka je planirano zahvatanje min 200 lit/sec 
 
4. Opis planiranog načina ispuštanja otpadnih voda iz ribnjaka 
 
     - Ispuštanje voda posle prolaska kroz ribnjake vrši se u taložnik, a iz taložnika u 

odvodni kanal , koji se izliva u Dojkinačku reku. 
 
5. Opis tehnološkog procesa sa procenom kvaliteta i kvantiteta efluenta 

 
- Kako je voda Dojkinačke reke  po kvalitetu svrstana u II klasu, to se u nju ne 

može ispuštati upotrebljena voda koja bi biološki opteretila reku naročito za 
vreme letnjih malih voda, zbog čega je predviđen taložnik. 
Posle prolaska vode kroz ribnjak, voda sa sobom nosi ostatke hrane kojom se  
hrane ribe, riblje fekalije i sekret. Da bi se sprečilo iznošenje čestica u reku, 
upotrebljena voda prolazi kroz taložnik, u kome se talože suspendovane čestice 
iz vode. Ispuštanje vode iz pastrmskih bazena vršiće se u taložnik lociran ispod 
bazena. Iz taložnika, voda iz pastrmskih bazena odvešće se  cevovodom do 
postojećeg kanala a iz kanala voda se izliva u Dojkinačku reku. 
 

6. Opis planiranih radova koji se odnose na uređenje vodotoka i zaštite od štetnog 
dejstva voda 

 
     - Na delu ribnjaka obale Dojkinačke reke su stabilne, obrasle drvećem i na tom 

delu se Dojkinačka reka nije nikad izlivala što pokazuju izgrađeni objekti, ali će 
se taj aspekt detaljnije razraditi u narednim fazama izrade odgovarajuće 
tehničke dokumentacije, u saradnji sa nadležnim institucijama, budući da se 
JVP „Srbijavode“, Beograd, VPC „Morava“, Niš, dopisom br. 1258/1 od 
22.2.2022. godine, oglasilo da ne izdaje vodne uslove za izradu urbanističkih 
projekata. 

 
7. Podatak o kvalitetu zahvaćene vode 
      - Osnovne karakteristike hemijskog sastava vode ispitane su u Zavodu za javno   

zdravlje u Pirotu. Ispitivanja hemijskog sastava vode dana 27.10.2016 god 
Prema ispitivanjima koja su sprovedena po standardima utvrđivanja kvaliteta 
kao vode za piće, dobijeni su sledeći rezultati: 

 
 Elementi ispitivanja     Rezultati ispitivanja 

 Lokacija      Dojkinačko vrelo 
 Datum uzimanja uzorka    27.10.2016 god 
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 Boja Pt-Co skala      bez 
 Miris i ukus       bez 
 Mutnoća       0,48 
 pH vrednost       7,18 
 Suspendovane materije mg/lit                                    ˂ 10 
 Ostatak isparenja mg/lit                                                153 
 Rastvoreni kiseonik mg/lit                                             8,38 
 BPK5 mg/lit                                                                   0,61 
 Amonijum jon kao N mg/lit     ˂ 0,1 
 Nitriti kao N mg/lit      ˂ 0,003 
 Nitrati kao N mg/lit       0,24 
 Hloridi (Cl2) mg/lit       4,89 
 Utrošak kalijum permanganata (KmnO4) mg/lit   3,45 
 Gvožđe mg/lit                                                               ˂ 0,08 
 Sulfati mg/lit                                                                   21,78 
 Sedimentne materije mg/lit                                            0,00 
 HPK  mgO2/l                                                                   0,4 
 Fosfati kao P                                                                  ˂ 0,04 
 Elektrolitička provodljivost μS/cm                211 
 

Na osnovu dobijenih vrednosti ispitivanih parametara, uzorak vode na ulazu u 
ribnjak "Dojkinačko Vrelo" se na osnovu propisanih vrednosti: Pravilnika o 
parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima 
hemijskog i kvatitativnog statusa podzemnih voda Sl.glasnik R.Srbije br. 74/11 
i Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i 
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik R. 
Srbije br. 50/12, se klasifikuje u II (drugu) klasu voda sa dobrim ekološkim 
statusom. 
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja voda Dojkinačkog Vrela, zaključuje 
se da je pogodna za uzgoj pastrmki. 

 
8. Podatak o načinu prikupljanja, odvođenja, prečišćavanja i ispuštanja svih otpadnih 

voda sa lokacije ribnjaka. 
 
 - Tehnološke vode iz ribnjačkig bazena 
 

Ispuštanje vode iz pastrmskih bazena vršiće se u taložnik lociran ispod 
bazena. Iz taložnika, voda iz pastrmskih bazena odvešće se  cevovodom do 
postojećeg kanala a iz kanala voda se izliva u Dojkinačku reku. 

 
Taložnik se radi kao bazen ukopan u zemlju od armiranog vodonepropusnog 
betona MB 30 sa glatkim površinama. Dno taložnika je u padu  ka izlazu od  
radi lakšeg čišćenja i pražnjenja. Za pražnjenje mulja iz taložnika predviđen je 
betonski šaht za zatvaračem sa ugradbenom garniturom. Transport mulja iz 
taložnika vrši se cisternama za transport mulja, do njiva, jer je mulj odlično 
organsko đubrivo. 
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Krupnoća tih čestica je manja od 0,1 mm sa specifičnom težinom Ps = 1,2. 
Dimenzije taložnika su određene na osnovu sledećih parametara:  

 
          - Sanitarne otpadne vode iz upravne zgrade se odvode do vodonepropusne 

septičke jame 
 

- Atmosferske vode sa terena oko ribnjaka i objekata se odvode gravitaciono-
slivaju u postojeći kanal i reku 

 
9. Površine objekata ribnjaka 
 
       - Peskolov:  P = 17,60 m2  

       - Mrestilište: P = 264,00 m2 

       - Bazeni za uzgoj riba:   I baterija i II Baterija: P = 1059,02 m2 
       - Taložnik:  P = 95,04 m2 

       - Ekonomsko-upravna zgrada: Prizemlje P bruto = 109,90 m2, P neto = 94,20 m2 

        Sprat P bruto = 117,52 m2, P neto = 114,38 m2 

 

       - Septička jama : P = 7,30 m2,  
 
 
 
                        Glavni projektant: 

                                          
 

                                                                                 Luka Kostić dipl.građ.inž. 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idejno rešenje za rekonstrukciju i izgradnju pastrmskog ribnjaka "Staroplaninsko vrelo" __ 

_______________________________________________________________________ 

Kostić proing doo Niš 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.9. KOPIJE DOBIJENIH SAGLASNOSTI 
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