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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE

0 — GLAVNA SVESKA

INVESTITOR :

OBIJEKAT:

vrsta tehnicke dokumentacije:

za gradenje / izvodenje radova:

Naziv i oznaka dela projekta:

projektant:

odgovorno lice projektanta:
potpis:

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Potpis:
Broj tehnicke dokumentacije:
Mesto i datum:

S.A.B.-TRADE” D.O.O.
18 000 Nis
ul. Dragacevska br. 24

IZGRADNIJA STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM

-ZONA 2 -

na k.p. broj 6812/1 KO Pirot -van varos$,Opstina Pirot
IDR — IDEJNO RESENJE

NOVA GRADNJA

GLAVNA SVESKA

BIRO ZA PROJEKTOVANIE | NADZOR , DANIJELA MISKOVIC,
PR, Kajmakcalanska 6, 11000 Beograd

Danijela Miskovi¢, dipl.inZ.grad.

Danijela Miskovi¢, dipl.inz.grad.
IKS 315 8962 04
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Beograd, decembar 2020. godine
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. | Naslovna strana Glavne sveske

0.2. | Sadrzaj Glavne sveske

0.3. | Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. | lzjava glavnog projektanta

0.5. | Sadrzaj Projekta za gradevinsku dozvolu
0.6. | Podaci o projektantu

0.7. | Opsti podaci o lokaciji i objektu

0.8. | SazZeti tehnicki opis
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0.3. RESENJE O ODREPIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu &lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14,
83/18, 31/19 i 37/19 - dr zakon i 9/20) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i naginu

vrienja kontrole tehnitke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“SluZbeni glasnik RS”, br. 73/19)
kao:

GLAVNIPROJEKTANT

za izradu IDEJNOG RESENJA ZA IZGRADNJU STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM
-ZONA 2 - na k.p. broj 6812/1 KO Pirot -van varo§, Opétina Pirot

odreduje se:

Danijela Miskovi¢, dipl.inZ.grad. IKS 315 8962 04

INVESTITOR: S.A.B.-TRADE” D.0.0.
18 000 Nis
ul. Dragadevska br. 24

odgovorno lice: Srdan Stojanovié
potpis AN :

Mesto i datum: Beograd, maj 2020. godine
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0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG RESENJA

Glavni projektant IDEJNOG RESENJA ZA 1ZGRADNJU STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM
-ZONA 2 - na k.p. broj 6812/1 KO Pirot -van varos$,Opstina Pirot

Danijela Miskovi¢, dipl.inZ.grad
1IZJAVUUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta postovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Glavni projektant: Danijela Miskovi¢, dipl.inz.grad.
Broj licence: 315 8962 04
Potpis:

18/20

Broj tehnicke dokumentacije: )
Beograd, decembar 2020. godine

Mesto i datum:
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0.5. SADRZAJ PROJEKTA

0 GLAVNA SVESKA

br. 18/20

PROJEKAT ARHITEKTURE

br. 18/20
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA
0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | NADZOR , DANIJELA MISKOVIC,
PR, Kajmakcalanska 6, 11000 Beograd

Glavni projektant: Danijela Miskovi¢, dipl.inz.grad.
Broj licence: 315 8962 04
Potpis:

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANIJE | NADZOR , DANIJELA MI§KOVIC,
PR, Kajmakcalanska 6, 11000 Beograd

Odgovorni projektant: Danijela Miskovi¢, dipl.inz.grad.
broj licence : 3158962 04
Potpis:
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0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

PODACI O LOKACUI:

tip objekta:

cnobopHo-cTojehun objekat

spratnost

M+0

Vrsta radova

Hosa rpagma

kategorija objekta:

I MHXUHbEPCKU 06jeKTU - Pe3epBoapwu 3a HadTy U rac
b matbe 3axTeBHM 06jeKkTH - MpogasHULA

klasifikacija pojedinih
delova objekta:

ucesce u
ukupnoj
povrsini
objekta (%):

klasifikaciona oznaka:

53.98% -
123001 MNpoaasHMua
251m2
46.02% -
214m2 125212 Pe3epBoapu 3a HadTy U rac

naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

URBANISTICKI PROJEKAT za urbanisti¢ko-arhitektonsku razradu lokacije
stanice za snabdevanje gorivom “Blue petrol” u Pirotu sa saobracajnim
priklju¢kom na drZavni put IA reda broj A4 (E-80)

mesto:

KO Pirot -van varos,Opstina Pirot

broj katastarske
parcele/spisak katastarskih
parcela i katastarska
opstina:

deo parcele: 6812/1 K.O. MMPOT — BAH BAPOLL

broj katastarske parcele/
spisak katastarskih parcela i
katastarska opstina preko
kojih prelaze prikljucci za
infrastrukturu:

6812/1 K.O. MUPOT — BAH BAPOLL

broj katastarske parcele
/spisak katastarskih parcela |

katastarska opstina na kojoj se

nalazi prikljucak na javnu
saobracajnicu:

7573/1- KO Pirot -van varos

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:
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priklju¢ak na vodovodnu mrezu

Ne — koristi se postojeci

prikljucak na fekalnu kanalizacionu mrezu

Ne — koristi se postojeca septicka jama

prikljucak na elektro-energetski mrezu

25,0kW instalisane snage sa jednovremenoscu od

17,5kW

priklju¢ak na kisnu kanalizacionu mrezu

Potreban kapacitet 12.51/ s

priklju¢ak na TK mrezu

Da

OCHOBHM NOAALMU O OBJEKTY U TIOKALMNIN

AVMeH3uje YKYMHa nospLnHa napuene/napuena:

16493 m2

objeKra:

yKynHa BPITl Hag3emHo:

251 M2 (nog xopusoHTanHom
NpPojeKLMjoM HaACTPELLHMLE U
rabaputa KomepuujaaHor
objekta/npoaasHuue, 108+143 =
251 m2)

yKynHa BPYTO u3rpaheHa nosplinHa:

465 m2 (251 m2 + nogzemun
pe3epBoapcku npcctop 214 m2)

yKynHa HETO nospluHa:

86,38 M2 (HeTo nosplumHa

eTaxka):

KomepLumjanHor
objekta/npoaasHuue), 6e3
HaAcTpeLwHuue)

nospLUIMHa Npusemsba: 251 m2

noBspLUMHa 3eM/bUuLlTa nog objektom / 465 m2/

3ay3eTocCT:

CNpaTHOCT (HaA3eMHUX 1 MOA3EMHUX n+0

ycnoBuma:

BMCMHA 0b6jeKTa (BeHaL, cieme, MOBYyYEHM
cnpaTt 1 Ap.) npema NoKaLMjCKMm

MNpoaasHuMua :BeHau,
+3.30m, cneme+4.50m

HaacTtpewHuua :
BeHau+4.80m, cneme+5.80m
, YNCTa BUCKHA +4.80m

KoTa Hyne npogaBHuLe :

+367.10

CnpaTtHa BUCUHa:

2.80m
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6p0oj PyHKUMOHANHKX jeamHmLa / 6poj

CTaHOBaA:

1 dyHKUMOHaNHA jeaMHULA

6poj NapKWUHT mecTa:

maTtepujanmsaumja
objekTa:

maTtepujanusaumja dacage:

CTaKkneHa 3up 3aBeca,
aemut pacaga

opujeHTaumMja cnemeHa:

CEeBEPOUCTOK-jyrosanaz

Harnb Kposa:

5%

maTepujanmsaumja Kposa:

NBL, MembpaHa

npoLeHaT 3e/1eHnX
noBpLMHa:

AaTo YpbaHUCTUUYMM NPOjEKTOM

10%

35% (5863/16493m2)

MHOEKC 3ay3€TOCTU:

[aTo ypbaHUCTUYKMM NPOjEKTOM

60%

9.01% (1487/16493m2)

1487m2=1022m2 postojeci
objekti+465m2 novi objekti

MHAOEKC [aTto ypbaHNCTUUYKMM NPOjEKTOM 0.0901 (1487/16493m2),
nsrpaheHocTu: n+0
Mn+2
1487m2=1022m2 postojeci
objekti+465m2 novi objekti
apyre O6jeKTH Koju cy npeasuheHn 3a pyLuerse Cy:
KapaKTepUCTUKe
Ob6jekat 4 — HAACTPELUHUUA 3A TOYEHE F'ACA nospiunHe 60m2 u
objeKra: Ob6jekat 6poj 7 — MOPTUPHUUA nospLumHe 7m2
YKynHa nosplinHa objeKaTa 3a pyliere je 67m2
npeapayvyHcKa 25.000.000,00 dinara

BpeAHOCT objeKTa:

U Beogradu decembar 2020. godine

/,pdgq;\.'}orni pr/p/je tant

Ll iy oS SN
//' ,} // A / '/[ / o
/ T b L

Danijela Mis'skovié/é,ipl.ini.grad.
~~1KS-315-8962 04
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0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS
Opsti deo

Lokacija stanice za snabdevanje gorivom (SSG)

Predmetna lokacija je podeljena na dve zone:
* Zona 1, koja obuhvata postojecu lokaciju SSG;
e Zona 2, koja obuhvata novu lokaciju SSG.

U zoni 1, koja obuhvata postojecu SSG, zadrZavaju se postojeéi objekti komercijalnog objekta SSG sa
nadstresnicom iznad ostrva i automata za istakanje goriva i TNG, objekat restorana, podzemni rezervoari
za goriva i rezervoar za TNG.

Planirano je uklanjanje ostrva sa nadstresnicom (koje se nalazi izmedu ostrva na kome su smesteni
rezervoari za goriva i TNG i objekta restorana), s obzirom na to da je na ovom ostrvu ranije bio smesten
automat za istakanje TNG koji je, u meduvremenu, premesten.

U zoni 2, koja obuhvata novu lokaciju SSG, planirana je izgradnja:

* novog komercijalnog objekta SSG, sa nadstresnicom iznad ostrva za automatima za istakanje
goriva i TNG-3;

e podzemnih rezervoara za goriva: 1) R 1i R 2, kapaciteta 25m3*+15m3=40 m? podeljeni; 2) R3 iR 4
kapaciteta 15m3+25m3=40 m3 podeljeni;

e rezervoara R 5 za TNG, kapaciteta 30 m3;

* istakacko mesto za istakanje goriva iz cisterne u rezervoare i pretakaliSte za pretakanje gasa iz
cisterne u rezervoar;

* parking prostora za putnicka vozila (4PM od ¢ega je 1PM za osobe za posebnim potrebama);

* saobracajnih povrsina;

* uredenja zelenih povrsina na slobodnom, nezauzetom prostoru.

Nije predvideno formiranje dve gradevinske parcele, ve¢ se zadrzava postojeca kp.br. 6812/1 KO Pirot -
van varo$ (koja predstavlja gradevinsku parcelu), s obzirom na to da treba obezbediti odgovarajuce
rastojanje od lokacije novih rezervoara za goriva i TNG do granice gradevinske parcele (Sto nije mogucde
obezbediti na predmetnoj lokaciji).

Postojece stanje

U postoje¢em stanju, SSG ““BLUE PETROL" se nalazi na kp.br. 6812/1 KO Pirot - van varos (povrsine 1,64.93
ha) i ostvaruje direktan pristup na deonicu drzavnog puta IIA reda broj 259.

Postojedi saobracajni prikljucak sadrzi izgradene dodatne trake, ulivnu i izlivnu na predmetni drzavni put. U
postojeéem stanju, uliv na predmetni drzavni put sa lokacije SSG, jednim manjim delom, izveden je tako da
zahvata i susednu kp.br. 6815/1 KO Pirot — van varos (koja nije u vlasnistvu investitora).
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U okviru lokacije, izgraden je komercijalni objekat SSG (spratnosti P+0), sa nadstresnicom iznad tri ostrva
sa automatima za istakanje goriva, kao i objekat restorana, spratnosti P+0. Postoje¢a SSG ima podzemne
rezervoare za razli¢ite vrste goriva (rezervoare 1 i 2, kapaciteta 2x25 m3=50 m? podeljeni, rezervoare 3 i 4,
kapaciteta 2x25 m3=50 m?3 podeljeni i rezervoar 5 kapaciteta 60 m3) i rezervoar R 6 za TNG kapaciteta 30

m3.

Postojedi objekat SSG ima odobrenje za upotrebu.

U okviru lokacije izgradene su saobracajne — manipulativne povrsine i parking prostor za putnicka i teretna
vozila.

U predmetnoj zoni nije izgradena gradska vodovodna, ni kanalizaciona mreZa, pa je vodosnabdevanje
objekta obezbedeno iz bunara, a odvodenje otpadnih voda se vrsi sa usmeravanjem u septi¢ku jamu.

U neposrednoj blizini obuhvacéene lokacije, isto¢no od lokacije, nalazi se stubna trafostanica STS 10/0,4kV
»Kosti¢”, kao i 35 kV nadzemni vod na relaciji TS 110/35 kV ,Pirot 1“ - TS 35/10 kV ,,Belo Polje” i 10 kV
nadzemni vod na relaciji TS 35/10 kV ,Pirot 1“ - TS 10/0,4 kV ,Rogoz 5“ a na predmetnoj lokaciji je
izvedena mreZa sa 0,4 kV kablovskim vodovima. Postojeci objekti poseduju dva prikljuc¢ka na distributivni
elektroenergetski sistem, sa odobrenom maksimalnom jednovremenom snagom 34,6 kW na svakom od
prikljucaka.

Ukupna povrsina izgradenih objekata iznosi 1022 m2, od ¢ega je povrsina uknjizenih objekata 1.050 m2 a
72 m2 pripada restoranu, koji je u postupku ozakonjenja.

Planirano stanje

Opis planiranih objekata u Zoni 2, koja obuhvata novu lokaciju SSG Sa priklju¢kom na drzavni put IIA reda
broj 259

Planirana je izgradnja sledecih objekata:
A. Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu (P+0)

Objekat je P + 0 za boravak ljudi i naplatu. Ukupna korisna povrsina objekta za boravak ljudi i naplatu je:
P =86.38 m2.

Krovna konstrukcija je celicna konstrukcija jednovodna. Krovna konstrukcija sastoji se od glavnih vezaca |
100. RoZnjace su [ HOP 80x50x4 postavljene na krovne vezace na rasteru 1,12 m. Kao krovni pokrivac
izabran je trapezasti panel TR 20/100/07 SN60 sa nagibom krovne ravni od 5°. Glavni nosaci-vezaci
oslanjaju se na ab obimne fasadne grede. Veza je preko ankernih plocica i ankera 4M20.

Fasadni i unutrasnji zidovi pri spoju sa tavanicom zavrsSavaju se horizontalnim AB gredama. Konstruktivni
sistem je skeletni, tako da se opterecenje preko AB greda prenosi na nosece AB stubove. Svi elementi
konstrukcije rade se MB 25, sem AB stubova koji su MB 30 i armiraju RA 400/500, dok su uzengije GA
240/360. Spoljni i unutrasnji zidovi se izvode od pune opeke. Fundiranje objekta se izvodi na trakastim
temeljima. Temeljne trake izvode se od armiranog betona konstrukcije. Za stubove ispustiti iz temelja
4RF16. Svi radovi se moraju izvesti prema vazec¢im standardima i tehnickim propisima.
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Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu zauzima povrsinu:

Bp. MpocTopuja P(m2) O(m)  MogHa o6nora
1 | NpoaajHu npocTop 53.51 38.60 |kep.nnouuue
2 | MpeanpocTop 1.54 5.00 Kep. nno4vuue
3 | KeHcku Toanet 2.69 6.64 Kep. nnoyvue
4 | Mywikn Toanet 3.05 6.70 |kep. nnounue
5 | XoaHuk 6.49 10.30 | kep. nno4uue
6 | KaHuenapuja 4.90 890 |Kep- nnounue
7 | Fapoepoba 3a ocobrbe 9.30 13.03 | Kep. nnounue
8 | OctaBa 4.90 8.00 |kep. nnouunue
YKynHO, HETO MOBpPLUMHA 86.38
YKynHo, 6pyTo noBpLUMHA 108.04

Vrata, portali i prozori na fasadama

Spoljna vrata i prozori su izradeni od aluminijumskih profila sa termickim prekidom 2-struko, niskoemisiono 4-
12-4 mm (Xe), aluminijski poboljsani, u svemu prema detaljima proizvodaca. Veliki fasadni portali su takode
izradeni od aluminijumskih profila sa termic¢kim prekidom 2-struko, niskoemisiono 4-12-4 mm (Xe), aluminijski
poboljsani, u svemu prema detaljima proizvodaca otpornim na udar. Boja aluminijumskih profila vrata i
prozora je siva - RAL 9006. Na ulazu su automatska klizna vrata zastakljena termopan staklom 4-12-4 mm.
Brzina otvaranja vrata je 1m/s. Ugradena fotocelija obezbeduje senzorsko otvaranje vrata. Ramovski okvir i
maska mehanizma za otvaranje su plastificirani u boji prirodnog aluminijuma - RAL 9006.

Podne obloge
Podna obloga u svim prostorijama su keramicke plocice | klase 45x45 i 30x30 cm poloZene u gradevinskom
lepku, preko cementne kosuljice. Boja i tekstura plodica je po izboru/standardu investitora.

Zidne obloge

U sanitarnim prostorijama, prostorijama za smestaj osoblja i hodniku na zidove se postavljaju keramicke
plocice | klase, lepljenjem na podlogu koja je od vodonepropusnih gipskartonskih plo¢a postavljenih preko
obiénih gipskartonskih plo¢a. Boja i tekstura plodica je po izboru/standardu investitora. U ostalim
prostorijama u kojima se postavljaju podne keramicke plocice predvideti keramicku soklu visine 10cm.

Molersko farbarski radovi
Celi¢na konstrukcija se premazuje antikorozivnom bojom preko koje se nanose 2 sloja zastitne boje. Zavrina
obrada zidova kancelarija i hodnika je disperziona bela boja ekvivalentna RAL-u 9010.

Plafon

U prodajnom prostoru, predviden je spusteni plafon tipa ARMSTRONG od ploc¢a 30x150cm.

U svim ostalim prostorijama predviden je spusteni plafon tipa ARMSTRONG - od mineralnih ploca dimenzija
60x60cm.

Krov i krovna izolacija
Krovna konstrukcija je ¢eli¢na konstrukcija jednovodna. Krovna konstrukcija sastoji se od glavnih vezaca | 100.
RozZnjace su [ HOP 80x50x4 postavljene na krovne vezace na rasteru 1,12 m. Kao krovni pokrivac izabran je



[e]la]
BIRO ZA
m PROJEKTOVANIE
| NADZOR

DANIJELA MISKOVIC, PR

Ul. Kajmakcalanska br. 6, Beograd

trapezasti panel TR 20/100/07 SN60 sa nagibom krovne ravni od 5°. Glavni nosaci-vezaci oslanjaju se na ab
obimne fasadne grede. Veza je preko ankernih plocica i ankera 4M20.

Izolacija

Na gornjoj povrsini armiranobetonske ploce postavlja se jedan sloj polistren izolacije u debljini 10 cm, zatim
se preko izolacije radi cementna koSuljica debljine 4 cm i kao zavrsni sloj se postavljaju keramicke plocice u
lepku.

Sanitarna oprema

Sanitarije su od porcelana | klase u boji i dizajnu po izboru/standardu investitora. U svakom toaletu su
postavljeni susaci za ruke, pored lavaboa je drzac¢ za sapun i drZzac rol papira, a u toaletima drzaci toalet
papira. Predvidene su kvalitetne slavine sa toplom i hladnom vodom.

Namestaj
Po obodnim zidovima prodavnice predvidene su vitrine i police za smestaj robe. U prodavnici se jos nalaze
gondole, rashladne vitrine i pult sa kasom za naplatu. U kancelariji se nalazi radni sto sa kancelarijskom
stolicom.

B. Zastitna nastreSnica automata za istakanje goriva u pogonske rezervoare motornih vozila (P+0)

Projektom je predvidena izgradnja prizemnog objekta, gabarita 15,00 x 9,50 m. Ukupna korisna povrsina
zastitne nastresSnice iznad automata za istakanje goriva u pogonske rezervoare motornih vozila je: P =143
m2.

Objekat je postavljen na parceli tako da ima najpovoljniji polozaj koji se na njoj moze ostvariti, a u skladu sa
vazeéim standardima i propisima. Objekat je po svojoj nameni dovoljno odvojen od ostalih objekata na parceli
koji zajedno Cine projektovanu celinu.

Konstrukcija:

Konstruktivni sistem objekta sacinjavaju: nosivi stubovi od HOP ¢eli¢nih profila HOP 300/300/10 i HOP
220/220/8, ukruceni horizontalnim noseéim pozicijama NPU 240 preko kojih se postavljaju poprecni Celicni
nosa¢i NPU 200. Stubovi prenose optereéenje na temelje samce i na AB noseéu gredu objekta. Krov je
cetvorovodan, a krovni pokrivac¢ je pocinkovani trapezasti lim TR35/200/0,7. Nagib krovne ravni je 4 i 5
stepeni.

Po zavrsenoj montazi Celicne konstrukcije, celokupna nastresnica iznad automata se oblaze alubondom, koji
se postavlja na podkonstrukciju od pocinkovanog profilisanog lima. Boja alubonda se odreduje po zahtevu
investitora.

Zastitna nastresnica automata zauzima sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA OBJEKAT:

EPYTO NOBPLLUMHA,

QOBJEKAT HAOCTPELLUHILIE
Bp OB.JEKAT Pim2) | O(m) [Marepman
1 HAaOCTReWHWLE ayToMaTa 143.00 | 49.00 pen koHCTRyKUW|E

P=143.00 m2
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C. Betonsko ostrvo uzdignuto od okolnog terena prema tehni¢kim uslovima na kojem su postavljeni automati
za istakanje dizel goriva, motornog benzina i te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila

D. Dupleks automat za istakanje T.N.G. u pogonske rezervoare motornih vozila

E. Multipleks aparat za istakanje dizel goriva i motornog benzina u pogonske rezervoare motornih vozila
(4+4=8 tocecta mesta)

F. Pristupna i protivpoZzarna saobracajnica stanice

G. Ukopani skladisni rezervoari za skladistenje dizel goriva i mb kapaciteta 2x40 m3, podeljeni na nezavisne
komore prema sledecim kapacitetima:

R1 —Euro DIZEL (25m3)

R2 — Euro premijum BmB (15 m3)

R3 — EVO Euro premijum BmB (15m3)
R4 — EVO Euro DIZEL (25 m3)

- Odusne cevi skladisnih rezervoara za dizel gorivo i mb Ukopani skladi$ni rezervoar T.N.G. - 30m3 za
potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila. NA GLAVNOJ PRIRUBNICI SKLADISNOG
REZERVOARA T.N.G. JE PREDVIDENA UGRADNJA GASNE PUMPE (Gasna pumpa se postavlja u unutrasnjosti
skladiSnog rezervoata te¢nog naftnog gasa u skladu sa ¢lanom 20, stav 7 Pravilnika o tehi¢kim normativima za
bezbedost od poZara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom
saobracdaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova SI. Glasnik RS broj 54 od 31.
decembara 2017.)

H. Ukopani skladisni rezervoar T.N.G. - 30m3 za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila.

I. Gasna pumpa na betonskom postolju,

J. Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u rezervoar dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m za potrebe stanice
za snabdevanje gorivom motornih vozila

K. Zastitna ograda oko skladiSnog rezervoara i prateée opreme T.N.G. visine 2,0 m od okolnog terena

L. Separator ulja i masti uslovno zauljenih saobracajnih povrsina (ukopan u zemlju)

M. Izdvojeno mesto za istakanje dizel goriva i mb iz autocisterne u skladisne rezervoare (utakacki Saht)

Pored izgradnje objekata u okviru faze 2, planira se izgradnja i saobraéajnih povrsina sa Cetiri parkinga za
putnicke automobile, od c¢ega je jedno parking mesto dimenzija3.7x5.0m prevideno za osobe sa posebnim
potrebama. Parking mesta su dimenzija 2.5x5.0m.

Svi primenjeni ivi¢ni radijusi omoguéavaju prohodnost merodavnog vozila — kamiona sa poluprikolicom.
Dimenzionisanje kolovza izvrsiti za teZak saobracaj. Zastor kolovoza predvideti od asfaltbetona.

Oivi¢enje saobracajnih povrsina predvideti betonskim ivi¢njacima.
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