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NOVO STANJE:

A. Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu (P+0)

B. Zaštitna nastrešnica automata za istakanje goriva u pogonske rezervoare motornih vozila (P+0)

C. Betonsko ostrvo uzdignuto od okolnog terena prema tehničkim uslovima na kojem su postavljeni

automati za istakanje dizel goriva, motornog benzina i tečnog naftnog gasa u pogonske rezervoare

motornih vozila

D. Dupleks automat za istakanje T.N.G. u pogonske rezervoare motornih vozila

E. Multipleks aparat za istakanje dizel goriva i motornog benzina u pogonske rezervoare motornih

vozila (4+4=8 točeća mesta)

F. Pristupna i protivpožarna saobraćajnica stanice

G. Ukopani skladišni rezervoari za skladištenje dizel goriva i mb kapaciteta 2x40 m3, podeljeni na

nezavisne komore prema sledećim kapacitetima:

R1 – Euro DIZEL (25m3)

R2 – Euro premijum BmB (15 m3)

R3 – EVO Euro premijum BmB (15m3)

R4 – EVO Euro DIZEL  (25 m3)

 

            - Odušne cevi skladišnih rezervoara za dizel gorivo i mb

H. Ukopani skladišni rezervoar T.N.G. - 30m3 za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih

vozila.

I. Gasna pumpa na betonskom postolju,

J. Pretakalište za pretakanja gasa iz autocisterne u rezervoar dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m za

potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

K. Zaštitna ograda oko skladišnog rezervoara i prateće opreme T.N.G. visine 2,0 m od okolnog

terena

L. Separator ulja i masti uslovno zauljenih saobraćajnih površina (ukopan u zemlju)

M. Izdvojeno mesto za istakanje dizel goriva i mb iz autocisterne u skladišne rezervoare (utakački

šaht)

- Stubić za uzemljenje autocisterne prilikom

istakanja goriva

- RO Stanice za snabdevanje gorivom

- Ulaz u kompleks stanice za snabdevanje gorivom

- Izlaz iz kompleksa stanice za snabdevanje

gorivom

- Parking mesto za osobe sa posebnim potrebama

- Ulaz u objekat – izlaz iz objekta

- P.M.1, P.M.2 – dva piezomerna mesta za povremenu kontrolu

kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko skladišnih rezervoara

goriva f 60mm h= -8.0m (dva piezometra)
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