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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРАТЕЋИХ ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
У ФУНКЦИЈИ ГЛАВНИХ ПОГОНСКИХ ОБЈЕКАТА 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОСТОЛАЦ А“, 
У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ 

I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

I.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду и доношење Урбанистичког пројекта чине: 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/2019-други закон и 9/20); и 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

Остали прописи од значаја за израду Урбанистичког пројекта: 
- Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске 

заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, 
Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне 
Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на 
Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација 
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/06). 

I.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду и доношење Урбанистичког пројекта је: 
- Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена 

(„Сл. гласник РС“, бр. 1/13 и 20/18; у даљем тексту: Просторни план). 

Просторним планом планирани су радови на техничком и технолошком 
унапређењу и смањењу штетних утицаја на животну средину у окружењу ТЕ „Костолац 
А“, као наставак реализација сложеног пројекта технолошког сређивања блокова А1 и А2 
(део Књига II: Правила изградње и правила уређења, глава II Правила изградње и правила 
уређења простора за просторне целине и коридоре посебне намене, одељак 4. Комплекс 
ТЕ „Костолац А“ са робним пристаништем, пододељак 4.4. Планирана намена простора, 
4.4.1. Комплекс ТЕ „Костолац А“). 

Извод из Просторног плана саставни је део документације урбанистичког пројекта. 

Остали плански документи од значаја за израду Урбанистичког пројекта: 
- План генералне регулације градске општине Костолац („Сл. гласник града 

Пожаревца“, бр. 6/15; у даљем тексту: План генералне регулације). 
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II ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

II.1. ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистичким пројектом дефинишу се услови и капацитети за изградњу пратећих 
техничких објеката у којима се врши процес одсумпоравања димних гасова (ОДГ) са 
циљем смањења емисије штетних материја насталих радом главног погонског објекта 
термоелектране (ТЕ) „Костолац А“ у Костолцу (градска општина Костолац, град 
Пожаревац), затим пратећег техничког објекта постројења из система за смањење емисије 
азотних оксида (SNCR), као и пратећег техничког објекта постројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ). 

II.2. ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Овим урбанистичким пројектом обухваћен је комплекс термоелектране „Костолац 
А“ и локација ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац, са северне стране ограничени Улицом 
кнеза Лазара, са источне стране Улицом Николе Тесле, са јужне стране стамбеним 
насељем „Колонија“ и водоизвориштем „Ловац“, са југозападне стране комплексом 
Фабрике индустријске опреме ФИО Костолац („Ласер Балкан“) и са северозападне стране 
каналом Дунавац. Укупна површина обухвата Урбанистичког пројекта приказана на 
графичким прилозима у размери 1:1.000 износи око 18,47 ha. 

Обухват Урбанистичког пројекта дефинисан је координатама преломних тачака 
границе. Списак координата преломних тачака границе Урбанистичког пројекта дат је на 
графичком прилогу – лист 1 „Катастарско-топографски план са границом Урбанистичког 
пројекта“. 

У обухвату Урбанистичког пројекта су делови катастарских парцела 333/5, 436/1, 
2387/1, 2392, све К.О. Костолац-град, односно, грађевинске парцеле ГП 1 – Комплекс ТЕ 
„Костолац А“ и ГП 3 – локација „Аутотранспорта“, које се формирају на основу 
Просторног плана. Изградња објеката планира се само на деловима ГП 1, који припадају 
к.п. 436/1 К.О. Костолац-град, док су делови ГП 1 који припадају к.п. 333/5, 2387/1 и 2392 
К.О. Костолац-град, као и ГП 3, која се налази на к.п. 436/1 К.О. Костолац-град, укључени 
у обухват Урбанистичког пројекта само у циљу прецизирања граница грађевинских 
парцела које су оријентационо утврђене Просторним планом. 

Граница Урбанистичког пројекта приказана је на графичким прилозима. У случају 
неподударања списка катастарских парцела са обухватом Урбанистичког пројекта 
приказаним на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога. 

II.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Термоелектрана „Костолац А“ налази се на обали рукавца Дунавац, на десној обали 
Дунавa, на периферији градског насеља Костолца (око 10.000 становника), удаљена око 
11 km од Пожаревца (око 45.000 становника), које је највеће насељено место у њеној 
ближој околини. Састоји се од два блока: блока А1 – снаге 100 МW и блока А2 – снаге 
210 МW. Први блок је пуштен у рад 1967, а други 1980. године. 

ТЕ „Костолац А“ ради као топлификациона електрана у којој се остварује спојна 
(когенерацијска) производња електричне енергије и топлотне енергије за потребе 
топлификације Костолца и Пожаревца. То је кондензациона термоелектрана блоковског 
типа са проточним хлађењем. Вода, која се помоћу пумпне станице усисава из Дунавца, 
служи као транспортни и расхладни флуид, мањим делом као преносилац енергије 
(топловод), а користи се и за санитарне потребе. Пумпна станица, одвод и довод воде 
спадају у постројења термоелектране. 
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Основни енергетски извор – лигнит са површинског копа (ПК) „Дрмно“ који се 
налази источно од термоелектране – тракастим транспортерима допрема се на депонију 
угља у кругу термоелектране. Овај лигнит карактерише ниска доња топлотна вредност, 
релативно висок садржај влаге и пепела и садржај укупног сумпора од око 1,3%. Помоћно 
гориво за стартовање блокова је нафта. 

Намена површина 

Урбанистичким пројектом обухваћене су две основне претежне намене: 
- енергетска инфраструктура – комплекс ТЕ „Костолац А“ (према рефералној карти 2. 

„Намена простора 2022. године“ Просторног плана – термоенергетски комплекс);
и 

- услуге – локација ПД „Аутотранспорт“ које се бави транспортним услугама, 
одржавањем и оправком моторних возила (према рефералној карти 2. „Намена 
простора 2022. године“ Просторног плана – производна делатност (индустријски, 
прерађивачки и остали погони)).

У оквиру претежне намене енергетска инфраструктура, налазе се следеће 
детаљне намене (према рефералној карти 6.4.1. „Комплекс ТЕ ‘Костолац А’ са робним 
пристаништем. Намена површина 2022. године, нивелација и регулација“ Просторног 
плана): 

- зона главних погонских објеката и примарних садржаја; 
- зона пратећих техничких објеката; 
- зона пратећих објеката; 
- разводно постројење; 
- депонија угља; и 
- интерне саобраћајне површине. 

Приказ постојећег стања површина по наменама дат је у табели 1. 

Табела 1. Приказ површина по наменама – постојеће стање. 

Намена Површина (ha)
енергетска инфраструктура 17,41

зона главних погонских објеката и примарних садржаја 2,96
зона пратећих техничких објеката 1,29
зона пратећих објеката 6,20
разводно постројење 2,58
депонија угља 3,13
саобраћајне површине 1,25

услуге 1,06
Укупно 18,47

Постојеће стање намена површина и интерних саобраћајница незнатно се разликује 
од планираног стања датог на рефералној карти 6.4.1. Просторног плана, и у то у северном 
делу ГП 1, у зони у којој су изграђени силоси за пепео и шљаку. 

Постојећи објекти 

У оквиру комплекса ТЕ „Костолац А“ изграђени су и у функцији: 
- главни погонски објекти (ГПО) блока А1 и блока А2, у којима су смештени 

котлови, турбине, генератори и др; 
- разводно постројење 110 kV; 
- трафои и електроенергетска постројења; 
- депонија угља (депои угља, млинска зграда са дробилицама, командна и пресипна 

места, коси мостови); 
- електрофилтерска постројења блока А1 и блока А2 са димњацима; 
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- силоси за пепео и шљаку; 
- систем течног горива; 
- измењивачка пумпна станица (ИПС); 
- црпна станица расхладне воде; 
- помоћна зграда за хемијску припрему воде (погон ХПВ); 
- цевовод за хидротранспорт пепела и шљаке; 
- пумпне станице, надземни и подземни резервоари и отворена и затворена 

складишта различите намене; 
- монтажни објекти за припремне, пратеће и службе одржавања; 
- управна и техничко-управна зграда, ресторан друштвене исхране; 
- зграда за смештај дежурних радника, портирнице и ватрогасни дом; и 
- машинска радионица, магацини и други објекти. 

Зграда бивше ТЕ „Мали Костолац“ користи се као складиште разне опреме. 
У оквиру локације ПД „Аутотранспорт“ налазе се објекти за технички преглед, 

одржавање и поправку моторних возила, као и управни и помоћни објекти. 

Саобраћајни приступи 

Простору у обухвату Урбанистичког пројекта приступа се преко градских улица: 
Боже Димитријевића, Николе Тесле и Кнеза Лазара. Ширина коловоза ових саобраћајница 
је 6 m (улице Боже Димитријевића и Кнеза Лазара), односно 5,5 m (Улица Николе Тесле). 

Водовод и канализација 

Према подацима из услова ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“ (бр. 01-
2733/2 од 21.05.2020.) на предметној локацији и у непосредном окружењу налазе се 
следеће инсталације примарне водоводне и канализационе мреже: 

- фекални колектор Ø 1.000; 
- фекални колектор Ø 1.500 (бетонске цеви); 
- водоводна мрежа Ø 100; 
- водоводна мрежа Ø 125; 
- водоводна мрежа Ø 150 (челичне цеви); 
- водоводна мрежа Ø 160 (PE); и 
- водоводна мрежа Ø 300 (PVC). 

Тачан положај наведених инсталација није познат и одређен је положајем 
ревизионих окана, уличних капа и поклопаца, између којих су инсталације изведене у 
правој линији. 

Водизвориште „Ловац“, са бунарима и црпном станицом, из којег се Костолац 
снабдева водом, налази се у непосредној близини подручаја у обухвату Урбанистичког 
пројекта – уз његову јужну границу. Захваћена вода (50 l/s) је санитарно исправна и 
користи се без пречишћавања, само се врши дезинфекција хлором. Водоводна мрежа је 
углавном стара, изграђена 40-тих година прошлог века. Постојећи водоводни систем 
карактерише дотрајалост и велики губици у мрежи, недовољна запремина резервоарског 
простора, датрајалост пумпних аграгата и неадекватна заштита изворишта. 

Костолац нема изграђено постројење за прераду отпадних вода, па се фекалне воде 
испуштају у Дунав, што деградира квалитет његове воде. 

Сем колектора градске фекалне канализације општег типа, у оквиру ТЕ „Костолац 
А“ постоји и комбиновани канализациони систем термоелектране, којим се одводе 
технолошке, али и атмосферске и део фекалних вода. Отпадна расхладна (топла) вода 
прикупља се у два засебна колектора и преко слапишта излива у отворени канал топле 
воде и даље у Дунав. 
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У комплексу електране прикупљају се зауљене отпадне воде из сабирног шахта код 
резервоара и претакалишта течног горива; отпадне воде ГПО А1 и котларнице; отпадне 
воде из дренажног канала ГПО А2; хидросмеша из дренажног канала блока А2 и багер 
станица оба блока; из постројења ХПВ од регенерације јоноизмењивачких смола; из 
допреме угља; и повратна појединачна и збирна расхладна вода блокова А1 и А2. 

Сем градске примарне водоводне мреже, у оквиру ТЕ „Костолац А“ постоји и 
интерна водоводна мрежа, као и хидрантска противпожарна мрежа. 

Термоелектрана се снабдева расхладном водом из Дунава, посредством система 
отвореног типа, са пумпном станицом расхладне воде заједничком за оба блока. У оквиру 
пумпне станице смештене су пумпе расхладне воде оба блока и хидромеханичка опрема за 
пречишћавање захваћене воде. У технолошком смислу, снабдевање расхладном водом 
сваког блока је независно. У оквиру термоелектране постоји постројење за хемијску 
припрему воде, заједничко за оба блока. 

Вода, која се помоћу црпне станице расхладне воде усисава из Дунавца, служи као 
транспортни и расхладни флуид, а користи се и за санитарне потребе. Пумпна станица, 
одвод и довод воде спадају у постројења термоелектране. 

Електроенергетска мрежа 

Према подацима из услова АД „Електромрежа Србије“ (бр. 130-00-UTD-003-
578/2020-002 од 28.04.2020.) у оквиру обухвата Урбанистичког пројекта налази се делови 
следећих траса далековода: 

- 2х110 kV бр. 102АБ/1 ТЕ „Костолац А“ – ТС „Пожаревац“; 
- 2х110 kV бр. 1144АБ ТЕ „Костолац А“ – ТС „Смедерево 3“; 
- 110 kV бр. 1159 РП „Дрмно“ – ТЕ „Костолац А“; 
- 2х110 kV бр. 101А/4 ТС „Смедерево 4“ – ТЕ „Костолац А“ и бр. 101Б/4 ТС 

„Смедерево 1“ – ТЕ „Костолац А“ 

Према подацима из услова ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. (бр. 8V.1.0.0.-106734-
20 од 26.06.2020.) у границама Урбанистичког пројекта налазе се или их тангирају: 

- подземне 1 kV 10 kV и 35 kV инсталације, на дубини од 80 cm до 120 cm; и 
- нисконапонска мрежа на стубовима, која није обележена на графичком прилогу 

предметних услова. 

У обухвату Урбанистичког пројекта налази се и и ТС „Костолац“ 110/35 kV са 
трансформатора инсталисане снаге 31,5 MVA прикљученог на сабирнице 110 kV у ТЕ 
„Костолац А“. 

Мрежа електронских комуникација 

Према подацима из услова „Телеком Србија“ а.д. (бр. 121920/2-2020 од 21.05.2020.) 
у обухвату Урбанистичког пројекта налази се једна траса постојеће инфраструктуре 
електронских комуникација (ЕК). Позиција наведеног ЕК кабла није позната и дата је 
оријентационо, а његове карактеристике нису наведене. 

III УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

III.1. НАМЕНА 

Просторним планом планиране су две основне претежне намене у границама 
урбанистичког пројекта: 

- термоенергетски комплекс, на ГП 1 – комплекс ТЕ „Костолац А“; и 
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- производна делатност (индустријски, прерађивачки и остали погони), на ГП 3 – 
локација „Аутотранспорта“. 

Овим урбанистичким пројектом прецизирају се планиране намене, у складу са 
фактичким начином коришћења простора, и то: 

- енергетска инфраструктура, на ГП 1 – комплекс ТЕ „Костолац А“; и 
- услуге, на ГП 3 – локација „Аутотранспорта“. 

У оквиру претежне намене енергетска инфраструктура, налазе се следеће 
детаљне намене: 

- зона главних погонских објеката и примарних садржаја; 
- зона пратећих техничких објеката; 
- зона пратећих објеката; 
- разводно постројење; 
- депонија угља; и 
- интерне саобраћајне површине. 

Овим урбанистичким пројектом не планирају се нове детаљне намене, већ се врши 
прерасподела обухвата планираних детаљних намена, тако да се оне ускладе са 
постојећим стањем и позицијом објеката система за отпрему пепела и шљаке, као и са 
планираним позицијама објеката постројења за одсумпоравање димних гасова (ОДГ), 
постројења SNCR и ППОВ, чија се изградња планира у зони пратећих техничких објеката. 
Планиране намене приказане су на графичком прилогу – лист 2 „План намене са 
предлогом парцелације“, у размери 1:1.000. 

Новопланирани објекти постројења ОДГ, у зони пратећих техничких објеката су 
(нумерација према графичком прилогу): 

- 1. Објекат пријема кречњака и припреме кречњачке суспензије – објекат за пријем 
кречњака из камиона, депоновање кречњака у бункерима и припрему суспензије 
кречњака мокрим млевењем; 

- 2. Објекат за сушење и складиштење гипса – постројење за филтрацију гипса; 
- 3. Електрокомандна зграда кречњака и гипса – командна зграда за управљање 

процесом ОДГ; 
- 4. Компресорска станица; 
- 6. 7. Резервоари процесне воде и суспензије гипса – резервоар гипса са постројењем 

за згушњавање гипса за отпрему на пепелиште и резервоар процесне воде; 
- 8. БУФ (boost-up fan) вентилатор блока А2; 
- 9. Зона апсорбера – апсорбер са рециркулационим пумпама, резервоаром за 

пражњење и електрокомандном зградом; 

Постројење ОДГ се у појединим деловима граничи или има заједничке системе и 
опрему са остатком постројења блокова А1 и А2, где спадају: 

- заједнички систем за транспорт угушћене суспензије гипса са пепелом и шљаком; 
- вентилатори за извлачење димног гаса из котлова, односно, за транспорт димног 

гаса кроз димоводне канале, апсорбер и влажни димњак; 
- систем сирове процесне воде; и др. 

Просторна диспозиција новопланираних садржаја условљена је технолошким 
процесом ОДГ, постојећим стањем изграђености и расположивим неизграђеним 
простором, и саобраћајним прилазима локацији. Из наведених разлога новопланирани 
објекти распоређују се у шест зона грађења, које су описане у одељку III.2. „Регулација и 
нивелација“. 

Простор за апсорбер предвиђен је на месту где је најповољније са становишта 
снаге електромотора бустер вентилатора, а та локација захтева измештање постојећих 
подземних инсталација. 
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Конекције између апсорбера и дела постројења за припрему кречњака и сушење 
гипса могућене је остварити мостовима за ношење цевовода и електро каблова или 
подземним каналима у зависности од конфигурације терена, што ће бити утврђено кроз 
израду техничке документације. 

Планиран је велики складишни простор за комадни кречњак (за 20 дана), као и 
капацитет млевења 2x10 t/h, (довољан један млин), који се кроз израду техничке 
документације може смањити, будући да складиште угља има капацитет за 9 дана рада 
блокова. 

Кроз израду техничке документације може се одустати од изградње постројења за 
филтрацију гипса. 

Сем објеката постројења ОДГ, планира се и изградња постројења SNCR 
(секундарне мере за смањење азотних оксида) и ППОВ (постројење за пречишћавање 
отпадних вода). 

Основни делови постројења SNCR су: 
- истакалиште амонијачне воде; и 

резервоара за складиштење амонијачне воде на бетонској танквани.Постројење за 
пречишћавање отпадних вода састоји се из: 

- главне хале постројења; и 
- објеката на отвореном простору (пријемних базена, базена за коагулацију, базена за 

флоакулацију, таложног базена и базена финалне неутрализације). 

III.2. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 

Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим и грађевинским линијама. 
Грађевинске линије дате су само за зоне грађења новопланираних објеката постројења за 
ОДГ, а релевантне су само за надземне делове део објеката. Ван зона грађења могуће су 
интервенције на реконструкцији и изградњи инсталација и инфраструктуре за потребе 
новопланираних објеката, као и све друге грађевинске активности прописане Просторним 
планом. 

Регулационе и грађевинске линије и зоне грађења одређене су координатама 
преломних тачака. Списак координата преломних тачака дат је на графичком прилогу – 
лист 3 „Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем и приказом 
инфраструктуре“, у размери 1:1.000. 

Дефинисано је шест зона грађења, и то: 
- Зона I, у којој се налазе: објекат пријема кречњака и припреме кречњачке 

суспензије; објекат за сушење и складиштење гипса; електрокомандна зграда 
кречњака и гипса; и компресорска станица; 

- Зона II, у којој се налазе: резервоари процесне воде и суспензије гипса; 
- Зона III, у којој се налази БУФ вентилатор блока А2; 
- Зона IV, у којој се налази зона апсорбера; 
- Зона V, у којој се налази SNCR; и 
- Зона VI, у којој се налази ППОВ. 

Висина објеката условљена је техничко-технолошким захтевима за сваку посебну 
врсту објекта и дата у глави IV „Нумерички показатељи“ за сваку зону грађења. 

У складу са Законом о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 
93/12, 45/15, 66/15-други закон, 83/18 и 9/20), потребно је прибавити сагласност за 
постављање објеката, инсталација и уређаја који могу бити препрека која може да утиче 
на безбедност ваздушног саобраћаја, као и сагласност за постављање објеката, 
инсталација и уређаја који могу да утичу на рад радио-уређаја. 
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Објекти, инсталације и уређаји који као препрека могу да утичу на безбедност 
ваздушног саобраћаја, морају да се обележе за уочавање дању, ноћу и у условима смањене 
видљивости и могу се градити или постављати тек по прибављеној сагласности 
Директората за цивилно ваздухопловство. Такође и објекти, инсталације и уређаји који 
могу да утичу на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби, могу се градити 
или постављати тек по прибављеној сагласности Директората за цивилно 
ваздухопловство. 

Нивелационо решење целог комплекса условљено је постојећим стањем и не мења 
се овим урбанистичким пројектом. 

Регулационо и нивелационо решење приказани су на графичком прилогу – лист 3 
„Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем и приказом инфраструктуре“, 
у размери 1:1.000. 

III.3. ПАРЦЕЛАЦИЈА 

Просторним планом, на подручју у обухвату Урбанистичког пројекта, формиране 
су две грађевинске парцеле (део Књига II: Правила изградње и правила уређења, глава II 
Правила изградње и правила уређења простора за просторне целине и коридоре посебне 
намене, одељак 4. Комплекс ТЕ „Костолац А“ са робним пристаништем, пододељак 4.6. 
Правила парцелације и препарцелације и реферална карта 6.4.1. „Основе за парцелацију и 
решавање имовинско-правних односа“), и то: 

- ГП 1 – Комплекс ТЕ „Костолац А“; и 
- ГП 3 – локација „Аутотранспорта“. 

С обзиром да су Просторним планом координате тачака дате оријентационо, то се 
овим Урбанистичким пројектом оне прецизно утврђују и усклађују са фактичким стањем 
ограде комплекса и новопланираним зонама, а на основу ажурног топографског плана. 

У документацији Урбанистичког пројекта приложена је сагланост ПД 
„Аутотранспорт“ д.о.о. за корекцију граница ГП 1 и ГП 3 у односу на решење из 
Просторног плана. 

Границе грађевинских парцела одређене су координатама преломних тачака. 
Списак координата преломних тачака дат је на графичком прилогу – лист 2 „План намене 
са предлогом парцелације“, у размери 1:1.000. 

ГП 1 утврђује се као парцела јавне намене. 
Нумерички подаци који се односе на планиране грађевинске парцеле дати су у 

одељку IV.1. „Површине грађевинских парцела“. 

III.4. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 

Комплекс ТЕ „Костолац А“ има пет главних приступа – капије. Потребно је 
обезбедити нове или реконструисати постојеће приступе за возила (сервисна и теретна) за 
објекте у зонама грађења I, IV, V и VI. Зоне грађења II и III у потпуности користе 
постојеће интерне саобраћајнице. 

За приступ новопланираним објектима у зонама I и VI користи се капија 3, на 
јужном делу комплекса, из правца Улице Боже Димитријевића, док се за приступ 
новопланираним објектима у зони V користи капија 5, на северном делу комплекса, из 
правца Улице кнеза Лазара. Као резервни приступ објектима у зони I може да се користи 
капија 2, из правца Улице Николе Тесле. 

У зони грађења I врше се пријем кречњака из камиона и отпремање гипса 
камионима. Планира се изградња четири камионске ваге, за мерење камиона који 
допремају кречњак и камиона отпремају гипс на улазу и излазу. За потребе несметаног 
одвијања саобраћаја у интерној саобраћајници која се налази у продужетку Улице Боже 
Димитријевића, планира се њено обострано проширење, у коме се смештају камионске 
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ваге, по две са сваке стране. Испред камионских вага потребно је обезбедити правац 
дужине једнаке дужини два камиона или веће. Геометрија саобраћајница дефинисана је 
тако да омогући проходност меродавног возила, које је дужине 16 m и носивости 25 t. У 
циљу остваривања резервног приступа зони I, потребно је проширити коловоз интерне 
саобраћајнице из правца капије 2, на 6 m. 

За потребе приступа зони IV планира се нова интерна саобраћајница из правца 
ГПО блока А1, са ширином коловоза од 6 m и платоом за приступ и маневрисање уз саму 
зону апсорбера. 

У зони грађења V врши се допремање амонијачне воде камионима и њено 
истакање. Планирана локација за изградњу истакалишта је поред улаза из правца Улице 
кнеза Лазара. Истовар ауто цистерне врши се центрифугалном вишестепеном пумпом 
капацитета 50 m3/h, која мора бити опремљена заштитом од рада на суво. Прикључење 
цистерне за истовар је преко флексибилног црева DN80 која је прикачена за противломну 
спојницу у циљу сигурности од евентуалног кидања и спречавања цурења амонијачне 
воде. На цистерну се такође повезује линија гасне фазе која служи да приликом истовара 
испарења из резервоара не иду у атмосферу већ у ауто цистерну. Цевовод гасне фазе DN50 
се са цистерном такође повезује флексиблним цревом која је повезана на противломну 
спојницу. 

У зони грађења VI потребно је омогућити приступ сервисним возилима. За потребе 
приступа овој зони планира се нова „кружна“ интерна саобраћајница из правца капије 3, 
са ширином коловоза од 6 m. 

По потреби извршити рехабилитацију и замену коловозне конструкције и оних 
постојећих интерних саобраћајница које се не реконструишу. 

За све новопланиране зоне и објекте не планирају се нова паркинг места, јер се не 
планира паркирање камиона, а запослени у електрокомандној згради и ППОВ користе 
постојећи паркинг ТЕ „Костолац А“ уз Улицу Боже Димитријевића, код капије 3, изван 
ограђеног дела комплекса. 

IV НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

IV.1. Биланс површина по наменама 

Табела 1. Биланс површина по наменама – постојеће стање : планирано стање. 

Намена 
Површина (ha) -

- постојеће 
Површина (ha) -

- планирано 
+/-

енергетска инфраструктура 17,41 17,41 0,00
зона главних погонских објеката и примарних садржаја 2,96 2,96 0,00
зона пратећих техничких објеката 2,88 2,88 +1,59
зона пратећих објеката 6,20 3,86 -2.34
разводно постројење 2,58 2,58 0,00
депонија угља 3,13 3,13 0,00
саобраћајне површине 1,25 2,00 +0,75

услуге 1,06 1,06 0,00
Укупно 18,47 18,47 0,00
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IV.2. Површине грађевинских парцела 

Табела 2. Површине грађевинских парцела у урбанистичком пројекту. 

ознака 
ГП 

број 
к.п.* 

површина
(ha.ar.m2)

обухват право својине / коришћења намена 

1

333/5 00.01.84 део 

Република Србија /
Савезна установа за одржавае 
и развој унутрашњих 
пловних путева 

436/1 17.35.00 део 

Република Србија /
Електропривреда Србије ЈП 
Београд - огранак ТЕ-КО 
Костолац 

2387/1 00.00.90 део Република Србија
2392 00.03.23 део Град Пожаревац

Укупно ГП 1 17.40.97 енергетски комплекс

3 436/1 01.00.06 део 

Република Србија /
Електропривреда Србије ЈП 
Београд - огранак ТЕ-КО 
Костолац 

Укупно ГП 3 01.06.00 услуге
*Све катастарске парцеле припадају К.О. Костолац-град. 

IV.3. Урбанистички параметри 

Урбанистички параметри утврђују се овим урбанистичким пројектом само за зоне 
грађења новопланираних објеката постројења ОДГ, SNCR и ППОВ и приказани су у
Табели 3. 

Табела 3. Урбанистички параметри за зоне грађења објеката постројења ОДГ. 

Зона грађења П зоне (ha) 
највећи 

дозвољени 
Из (%) 

Највећа 
дозвољена 
висина (m) 

Зона I 1,07 35 50
Зона II 0,11 35 16
Зона III 0,02 60 25
Зона IV 0,39 60 142
Зона V 0,12 35 82
Зона VI 0,60 35 11

Индекс заузетости („Из”) је однос габарита хоризонталне пројекције објекта и 
укупне површине зоне грађења, изражен у процентима (не рачунају се прилазна 
степеништа и надстрешнице изнад улаза). У случају када надстрешница формира објекат 
простор испод надстрешнице се рачуна као заузета површина, у складу са SRPS U.C2.100 
2002. У прорачун индекса заузетости не улазе надземни мостови за ношење цевовода и 
електро каблова. 

Висина објекта рачуна се од просечне коте нивелете терена око објекта до венца и 
зависи од техничко-технолошких захтева за сваку појединачну врсту објекта. 

V НАЧИН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

Највећи део површине зона грађења пратећих техничких објеката планиран је за 
изградњу објеката постројења ОДГ, SNCR и ППОВ и саобраћајне инфраструктуре. Све 
слободне, неизграђене површине у зонама грађења, а које нису у функцији приступних 
или манипулативних платова, по завршетку радова озеленити у складу са правилима из 
Просторног плана, тако да вегетација не омета одвијање технолошких процеса.  
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Уређење и озелењавање зелених и слободних површина у зони пратећих техничких 
објеката спровести на основу одговарајуће пројектно-техничке документације. Основни 
критеријум уређења и озелењавања у оквиру зона постројења за  одсумпоравање димних 
гасова и редукцију азотних оксида подразумева обезбеђивање прегледности и 
доступности, са минималним интервенцијама у смислу озелењавања. Планирати подизање 
травњака како би се обезбедио чист простор у циљу безбедности и лакшег приступа. За 
озелењавање користити аутохтоне врсте вегетације које припадају природној 
потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине. Забрањено је 
коришћење инванзивних и алергених врста. Уколико постоје вредна стабла и групе 
стабала која се налазе у зонама грађења и извођења радова, a која могу бити угрожена 
приликом манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или 
складиштења опреме, сачувати их и уклопити у ново пејзажно уређење. 

За озелењавања простора око планираног постројења за пречишћавање отпадних 
вода могу се користити различите врсте травњака, покривачи тла, жбунасте и дрвенасте 
врсте. По ободу зоне, на граници парцеле ка водоизворишту, предвидети подизање појаса 
зааштитног зеленила у ширини од намјање 4 m. Пoтребно је да се приликом пројектовања 
обезбеди минимум одстојања постројења од високе дрвенсте вегетације (минимално 
одстојање 1,5 m) тако да се коренов систем сачува од физичког оштећења.  

Пројектном документацијом предвидети да се хумусни слој из ископа депонује 
посебно како би се након завршетка радова могао користити за озелењавање и санацију. 
Вишак ископаног материјала одвести на одговарајућу депонију. Комунални и сав остали 
отпад настао током радова, сакупити на одговарајући начин, a потом депоновати на место 
које одреди надлежна комунална служба. По окончању радова санирати све деградиране 
површине и уклонити све вишкове грађевинског материјала, опреме и машина. 

За потребе новопланираних објеката, у складу са условима надлежног ЈКП 
„Комуналне службе“ (бр. 01-2207/1 од 02.06.2020.) поставити шест контејнера запремине 
1,1 m3 и лоцирати их тако да буде омогућен слободан простор за приступ и маневрисање 
комуналних возила са приступних интерних саобраћајница. 

VI НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ И 
СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

Постојећа и планирана инфраструктура приказана је на графичком прилогу – лист 
3. „Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем и приказом 
инфраструктуре”, у размери 1:1.000. Будући да ажуран катастар подземних водова не 
постоји и да тачне позиције постојећих инфраструктурних мрежа нису познате, оне су 
унете на основу података из прибављених услова, постојеће планске документације 
(Просторни план и План генералне регулације) и са геодетске подлоге. У фази спровођења 
овог урбанистичког пројекта потребно је утврдити тачне позиције инфраструктурних 
водова који пролазе кроз зоне грађења и по потреби их изместити или заштитити. 

Овим урбанистичким пројектом не планирају се нови прикључци на спољну 
инфраструктурну мрежу, јер се прикључивање новопланираних објеката постројења ОДГ 
планира преко постојећих интерних мрежа инсталација у комплексу ТЕ „Костолац А“. 
Новопланирани интерни инфраструктурни водови дати су оријентационо, а њихове тачне 
позиције (у границама зона грађења) биће утврђене кроз израду техничке документације. 

Уколико изградња новопланираних постројења условљава измештање постојећих 
инфраструктурних водова и објеката, инвеститор je обавезан да уради техничку 
документацију за њихово измештање и за њу прибави потребне услове и сагласности 
надлежних ималаца јавних овлашћења. 

По завршетку радова инвеститор / извођач радова je у обавези да у писаној форми 
обавести надлежне имаоце јавних овлашћења да су радови на измештању 
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инфраструктурних водова и објеката завршени и достави им техничку документацију 
изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном 
геодетском снимању и картирању водова. 

VI.1. Водовод 

Заштита постојеће водоводне мреже 

Планираним радовима не сме се угрозити механичка стабилност и техничке 
карактеристике постојећих објеката водоснабдевања – цевовода, нити до угрожавања 
нормалног функционисања водоснабдевања. Адектаван приступ постојећим 
инсталацијама, ради редовног одржавања и евентуалних интервенција, увек мора бити 
обезбеђен. 

При изради техничке документације и извођењу радова поступати према 
правилима струке, важећим прописима и стандардима који сс односе на ову врсту радова, 
и препорукама у вези са дозвољеним растојањима планираних објеката од предметних 
цевовода. 

Грађевинске радове на ископу у непосредној близини постојећих објеката вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизацнје и уз предузимање свих потребних 
мера заштите (обезбеђење од слегања. пробни ископи и сл). 

Заштиту и обезбеђење постојећих водова извршити пре почетка било каквих 
грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како 
ни на који начин не би дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке 
исправности постојећих цевовода. 

Водоснабдевање новопланираних објеката 

Процесна вода 

Предвиђено је да се систем за ОДГ снабдева процесном водом и то са потиса 
пумпи првог степена расхладне воде блокова А1 и А2. Планира се постављање пумпи 
ради савладавања отпора од места узимања до резервоара процесне воде. Вода ће се 
транспортовати до резервоара процесне воде, одакле ће се пумпама снабдевати сви 
потрошачи у оквиру система. Процењена потрошња процесне воде је ~150 m3/h.

Расхладном водом ТЕ „Костолац А“ снабдева се из реке Дунав, посредством 
система отвореног типа. Пумпна станица расхладне воде заједничка је за блокове А1 и А2. 
У оквиру пумпне станице смештене су пумпе расхладне воде оба блока и хидромеханичка 
опрема за пречишћавање воде. 

Деминерализована вода 

SNCR постројење снабдева се деминерализованом (деми) водом, из сопствених 
извора ТЕ „Костолац А“. Постојеће постројење за хемијску припрему воде (ХПВ) је 
намењено за производњу декарбонисане воде за потребе система техничког хлађења 
блокова А1 и А2 и за производњу деминерализоване воде за надокнаду губитака у 
циклусу вода-пара оба блока, за хлађење генератора и за надокнаду губитака у затвореном 
систему хлађења блока А1, као и за надокнаду губитака у систему даљинског грејања 
(СДГ) Костолца и Пожаревца. Произведена деминерализована вода биће употребљена и за 
снабдевање SNCR постројења. 

Санитарна и противпожарна вода 

Планира се развод унутрашњих водоводних инсталација у објекту 
електрокомандне зграде кречњака и гипса – санитарна и противпожарна вода. 

Објекат се снабдева санитарном водом из постојеће мреже санитране воде у оквиру 
комплекса ТЕ „Костолац А“. Објекат се снабдева хидрантском водом из постојеће мреже 
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хидрантске воде у оквиру комплекса ТЕ „Костолац А“. Хидранти распоредити тако да 
штите све просторије унутар објекта. После завршене монтаже хидрантску мрежу 
испитати на пробни притисак од 12 bar. 

VI.2. Канализација 

Атмосферска канализација 

Атмосферску воду са кровова одвести преко спољних олучних вертикала и 
прикључити на постојећу атмосферску канализацију у оквиру комплекса ТЕ „Костолац 
А“. Атмосферску воду са интерних саобраћајница одговарајућим попречним и подужним 
падовима усмерити ка сливницима који су повезани са постојећом атмосферском 
канализацијом. 

Фекална канализација 

Фекалном канализацијом прикупити све отпадне воде из санитарних уређаја 
објеката и системом хоризонталних развода спровести их до постојеће мреже фекалне 
канализације у оквиру комплекса ТЕ „Костолац А“. 

ППОВ 

У ТЕ „Костолац А“ до сада није вршено пречишћавање отпадних вода. Све отпадне 
воде из електране се евакуишу у реку Дунав, преко повратног канала расхладне воде, у 
који се уливају и градске отпадне воде насеља Костолац. Преливне и дренажне воде са 
депоније пепела и шљаке се испуштају у Млаву и Дунав. 

Отпадне воде које настају у ТЕ „Костолац А“ потичу из следећих система/објеката: 
- котларнице; 
- машинске сале; 
- система течног горива; 
- система прикупљања, транспорта и депоновање пепела и шљаке; 
- система ХПВ; 
- трафо поља; 
- складишта празне буради уља и мазива; 
- санитарних чворова; и 
- са отворених површина у току падавина. 

Уградња система за одсумпоравање димних гасова довешће до генерисања 
додатних отпадних вода. 

На основу анализе порекла отпадних вода у ТЕ „Костолац А“, њихове количине и 
квалитета, као и дефинисаних критеријума за испуштање у реципијент, предложено је 
решење каналисања свих наведених отпадних вода, разврставајући их према врсти и типу. 
Воде које настају у овим објектима и системима и које је неопходно слати на одговарајући 
третман су по својим карактеристикама сврстане у: 

- замуљене (воде са великим садржајем чврстих материја, највећим делом из система 
за допрему угља, загађене атмосферске воде, као и отпадна вода из система за ОДГ, 
која је уједно и засољена.); 

- зауљене воде (воде оптерећене нафтним дериватима и чврстих материја); 
- замазућене (воде са повећаним садржајем мазута и чврстих материја); и 
- засољене (воде са повећаном концентрацијом соли). 

Постројење за третман замуљених (заугљених) вода састојаће се од подужног 
таложника са компактним уређајем за коагулацију и флокулацију и уређаја за крајњи 
третман, који укључује пешчане филтере, угушћивач и враћање муља назад на депонију 
угља. 
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Пречишћавање зауљених (зауљене и предтретиране замазућене воде) вода 
обухвата: грубо издвајање мазута из замазућених вода, коришћењем АПИ сепаратора 
(предтретман замазућених вода), пречишћавање у компактном подужном таложнику са 
уређајем за коагулацију и флокулацију, систем одвајања уља са површине и коначна 
филтрацијом преко ПФ филтара. Пречишћене отпадне воде могу се испуштати даље у 
реципијент, а у будућности ће се рециркулирати поново у технолошки процес ТЕ 
„Костолац А“, на систем одсумпоравања димних гасова. 

Процес пречишћавања отпадних вода током будућег процеса одсумпоравања 
димних гасова заснива се на уклањању сулфора, неутрализацији, уклањању тешких 
метала, коагулацији и флокулацији са накнадним таложењем, док се издвојени отпад 
одводи даље на линију муља. Због високе концентрације нитрата потребно је предвидети 
и биолошки део постројења. Линија муља обухвата угушћивање са кондиционирањем и 
центрифугирање као крајњи процес до формирања муљног колача. 

Надмуљна вода се враћа на почетак процеса. Реципијент пречишћених вода 
насталих од процеса одсумпоравања могу бити коришћени као базени технолошке воде за 
систем транспорта пепела и шљаке или враћати у процес. Реципијент пречишћених 
отпадних вода које се не враћају у процес је канал Дунавац. 

VI.3. Електроенергетска мрежа 

Постројење ОДГ система напајаће се електричном енергијом додавањем додатних 
трансформатора дефинисане снаге и капацитета које ће се одредити кроз израду техничке 
документације. Предвиђена инсталисана снага будућих постројења износи око 15-20 МW. 

Новопланираним постројењима обезбеђује се двострано напајање, са 
трансформатора сопствене потрошње блока А1 и са развода сопствене потрошње блока 
А2. Вентилатори димног гаса на оба блока, који постају један од система заједничких за 
блокове термоелектране и постројење ОДГ, напајаће се и даље са постојећих развода 
блока А1 и А2. Предвиђена је могућност управљања овим вентилаторима и са система 
ОДГ-а, одговарајућом разменом сигнала између управљачког система блока и 
управљачког система ОДГ-а. 

Према Условима ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. услови за укрштање и паралелно 
вођење инсталација су: 

- нa местима укрштања електроенергетских каблова у надлежности „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. и ТРАСЕ НОВЕ инфраструктурне мреже, придржавати се 
минималних дозвољених растојања за ту врсту градње; 

- трошкове измештања подземних и надземних инсталација у надлежности „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. подземних и надземних инсталација сноси подносиоц захтева 
у целости; и 

- пре почетка извођења радова потребно je са стручном службом „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. обележити постојеће електроенергетске инсталације на 
терену. 

Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта су: 
- грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити 

ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите; 
- најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 

објеката инвеститор je у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за 
припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Пожаревац, Пожаревац, у коме ће навести датум и време 
почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон; 

- обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор 
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одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Пожаревац, Пожаревац; 

- у случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу 
локацију, као и трошкове градње, сноси инвеститор објекта због чије изградње се 
врши измештање; 

- уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе – локације предметног 
објекта, инвеститор je у обавези да промене пријави и затражи издавање нових 
услова; и

- услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у 
садржају пројектне документације. 

VI.4. Мрежа електронских комуникација 

Планира се формирање LAN/телефонске мреже за потребе преноса података, 
преноса сигнала говора и за повезивање камера видео надзора нових објеката постројења 
ОДГ, и њено повезивање на постојећу мрежу електронских комуникација (ЕК) ТЕ 
„Костолац А“, као и постављање видео надзора. Систем видео надзора биће у функцији 
техничког обезбеђења нових објеката, као и у функцији надгледана технолошког процеса. 

Објекте постројења ОДГ опремити системом аутоматске дојаве пожара, а 
централну у електрокомандној згради умрежити са постојећим противпожарним 
централама које се налазе у заједничкој команди блокова А1 и А2 и формирати јединствен 
систем аутоматске дојаве пожара. 

Пре почетка извођења радова потребно je, у сарадњи са надлежном службом 
„Телеком Србија“ а.д., Одељење за планирање и изградњу мреже Пожаревац, извршити 
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ЕК каблова у зони 
планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај и дубина. 

Планираним радовима не смеју се угрозити механичка стабилност и техничке 
карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, нити угрозити 
нормално функционисе телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен 
адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телеком Србија“ а.д. ради њиховог 
редовног одржавања и евентуалних интервенција. Заштиту и обезбеђење постојеће 
инфраструктуре електронских комуникација извршити пре почетка било каквих радова. 

У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида 
телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова je дужан да 
предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету пo свим основама. 

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома 
Србија“ а.д, обавезу израде техничке документације и извођења радова има инвеститор, о 
свом трошку.

VII ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И СЕИЗМОЛОШКИ УСЛОВИ 

VII.1.ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

Од алувијалних седимената квартарне старости, у грађи подручја у обухвату 
урбанистичког пројекта, према Основној геолошкој карти Србије у размери 1:100.000, 
учествују пескови, алеврити и тресет (фација старача) и пескови и алеврити (фација 
поводња) 

Према инжењерскогеолошкој карти Србије у размери 1:300.000, основна 
инжењерскогеолошка својства терена су: средина велике фацијалне разноврсностн, 
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хетерогена у погледу састава и неуједначеиих инжењерскогеолошких својстава, што је 
условљено степеном динамичког развоја алувијалне средине, односом појединих чланова 
у комплексу, оводњеношћу средине, као и активношћу флувијалне ерозије и бујица. 
Присутни су комплекси растреситих и меких квартарних наслага. Деформабилност је 
претежно велика. 

За потребе израде техничке документације неопходно је извршити детаљна 
инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и израдити елаборат о 
инжењерскогеолошким условима изградње, а у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18-други закон). 

VII.2.СЕИЗМОЛОШКИ УСЛОВИ 

Према условима Републичког сеизмолошког завода издатим за потребе Просторног 
плана (бр. 021-554-1/10 од 05.07.2010. и бр. 02-619/16 од 09.11.2016), предметна локација 
налази се у зони са умереним степеном сеизмичности (6-8° MSK-64). 

Догођени максимални сеизмички интензитет на предметном подручју био је 6° 
MSK-64, као манифестација земљотреса у Голупцу. Жаришта која одређују ниво 
сеизмичке угрожености на простору у границама урбанистичког пројекта су Голубац и 
Свилајнац. 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година изражен у 
степенима макросеизмичког интензитета на локацији, максималан степен сеизмичког 
интензитета у обухвату Урбанистичког пројекта је VII-VIII (штетан земљотрес) по 
Европској макросеизмичкој скали EMS-98.  

Према Карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година по параметру 
максималног хоризонталног убрзања, максимално хоризонтално убрзањe на тлу типа А 
(Vs,30>800m/s) на подручју у обухвату Урбанистичког пројекта је 0,1 g. 

Сеизмички прорачун конструкција новопланираних објеката постројења ОДГ 
урадити на основу података из елабората сеизмичке микрорејонизације, важећих прописа 
и стандарда. 

VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА 

Одсумпоравање димних гасова и смањење азотних оксида 

Република Србија преузела је Законом о ратификацији Уговора о оснивању 
Енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике 
Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 
Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије 
Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности 
Уједињених нација („Сл. гласник РС“, бр. 62/06) обавезе по питању усаглашавања са 
захтевима Директива ЕУ о смањењу емисија одређених загађивача у ваздух из великих 
ложишта. 

Како би био омогућен несметани рад блокова А1 и А2 ТЕ „Костолац А“, потребно 
је усклађивање са Директивом 2001/80/ЕК Европског Парламента и Савета од 23.10.2001. 
године о ограничењу емисија одређених загађивача из великих ложишта у ваздух до 
01.01.2024. године и са Директивом 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савета од 
24.11.2010. године о индустријским емисијама до 01.01.2027. године, у делу који се 
односи на ограничење емисија загађујућих материја SO2, NOх и прашкастих материја. 
Стога продужење века рада блокова А1 и А2 за наредних 12 до 15 година захтева 
неминовно увођење процеса одсумпоравања димних гасова (ОДГ) блокова А1 и А2. 
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Количина димних гасова влажних збирно за оба блока ТЕ „Костолац А“ износи око 
1.920.000 Nm3/h са 21,42% влаге, те је запремина сувих димних гасова 1.508.736 Nm3/h.
Концентрација SО2 без процеса ОДГ је 3.221 mg/Nm3 (укупно SО2 4.860 kg/h)

Изградњом овог постројења, уколико би се остварила ефикасност процеса од 
96,7%, како гарантују страни испоручиоци процеса ОДГ за ТЕНТ А3-А6, концентрација 
SО2 у димним гасовима влажног димњака после процеса ОДГ смањила би се на око 
106 mg/Nm3. Са концентрацијом од 200 mg/Nm3 у димним гасовима у влажном димњаку, 
годишња емисија SO2 смањује са око 35.000 t на свега око 2.170 t. 

Процес одсумпоравања димних гасова ТЕ „Костолац А“ је кречњачки, мокар, са 
апсорбером и влажним димњаком. У мокром процесу одсумпоравања димних гасова, 
фино самлевени кречњак додаје се као суспензија у апсорбер, где реагује са 
сумпордиоксидом и уз додатак кисеоника и воде гради гипс и ослобађа угљендиоксид. 

Изградња постројења SNCR (селективна некаталитичка редукција), које припада 
систему за смањење емисије азотних оксида, део је секундарних мера за смањење азотних 
оксида, чији је главни циљ редукција азотних оксида до молекуларног азота. SNCR 
технологија се ослања на редуктивна својства амонијачне воде, која се као редуктивно 
средство убризгава у ток димног гаса горионика и при температурном опсегу од 900°C до 
1100°C, у редукционој реакцији са оксидима азота из димног гаса, разлаже на азот и 
водену пару. Сви продукти реакције су природни састојци атмосфере. Изградњом овог 
постројења вредности емисије NOx спустиле би се испод задате вредности од 170 mg/Nm3.

Пречишћавање отпадних вода 

У ТЕ „Костолац А“ се дуги низ година прати утицај отпадних вода на животну 
средину, кроз периодична испитивања квалитета отпадних, површинских и подземних 
вода од стране Завода за јавно здравље из Пожаревца и Института „Јарослав Черни“. На 
основу резултата ових испитивања, не може се установити утицај отпадних вода 
електране на квалитет воде Дунава, с обзиром да се отпадне воде из ТЕ „Костолац А“ прво 
мешају са великом количином повратне расхладне воде (50.000 m3/h), а потом са још 
знатно већим количином воде у реци, чиме се постиже велико разблажење. 

Према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) није дозвољено 
достизање граничних вредности емисија путем разблаживања отпадних вода и потребно је 
усклађивање рада постројења са њеним одредбама до краја 2025. године, што значи да се 
решавање третмана отпадних вода мора спровести за целу термоелектрану, за шта се 
стварају основ потврђивањем овог урбанистичког пројекта и израдом техничке 
документације на основу њега. 

Општи и посебни услови и мере заштите 

Према условима Завода за заштиту природе Србије (бр. 020-1165/2 од 03.06.2020), 
подручје у обухвату Урбанистичког пројекта не налази се унутар заштићеног подручја за 
које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 
еколошки значајних подручја еколошке мреже нити у простору у коме су утврђени 
објекти геонаслеђа. 

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 
радова је дужан да у року од осам дана о томе обавести Министарство заштите животне 
средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до 
доласка овлашћеног лица. 

Општи услови и мере заштите су: 
- техничком документацијом прецизио дефинисати све зоне која ће бити обухваћена 

радовима на изради предметног постројења и инфраструктуре, и пројектовати њено 
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уређење на качин да се у потпуности обезбедити функција постројења, a 
истовремено заштитити остатак простора од негативних утицаја; 

- пројектовати таква решења и предвидети мере којима ће се спречити, односно 
онемогућити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода у свим 
фазама рада; 

- заштитити, уколико постоје, вредна стабла и групе стабала која се налазе у зонама 
грађења и извођења радова, a која могу бити угрожена приликом манипулације 
грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштења опреме; 

- вишак ископаног материјала одвести на одговарајућу депонију; 
- хумусни слој из ископа депоновати посебно, како би се након завршетка радова 

могао користити за санацију; 
- комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупити на одговарајући 

начин, a потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба; 
- техничком документацијом обрадити техничке и друге мере заштите на раду у 

циљу заштите и безбедности радника и локалног становништва, противпожарку 
заштиту и заштиту природе и животне средине. Посебну пажњу посветити мерама 
заштите у случају акцидента; 

- за извођење радова на изградњи постројења, у највећој могућој мери користити 
постојеће приступне саобраћајнице; 

- током извођења радова ниво буке и аерозагађења не сме прећи дозвољене граничне 
вредности, за радну средину; 

- по окончању радова санирати све деградиране површине и уклонити све вишкове 
грађевинског материјала, опреме и машина; 

- по изградњи новопланираних постројења обезбедити адекватан мониторинг 
квалитета ваздуха, воде и земљишта у складу са законском регулативом, односно 
успоставити јединствен функционални систем праћења и контроле нивоа 
загађености. 

- све мере и услови заштите прописане условима Завода за заштиту природе Србије и 
овим урбанистичким пројектом, у потпуности се дефинишу кроз техничку 
документацију за добијање локацијских услова и грађевинске дозволе, и спроводе у 
складу са њом у фази изградње и експлоатације новопланираних постројења. 

Посебни услови и мере заштите – постројење ОДГ: 
- техничком документацијом дефинисати све могуће опасности од удеса, утврђивање 

механизама њиховог настанка, развоја и сагледавања могућих последица, као и 
мере за отклањање последица пo животну средину; 

- постројење за прераду кречњака мора имати систем за отпрашиваље, који ће 
спречити аерозагађење прашином. Предвидети редовну контролу 
функционалности и исправности система за отпрашивање. У случају 
неисправности овог система обуставити рад постројења; 

- техничком документацијом одредити локације на којима ће се депоновати 
дробљени кречњак и гипс. Локације no потреби затворити или наткрити, a под 
бетонирати/асфалтирати, односно применити све мере како би се спречило њихово 
разношење; 

- техничком документацијом дефинисати локацију за одлагање суспензије гипса. 
тако да се предвиди одлагање укупне количине до краја радног века TE „Костолац 
A“, односно постројења за одсумпоравање димних гасова; 

- све количине гипса и отпадног муља који настају у процесу одсумпоравања 
сакупити и извршити одговарајући третман (прописно складиштење. спаљивање и 
др); 

- за кречњак предвидети пријемне бункере са отпрашивачима капацитета који ће 
омогућити несметано одвијање технолошког процеса одсумпоравања; 
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- за транспорт кречњака од пријемног бункера до апсорбера, предвидети такав систем 
да не дође до расипања кречњака или изливања хидромешавине кречњака; 

- за депоновање гипса предвидети силосе који морају бити обезбеђени тако да при 
претовару гипса не може доћи до аерозагађења, или се гипс помешан са водом 
може у хидросмеши трајно одложити на депонији пепела; 

- предвидети обавезу мерења прашкастих материја у излазним димним гасовима и 
свести их на законом прописане граничне вредности емисије; 

- постројење за ОДГ мора бити изведено тако да се спречи могућност 
неконтролисаног испуштања димних гасова у спољну средину; 

- обезбедити адекватан мониторинг загађености ваздуха, воде и земљишта у складу 
са законском регулативом, односно успоставити јединствен функционални систем 
праћења и контроле нивоа загађености. С тим у вези. дефинисати мрежу мерних 
места и инсталирање неопходних инструмената, којима ће бити омогућено:  

o континуирано праћење квалитета ваздуха на димњаку мерењем 
концентрације SO2 и других штетних једињења која се упуштају у ваздух; 

o анализа таложних материја (прашине) на земљишту у непосредној близини 
постројења за одсумпоравање; 

o контрола квалитета радне средине у кругу постројења; 
o праћење квалитета пречишћених вода, укључујући и температуру по 

напуштању система за пречишћавање, a пре упуштања у реципијент; 
- размотрити могућност за увођење система за рециркулацију технолошке воде за 

потребе снабдевања постројења за одсумпоравање димних гасова; 
- технолошке отпадне воде из процеса одсумпоравања сакупити и директно 

спроводити до постројења где ће се вршити њихов третман; 
- одвођење санитарних отпадних вода извршити посебном каналском мрежом; 
- предвидети локацију за одлагање отпада насталог током технолошког процеса 

одсумпоравања. Забрањено je било какав материјал депоновати/одлагати ван 
простора који je за то унапред одређен. 

Посебни услови и мере заштите – постројење SNCR: 
- при одвијању поступка селективне некаталитичке редукције (SNCR) одржавати 

оптималне услови (температурни опсег, време задржавања реактаната, степен 
мешања и др.) како не би дошло до преласка неизреагованог амонијака у азотне 
оксиде; 

- цевоводи или канали за све флуиде, ваздух, пару и сл. морају бити тако постављени 
да обезбеде сигурну циркулацију флуида. ваздуха, nape и др. и спрече њихов 
продор у слободан простор (радну или животну средину); 

- екстра лако лож уље складиштити у одговарајуће резервоаре који су конструисани 
тако да не долази до губитка лож уља и који могу одржавати одређен вискозитет у 
току зиме; 

- смешу угљеног праха као главног горива парног котла или екстра лаког лож уља и 
ваздуха подесити тако да након сагоревања димни гасови имају смањену количину 
азотних оксида, односно да буду у оквиру прописаних граничних вредности 
емисије загађујућих материја у ваздуху који потичу из постројења за сагоревање 
према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16); 

- за све објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и 
експлозивним материјама предвидети максималне мере сигурности и мере за 
спречавање акцидента. 
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Посебни услови и мере заштите – ППОВ: 
- изградњом објеката постројења за пречишћавање отпадних вода, не сме доћи до 

значајног промена режима, a посебно не до погоршања квалитативних 
карактеристика подземних и површинских вода на предметном подручју; 

- сви објекти подземне инфрастуктуре морају бити изоловани и непропусни: 
- техничком документацијом предвидети таква решења да се спречи ширење 

непријатних мириса из постројења; 
- наталожени муљ на прописан начин складиштити и транспортовати из постројења; 
- техничком документацијом јасно прецизирати реципијент; 
- испустни канали пречишћене воде у реципијент морају имати уставе, које се могу 

користити no потреби. Пројектовано испуштање пречишћених вода не сме бити 
већег капацитета него што су прихватни профили реципијената. a одабир места 
испуста ефлуента мора бити сагласан максималном степену разблажења; 

- обезбедити ефикасан мониторинг система транспорта прикупљених вода, уз 
могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација; 

- предвидети мониторинг на најближем пијезометру низводно од комплекса 
постројења; 

- узорковање пречишћених вода мора се обављати из испусног канала. С тим у вези, 
потребно je вршити редовне минералошке, хемијске и биолошке анализе 
пречишћене воде и о томе повремено. a у ексцесним случајевима обавезно 
обавестити надлежне институције; 

- уколико je реципијент водоток пречишћене воде морају бити минимум квалитета 
као и пројектовани квалитет водотока; 

- различите врсте отпадних вода – зауљене, замуљене и засољене отпадне воде, 
отпадне воде од хемијског чишћења котлова и санитарне отпадне воде 
складиштити према прописима, у одговарајућим објектима или посудама (сабирне 
јаме, резервоари, таложници, егализациони базени, сепаратори, контејнери и др); 

- техничким решењима онемогућити међусобни контакт и мешања различитих врста 
отпадних вода, којим би било отежано њихово пречишћавање; 

- техничком документацијом предвидети да различите врсте отпадних вода буду 
третиране и пречишћиване на одговарајући начин у складу са важећим прописима; 

- уколико се ради о отпадним водама са повишеном температуром, изузев третмана – 
пречишћавања, њихова температура пре упуштања мора бити усклађена са 
температуром воде реципијента; 

- техничком документацијом предвидети складиштење и транспорт материја које 
није могуће пречистити; 

- хемикалије и сва остала средства која се користе при пречишћавању отпадних вода 
прописно складиштити, како би се отклонила могућност од хаварија које би 
угрозиле средину. 

IX МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Према Решењу о мерама техничке заштите Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево (бр. 148/2-2020 од 24.04.2020), у обухвату Урбанистичког 
пројекта нема утврђених непокретних културних добара. 

Археолошка истраживања и систематска рекогносцирања на предметном простору 
до сада нису вршена, a у широј зони регистровано je више археолошких локалитета и 
појединачних покретних археолошких налаза из различитих епоха. Према Закону о 
културним добрима потенцијални непокретни и покретни археолошки налази уживају 
претходну заштиту. 
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Инвеститор и извођач су дужни да о почетку земљаних радова обавесте надлежни 
завод за заштиту споменика културе најмање петнаест дана раније, у писаној форми, и да 
обезбеде све потребне услове за њихов континуирани археолошки надзор. 

Уколико се приликом извођења радова наиђе на археолошке налазе, извођач радова 
је дужан да одмах, без одлагања прекине радове, предузме мере да се налаз не уништи и 
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен и обавести надлежни 
завод за заштиту споменика културе. 

Инвеститор je дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом 
извођења радова. 

X ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Општи услови и мере заштите од ризика и опасности у ванредним ситуацијама 
утврђени су и спроводе се у складу са Просторним планом. 

За израду овог урбанистичког пројекта нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земљем, у складу са условима Министарства одбране 
издатим за потребе израде урбанистичког пројекта (бр. 6078-2 од 24.04.2020). 

Објекти морају да буду реализовани у складу са Правилником за грађевинске 
конструкције („Сл. гласник РС“, бр. 89/19 и 52/20). 

У складу са условима Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације (бр. 217-5538/20-1 од 24.04.2020), при изради техничке документације потребно 
је применити мере заштите од пожара у складу са: 

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18); 
- Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник 

PC“, бр. 54/15); 
- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 

гашење пожара („Сл. гласник PC“, бр. 3/18); 
- Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 

платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Сл.лист СРЈ“ бр.8/95); 

- Правилником о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних 
радова у грађевинарству („Сл.лист СФРЈ“ бр.21/90); 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних 
водова („Сл. лист СРЈ“, бр. 6/92); 

- Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења 
и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 74/90); 

- Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафонсформаторских станица („Сл.лист СФРЈ“ бр.13/78 и „Сл.лист 
СРЈ“ бр.37/95); 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних 
водова („Сл. листу СФРЈ“, бр. 6/92); 

- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 53/88, 54/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95); 

- Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте 
настале у пожару („Сл. лист СФРЈ“, бр. 45/83); 

- Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93); 

- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Сл.лист СРЈ“ бр.11/96) 
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- Правилником о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од 
пожара („Сл. гласник PC“, бр. 1/18); и 

- Правилником о техничким нормативима за системе за вентилацију или 
климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, бр. 38/89 и „Сл. гласник PC“, бр. 118/14). 

Уколико се планира складиштење и коришћење запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова, изградња гасовода, гасних станица и сл. треба применити мере заштите 
од пожара у складу са: 

- Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/15); 

- Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90); 

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гaca 
гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник PC“, бр. 86/15); 

- Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл. лист 
СPJ“, бр. 20/92 и 33/92); 

- као и другим важећим домаћим и иностраним техничким прописима и стандардима 
који се примењују приликом израде техничке документације у циљу заштите од 
пожара. 

Највећа опасност од рада постројења је могућност настанка удесних ситуација типа 
хаварије, изливања амонијачне воде и пожара. Највећа загађења ваздуха могу настати у 
случају пожара у којима се при сагоревању ослобађа токсичан гас хлор, а значајно 
угрожавање земљишта, површинских и подземних вода може се десити у случају удесних 
ситуација и то: цурења резервоара за амонијачну воду, цурења на цевоводима и 
проливања као последица непажње приликом манипулације са амонијачном водом, при 
чему може доћи до расипања већих количина флуида по површини терена и 
саобраћајницама и до загађења земљишта, површинских и подземних вода. Испарења се 
обарају воденим спрејом. У случају пожара у близини истакалишта потребно је заштити и 
хладити ауто цистерну тако да је предиђено постављање прскалице за воду изнад места 
истовара ауто цистерне. 

У случајевима цурења амонијачне воде, као посебну меру интервенције, на 
потенцијално угроженим местима потребно је не дозволити да производ доспе у шахте, 
канализацију, површинске или подземне воде и неопходно је предвидети сандуке са 
сорбентом и лопатом. У случају мањих изливања просуту хемикалију прекрити сувом 
земљом, песком или другим незапаљивим, инертним материјалом. Користити чист алат 
који не варничи за прикупљање материјала и ставити га у покривене пластичне посуде за 
касније одлагање. У случају већих изливања забранити приступ подручију које је 
намењено за чишћење до завршетка чишћења. Обезбедити да чишћење изврши обучено 
особље. Уклонити све изворе паљења (забрањено пушење, варнице или отворен пламен). 
Сва опрема треба да буде уземљена. Зауставити или смањити цурење ако је то безбедно да 
се учини. Прекрити инертним материјалом (песак, земља, итд.) Сакупити у пластичне 
контејнере за даље одлагање. Обезбедити адекватну деконтаминацију алата и опреме 
након чишћења. 

XI ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА 

Технички опис објеката дат је у Идејном решењу које је саставни део овог 
урбанистичког пројекта. 
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XII СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

Овај урбанистички пројекат је основ за: 
- издавање локацијских услова за ГП 1 и то за: 

o изградњу пратећих техничких објеката у којима се врши процес 
одсумпоравања димних гасова (ОДГ); 

o изградњу пратећег техничког објекта постројења из система за смањење 
емисије азотних оксида (SNCR); 

o изградњу пратећег техничког објекта постројења за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ); 

o измештање постојеће инфраструктуре у зонама грађења нових објеката; и 
- израду пројеката препарцелације за ГП 1 и ГП 3. 

Реконструкцију постојећих и изградњу нових унутрашњих инсталација и интерне 
инфраструктуре за потребе новопланираних објеката предвидети пројектима 
одговарајућих новопланираних постројења (ОДГ, SNCR, односно ППОВ). 

Услови надлежних ималаца јавних овлашћења прибављени за потребе израде 
урбанистичког пројекта могу се користити и у обједињеној процедури за издавање 
локацијских услова. 

Сви услови надлежних ималаца јавних овлашћења, уграђују се у техничку 
документацију за добијање локацијских услова и грађевинске дозволе, и спроводе у 
складу са њом у фази изградње и експлоатације новопланираних постројења. 

Саставни део Урбанистичког пројекта су: 

ГРАФИЧКИ ДЕО: 

1 – Катастарско-топографски план са границом Урбанистичког пројекта 1:1.000
2 - План намене са предлогом парцелације 1:1.000
3 - Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем и приказом инфраструктуре 1:1.000

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 



ГРАФИЧКИ ДЕО 
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KAPIJA 2

1

9

7

4

2

8

10

11

12

KAPIJA 3

KAPIJA 1

12

KAPIJA 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

БРОЈ X Y 

1 7514112.04 4952897.24

2 7514108.24 4952908.80

3 7514099.12 4952905.78

4 7514097.15 4952911.72

5 7514030.93 4952889.84

6 7513974.62 4952872.41

7 7513972.00 4952873.10

8 7513960.10 4952924.20

9 7513909.50 4952941.60

10 7513852.30 4952961.90

11 7513833.80 4952968.10

12 7513830.80 4952971.70

13 7513828.90 4952976.40

14 7513827.36 4952975.28

15 7513818.29 4952983.46

16 7513804.55 4952999.19

17 7513781.67 4953019.56

18 7513772.50 4953034.40

19 7513761.60 4953044.10

20 7513752.00 4953053.90

21 7513738.50 4953065.50

22 7513740.50 4953073.00

23 7513768.00 4953103.90

24 7513783.23 4953131.56

25 7513797.85 4953149.77

26 7513805.32 4953158.78

27 7513822.89 4953169.44

28 7513825.19 4953171.71

29 7513829.61 4953178.13

30 7513831.10 4953182.34

31 7513834.15 4953185.90

32 7513832.26 4953190.73

33 7513834.77 4953193.71

34 7513832.06 4953196.62

35 7513846.08 4953213.14

36 7513850.34 4953209.98

37 7513861.49 4953218.58

БРОЈ X Y 

38 7513870.04 4953238.14

39 7513872.17 4953243.86

40 7513883.62 4953234.44

41 7513889.10 4953247.09

42 7513897.12 4953256.93

43 7513976.09 4953353.61

44 7513983.00 4953361.86

45 7513986.21 4953367.07

46 7514003.97 4953353.37

47 7514028.07 4953340.39

48 7514050.80 4953328.14

49 7514052.87 4953327.39

50 7514055.53 4953326.88

51 7514071.76 4953324.26

52 7514082.39 4953323.52

53 7514089.73 4953324.01

54 7514096.03 4953325.35

55 7514107.92 4953328.72

56 7514126.45 4953334.89

57 7514171.08 4953349.42

58 7514180.50 4953353.80

59 7514192.69 4953354.25

60 7514197.66 4953352.58

61 7514201.84 4953350.08

62 7514205.18 4953346.78

63 7514207.65 4953342.72

64 7514212.05 4953333.22

65 7514215.22 4953325.78

66 7514219.68 4953308.71

67 7514222.97 4953300.29

68 7514223.79 4953294.64

69 7514223.74 4953285.31

70 7514225.02 4953275.86

71 7514225.48 4953273.13

72 7514229.22 4953249.02

73 7514232.52 4953228.57

74 7514234.75 4953214.81

БРОЈ X Y 

75 7514235.81 4953208.78

76 7514237.94 4953200.81

77 7514241.25 4953189.58

78 7514248.19 4953167.68

79 7514252.45 4953155.36

80 7514258.15 4953138.87

81 7514263.88 4953122.30

82 7514265.00 4953116.03

83 7514264.66 4953113.05

84 7514268.85 4953104.14

85 7514268.71 4953103.14

86 7514273.98 4953101.60

87 7514273.27 4953100.50

88 7514280.16 4953097.35

89 7514286.39 4953093.54

90 7514293.42 4953086.47

91 7514298.69 4953077.89

92 7514301.30 4953069.86

93 7514302.65 4953062.04

94 7514303.63 4953062.08

95 7514304.36 4953049.76

96 7514304.82 4953041.76

97 7514304.89 4953033.75

98 7514305.13 4953028.78

99 7514305.84 4953020.25

100 7514306.50 4953009.10

101 7514276.40 4953006.80

102 7514264.80 4953006.50

103 7514257.30 4953006.30

104 7514252.40 4953006.00

105 7514245.00 4953005.40

106 7514224.50 4953002.70

107 7514206.00 4953002.60

108 7514203.00 4953001.10

109 7514186.30 4953002.30

110 7514174.40 4953011.10

111 7514170.20 4953002.50

БРОЈ X Y 

112 7514170.49 4953000.67

113 7514163.52 4952999.79

114 7514169.15 4952955.10

115 7514183.39 4952956.86

116 7514185.43 4952940.24

117 7514186.90 4952931.90

118 7514187.50 4952924.20

119 7514190.10 4952905.90

120 7514192.40 4952886.10

121 7514193.40 4952878.50

122 7514194.60 4952868.80

123 7514199.50 4952835.40

124 7514201.20 4952815.10

125 7514206.10 4952781.90

126 7514207.60 4952768.70

127 7514209.40 4952756.40

128 7514211.20 4952746.20

129 7514214.00 4952720.60

130 7514216.20 4952703.90

131 7514217.60 4952692.40

132 7514223.40 4952658.60

133 7514215.90 4952656.70

134 7514197.29 4952655.18

135 7514196.42 4952662.43

136 7514195.42 4952668.58

137 7514193.24 4952676.98

138 7514165.08 4952765.07

139 7514158.55 4952783.87

140 7514154.61 4952795.51

141 7514149.81 4952810.60

142 7514132.78 4952862.63

143 7514127.82 4952878.30

144 7514120.77 4952900.07
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KAPIJA 2

1

9

7

4

2

8

10

11

12

KAPIJA 3

1

2

3

4

5

8

KAPIJA 1

granica GP1 i GP3

GP3 - "Autotransport"

12

GP2 - vodoizvori{te "Lovac"

KAPIJA 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

БРОЈ X Y 

1 7514112.04 4952897.24

2 7514108.24 4952908.80

3 7514099.12 4952905.78

4 7514097.15 4952911.72

5 7514030.93 4952889.84

6 7513974.62 4952872.41

7 7513972.00 4952873.10

8 7513960.10 4952924.20

9 7513909.50 4952941.60

10 7513852.30 4952961.90

11 7513833.80 4952968.10

12 7513830.80 4952971.70

13 7513828.90 4952976.40

14 7513827.36 4952975.28

15 7513818.29 4952983.46

16 7513804.55 4952999.19

17 7513781.67 4953019.56

18 7513772.50 4953034.40

19 7513761.60 4953044.10

20 7513752.00 4953053.90

21 7513738.50 4953065.50

22 7513740.50 4953073.00

23 7513768.00 4953103.90

24 7513783.23 4953131.56

25 7513797.85 4953149.77

26 7513805.32 4953158.78

27 7513822.89 4953169.44

28 7513825.19 4953171.71

29 7513829.61 4953178.13

30 7513831.10 4953182.34

31 7513834.15 4953185.90

32 7513832.26 4953190.73

33 7513834.77 4953193.71

34 7513832.06 4953196.62

35 7513846.08 4953213.14

36 7513850.34 4953209.98

37 7513861.49 4953218.58

38 7513870.04 4953238.14

39 7513872.17 4953243.86

БРОЈ X Y 

40 7513883.62 4953234.44

41 7513889.10 4953247.09

42 7513897.12 4953256.93

43 7513976.09 4953353.61

44 7513983.00 4953361.86

45 7513986.21 4953367.07

46 7514003.97 4953353.37

47 7514028.07 4953340.39

48 7514050.80 4953328.14

49 7514052.87 4953327.39

50 7514055.53 4953326.88

51 7514071.76 4953324.26

52 7514082.39 4953323.52

53 7514089.73 4953324.01

54 7514096.03 4953325.35

55 7514107.92 4953328.72

56 7514126.45 4953334.89

57 7514171.08 4953349.42

58 7514180.50 4953353.80

59 7514192.69 4953354.25

60 7514197.66 4953352.58

61 7514201.84 4953350.08

62 7514205.18 4953346.78

63 7514207.65 4953342.72

64 7514212.05 4953333.22

65 7514215.22 4953325.78

66 7514219.68 4953308.71

67 7514222.97 4953300.29

68 7514223.79 4953294.64

69 7514223.74 4953285.31

70 7514225.02 4953275.86

71 7514225.48 4953273.13

72 7514229.22 4953249.02

73 7514232.52 4953228.57

74 7514234.75 4953214.81

75 7514235.81 4953208.78

76 7514237.94 4953200.81

77 7514241.25 4953189.58

78 7514248.19 4953167.68

БРОЈ X Y 

79 7514252.45 4953155.36

80 7514258.15 4953138.87

81 7514263.88 4953122.30

82 7514265.00 4953116.03

83 7514264.66 4953113.05

84 7514268.85 4953104.14

85 7514268.71 4953103.14

86 7514273.98 4953101.60

87 7514273.27 4953100.50

88 7514280.16 4953097.35

89 7514286.39 4953093.54

90 7514293.42 4953086.47

91 7514298.69 4953077.89

92 7514301.30 4953069.86

93 7514302.65 4953062.04

94 7514303.63 4953062.08

95 7514304.36 4953049.76

96 7514304.82 4953041.76

97 7514304.89 4953033.75

98 7514305.13 4953028.78

99 7514305.84 4953020.25

100 7514306.50 4953009.10

101 7514276.40 4953006.80

102 7514264.80 4953006.50

103 7514257.30 4953006.30

104 7514252.40 4953006.00

105 7514245.00 4953005.40

106 7514224.50 4953002.70

107 7514206.00 4953002.60

108 7514203.00 4953001.10

109 7514186.30 4953002.30

110 7514174.40 4953011.10

111 7514170.20 4953002.50

112 7514170.49 4953000.67

113 7514163.52 4952999.79

114 7514169.15 4952955.10

115 7514183.39 4952956.86

116 7514185.43 4952940.24

117 7514186.90 4952931.90

БРОЈ X Y 

118 7514187.50 4952924.20

119 7514190.10 4952905.90

120 7514192.40 4952886.10

121 7514193.40 4952878.50

122 7514194.60 4952868.80

123 7514199.50 4952835.40

124 7514201.20 4952815.10

125 7514206.10 4952781.90

126 7514207.60 4952768.70

127 7514209.40 4952756.40

128 7514211.20 4952746.20

129 7514214.00 4952720.60

130 7514216.20 4952703.90

131 7514217.60 4952692.40

132 7514223.40 4952658.60

133 7514215.90 4952656.70

134 7514197.29 4952655.18

135 7514196.42 4952662.43

136 7514195.42 4952668.58

137 7514193.24 4952676.98

138 7514165.08 4952765.07

139 7514158.55 4952783.87

140 7514154.61 4952795.51

141 7514149.81 4952810.60

142 7514132.78 4952862.63

143 7514127.82 4952878.30

144 7514120.77 4952900.07

145 7514264.50 4953091.17

146 7514253.87 4953091.24

147 7514246.55 4953090.66

148 7514222.97 4953084.32

149 7514218.92 4953083.03

150 7514184.26 4953076.53

151 7514168.86 4953073.52

152 7514170.15 4953068.13

153 7514173.49 4953047.69

154 7514174.08 4953032.17

155 7514174.02 4953018.97
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KAPIJA 3

1
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KAPIJA 1

granica GP1 i GP3

GP3 - "Autotransport"

DV 101 A 110 kV

TSN 2

12

GP2 - vodoizvori{te "Lovac"

DV 102 B 110 kV

TSN 1

DV 101 B 110 kV

DV 102 A 110 kV

DV 1144 A 110 kV

KAPIJA 5

IGMA

БРОЈ X Y 

Г 1 7514040.08 4953332.78 

Г 2 7514040.02 4953330.48 

Г 3 7514037.03 4953321.64 

Г 4 7514033.51 4953314.37 

Г 5 7514024.89 4953301.41 

Г 6 7514019.24 4953292.91 

Г 7 7514019.16 4953291.30 

Г 8 7514020.25 4953287.44 

Г 9 7514022.19 4953284.08 

Г 10 7514020.12 4953279.86 

Г 11 7513981.05 4953296.53 

Г 12 7513969.75 4953300.76 

Г 13 7513951.41 4953311.52 

Г 14 7513953.01 4953314.05 

Г 15 7513962.10 4953324.72 

Г 16 7513958.27 4953327.63 

Г 17 7513979.08 4953352.78 

Г 18 7514003.42 4953352.53 

Г 19 7514136.73 4953312.00 

Г 20 7514134.35 4953332.05 

Г 21 7514134.51 4953335.02 

Г 22 7514137.38 4953335.17 

Г 23 7514137.37 4953337.62 

Г 24 7514171.04 4953348.76 

Г 25 7514184.15 4953348.75 

Г 26 7514188.72 4953347.84 

Г 27 7514203.77 4953343.77 

Г 28 7514204.89 4953338.86 

Г 29 7514187.37 4953335.25 

Г 30 7514188.83 4953328.02 

Г 31 7514167.35 4953323.63 

Г 32 7514166.75 4953326.27 

Г 33 7514163.77 4953325.65 

Г 34 7514163.45 4953327.16 

Г 35 7514148.52 4953323.93 

Г 36 7514144.09 4953321.62 

БРОЈ X Y 

Г 37 7514014.24 4953237.46 

Г 38 7514013.96 4953238.98 

Г 39 7514028.09 4953257.07 

Г 40 7514030.06 4953258.44 

Г 41 7514032.77 4953258.81 

Г 42 7514035.08 4953257.83 

Г 43 7514036.80 4953255.84 

Г 44 7514043.21 4953241.50 

Г 45 7514048.21 4953224.63 

Г 46 7514048.26 4953221.57 

Г 47 7514046.81 4953217.68 

Г 48 7514036.29 4953204.70 

Г 49 7514032.19 4953203.48 

Г 50 7514025.31 4953212.53 

Г 51 7514023.65 4953218.02 

Г 52 7514022.03 4953223.01 

Г 53 7514071.50 4953059.43 

Г 54 7514122.97 4953072.38 

Г 55 7514148.81 4953077.77 

Г 56 7514160.30 4953071.25 

Г 57 7514167.35 4953072.90 

Г 58 7514168.10 4953070.18 

Г 59 7514171.12 4953032.50 

Г 60 7514168.78 4953011.42 

Г 61 7514159.03 4953000.25 

Г 62 7514094.28 4952983.96 

Г 63 7514055.19 4952939.26 

Г 64 7514072.69 4952944.22 

Г 65 7514082.48 4952907.91 

Г 66 7514030.47 4952890.84 

Г 67 7513995.49 4952879.96 

Г 68 7513983.24 4952925.09 

Г 69 7513985.51 4952934.70 

Г 70 7514013.55 4952969.55 

Г 71 7514043.99 4952978.24 

БРОЈ  X  Y 

Г 1 7514040.08 4953332.78 

Г 2 7514040.02 4953330.48 

Г 3 7514037.03 4953321.64 

Г 4 7514033.51 4953314.37 

Г 5 7514024.89 4953301.41 

Г 6 7514019.24 4953292.91 

Г 7 7514019.16 4953291.30 

Г 8 7514020.25 4953287.44 

Г 9 7514022.19 4953284.08 

Г 10 7514020.12 4953279.86 

Г 11 7513981.05 4953296.53 

Г 12 7513969.75 4953300.76 

Г 13 7513951.41 4953311.52 

Г 14 7513953.01 4953314.05 

Г 15 7513962.10 4953324.72 

Г 16 7513958.27 4953327.63 

Г 17 7513979.08 4953352.78 

Г 18 7514003.42 4953352.53 

Г 19 7514136.73 4953312.00 

Г 20 7514134.35 4953332.05 

Г 21 7514134.51 4953335.02 

Г 22 7514137.38 4953335.17 

Г 23 7514137.37 4953337.62 

Г 24 7514171.04 4953348.76 

Г 25 7514184.15 4953348.75 

Г 26 7514188.72 4953347.84 

Г 27 7514203.77 4953343.77 

Г 28 7514204.89 4953338.86 

Г 29 7514187.37 4953335.25 

Г 30 7514188.83 4953328.02 

Г 31 7514167.35 4953323.63 

Г 32 7514166.75 4953326.27 

Г 33 7514163.77 4953325.65 

Г 34 7514163.45 4953327.16 

Г 35 7514148.52 4953323.93 

Г 36 7514144.09 4953321.62 

Г 37 7514014.24 4953237.46 

Г 38 7514013.96 4953238.98 

Г 39 7514028.09 4953257.07 

Г 40 7514030.06 4953258.44 

Г 41 7514032.77 4953258.81 

Г 42 7514035.08 4953257.83 

БРОЈ  X  Y 

Г 43 7514036.80 4953255.84 

Г 44 7514043.21 4953241.50 

Г 45 7514048.21 4953224.63 

Г 46 7514048.26 4953221.57 

Г 47 7514046.81 4953217.68 

Г 48 7514036.29 4953204.70 

Г 49 7514032.19 4953203.48 

Г 50 7514025.31 4953212.53 

Г 51 7514023.65 4953218.02 

Г 52 7514022.03 4953223.01 

Г 53 7514071.50 4953059.43 

Г 54 7514122.97 4953072.38 

Г 55 7514148.81 4953077.77 

Г 56 7514160.30 4953071.25 

Г 57 7514167.35 4953072.90 

Г 58 7514168.10 4953070.18 

Г 59 7514171.12 4953032.50 

Г 60 7514168.78 4953011.42 

Г 61 7514159.03 4953000.25 

Г 62 7514094.28 4952983.96 

Г 63 7514055.19 4952939.26 

Г 64 7514072.69 4952944.22 

Г 65 7514081.17 4952912.75 

Г 66 7514028.94 4952895.61 

Г 67 7513994.21 4952884.79 

Г 68 7513983.24 4952925.09 

Г 69 7513985.51 4952934.70 

Г 70 7514013.55 4952969.55 

Г 71 7514043.99 4952978.24 

Г 72 7514062.55 4953269.97 

Г 73 7514070.81 4953247.21 

Г 74 7514061.34 4953243.56 

Г 75 7514052.99 4953266.32 

Г 76 7514055.27 4953067.04 

Г 77 7514057.42 4953074.94 

Г 78 7514063.01 4953076.59 

Г 79 7514064.17 4953073.73 

Г 80 7514075.95 4953067.66 

Г 81 7514133.17 4953082.06 

Г 82 7514179.09 4953090.98 

Г 83 7514180.63 4953083.87 

Г 84 7514171.96 4953080.86 

БРОЈ  X  Y 

Г 85 7514104.16 4952983.23

Г 86 7514113.77 4952951.41

Г 87 7514115.92 4952937.06

Г 88 7514116.39 4952918.12

Г 89 7514106.90 4952915.14

Г 90 7514097.25 4952929.56

Г 91 7514090.86 4952942.99

Г 92 7514074.17 4952998.28

Г 93 7514072.76 4953004.28

Г 94 7514070.81 4953015.72

Г 95 7514067.11 4953030.53

Г 96 7514059.29 4953220.13

Г 97 7514067.63 4953230.46

Г 98 7514066.88 4953233.39

Г 99 7514062.10 4953231.97

Г 100 7514050.80 4953239.90

Г 100 7514054.97 4953235.19

Г 101 7514041.34 4953260.48

Г 102 7514053.53 4953265.22

Г 103 7514048.82 4953272.03

Г 104 7514042.58 4953276.49

Г 105 7514029.79 4953287.10

Г 106 7514026.76 4953290.94

Г 107 7514020.47 4953294.77

Г 108 7514025.13 4953301.77

Г 109 7514031.47 4953297.91

Г 110 7514035.71 4953293.10

Г 111 7514054.51 4953278.29

Г 112 7514060.79 4953269.34

Г 113 7514068.71 4953246.40

Г 114 7514070.82 4953240.97

Г 115 7514093.41 4953218.56

Г 116 7514095.52 4953212.97

Г 117 7514095.07 4953206.09

Г 118 7514093.66 4953202.85

Г 119 7514088.45 4953196.15

Г 120 7513963.68 4953286.12

Г 121 7513974.35 4953299.03

Г 122 7513998.88 4953288.78

Г 123 7513993.70 4953278.23

Г 124 7513985.21 4953268.16
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Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao: 

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

 

 

Zaplanjska br. 86, 11010 

Beograd – Voždovac 

Br. 1242/20 
13.03.2020.god. 

za izradu tehničke dokumentacije : 
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Odgovorno lice projektanta: Jugoslav Pavlović,dipl.inž.maš., direktor 
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Odgovorni projektant za izradu tehničke dokumentacije: 
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 da je projekat u svemu u skladu sa planskim dokumentom. 
 da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti 

izgradnje objekata i pravilima struke; 
 da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih 

elaboratima i studjama. 
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POSTROJENJE ZA OSUMPORAVANJE DIMNIH GASOVA 
BLOKOVA A1 i A2 U TE KOSTOLAC 
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1. Obrazloženje za izradu idejnog rešenja  
 
Termoelektrana „Kostolac A“, locirana je u neposrednoj blizini grada Kostolca, na udaljenosti od oko 1,5 km. Izabrana 
lokacija TE je na obali rukavca Dunavac, na desnoj obali reke Dunav. Termoelektranu sačinjavaju dva bloka i to: 
 Blok A1, snage 100 MW 
 Blok A2, snage 210 MW 
 
Blok A1, građen je u periodu od 1964. do 1967. godine, kada je i pušten u rad, avgusta meseca. Blok A2 građen je u 
periodu od 1975. do 1980. godine i pušten je u pogon avgusta 1980. godine. Oba bloka snabdevaju se ugljem sa 
površinskog kopa „Drmno“, odakle se transportnim trakama doprema rovni ugalj do blokova A1 i A2, gde se nakon dva 
drobljenja rovnog uglja, izdrobljeni ugalj ili deponuje ili otprema u kotlovske bunkere. 
U periodu od 2011. do 2015. Godine, strategija EPS-a bila je da se blokovi A1 i A2 tokom 2023. do 2025.. godine isključuju 
sa mreže i gase sa pogonom. Međutim od 2017. Godine, klima se menja i već tokom marta 2019.. objavljuje se tender za 
rekonstrukciju i revitalizaciju blokova A1 i A2, tako da se njima omogući dodatni rad za još oko 100.000 efektivnih sati 
rada. To praktično znači produženje veka rada blokova A1 i A2, do 2035. ili 2038. godine. 
Republika Srbija je preuzela obaveze po pitanju usaglašavanja emisija TE, sa zahtevima Direktiva EU o smanjenju emisija 
u vazduh, Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i zemalja 
jugoistočne Evrope. Prema odlukama koje su donete u vezi sa produženjem gore pomenutog ugovora sa EZ za narednih 
10 godina, nesmetani rad termo blokova je moguć u slučaju usklađivanja sa Direktivom o velikim ložištima do 01.01.2024. 
i Direktivom o industrijskim emisijama do 01.01.2027. u delu koji se odnosi na ograničenje emisija zagađujućih materija 
SO2, NOx i praškastih materija. 
Iz prethodnog proizilazi zaključak, da produženje veka rada blokova A1 i A2 za narednih 12 do 15 godina,, zahteva 
neminovno uvođenje procesa odsumporavanja dimnih gasova blokova A1 i A2. Pri tome je nesumnjivo da će proces 
odsumporavanja biti krečnjački, mokar, sa apsorberom i vlažnim dimnjakom. Uklapanje ove tehnologije u postojeći prostor 
TE KO A1 i A2 je veoma težak, zbog blizine naselja Kostolac i zbog urbanističkog plana grada, koji se upravo radi a koji 
se mora poštovati. Na slici 1.1 prikazan je satelitski snimak položaja TE Kostolac A1 i A2. 
 
Idejno rešenje koje je razrađeno ovim dokumentom izrađeno je za potrebe izrade Urbanističkog projekta. Svi uslovi 
nadležnih imalaca javnih ovlašćenja, ugrađuju se u tehničku dokumentaciju za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske 
dozvole, I sprovede u skladu sa njom u fazi izgradnje I eksloatacije novoplaniranih postrojenja.  
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Slika 1.1  Satelitski snimak TE Kostolac A1 i A2 sa skladištem uglja pored naselja Kostolac 
 
Kako se vidi sa slike 1.1, svi objekti TE KO A, su veoma blizu jedan drugome, i ključno je je naći odgovarajuće rešenje za 
položaj apsorbera sa vlažnim dimnjakom. To će se definisati u saradnji sa JP Elektroprivredom Srbije i saradnicima IAUS 
, u skladu sa urbanističkim planom čija izrada je u toku. 
 
Ciljevi izrade ovog idejnog rešenja su sledeći: 
 Definisati potrebne količine krečnjaka za proces odsumporavanja dimnih gasova na godišnjem nivou, na 
dnevnom nivou i na časovnom nivou; 
 Definisati vrstu krečnjaka koji će se nabavljati, jer se zbog nedostatka prostora, pojavljuje ideja nabavke 
sprašenog krečnjaka i spravljanje suspenzije na licu mesta; 
 Rešenje tražiti bez ugrožavanja prostora deponije uglja; U nekim ranijim rešenjima deponija je ukidana i na njeno 
mesto smeštana oprema za proces ODG; 
 
2. Tehnološko-projektne osnove za izradu idejnog rešenja ODG, TE KO A1 i A2 
 
Podaci o kvalitetu uglja 
 
Za pouzdano tehnološko rešenje odsumporavanja dimnih gasova, najvažniji su podaci o kvalitetu uglja koji će se dopremati 
u TE Kostolac A. Kako je u toku realizacija rudarskog projekta „Povećanje kapaciteta PK „Drmno“ na 12 miliona tona 
godišnje“, to znači da su podaci o kvalitetu uglja iz buduće eksploatacije sa PK „Drmno“, merodavni. Za sada ne 
raspolažemo podacima iz tog projekta, ali navodimo podatke iz „Glavnog rudarskog projekta PK „Drmno“ za kapacitet 
9x106 t/g uglja“. Srednje vrednosti parametara kvaliteta uglja prikazane su u tabeli 2.1, a uzete su iz Elaborata o rezervama 
uglja u ležištu „Drmno“, stanje 31.12 2002. 
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Tabela 2.1 Parametri kvaliteta uglja „Drmno“, ponderisane vrednosti 
Parametar Vrednost 
Vlaga,% 39,22 
Pepeo, % 17,70 
S ukupni, % 1,18 
S sagorljiv, % 0,56 
S u pepelu, % 0,60 
Koks, % 34,98 
C-fix, % 18,26 
Isparljivo, % 26,30 
Sagorljivo, % 43,14 
Gornja toplota sagorevanja, kJ/kg 11490 
Donja toplota sagorevanja, kJ/kg 10020 

 
Podaci tabele 2.1 pokazuju niski sadržaj vlage koji nije realan za tekuću proizvodnju, kao ni visoka DTV, koja je posledica 
tako niske vlage, verovatno kao posledica rukovanja uzorcima bušotina. 
U studiji za ODG TE Kostolac B iz 2015. i studiji procene uticaja (PU) na životnu sredinu za ODG B1 i B2 i za izgradnju 
bloka B3, navode se podaci o kvalitetu uglja, kako je dato u tabeli 2.2. 
 
Tabela 2.2 Prametri kvaliteta uglja PK „Drmno“ po studijama PU iz 2013. I 2016 

Parametar uglja Studija PU za ODG TE KO B1 i B2 Studija PU za te Ko B3 

Donja toplotna moć kJ/kg 6589 7326,9 (6070 do 8370 
Pepeo, % 23,7 - 
Pepeo (suva materija),% - 18,4 do 25,8 
Vlaga, % 44,4 do 45 
Ukupni sumpor, % 1.34 do 1,17 
Ugljenik, % 20,0 21,5 
Kiseonik, % 8,0 - 
N2+O2, % - 9,6 
Vodonik, % 1,87 2,1 
Azot, % 0,96 - 

 
Podaci tabele 2.2 pokazuju da se čak ni kod studije PU za ODG blokova B1 i B2 TE Kostolac, ne uzima u obzir sadržaj 
sagorljivog sumpora, već samo ukupan sumpor. Pojava SO2 u dimnim gasovima sagorevanja uglja je posledica 
sagorevanja sagorljivog sumpora a ne ukupnog (nesagorljivi deo sumpora je obično u obliku sulfata). 
U idejnom projektu tehnologije, za slučaj gašenja bloka A1 a nastavka rada bloka A2, ENTEL u dokumenaciji iz jula 2017. 
navodi sledeće podatke o kvalitetu uglja za blok A2, kako je prikazano u tabeli 2.3. 
 
Tabela 2.3 Parametri kvaliteta uglja za blok TE Kostolac A2 (ENTEL 2017.) 
Karakteristika Projektni ugalj Ugalj lošijeg kvaliteta Ugalj boljeg kvaliteta 

Donja toplotna moć, kJ/kg 8000 7200 8800 

Sadržaj pepela, % 21,5 22,8 19,90 

Sadržaj vlage W,% 43,38 43,50 43,20 

Sadržaj ukupnog sumpora, % 1,22 1,13 0,99 

Sadržaj sagorivog sumpora, % 0,52 0,46 0,51 

Sadržaj ugljenika, C % 23 21,49 25,35 

Sadržaj vodonika H2, % 2,15 2,16 1,90 

Sadržaj kiseonika, O2, % 8,4 8,60 8,30 

Sadržaj azota N % 0,35 0,32 0,36 
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U tabelama 2.4 i 2.5 dat je prikaz prema istom izvoru kako je napred navedeno (ENTEL 2017.), proizvodnja električne 
energije i potrošnja uglja, po evidenciji stručnih službi TE Kostolac A. 
 
Tabela 2.4 Proizvodnja el. energije i potrošnja uglja za rad bloka A1 u TE Kostolac 

 
 
Tabela 2.5 Proizvodnja el. energije i potrošnja uglja za rad bloka A2 u TE Kostolac 
 

 
 
U tabelama 2.4 i 2.5 su sasvim pouzdani podaci o vremenu rada blokova po godinama od 2007. do 2016., podaci o 
prosečnoj snazi generatora i proizvedenoj električnoj energiji, kako bruto tako i na pragu TE. Takođe mogu se smatratii 
dovoljno pouzdanim i podaci o specifičnoj potrošnji uglja u t/MWh bruto proizvedene električne energije. Podacii o kvalitetu 
uglja i efikasnosti blokova nisu značajni jer se na TE Kostolac A1 i A2 ne vrši regularno uzorkovanje uglja određivanje 
kvaliteta. 
 
Prethodni podaci su korisni i za izvođenje procene o količini sumpora i SO2 emitovanog sa dimnim gasovima TE Kostolac 
A1 i A2. U tabelama 2.6 i 2.7 date su procene sadržaja sagorivog sumpora u uglju u proizvedenog SO2 u oba bloka TE 
Kostolac A. 
 
 
 
 

Godina R.vr. h/g
MWh 

bruto

Pros. Snaga 

na gen. MW

Spec.potr.k

J/kWh
Ugalj t

Lož ulje 

t
Ugalj, t/h

Lož ulje 

kg/h

Lož ulje 

g/MWh

Ugalj 

t/MWh 

bruto

2007. 3880 311940 80,4 12129 430846 1537 111,04 396,1 4927 1,381

2008. 7175 619664 86,4 13588 907498 1150 126,48 160,3 1856 1,465

2009. 7515 677240 90,1 13053 957421 912 127,40 121,4 1347 1,414

2010. 7479 648203 86,7 12901 916672 707 122,57 94,5 1091 1,414

2011. 7888 732774 92,9 12969 1054344 551 133,66 69,9 752 1,439

2012. 8078 756999 93,7 13274 1122857 700 139,00 86,7 925 1,483

2013. 7847 691511 88,1 12470 931514 485 118,71 61,8 701 1,347

2014. 6769 613529 90,6 12597 800827 648 118,31 95,7 1056 1,305

2015. 7823 726475 92,9 12937 1001625 593 128,04 75,8 816 1,379

2016. 7957 696639 87,6 12333 921864 583 115,86 73,3 837 1,323

Prosek: 7614,56 647497 89,9 12902 957180,2 125,56 1,397

Godina R.vr. h/g
MWh 

bruto

Pros. Snaga 

na gen. MW

Spec.potr.k

J/kWh
Ugalj t

Lož ulje 

t
Ugalj, t/h

Lož ulje 

kg/h

Lož ulje 

g/MWh

Ugalj 

t/MWh 

bruto

2007. 6007 1098948 182,9 11830 1641283 1465 273,23 243,9 1333 1,494

2008. 7547 1431842 189,7 12137 1970068 1153 261,04 152,8 805 1,376

2009. 7289 1391190 190,9 11855 1869872 902 256,53 123,7 648 1,344

2010. 7287 1413989 194 11869 1949629 768 267,55 105,4 543 1,379

2011. 6463 1242546 192,2 11875 1747370 782 270,37 121,0 629 1,406

2012. 7809 1537146 196,8 12226 2223039 920 284,68 117,8 599 1,446

2013. 7328 1443416 197 11403 1902019 599 259,55 81,7 415 1,318

2014. 7094 1400917 197,5 11367 1797686 1181 253,41 166,5 843 1,283

2015. 6150 1200434 195,2 11647 1581507 665 257,16 108,1 554 1,317

2016. 7588 1540989 203,1 11288 1990553 702 262,33 92,5 456 1,292

Prosek 7172,78 1370142 193,9 11749,7 1867303 264,58 1,365
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Tabela 2.6 Procena mase sagorivog sumpora i SO2 A1 u TE Kostolac (0,52%Ssag) 
 

 
 
Tabela 2.7 Procena mase sagorivog sumpora i SO2 A2 u TE Kostolac (0,52% Ssag) 
 

 
 
Iz tabela 2.6 i 2.7 zaključuje se da je godišnja emisija SO2 iz blokova A1 i A2 TE Kostolac, na nivou od oko 30000 tona a 
časovna masa SO2 koju treba što više ukloniti procesom odsumporavanja iznosi oko 4,06 t. Emisija SO2 izražena u kg 
SO2/MWh  iznosi  oko 14.86 kg/MWh. Prosečni sadržaj sagorivog sumpora u uglju iznosiće oko 15000 t/god. 
 
U tehničkoj dokumentaciji ENTEL-a, pod nazivom “Idejni projekat-stanje sa projektom opcija 2-Nastavak rada blokova A1 
I A2”, “Projekat tehnologije-sistem za prečišćavanje dimnih gasova” iz jula 2017. navode se podaci o snimanju dimnih 
gasova, koji se vrše jednom godišnje 
 
Tabela 2.8 Karakteristike i količina dimnog gasa na ulazu u ODG za blokove A1 i A” TE Kostolac 
 

Karakteristika Dimni gas 

Protok dimnog gasa na ulazu u ODG postrojenje, Nm3/, (vlažni) 1920000 

Protok dimnog gasa na ulazu u ODG postrojenje, Nm3/, (stvarni) 2837406 

Koncentracija SO2 (suvi gas, 1013 mbar, 00, 6% O2) mg/m3 7500 

Sadržaj valge u dimnom gasu, % 21,42 

Temperatura dimnog gasa 0C 160 

Godina R.vr. h/g Ugalj t/g Ssag. t/g SO2 t/g SO2 t/h SO2 t/dan

2007. 3880 430846 2240,4 4480,8 1,15 27,72

2008. 7175 907498 4719,0 9438,0 1,32 31,57

2009. 7515 957421 4978,6 9957,2 1,32 31,80

2010. 7479 916672 4766,7 9533,4 1,27 30,59

2011. 7888 1054344 5482,6 10965,2 1,39 33,36

2012. 8078 1122857 5838,9 11677,7 1,45 34,69

2013. 7847 931514 4843,9 9687,7 1,23 29,63

2014. 6769 800827 4164,3 8328,6 1,23 29,53

2015. 7823 1001625 5208,5 10416,9 1,33 31,96

2016. 7957 921864 4793,7 9587,4 1,20 28,92

Prosek: 7615 957180,22 4977,3 9955 1,31 31,34

Godina R.vr. h/g Ugalj t/g Ssag. t/g SO2 t/g SO2 t/h SO2 t/dan

2007. 6007 1641283 8535 17069 2,84 68,20

2008. 7547 1970068 10244 20489 2,71 65,16

2009. 7289 1869872 9723 19447 2,67 64,03

2010. 7287 1949629 10138 20276 2,78 66,78

2011. 6463 1747370 9086 18173 2,81 67,48

2012. 7809 2223039 11560 23120 2,96 71,06

2013. 7328 1902019 9890 19781 2,70 64,78

2014. 7094 1797686 9348 18696 2,64 63,25

2015. 6150 1581507 8224 16448 2,67 64,19

2016. 7588 1990553 10351 20702 2,73 65,48

Prosek 7173 1867303 9710 19419,95 2,75 66,04
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Prikazani podaci o zapremnini dimnog gasa korisni su za dimenzionisanje apsorbera, ali za određivanje količine SO2 koja 
treba da se odsumporava, svakako nisu pouzdani, jer se dobija sledeći podatak: 
 
1920000*(100-21,42)/100*7,5g/Nm3/h=11315520g/h=11,315 t/h 
Količina od 11,315 t/h je za 2,78 puta veća od procene količine SO2 po tabelama 2.7 i 2.8. 
 
Kao ilustraciju problema sagledavanja sadržaja sagorivog sumpora u nekom ležištu lignita, na slici 2.1 prikazano je 
rasipanje vrednosti ukupnog i sagorivog sumpora u kolubarskom basenu, u ležištu lignita “Radljevo”, statističkom analizom 
kvaliteta uglja iz raspoloživog broja bušotina. Za ležište uglja PK “Drmno”, već za projekat povećanja kapaciteta na 9x106t/g 
bilo je raspoloživo preko 350 bušotina, pa to treba iskoristiti u budućem razvoju ovog projekta. 
 

 
Slika 2.1 Variranje sadržaja sumpora u ležištu “Radljevo” u zavisnosti 
od kvaliteta uglja izraženog preko sadržaja pepela (b.v.) 
 
Kao još jedan primer vezan za određivanje mase SO2 koja treba da se odsumporava navodimo primer rudnika i TE 
Ugljevik, koja ima približno sledeće parametre odsumporavanja: (sumpor dioksida – 127.524 t/god. u 2016 (Izvor: 
https://www.capital.ba/te-ugljevik-zagadjuje-vise-nego-sve-njemacke-termoelektrane-zajedno/) 
 
 Snaga termoeltrane:   300MW 
 Sadržaj ukupnog sumpora:   4-5% 
 Potrošnja uglja:    1800000 t/god. 
 Emisija SO2:    130000 t/g (od toga sagorivog sumpora 65000 t/god.) 
 Sadržaj sagorivog sumpora u uglju:  oko 3,6% 
 
U poređenju sa prethodno iznetim podacima za TE Kostolac A1 i A2, koji će imati prosečno oko 15000 t/g sagorivog 
sumpora u uglju, TE Ugljevik imaće oko 65000 t/g ili preko 4x više. 
 
U procesu ODG, masa SO2 koja se odsumporava, će stalno varirati, pa je zato neophodan sistem automatske kontrole 
mase SO2 na ulazu u apsorber i automatsko doziranje potrebne količine suspenzije CaCO3, kako bi se potrošnja krečnjaka 
optimizovala, srazmerno potrebama procesa ODG, da se ne troše nepotrebne količine krečnjaka. 
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3. Definisanje potrebnih količina i kvaliteta krečnjaka za ODG u TE KO A1 i A2 
 
Za potrebe definisanja potrebnih količina krečnjaka za odsumporavanje dimnih gasova blokova A1 i A2 TE Kostolac,, na 
osnovu prethodno iznetih tehnološko-projektnih osnova, mogu se sumirati sledeći bitni podaci za obračun potrošnje 
krečnjaka u procesu ODG. 
 
 Efektivno radno vreme blokova A1 i A2, dnevno:   24h/dan 
 Efektivno, radnih dana godišnje:     300 
 Efektivno radno vreme blokova A1 i A2, godišnje:   7200 h/god. 
 Utrošak uglja za blok A1: 98MWx1,4t/MWhx7200h/god.   987840 t/god. 
 Utrošak uglja za blok A2: 195MWx1,37t/MWhx7200h/god.  1923480 t/god. 
 Ukupni utrošak uglja za blokove A1 i A2 godišnje:   2911320 t/god. 
 Utrošak uglja za blokove A1 i A2 na dan:    9704,4 t/dan. 
 Utrošak uglja za blokove A1 i A2 na čas:    404,35 t/h 
 Sadržaj sagorivog sumpora 0,52%x1,17 (uvećan za 17%)  0,6% 
 
Na osnovu prethodnih podataka, u tabeli 3.1 prikazane su prosečne količine sagorivog sumpora kao i prosečne količine 
SO2 koje treba da se odsumporavaju. 
 
Tabela 3.1 Mase sagorivog sumpora i sumpordioksida nastalih u radu blokova A1 i A2 
 

Ssag. ili SO2 t/h t/dan t/god 
Sagorivi sumpor 2,43 58,23 17468 
Sumpor dioksid SO2 4,86 116,46 34936 

 
U mokrom procesu odsumporavanja dimnih gasova, fino samleveni krečnjak reaguje sa sumpordioksidom i uz dodatak 
kiseonika i vode, gradi gips i oslobađa ugljendioksid. Krečnjak sa hemijskom formulom CaCO3 reaguje sa sumpor 
dioksidom SO2, hlorovodonikom (HCl) i fluorovodonikom (HF), koji su sadržani u ulaznom dimnom gasu koji ulazii u 
apsorber i u njemu se odvijaju brojne reakcije. Osnovna reakcija u apsorberu, može se sumirati sledećom reakcijom 
krečnjaka, sumpordioksida, kiseonika i vode, iz koje se dobija gips i ugljendioksid: 
 
          CaCO3 +  SO2 + O2   +2H2O       →   CaSO4x2H2O + CO2 
 

100    +  64    + 16   + 36          →        172         +       44 
1,5625 + 1     + 0,25 +0,5625   →        2,68         +    0,6875 

 
Iz stehiometrijskog odnosa u prethodno navedenoj hemijskoj reakciji se vidi, da je teoretski, za prevođenje 1 t SO2 u gips, 
potrebno 1,5625 t čistog CaCO3, 0,25 t O2 i 0,5625 t vode i da se reakcijom dobije 2,68 t gipsa i 0,6875 t CO2. 
Pored SO2, CaCO3 reaguje i sa HCl i to po sledećoj reakciji: 
 
CaCO3+2HCl         →H2O+CaCl2 (rastvor)+CO2 (gas) 
  100   +2x36,45    →18+   110,9+               44 
                1,37  +     1          →0,24+ 1,52 +               0,60 
 
Reakcija CaCO3 i HF odvija se po sledećoj jednačini: 
 
CaCO3 + 2 HF → CaF2 (rastvorljiv u vodi) + CO2 + H2O 
  100    + 2x20 → 78                                     +44     + 18 
  2,5    +   1      →1,95                                   +1,1    + 0,45 
U projektu ODG TENT A3 do A6, za uspešno uklanjanje 9180 kg/h SO2 sadržano u dimnim gasovima, usvojena je 
potrošnja krečnjaka u procesu ODG, od 14877 kg/h što sa čistoćom od 96,6% CaCO3 i uračunatim potrebama krečnjaka 



Broj 
dokumenta: TEKO A-14/20-ODG-IDR-6/1.1 

-00 
6/1 - Projekat mašinskih instalacija 

List: 
1.5.2.8 

Rev.: 
0 

   
       

1.5.2 Tehnički opis  

 

 

ZA.Q.01.c Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inženjeringa Rev. 10 – 20.11.19. 
 

za reakcije sa HCl i HF, daje potrebnu količinu krečnjaka za 1 blok: 15400 kg/h. U odnosu na teoretskii stehiometrijski 
odnos CaCO3/SO2 od 1,5625, za konkretni slučaj ODG u TENT A3-A6, usvojen je odnos 1,677 t CaCO3 po 1 toni SO2. 
Za potrebe ovog idejnog rešenja za ODG TE Kostolac A1 i A2, usvaja se kvalitet krečnjaka od 95% CaCO3, pa uzimajući 
u obzir da će mali deo krečnjaka da se troši na neutralizaciju hlorovodonične i fluorovodonične kiseline, stehiometrijski 
faktor 1,56 uvećavamo na 1,7 i dobijamo potrebne količine krečnjaka: 
 

 Krečnjaka na čas:   8,26 t/h 
 Krečnjaka na dan:  198,28 t/dan 
 Krečnjaka godišnje:  59486 t/god. 

 
Osnovni parametri kvaliteta suspenzije krečnjaka, koji se dodaje u apsorber treba da budu sledeći: 
 

 čistoća krečnjaka:      95% CaCO3 
 molekulska masa krečnjaka, CaCO3 je:   100 
 specifična gustina krečnjaka:    2,65 g/cm3 
 potrebna finoća suspenzije krečnjaka:   90% -44 mikrona 
 potrebna gustina pulpe mlevenog krečnjaka:   30% Č (maseni udeo čvrtse faze) 

 
Namena objekta odsumporavanja dimnih gasova blokova A1 i A2 TE Kostolac, je da se koncentracija SO2 u emisiji smanji 
na nivo ispod 200 mg/Nm3. Kako smo napred videli, količina dimnih gasova vlažnih je 1920000 Nm3/h sa 21,42% vlage. 
To znači da je zapremina suvih dimnih gasova 1508736 Nm3/h. 
 

 Koncentracija SO2 pre procesa ODG: 3221 mg/Nm3    (ukupno SO2 4860 kg) 
 Koncentracija SO2 posle procesa ODG: 200 mg/Nm3      (ukupno SO2 301 kg) 
 Efikasnost procesa ODG:   94% 

 
Ukoliko bi se ostvarila efikasnost procesa od 96,7%, kako garantuju strani isporučioci procesa ODG za TENT A3-A6, onda 
bi koncentracija SO2 u dimnim gasovima vlažnog dimnjaka posle procesa ODG iznosila oko 106 mg/Nm3. 
 
U vlažnom krečnjačkom procesu odsumporavanja dimnih gasova, dobija se gips za koji je predviđeno sledeće: 
 

 čistoća gipsa:       96% 
 hemijska formula gipsa:      CaSO4x2H2O (mol. masa 172) 
 specifična gustina gipsa:      2,3 g/cm3 
 gips posle zušnjavanja u hidrociklonima, za deponiju pepela:  50% Č 

 
4. Izbor načina dopreme i pripreme krečnjačke suspenzije za proces ODG  
 
Zbog nedostatka slobodnog prostora, u rešavanju problema pripreme krečnjačke suspenzije za proces ODG u TE Kostolac 
A1 i A2, ponovo se razmatra ideja o nabavci samlevenog krečnjaka koji bi se cisternama dopremao do TE Kostolac a 
potom pneumatski prebacivao u silos mlevenog krečnjaka iz koga bi se pužnim dodavačem dodavao u kondicioner u kome 
se spravlja suspenzija krečnjaka gustine 30% čvrste faze. Ovaj način nabavke i pripreme krečnjačke suspenzije ima 
značajne nedostatke od kojih navodimo neke: 
 

 Znatno veća cena nabavke suvo samlevenog krečnjaka, na krupnoću 90%-44 mikrona; 
 Skuplji transport samlevenog krečnjaka cisternama i to kako zbog skupljih silosa na cisternama od kamiona 

sandučara a tako i zbog nasipne mase koja je kod sprašenog krečnjaka oko 1,0 t/m3 a kod komadnog krečnjaka 
nasipna masa je oko 1,4 t/m3; 

 Pražnjenje kamiona cisterni je pneumatsko i relativno dugo traje, tako da bi tokom dana, često pored prijemnog 
bunkera stajala cisterna koja predaje krečnjak silosu; 

 Ugovori za nabavku sprašenog krečnjaka su dugoročni i obavezujući u smislu da se ugovorena količina mora 
platiti bez obzira na preuzimanje; 
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 Prihvatanje ovakvog načina nabavke krečnjaka, odgovaralo bi kompaniji Carmeuse, koja u svom programu 
obavezno navodi „krečnjak za ODG“ a za EPS bi blio vrlo skupo i ekonomski neopravdano, 

Ova dilema nabavke suvo samlevenog krečnjaka ili nabavke komadnog krečnjaka, razmatrana je u EPS još 2001.. godine 
i tada je u studiji ENTELA i Rudarskog Instituta, pokazano, da je nabavka komadnog krečnjaka sa mokrim mlevenjem na 
TE i pripremom krečnjačke suspenzije pored TE, značajno povoljnija. Nakon izrade te studije, nikada se do sada nije 
pojavljivala ponovo ideja nabavke suvo mlevenog krečnjaka, finoće 90%-44 mikrona. 
 
Rudnik i TE Ugljevik su prilikom rešavanja i odlučivanja o procesu ODG, razmatrali brojne varijante ali su u upoređenju 
troškova, zaključili da je značajno povoljnije nabavljati drobljeni krečnjak koji se mokro melje na TE, od nabavke suvo 
mlevenog krečnjaka. Oni za ovaj zaključak navode sledeće cene: 
 

 Drobljeni krečnjak sa transportom:  12 €/t 
 Suvo mleveni krečnjak sa transportom: 27 €/t 

 
Belgijska kompanija Carmeuse, koja posluje i u BiH i u Srbiji, nudi krečnjak za potrebe ODG, pa je tako 2014. jednoj TE 
relativno blizu ležišta krečnjaka kod Doboja, nudila 22500 t/god. suvo mlevenog krečnjaka krupnoće 100% -1,5mm, po 
sledećoj ceni i to za petogodišnji ugovor: 
 

 Cena krečnjaka, dopremljena do TE: 29 €/t 
 Troškovi PDV:    4,94 €/t 
 Ukupna cena:    33,94 €/t 

 
Na osnovu izloženog može se zaključiti, da bi doprema suvo mlevenog krečnjaka krupnoće 90%-44 mikrona do TE 
Kostolac A, premašila iznos od 40€/t, tako da se dalji rad u ovom idejnom rešenju, mora zasnivati isključivo na dopremii 
drobljenog, komadnog krečnjaka, koji će se mokrim mlevenjem pripremati na licu mesta, za potrebnu finoću mlevenja ii 
gustinu suspenzije koju zahteva reakcija u apsorberu. 
 
5. Opis načina pripreme krečnjačke suspenzije za proces ODG TE Kostolac A1 i A2 
 
Kako je prethodno zaključeno, nabavljaće se samo drobljeni krečnjak, a zbog nedostatka prostora, predlaže se idejno 
rešenje po ugledu na rešenja u drugim termoelektranama, gde je oskudan prostor za raspored prateće opreme za proces 
ODG. Usvojeno idejno rešenje podrazumeva da se prijem, skladištenje i mokro mlevenje krečnjaka mogu izgraditi na 
udaljenoj lokaciji od apsorbera. Potom se pripremljena suspenzija krečnjaka prepumpava u apsorber i dodaje srazmerno 
količini SO2 koja se uklanja iz dimnih gasova. Proces je šematski prikazan na slici 5.1 a opis procesa je sledeći. 
 

 Drobljeni krečnjak krupnoće -20+0mm, doprema se kamionima sandučarima, sa prekrivanjem ceradom,, 
zapremine sanduka 19,1 m3 i nosivšću od oko 25 t; 

 Potrebna dnevna potrošnja krečnjaka je oko 200 t/dan pa to znači da je potrebno da dnevno stiže 8 kamiona 
krečnjaka; 

 Za deponovanje krečnjaka, predviđen je bunker zapremine 2000 t što obezbeđuje desetodnevnu rezervu 
krečnjaka za rad u zimskim uslovima, ako su putevi neprohodni. Ovaj bunker može biti i manji, obzirom da 
postojeća deponija uglja od 90.000 tona ne obezbeđuje više od 9 dana rezerve rada TE KO A; 

 Kamion kiper, doprema krečnjak i kipa ga u prihvatni koš zapremine 20m3; 
 Iz prihvatnog koša se tračnim dodavačem krečnjak prazni i dodaje u kofice elevatora, koje podižu krečnjak u 

bunker rezerve drobljenog krečnjaka. Bunker je opremljen, filterom za otprašivanje, a elevator je podignut 
dovoljno visoko iznad bunkera da obezbedi što veću zapunjenost bunkera; 

 
Saglasno šemi na slici 5.1 proces prijema i pripreme krečnjaka može se prikazati kroz sledeći opis koji uključuje osnovne 
pozicije procesne opreme. 
 
Kamioni sandučari dopremaju krečnjak krupnoće -20+0mm, i kipaju ga u prazan prihvatni koš (poz. 1), iz koga se tračnim 
dodavačem (poz. 2), krečnjak dodaje u elevator (poz. 3) koji krečnjak podiže i puni bunker rezerve krečnjaka (poz. 5) koji 
je opremljen vrećastim filterom (poz. 4). Prijemni bunker rezerve krečnjaka (poz. 5) služi i kao desetodnevna rezerva 
krečnjaka i kao bunker za dodavanje krečnjaka u mlin za mokro mlevenje. 



Broj 
dokumenta: TEKO A-14/20-ODG-IDR-6/1.1 

-00 
6/1 - Projekat mašinskih instalacija 

List: 
1.5.2.10 

Rev.: 
0 

   
       

1.5.2 Tehnički opis  

 

 

ZA.Q.01.c Korišćenje, štampanje ili umnožavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pismene saglasnostidelta inženjeringa Rev. 10 – 20.11.19. 
 

 
 
 
 

 
Slika 5.1 Idejna tehnološka šema prijema krečnjaka i mokrog mlevenja krečnjaka 
za proces ODG u TE Kostolac A1 i A2 
 
Trakastim dodavačem (poz.6) koji je opremljen tračnom vagom (poz. 7) dodaje se krečnjak u mlin sa kuglama u koji se 
istovremeno dodaje i sveža voda iz rezervoara (poz. 15) kao i pesak hidrociklona (poz. 12). U mlinu se vršii mlevenje 
krečnjaka pri gustini od oko 65%Č a gusta pulpa izlazi iz mlina i preko rotacionog sita (poz. 9) izmleveni materijal kao 
prosev pada u rezervoar (poz. 10) koji pripada hidrociklonskoj pumpi (poz. 11) koja obezbeđuje potreban ulazni pritisak 
pulpe u bateriju hidrociklona (poz. 12).  
 
Za razređenje guste pulpe iz mlina, u rezervoar hidrociklonske pumpe (poz. 10) dodaje se sveža voda iz rezervoara (poz. 
15). Preliv hidrociklona je krečnjačka suspenzija, gustine pulpe oko 30% čvrste faze (Č) i finoće mlevenja oko 90%-44 
mikrona, i ona se smešta u rezervoar (poz. 13) koji treba da obezbedi kapacitet za 4 časa rada apsorbera ako mlin ne 
radi. Iz ovog rezervoara se pumpom (poz. 14) koja je spregnuta u automatskom radu sa ulaznom masom sumpor dioksida 
u apsorber, tako da se krečnjačka suspenzija dozira u apsorber, isključivo prema potrebnoj količini SO2 koja se uklanja 
procesom ODG. 
 
Postrojenje mokrog mlevenja treba da obezbedi 8,26 t/h mokro mlevenog krečnjaka sa prosečnim utroškom krečnjaka, a 
ako usvojimo mlin kapaciteta 10t/h, onda će osobine pulpe biti sledeće za oba slučaja. 
 

Čvrstog CaCO3, t/h 8,26 10 
Gustina krečnjaka, g/cm3 2,65 2,65 
Zapremina čvrste faze, m3 3,12 3,77 
Udeo čvrstog, %Č 30 30 
Masa čvrstog i tečnog, t/h 27,53 33,33 
Voda, t/h 19,27 23,33 
Zapremina pulpe m3/h 22,39 27,10 
Gustina pulpe, t/m3 (kg/l) 1,229 1,229 
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Usvajanjem kapaciteta mlina od 10 t/h, omogućuje se da mlin radi 20 sati na dan i obezbedi potrebnih 200 t/dan mlevenog 
krečnjaka, što je predviđeno kao prosečna potrošnja krečnjaka. Ukoliko Investitor insistira na nabavci dva mlina, to na ovo 
rešenje ne utiče osim većih ulaganja i nešto većeg prostora mokrog mlevenja. 
 
 
6. Opis osnovnih tehničkih parametara procesa idejnog rešenja prijema i mlevenja krečnjaka za proces ODG u TE 
Kostolac A1 i A2 
 
Na osnovu prethodno opisane idejne tehnološke šeme prijema i mlevenja krečnjaka za proces ODG u TE Kostolac A1 i A2, u 
nastavku teksta, daju se neki osnovni parametri, potrebni za uklapanje idejnog rešenja u urbanistički plan. Postrojenje prijema 
i mlevenja krečnjaka, može biti dovoljno udaljeno od apsorbera, tamo gde plan dopušta, ali uz mogućnost pristupa kamiona , 
sa zapreminom sanduka od oko 19m3 ili nosivosti krečnjaka oko 25 tona. O većini pozicija daće se osnovni parametri, potrebni 
za definisanje prostora. 
 
Pozicija 1. Prihvatni koš za krečnjak 
 
Prihvatni koš za krečnjak treba da ima kapacitet od oko 25 tona, tako da se kamion prazni u celosti, kipanjem. Osnovne 
dimenzije koša na površini, treba da budu 4x5m a dubina i oblik, prema zadatoj zapremini. Podrazumeva se obezbeđenje 
pristupa kamiona i prostor za manevar kamiona pri nameštanju za kipanje. 
 
Pozicija 2. Tračni dodavač i pozicija 3. Elevator sa koficama 
 
Kapacitet ove opreme, treba da bude oko 2 t/min, (120 t/h) tako da se prihvatni koš prazni za oko 12,5 minuta. Time se 
obezbeđuje da kamioni koji dopremaju krečnjak (8 kamiona na dan po 25 t), ne čekaju na istovar u prihvatni koš. 
 
Pozicija 5. Bunker za krečnjak 
 
Namena ovog bunkera je da obezbedi rezervu krečnjaka za 10 dana rada apsorbera i istovremeno da bude bunker iz koga se 
krečnjak dodaje u mlin na mokro mlevenje. Bunker treba da bude opremljen vrećastim filterom za sprečavanje zaprašivanja 
okoline, prilikom pretovara krečnjaka iz elevatora u bunker (silos). Za potreban kapacitet bunkera od oko 2000 t, bunker (silos) 
treba da ima prečnik oko 12,5m i visinu cilindra od oko 12m plus konusni deo. U slučaju usvajanja dva mlina, dva konusa. 
Potrebno je prevideti prostor za bunker u osnovi 15x15m. 
 
Pozicija 6. Tračni dodavač  i poz. 7. Tračna vaga 
 
Ova oprema treba da ima nominalni kapacitet 10 t/h, kako je usvojen nominalni kapacitet za mlin sa kuglama, ali će moći da 
se podešava po potrebi, regulacijom brzine tračnog dodavača i registrovanjem i kontrolom mase krečnjaka koja se dodaje u 
mlin preko tračne vage. 
 
Pozicija 8. Mlin sa kuglama 
 
Ova oprema treba da zadovolji sledeće parametre: 
 

 ulazni kapacitet 10 t/h suvog krečnjaka 
 ulazna krupnoća -20+0 mm, F80 = 10000 m 
 meljivost krečnjaka, izražena Bondovim indeksom meljivosti, Wi = 12.8 kWh/t (11.61 kWh/Sht) 
 izlazna krupnoća: P80= 33 m (90 % -0.044 mm) 

 
U prilogu 6.1 prikazan je proračun mlina sa kuglama, iz koga se vidi da traženi kapacitet zadovoljava mlin sa kuglama dimenzija 
DxL 2,4x3m sa elektro motrom snage 250 kW. Proizvođači mlinova često imaju standardni mlin ovog prečnika ali dužine 3,5 
m sa istom snagom motora od 250 kW. Jedan mlin u potpunosti zadovoljava traženi kapacitet od 8,36 t/h krečnjaka u proseku. 
U rudarstvu su u flotacijama, mlinovi visoko pouzdane mašine, koje rade po 8000 h/god. U ovom slučaju ovaj mlin bi mogao 
da radi samo 20 časova na dan i da ipak obezbedi traženih 200 t/dan mlevenog krečnjaka. Podrazumeva se ugradnja opreme 
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za meki start mlina, što znači da nema prepreka puštanju u rad i zaustavljanju elektro motora mlina snage 250 kW. Drugi mlin 
se predvidja kao rezerva. 
 
7. Zaključak 
 
Idejno rešenje izloženo u ovom dokumentu, ima za cilj da se blagovremeno, sa izradom novog urbanističkog plana za 
Kostolac, nađu odgovarajuća rešenja za budući proces odsumporavanja dimnih gasova blokova A1 i A2 TE Kostolac. U 
sklopu tog cilja, ovaj dokument je obuhvatio delove vezane za nabavku, dopremu, prihvat, skladištenje ii pripremu 
suspenzije i apsorberski deo za proces ODG. Idejnim rešenjem je obuhvaćen u celini proces vezan za krečnjak od 
obračuna potrebne količine, do načina pripreme i potrebnog prostora za smeštaj neophodnih objekata i opreme vezane 
za pripremu krečnjaka. Takođe je i obuhvaćen deo koji se javalja kao nusprodukt a to je gips koji se u vidu suspenzije 
dalje tretira sušenjem i tržišnim plasmanom ili odlaže umešan sa pepelom i šljakom i u vidu hidrauličke smeše odlaže na 
deponiju gipsa. 
 
Nakon sagledavanja iznetih u ovom idejnom rešenju, može se zaključiti sledeće: 
 

1. Postupak obračunavanja potrebne količine krečnjaka za mokri proces odsumporavanja dimnih gasova, treba 
vezati za karakteristike ležišta uglja „PK „Drmno“, detaljnim proučavanjem sadržaja sagorivog sumpora, koji je 
uzrok stvaranja SO2 u dimnim gasovima. Sirovinska baza je izvor i kada se proučava toplotna vrednost uglja, 
meljivost uglja, sadržaj pepela u uglju pa tako i sagorivi sumpor. Obračun količine sumpordioksida koji se 
podvrgava procesu ODG na bazi merenja dimnih gasova koji se vrše jednom godišnje nije pouzdano. 

2. U izloženom idejnom rešenju prikazane su raspoložive tehnološko-projektne osnove na osnovu kojih je 
zaključeno koje količine sumpordioksida treba uklanjati mokrim krečnjačkim postupkom i koliko krečnjaka je za 
to potrebno. 

3.  
4. Ssag. , SO2 ili 

CaCO3 
5. t/h 6. t/dan 7. t/god 

8. Sagorivi sumpor 9. 2,43 10. 58,23 11. 17468 
12. Sumpor dioksid 

SO2 
13. 4,86 14. 116,46 15. 34936 

16. Krečnjak, CaCO3 17. 8,26 18. 198,28 19. 59486 
20. Uporednim sagledavanjem pitanja da li da se nabavlja suvo mleveni krečnjak i doprema cisternama u TE 

Kostolac A, ili da se nabavlja komadni krečnjak krupnoće -20+0mm, zaključeno je, da je neisplativa nabavka 
suvo mlevenog krečnjaka. 

21. Suočavajući se sa nedostatkom prostora oko postojećih blokova A1 i A2, usvojeno je rešenje prijema krečnjaka 
iz kamiona direktno u prihvatni koš i punjenje bunkera elevatorom. Na taj način se ostvaruje, da se bunker 
kapaciteta oko 2000 t pretvara u desetodnevnu rezervu krečnjaka a istovremeno je i bunker koji hrani mlin za 
mokro mlevenje krečnjaka. 

22. Buduća lokacija prijema i pripreme krečnjaka mora biti u vezi sa saobraćajnicom kojom kamioni dopemaju 
krečnjak i u saglasnosti sa zahtevima urbanista iz IAUS-a koji rade urbanistički plan. 

23. Potrebna površina u osnovi za bunker je 15x15m a isto toliko 15x15m i za postrojenje za mlevenje, i to ako 
Investitor zahteva dva mlina. U suprotnom, za jedan mlin, taj prostor može biti manji. 

24. Definisan je mlin kapaciteta 10 t/h, koji ima dimenzije 2,4x3(3,5)m sa snagom pogonskog motora 250 kW. 
25. U sklopu postrojenja za mokro mlevenje krečnjaka, predviđen je kondicioner (tank sa mešačem) za čuvanje 

suspenzije krečnjaka, iz koga se dozira krečnjak u apsorber, srazmerno količini SO2 koja se uklanja u procesu 
ODG. 

26. Za budući proces ODG , a vezano za pripremu i potrošnju krečnjaka, od izuzetne važnosti je previđanje 
sistema za merenje zapremine dimnih gasova, vlažnosti i koncentracije SO2 kako u dimnim gasovima na ulazu 
u apsorber tako i na vlažnom dimnjaku, gde izlaze prečišćeni dimni gasovi. Na taj način se u svakom trenutku 
zna masa SO2 koja ulazi u apsorber i masa SO2 koja je uzdvojena a i koncentracija SO2 u emisji nakon 
procesa ODG. Ovo mora biti predmet automatske regulacije, jer je zavisnost jednostavna ali merenja nisu i 
mora se predvideti pouzdana oprema, proverenih proizvođača opreme za merenje zapremine i kvaliteta dimnih 
gasova. Za proces ODG u TENT A, a skoro identično će biti i za TEKO A1 i A2, zavisnost je prosta, linearna i 
izgleda kao na slici 7.1. 
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Slika 7.1 Dijagram zavisnosti utroška krečnjaka od mase SO2 u dimnim 
gasovima koji ulaze u apsorber 
 
27. Sagledavanje detaljne lokacije predloženog idejnog rešenja je bilo u saradnji sa JP Elektroprivredom Srbije, TE 
stručnim timom TE Kostolac A, kao i u saradnji sa urbanistima iz IAUS, koji će pripremiti Urbanistički projekat. 
 
Za novoprojektovani objekat ODG TE Kostolac A uzete su u obzir sve mere zaštite životne sredine, obzirom da i sama 
tehnologija odsumporavanja dimnih gasova predviđa smanjenje širenja sumpor-dioksida prilikom sagorevanja uglja 
poštojući Evropske regulative, BREF. Na sistemu prirpeme krečnjaka i gipsa predviđeni su sistemi otprašivanja za 
suzbijanje emitovanja praškastih materija u vazduh prilikom istovara krečnjaka, gipsa kao i u toku samog procesa pripreme 
krečnjačke suspenzije, odnosno suspenzije gipsa. 
Projektom je predviđeno da sistem otprašivanja ispoštuje granice eliminisanja praškastih materija do maksimalnih 
20mg/Nm3. 
Projektnim rešenjem je predviđeno da prikupljene praškaste materije budu transportovane u ciklus mokrog mlevenja. 
 
Koncept planiranih novih tehnoloških celina za projekat odsumporavanja dimnih gasova u TE Kostolac A, 
za potrebe izrade urbanističkog plana detaljne regulacije 
 
Termoelektrana „Kostolac A“, locirana je u neposrednoj blizini grada Kostolca, na udaljenosti od oko 1,5 km. Izabrana 
lokacija TE je na obali rukavca Dunavac, na desnoj obali reke Dunav. Termoelektranu sačinjavaju dva bloka i to: blok A1, 
snage 100 MW, i Blok A2, snage 210 MW. Blok A1, građen je u periodu od 1964. do 1967. godine, kada je i pušten u rad, 
avgusta meseca. Blok A2 građen je u periodu od 1975. do 1980. godine i pušten je u pogon avgusta 1980. godine. Oba 
bloka snabdevaju se ugljem sa površinskog kopa „Drmno“, odakle se transportnim trakama doprema rovni ugalj do blokova 
A1 i A2.  
U periodu od 2011. do 2015. godine, strategija EPS-a bila je da se blokovi A1 i A2 tokom 2023. do 2025. godine isključuju 
sa mreže i gase sa pogonom. Međutim od 2017. godine, strategija se menja i već tokom marta 2019.. objavljuje se tender 
za rekonstrukciju i revitalizaciju blokova A1 i A2, tako da se njima omogući dodatni rad za još oko 100.000 efektivnih sati 
rada. To praktično znači produženje veka rada blokova A1 i A2, do 2035. ili 2038. godine. 
 
Republika Srbija je preuzela obaveze po pitanju usaglašavanja emisija TE, sa zahtevima Direktiva EU o smanjenju emisija 
u vazduh, i sa Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i zemalja 
jugoistočne Evrope. Prema odlukama koje su donete u vezi sa produženjem gore pomenutog rada blokova A1 i A2 za 
narednih 10 godina, nesmetani rad termo blokova je moguć u slučaju usklađivanja sa Direktivom o velikim ložištima do 
01.01.2024. i Direktivom o industrijskim emisijama do 01.01.2027. u delu koji se odnosi na ograničenje emisija zagađujućih 
materija SO2, NOx i praškastih materija. 
 

Utrošak krečnjaka u (t/h) zavisno od mase SO2 (t/h)
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Iz prethodnog proizilazi zaključak, da produženje veka rada blokova A1 i A2 za narednih 12 do 15 godina,, zahteva 
neminovno uvođenje procesa odsumporavanja dimnih gasova (ODG) blokova A1 i A2. Pri tome je nesumnjivo da će 
proces odsumporavanja biti krečnjački, mokar, sa apsorberom i vlažnim dimnjakom.  
Proces odsumporavanja dimnih gasova TE KO A, koncipiran je na osnovu sledećih ulaznih parametara. 

 Efektivno radno vreme blokova A1 i A2, dnevno, godišnje:  24 h/dan; 300 dana/god. 
 Efektivno radno vreme blokova A1 i A2, godišnje:   7200 h/god. 
 Utrošak uglja za blok A1: 98MWx1,4t/MWhx7200h/god.   987840 t/god. 
 Utrošak uglja za blok A2: 195MWx1,37t/MWhx7200h/god.  1923480 t/god. 
 Ukupni utrošak uglja za blokove A1 i A2 godišnje:   2911320 t/god. 
 Utrošak uglja za blokove A1 i A2 na dan:    9704,4 t/dan. 
 Utrošak uglja za blokove A1 i A2 na čas:    404,35 t/h 
 Sadržaj sagorivog sumpora 0,52%x1,17 (uvećan za 17%)  0,6%  
 Masa sagorivog sumpora.      2,43 t/h; 58,23 t/dan; 17468 t/god. 
 Masa sumpor dioksida za odsumporavanje:    4,86 t/h; 116,46 t/dan; 34936 t/god. 

 
U mokrom procesu odsumporavanja dimnih gasova, fino samleveni krečnjak dodaje se kao suspenzija u apsorber, gde 
reaguje sa sumpordioksidom i uz dodatak kiseonika i vode, gradi gips i oslobađa ugljendioksid. Krečnjak sa hemijskom 
formulom CaCO3 reaguje sa sumpor dioksidom SO2, hlorovodonikom (HCl) i fluorovodonikom (HF), koji su sadržani u 
ulaznom dimnom gasu koji ulazi u apsorber i u njemu se odvijaju te reakcije.  
Za potrebe idejnog rešenja za ODG TE Kostolac A1 i A2, usvaja se kvalitet krečnjaka od 95% CaCO3, pa uzimajući u obzir 
da će mali deo krečnjaka da se troši na neutralizaciju hlorovodonične i fluorovodonične kiseline, stehiometrijski faktor 1,56 
uvećava se na 1,7 i dobijaju se potrebne količine krečnjaka: 
 

 Krečnjaka na čas:   8,26 t/h 
 Krečnjaka na dan:  198,28 t/dan 
 Krečnjaka godišnje:  59486 t/god. 

 
Namena objekta odsumporavanja dimnih gasova blokova A1 i A2 TE Kostolac, je da se koncentracija SO2 u emisiji smanji 
na nivo ispod 200 mg/Nm3. Količina dimnih gasova vlažnih zbirno za oba bloka iznosi oko 1920000 Nm3/h sa 21,42% 
vlage. To znači da je zapremina suvih dimnih gasova 1508736 Nm3/h. 
 

 Koncentracija SO2 pre procesa ODG: 3221 mg/Nm3    (ukupno SO2 4860 kg/h) 
 Koncentracija SO2 posle procesa ODG: 200 mg/Nm3      (ukupno SO2 301 kg/h) 
 Efikasnost procesa ODG:   94% 

 
Ukoliko bi se ostvarila efikasnost procesa od 96,7%, kako garantuju strani isporučioci procesa ODG za TENT A2-A6, onda 
bi koncentracija SO2 u dimnim gasovima vlažnog dimnjaka posle procesa ODG, iznosila oko 106 mg/Nm3.  
Sa koncentracijom od 200 mg/Nm3 u dimnim gasovima u vlažnom dimnjaku, to bi značilo da se godišnja emisija SO2 
smanjuje sa oko 35000 t na svega oko 2170 t/god. Na svaku tonu SO2 po stehiometriji se dobija oko 2,7 t gipsa što 
približno znači sledeće količine suvog gipsa za ODG blokova A1 i A2: 13 t/h ili 315 t/dan ili 93600 t/god.  
Da bi se ostvarili ovi efekti procesa odsumporavanja dimnih gasova potrebno je izgraditi postrojenja za sledeći tehnološki 
proces: 

1. Dimni gasovi blokova A1 i A2, se pomoću buster ventilatora uvode u mokri apsorber u koji se pored dimnih 
gasova uvodi voda, krečnjačka suspenzija mlevenog krečnjaka i kiseonik kroz vazduh dodat duvaljkom; 

2. Mokri apsorber je opremljen vlažnim dimnjakom visine 140m iz koga se prečišćeni i dimni gasovi, ohlađeni blizu 
tačke rose, emitiju u okolnu sredinu; 

3. Krečnjak se doprema kamionima u komadnom stanju, krupnoće -20+0mm, i deponuje se u bunkerima koji imaju 
zapreminu za potrebnu rezervu krečnjaka, i iz njih se krečnjak dodaje u mlin sa kuglama gde se vrši mokro 
mlevenje krečnjaka sa klasiranjem do finoće mlevenja 95%-45 mikrona koja je potrebna za proces ODG; 

4. U apsorberu se nakon reakcije sumpordioksida i kalcijum karbonata, stvara gips, koji se sa dna aposrbera 
odovodi pumpama, alternativno ili na: 

5. Proces zgušnjavanja i hidrociklonima a potom pesak hidrociklona kao gusta pulpa na pepelište a preliv 
hidrociklona se vraća u apsorber, 
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6. Proces zgušnjavanja i filtriranja, kada se filtrirani gips plasira na tržištu a filtrat prese se odovodi na tretman 
otpadnih voda u cilju uklanjanja hlora; 

U narednom tabelarnom pregledu, dat je najkraći opis objekata za proces ODG sa osnovnim tehničkim karakteristikama, 
i položajem u prostoru industrijskog kruga TE Kostolac A.  

R. br. Objekat Karakteristike objekata i spratnost Položaj objekta 
1. Apsorber sa recirkulacionim 

pumpama, rezervoarom za 
pražnjenje i 
elektrokomandnom zgradom 

Apsorber je prečnika 30m i kapaciteta ulaznih dimnih gasova 
oko 1920000 Nm3/h. Visina vlažnog dimnjaka 140 m. Prostor 
apsorbera, recirkulacionih pumpi i rezervoara, zauzima 
površinu od oko 40x50m. 

Objekat apsorbera i pumpi sa 
rezervoarom za pražnjenje je u 
blizini kapije br. 1 na parceli  

2 Prijem krečnjaka iz kamiona, 
deponovanje krečnjaka u 
bunkerima i priprema 
suspenzije krečnjaka mokrim 
mlevenjem. 
 

Predviđena su dva bunkera prečnika po 15m (šestougaoni) 
visine 10m kapaciteta po 2000t krečnjaka svaki. Potrebno je 
oko 200 t/dan krečnjaka. Predviđena su i dva mlinska 
postrojenja kapaciteta po 10 t/h. Prostor potreban za izgradnju 
postrojenja za prijem krečnjaka iz kamiona, deponovanje u 
dva bunkera i postrojenje za mlevenje krečnjaka je oko 
80x30m. 

Objekat prijema krečnjaka i 
pripreme krečnjačke suspenzije 
predviđen je na slobodnom 
prostoru posle ulaza sa kapije br. 3 
na slobodnom prostoru, parcele 
K.P. 436/1 

3 Rezervoar gipsa i 
zgušnjavanje gipsa za 
otpremu na deponiju gipsa 

Ova dva objekta smeštena su između dva bloka. 
Rezervoar gipsa sa postrojenjem za zgušnjavanje gipsa 
zauzima u osnovi 10x10m, a rezervoar procesne vode 
zauzima prostor 15x15m. 

Objekti za zgušnjavanje gipsa i 
procesnu vodu smešteni su 
između dva bloka na parceli  

4 Postrojenje za filtraciju gipsa Na zahtev Investitora dodato je i postrojenje za zgušnjavanje 
i filtraciju gipsa, kako bi se gips plasirao na tržištu ako bude 
potražnje za gipsom. Ovo postrojenje zauzima 35x35m. 

Filtracija gipsa je smeštena pored 
postrojenja za prijem krečnjaka, na 
parceli ......... . Otprema gipsa 
kamionima, vršiće se kroz kapiju 3. 

5 Komandna zgrada za 
upravljanje procesom ODG 

Komandna zgrada za proces ODG je predviđena pored 
postrojenja za filtraciju gipsa i zahteva površinu 35x30m. 

Komandna zgrada za proces ODG 
je pored zgrade filtracije, na parceli 
................. 

6 Postrojenje za otpadne vode 
iz procesa ODG kada se vrši 
filtracija gipsa. 

Deo povratne vode iz procesa zgušnjavanja i filtracije gipsa 
otprema se na tretman otpadnih voda. 

Za ovo postrojenje predviđen je 
slobodan prostor pored puta koji 
vodi ka kapiji 1, na parceli .......... 

Uz prethodnu tabelu neophodne su sledeće napomene: 
 Prostor za apsorber predviđen je mestu gde je najpovoljnije sa stanovišta snage elektromotora buster ventilatora, 

a ta lokacija zahteva izmeštanje postojećih podzemnih instalacija; 
 Na zahtev Investitora, predviđen je veliki skladišni prostor za komadni krečnjak (za 20 dana, mada skladište uglja 

ima kapacitet za 9 dana rada blokova), kao i kapacitet mlevenja 2x10 t/h, (dovoljan jedan mlin); ako se odluka 
Investitora promeni, to je jednostavno, jer se onda zauzima manji prostor od predviđenog, 

 Na zahtev Investitora je predviđen i proces zgušnjavanja i filtriranja gipsa, što se može naknadno ukloniti ukoliko 
Investitor odustane od izgradnje postrojenja za filtraciju gipsa; 

 Na zahtev Investitora predviđeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz ODG kao i SNCR postrojenje. 
 

Konekcije između Apsorbera i dela postrojenja za pripremu krečnjaka, tj. Sušenje gipsa biće omogućene mostovima za 
nošenje cevovoda i elektro kablova, odnosno podzemnim kanalima u zavisnosti od konfiguracije terena, zauzetosti na 
predmetnoj lokaciji. 
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Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kostolac A  
 
Uvod 
 
S obzirom da Termoelekrana Kostolac A, do sada nije imala sistem prečiščavanja otpadnih voda, to je za sve vode iz 
tehnoloških procesa TE, pre izpuštanja u recipijent, predviđeno njihovo prečišćavanje.  
Na osnovu analize porekla otpadnih voda u Termoelektrani ’’Kostolac A’’, njihove količine i kvaliteta, kao i definisanih 
kriterijuma za ispuštanje u recipijent, predloženo je rešenje kanalisanja svih navedenih otpadnih voda, razvrstavajući ih 
prema vrsti i tipu. Vode koje nastaju u ovim objektima i sistemima i koje je neophodno slati na odgovarajući tretman su po 
svojim karakteristikama svrstane u: 

 otpadne vode iz pogona hemijske pripreme (HPV) - dekarbonizacija i demineralizacija na jonskim izmenjivačima, 
 sanitarne otpadne vode, 
 atmosferske vode, 
 otpadna voda iz Glavnog pogonskog objekta (GPO) mašinske hale, kotlarnice, radionica i svih spoljnih pomoćnih 

pripadajućih objekata, 
 povratna rashladna voda, 
 prelivna i drenažna voda sa deponije pepela, i 
 otpadna voda od odvodnjavanja dopreme uglja. 

 
TEKO A ne poseduje postrojenje za tretman (prečišćavanje) otpadnih voda. Demineralizovana voda (demi voda) koja se 
koristi u kotlovima, u sistemu voda - para, proizvodi se u pogonima HPV. Demi voda se proizvodi u jonskim izmenjivačima, 
predhodnom dekarbonizacijom vode koja se zahvata iz reke Dunav. Za regeneraciju jonskih masa koristi se rastvor HCl 
odnosno NaOH, pri čemu nastaju kisele i bazne otpadne vode koje se odvode u neutralizacionu jamu, a odatle se nakon 
neutralizacije ispuštaju u kanal povratne rashladne vode. Otpadne vode koje nastaju u tehnološkom postupku 
dekarbonizacije se takođe ispuštaju u tunel povratne rashladne vode. Za hlađenje pare u kondezatorima korist se voda iz 
reke Dunav, koja se zahvata preko crpne stanice. 
 
Ispuštanje otpadnih voda vrši se iz prekidne komore preko kanala povratne rashladne vode (kanal tople vode) u reku 
Dunav. 
U prekidnu komoru se ispuštaju sledeće vode: 

- povratna rashladna voda bloka A1, 
- povratna rashladna voda bloka A2, 
- otpadne vode iz HPV, 
- otpadne vode gradske kanalizacije u koje se ulivaju: 
- otpadne vode iz GPO bloka A1 (mašinska hala). 
- otpadne vode iz GPO bloka A2 (mašinska hala). 
- atmosferske vode iz kruga termoelektrane. 
- sanitarne otpadne vode. 
- zasoljene (vode sa povećanom koncentracijom soli); 

 
Na osnovu analize porekla otpadnih voda u Termoelektrani ’’Kostolac A’’, njihove količine i kvaliteta, kao i definisanih 
kriterijuma za ispuštanje u recipijent, predloženo je rešenje kanalisanja svih navedenih otpadnih voda, razvrstavajući ih 
prema vrsti i tipu. Vode koje nastaju u ovim objektima i sistemima i koje je neophodno slati na odgovarajući tretman su po 
svojim karakteristikama svrstane u: 

 zauljene vode (vode opterećene naftnim derivatima i čvrstim materijama); 
 zamazućene (vode sa povećanim sadržajem mazuta i čvrstih materija); 
 zamuljene (vode sa velikim sadržajem čvrstih materija, najvećim delom iz sistema za dopremu uglja, zagađene 

atmosferske vode, kao i otpadna voda iz sistema za ODG, koja je ujedno i zasoljena, kao i voda iz HPV a .); 
 zasoljene (vode sa povećanom koncentracijom soli); 
 sanitarne (iz restorana i sanitarnih čvorova elektrane); 
 atmosferske vode se spiraju sa krovova, platoa i drugih otvorenih površina u krugu termoelektrane i mogu biti 

zagađene naftnim derivatima i čvrstim česticama uglja. Za zagađene atmosferske vode predviđeno je posebno 
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kanalisanje i prečišćavanje, dok se ostale atmosferske vode mogu ispustiti bez prethodnog prečišćavanja, preko 
postojećih kolektora atmosferske kanalizacije.  

 
U okviru Kompleksa Termoelektrane Kostolac A u Kostolcu, predviđena su 5 faza za prečišćavanje otpadnih voda: 
Postrojenje G1 (prečišćavanje otpadnih voda zagađenih od uglja, gde spadaju i atmosferske vode)  
Postrojenje ODG i HPV (prečišćavanje otpadnih voda iz procesa odsumporavanja dimnih gasova, kao i vode iz HPV-a)  
Postrojenje U1 (prečišćavanje zauljenih otpadnih voda) 
Postrojenje UM1 (prečišćavanje otpadnih voda zagađenih mazutom).  
Postrojenje S (prečišćavanje sanitarnih voda) 
 
Lokacija postojenja za prečišćavanje otpadne vode ODG predviđena je na južnoj strani kompleksa i nalazi se u zoni 
pratećih objekata kao što je prikazano u grafičkoj dokumentaciji. 
Na kompleksu oko postrojenja za prečišćavanje su predviđene interene saobraćajnice povezane sa čitavim kompleksom 
koje ujedno predstavljaju protivpožarni put. 
Projektom je predviđena izgradnja spoljašnje hidrantske mreže oko svih objekata za prečišćavanje otpadnih voda, sa 
odgovarajućim brojem hidranata. 
 
Objekat PPOV  
 
Objekat ima 4 ulaza: 3 kolska i jedan pešački. Jedan ulaz omogućava ulazak u Prostoriju namenjenu smeštanju hemijskih 
jedinjenja i pristupa mu se sa dela platoa koji je paralelan saobraćajnici. Drugi ulaz je onaj kome se pristupa sa 
saobraćajnice dok je treći ulaz postavljen na jugozapadnom delu fasade. Pešački ulaz u objekat je omogućen na 
severozapadnom delu fasade objekta odmah pred taložnog bazena. 
U oba dela objekta ulazi se preko segmenth vrata koja u svom sklopu imaju pešačka vrata. Iz glavne hale se ulazi u Elektro 
komandnu prostoriju na spratu. Objekat G1 je organizovan na dve etaže – prizemlje i prvi sprat. U prizemlju se nalazi 
Glavna hala postrojenja i prostor za hemikalije koji ima nezavisan ulaz. Na spratu je predviđena elektrokomandna 
prostorija kojoj se pristupa iz prizemlja jednokrakim stepeništem širine 150cm. 
Ukupna neto površina prostorija na spratu objekta 59.80 m². 
 
Pored glavne zgrade postrojenja nalaze se sledeći objekti na otvorenom prostoru: 
- prijemni bazeni  
- bazen za koagulaciju 
- bazen za floakulaciju  
- taložni bazen  
- bazen finalne neutralizacije  
 
Za predtretman otpadne vode sa platoa depoa buldozera predviđen je separator taložnih materija, ulja i naftnih derivata. 
Postrojenje za tretman zaugljenih voda sastojaće se od komore za koagulaciju i flokulaciju, podužnog taložnika sa 
kompaktnim uređajem za krajni tretman, koji uključuje peščane filtere, uguščivaš i vračanje mulja nazad na deponiju uglja.  
Proces prečišćavanja otpadnih voda tokom budućeg procesa odsumporavanja dimnih gasova zasniva se na uklanjanju 
sulfora, neutralizaciji, uklanjanju teških metala, koagulaciji i flokulaciji sa naknadnim taloženjem, dok se izdvojeni otpad 
odvodi dalje na liniju mulja. Zbog visoke koncentracije nitrata potrebno je predvideti i biološki deo postrojenja. Linija mulja 
obuhvata ugušćivanje sa kondicioniranjem i centrifugiranje kao krajnji proces do formiranja muljnog kolača. 
Nadmuljna voda se vraća na početak procesa. Recipijent prečišćenih voda nastalih od procesa odsumporavanja mogu 
biti korišćeni kao bazeni tehnološke vode za sistem transporta pepela i šljake ili vraćati u proces. Recipijent prečišćenih 
otpadnih voda koje se ne vraćaju u proces je kanal Dunavac. 
 
Arhitektura 
 
Temeljna ploča je u osnovi pravougaonog oblika, bruto dimenzija 20,00x5,00m, debljine 0,30m. Služi za smeštaj opreme 
postrojenja (API separator). 
 
Materijalizacija 
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Postrojenje „UM1“ se sastoji od armirano-betonske ploče, debljine d=30cm i armiranobetonskih greda koje su smeštene 
po obimu ploče. Grede su dimenzija 40/100cm. 
Svi betonski i armirano-betonski elementi su liveni na licu mesta i izvode se od betona marke C25/30 i armiraju se 
armaturnim čelikom B500B i mrežama MA 500/560. 
 
Za izradu elemenata konstrukcije od čelika koristi se čelik kvaliteta S235 JR prema novousvojenom sistemu obeležavanja. 
Svi elementi su zaštićeni premazima koji će obezbediti neophodnu trajnost objekta i opreme u slučaju požara a prema 
elaboratu o zaštiti od požara kao i premazi koji će štititi elemente od korozije. 
 
Elektroenergetske instalacije 
 
Ovaj projekat obuhvata sledeću elektro opremu: 
- priključak u lokalnom podrazvodu 0,4kV mazutne stanice 62H 
- dimenzionisanje glavnog napojnog kabla u skladu sa energetskim potrebama potrošača; 
- napojno – upravljački ormar sa opremom i elektroenergetskim razvodom tehnoloških potrošača 
- upravljanje elektromotornim pogonima (uz mogućnost daljinske kontrole i upravljanja); 
- instalaciju uzemljenja, gromobranske zaštite, rasvete i protivpožarne dojave 
 
Napajanje električnom energijom 
 
Postrojenje se napaja iz postojećeg razvodnog ormana 0,4kV (=62H+P8), koji se nalazi u objektu mazutne stanice. U 
ovom razvodu ugrađen je automatski zaštitni prekidač, nazivne struje 32A. 
Za polaganje napojnih kablova od postojećeg razvoda do ormana UM1 koristile su se delomično postojeće kablovske 
trase, kabl je uvučen u zaštitnu cev. 
 
Električne zaštite i selektivnost 
 
Zaštita mora raditi precizno i pouzdano. U normalnom radnom stanju ne sme proraditi. Selektivnost, drugim rečima 
koordinacija zaštite, znači da mora najbrže proraditi ona zaštita, koja je instalirana najbliže kvaru, druge zaštite koji su 
udaljeniji od kvara moraju reagovati sa zadrškom po utvrđenom programu. 
Zaštita je selektivna ako isključi samo onaj deo mreže koji je u kvaru, a ne isključuje kvar na susednim elementima. 
Selektivnost je veoma bitna, jer se njom izdvoji samo jedan deo mreže koja je u kvaru od zdravog dela mreže. Selektivnost 
se postiže odgovarajućim zakašnjenjima aktiviranja zaštita od zaštitnih uređaja, što se postiže «time-current» 
karakteristikama tih zaštita. 
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Postrojenje za  smanjenje azotnih oksida Nox (SNCR) 
 
Uvod 
 
Na lokaciji Termoelektrane Kostolac A za potrebe za potrebe blokova A1 i A2 potrebno je izraditi projekat tehnologije za 
izvođenje Sistema za sagorevanje goriva u cilju smanjenja emisije azotnih oksida sekundarnim merama. 
 
Ovaj projekat se izrađuje kao deo projekta Izrade i zamene kanala aerosmeše i gorionika sa kliznim pločama i sistemom 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx)-sekundarne mere. 
 
Izbor opreme, cevovoda i armature vršen je na osnovu preporuka isporučioca tehnologije sistema za sagorevanje goriva 
u cilju smanjenja emisije azotnih oksida sekundarnim merama. 
 
Opis novoprojektovanog stanja 
 
Predmet ovog projekta su sledeće celine: 
- Istakalište amonijačne vode / urea ( do 25%) 
- Rezervoar za skladištenje amonijačne vode / urea– V=500m3 
- Dovod amonijačne vode do merno-mešačkog modula 
- Razvod cevovoda od merno-mešačkog modula do OFA2 kanala 
 
Istakalište amonijačne vode / urea (do 25%) 
 
Dopremanje amonijačne vode / urea je predviđeno auto cisternama i u tu svrhu potrebno je izraditi istakalište auto cisterni 
u blizini budućeg rezervoara amonijačne vode (do 25%). Predviđena lokacija za izgradnju istakališta je pored postojećeg 
puta i objekta spoljnog mazutnog postrojenja.  
 
Istovar auto cisterne se vrši centrifugalnom višestepenom pumpom kapaciteta 50 m3/h, koja mora biti opremljena zaštitom 
od rada na suvo. Priključenje cisterne za istovar je preko fleksibilnog creva DN80 koja je prikačena za protivlomnu spojnicu 
u cilju sigurnosti od eventualnog kidanja i sprečavanja curenja amonijačne vode. Na cisternu se takođe povezuje linija 
gasne faze koja služi da prilikom istovara isparenja iz rezervoara ne idu u atmosferu već u auto cisternu. Cevovod gasne 
faze DN50 se sa cisternom takođe povezuje fleksiblnim crevom koja je povezana na protivlomnu spojnicu. 
 
Merenje količine istovarene amonijačne vode vrši se masenim meračem tipa „coriolis“. 
 
U neposrednoj blizini istakališta predviđa se postavljanje tuša-ispiralice u slučaju prskanja amonijačne vode po poslužiocu, 
kako bi mogao da spere sa sebe amonijačnu vodu i eventualno da umije lice i ispere oči u slučaju prskanja po licu. 
 
U slučaju požara u blizini istakališta potrebno je zaštiti i hladiti auto cisternu tako da je prediđeno postavljanje prskalice za 
vodu iznad mesta istovara auto cisterne. 
 
Rezervoar za skladištenje amonijačne vode (do 25%) – V=450 m3 
 
Za potrebe skladištenja predviđena je izgradnja vertikalnog cilindričnog rezervoara (UF10B10) zapremine 450 m3. 
Zapremina rezervoara je određena prema tehnološkom zahtevu isporučioca tehnologije sistema za sagorevanje goriva u 
cilju smanjenja emisije azotnih oksida sekundarnim merama. 
 
Položaj rezervoara prikazan je na situaciji i kroz grafički prilog postrojenja za smanjenje azotnih oksida, crteži br. TEKO 
A-14/20-ODG-IDR-6/1-00-000 i TEKO A-14/20-ODG-IDR-6/1-00-016. 
 
Rezervoar je nadzemni, čelični, vertikalni, sa ravnim dnom i konusnim krovom i smešten je u betonskoj tankvani koja treba 
da spreči izlivanje sadržaja u okolinu u slučaju curenja sadržaja rezervoara. Tankvana će biti opremljena slivnicima koji 
će biti povezani sa postojećim sistemom kanalizacije, dok će u slučaju curenja rezervoara ta veza biti zatvorena, a sadržaj 
iz tankvane će biti ispražnjen drenažnom pumpom (UF12D001), kapaciteta 50 m3/h u auto cisternu. 
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Sistem rezervoara biće izveden sa merenjem nivoa, krajnjim prekidačem kao zaštitom od prepunjavanja i od niskog nivoa 
i svom drugom opremom potrebnom za bezbedan rad. 
 
Predviđena je ugradnja NH3-detektora. 
 
Osnovni podaci o rezervoaru: 
 
Unutrašnji prečnik rezervoara 9000 mm 
Visina omotača (do vrha rubnog ugaonika) 8018 mm  
Nominalna zapremina 450 m3 
Korisna zapremina 484 m3 
Krov rezervoara čelični konusni (nerđajući čelik) 
Dno rezervoara čelični ravni (nerđajući čelik) 
Uskladišteni fluid  amonijačna voda (do 25%) 
Gustina fluida 910 kg/m3 
Skladišna temperatura ambijentalna (max. +40 °C) 
Projektna temperatura metala +50 / -20 °C 
Projektni pritisak  atmosferski (+1000 Pa / -500 Pa) 
Dodatak na koroziju CA=0 mm 
 
Rezervoar se sastoji od dna, omotača, krova i priključaka i bice opremljen: 

- tehnološkim priključcima 
- ulaznim otvorima na omotaču i krovu 
- priključcima za mernu opremu  
- priključkom za uzimanje uzoraka  
- ostalim potrebnim priključcima, prema zahtevu tehnologije  
- penjalicama, radnim platformama i ogradama  
- priključcima za odušak  
- ostalim delovima i opremom koji su potrebni za pouzdan i bezbedan rad 

 
Dovod amonijačne vode do merno-mešačkog modula 
 
Dovod amonijačne vode iz skladišnog rezervoara do merno-mešačkog modula predviđen je pomoću hidraulične pumpe 
(UF15D010) sa duplom membranom kapaciteta 1 m3/h i cevovodom (UF15) prečnika DN25. Rastvor amonijačne vode se 
isporučuje u modulu za mešanje i doziranje pod pritiskom 5-7 bar. 
Cevovod se izrađuje od šavnih cevi prema SRPS EN 10217-7 projektnog pritiska PN16. Materijal cevovoda je nerđajući 
čelik 1.4401 (SS316). Za ostale delove cevovoda se takođe, koriste odgovarajući materijali otporni na korozivno dejstvo 
amonijačne vode.  
Cevovod se od rezervoara vodi nadzemno do kotlarnice. Unutar kotlarnice cevovoda se vodi nadzemno do merno-
mešačkog modula. 
Predviđena je ugradnja filtera, kontrolnog ventila, ventila za zatvaranje. 
 
Dovod demineralizovane vode do merno-mešačkog modula i stakališta amonijačne vode 
 
Za potrebe snabdevanja demineralizovane (DEMI) vode merno-mešačkog modula istakališta amonijačne vode predviđena 
je hidraulična pumpa (UF20D010) sa duplom membranom istih karakteristika kao i pumpa za dovod amonijačne vode 
(UF15D010), kapaciteta 1 m3/h.  
 
Predviđena je ugradnja filtera, kontrolnog ventila, ventila za zatvaranje.  
 
Lokacija ugradnje pumpe za snabdevanje DEMI vode je unutar postrojenja hemijske pripreme vode (HPV), na postojećem 
temelju pored pumpi za recirkulaciju.  
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Cevovod se izrađuje od šavnih cevi prema SRPS EN 10217-7 projektnog pritiska PN16. Materijal cevovoda je nerđajući 
čelik 1.4401 (SS316). Za ostale delove cevovoda se takođe, koriste materijali od nerđajućeg čelika 1.4401 (SS316). 
Cevovod se vodi nadzemno do lokacije istakališta odnosno rezervoara amonijačne smeše.  
Cevovod do rezervoara i istakališta je potrebno da bude izolovan i opremljen elektro grejanje kako ne bi došlo do 
smrzavanja vode u zimskih periodima. 
 
SNCR sistem (koplja za ubrizgavanje i modul za mešanje i doziranje) 
 
SNCR tehnologija se oslanja na reduktivna svojstva amonijačne vode. Glavni cilj selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR) 
je smanjenje azotnih oksida do molekularnog azot. Stoga se reduktivno sredstvo ubrizgava u tok dimnog gasa gorionika 
kao vodeni rastvor amonijačne vode. 
 
Amonijak se razlaže pri temperaturnom opsegu od 900 °C do 1100 °C, u redukcionoj reakciji sa oksidima azota iz dimnog 
gasa, na azot i vodenu paru. Za amonijačnu vodu primenjuje se sledeća pojednostavljena jednačina: 
 
4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O 
 
Svi produkti reakcije su prirodni sastojci atmosfere. 
 
Stvaranje takozvanih NH2

 - radikala koji nastaju reakcijom sa kiseonikom ili OH - radikalima u slučaju amonijaka predstavlja 
stvarnu početnu reakciju: 
 
4 NH3 + 2 O2 → 4 NH2

-+ 4 OH- 
NH3+ OH- → NH2

+ + H2O 
 
U narednim reakcijama, ovi radikali NH2 – prvenstveno reaguju sa molekulima azotnog oksida: 
 
NH2

-+ NO → N2 + H2O 
 
Temperatura ima veliki uticaj na efikasnost SNCR procesa. Optimalni opseg temperatura za redukcionu reakciju je, kao 
što je napred navedeno, od 900 °C do 1100 °C u zavisnosti od sastava dimnih gasova. 
 
Kao što je prikazano na slici br. 1 viša temperatura daje veći nivo azotnih oksida jer se redukciono sredstvo direktno 
oksiduje umesto da reaguje sa azot oksidima. Suprotno tome, niske temperature rezultiraju nižim stepenom reakcije. U 
ovom slučaju, reduktivno sredstvo se delimično izvodi iz dimnih gasova bez reakcije sa azotnim oksidima. 
 
Ovaj fenomen će stvoriti takozvano proklizavanje. 
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Slika br. 1. Efikasnost SNCR reakcije 
 
CO i O2 pomeraju temperaturni opseg u levu stranu. SO2 pomera temperaturni opseg u desnu stranu. Na temperaturama 
ispod 900 °C, reakcija iziskuje duže vreme nego što je tipično na raspolaganju u najvećem broju komercijalnih sistema 
sagorevanja. Stoga su umanjenja neznatna, dok je gubitak amonijaka visok. Stope reakcije na platou su optimalne za 
redukciju NOx. Varijacija temperature u ovoj zoni ima tek mali efekat na NOx. Dodatno povećanje temperature iznad zone 
platoa na desnoj strani smanjuje efikasnost redukcije. Iako je redukcija manja od maksimalne, preporučuje se rad na 
desnoj strani platoa kako bi se minimizovao gubitak amonijaka. 
 
Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR) se kombinuje sa OFA kopljima. Amonijačna voda se pumpa iz skladišnog dela 
u sistem za mešanje i distribuciju postavljen u blizini kopalja. U sistemu za mešanje i distribuciju se mešaju amonijačna 
voda i demineralizovana (DEMI) sa namerom da se postignu potreban protok i koncentracija reagensa potrtebne za 
zahtevanu redukciju NOx emisije.  
 
Amonijačna voda (NH4OH(aq)) se direktno ubrizgava u vazdušne kanale.  
S obzirom da je temperatura vrelog vazduha u zoni primarnog sagorevanja (OFA) oko 300 °C, amonijačna voda potpuno 
isparava u vod. Raspored OFA kopalja pospešuju povoljnu poprečnu distribuciju reagensa kao što je prikazano na slici br. 
2. 

 
Slika br. 2. Raspored OFA i ubrizgavanje redukcionog agensa u vazdušne kanale 
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Modul mešanja i merenja (NF01) se isporučuje kao “paketna jedinica” i nalazi se u blizini mesta ubrizgavanja ali unutar 
kućišta kotla. Namenjen je, dakle, za upravljanje sa SNCR ako je koncentracija NOx u emitovanim gasovima viša od 
granične vrednosti emisije (GVE=170 mg/m³ suv kor. 6% ref. O2). Ako je koncentracija emisije NOx niža od GVE, SNCR 
će biti stavljen u pripravnost. 
 
Modul mešanja i merenja (NF01) kao “paketna jedinica”, nije predmet ovog projekta, već samo njeno povezivanje sa 
instalacijom i opremom, neophodnom za njeno funkcionisanje. 
Davalac licence, garantuje za efikasnost cele jedinice, prema deklarisanom kapacitetu. 
 
U modulu za mešanje i merenje količina rastvora vode u amonijaku kontroliše se u zavisnosti od koncentracije NOx i 
zadate vrednosti NOx i reguliše kontrolnim ventilom u zavisnosti od opterećenja kotla i poređenja između trenutne 
koncentracije NOx i zadate vrednosti NOx. Demineralizovana voda se pumpa u modul za mešanje i doziranje sa stalnim 
pritiskom. Pomoću reduktora pritiska unutar modula za mešanje i doziranje podešava se konstantan pritisak. DEMI voda 
se koristi kao nosač za rastvor amonijačne vode. Određena količina se pomeša zajedno sa potrebnim rastvorom 
amonijačne vode za ubrizgavanje, kako bi se ubrizgavanje u koplja vršilo konstantnim protokom. 
 
Mešavina amonijačne vode i demineralizovane vode je podeljena na osam linija (slika br. 2) koje hrane nivoe ubrizgavanja. 
Svaka linija (koplje) u sistemu daje konstantan protok i može se zasebno isključiti. 
 
Na ulazu u modul za mešanje i doziranje komprimovani vazduh treba da ima pritisak od 6 bar (g). Na ulazu u modul 
komprimovani vazduh se deli na liniju za raspršivanje/hlađenje i liniju za produvavanje. Nizvodno, kontrolni ventil je 
podeljen u osam linija koje dovode odvojene cevi za ubrizgavanje. Svaka linija sastoji se od merenja zapremine zapornog 
ventila za koplja koja rade (redovan rad) i koplja koja su izvan rada (hlađenje). 
 
Modul za mešanje i merenje se sastoji od sledećih elemenata: 

 Čelični ormarići za opremu sa ulaznim priključcima za demineralizovanu vodu i izlaznim priključcima za mešavinu 
amonijačne vode 

 Posude za prikupljanje 
 Razvodna kutija za SNCR sistem. 

 
Sistema ubrizgavanja amonijaka koji se sastoji od sledećih delova: 

 8 injekcionih kopalja kojima se upravlja pomoću regulacije protoka pumpi pod pritiskom za raspršivanje 
amonijačne vode. 

 
Primena kontrole SNCR u DCS biće u skladu sa postojećim DSC sistemom, uz zadovoljenje svih osnovnih blokada, 
indikacijom i operativnim principom kao u postojećem sistemu. 
 
Sopstveni kontrolni algoritmi SNCR sistema biće realizovani preko razvodnog ormana. SNCR sistem se sastoji od sistema 
distribucije amonijačne vode (NH4OH), kao i sistema dovoda amonijačne vode (NH4OH). 
 
Broj signala biće na minimalnoj vrednosti od: 
 Sistem uključen 
 Sistem spreman 
 Greška u sistemu 
 Analogni signal od DCS o nivou NOx 
 Signal toka NH4OH iz SNCR sistema. 
 Signal ukupnog toka goriva. 
 
Postojeća kotlovska merenja NOx biće korišćena za kontrolu sistema ubrizgavanja redukcionog agensa. 
 
Razvod cevovoda od merno-mešačkog modula do OFA2 kanala 
 
Od merno-mešačkog modula predviđen je razvod cevovoda DN15 do dizni za ubrizgavanje amonijačne vode. Do svake 
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dizne predviđen je cevovod amonijačne vode (NF11-NF18). 
 
Cevovod se izrađuje od šavnih cevi prema SRPS EN 10217-7 projektnog pritiska PN16. Materijal cevovoda je nerđajući 
čelik 1.4401 (SS316). Za ostale delove cevovoda se takođe koriste materijali od nerđajućeg čelika 1.4401 (SS316). 
 
Analiza mogućnosti uticaja na životnu sredinu 
 
Mogući uticaji tokom izgradnje 
Izgradnja objekata i uređenje zemljišta mogu dovesti do promena u životnoj sredini koje su uglavnom ograničene na 
neposrednu okolinu lokacije na kojoj se izvode radovi. Uticaji na životnu sredinu koji mogu nastati prilikom izvođenja 
radova su privremenog karaktera. Ti uticaji se mogu manifestovati povećanim nivoom buke, emisijom izduvnih gasova 
koja potiče od rada mehanizacije sa gradilišta, kao i raznošenjem čestica prašine prilikom zemljanih radova. 
 
Zaštita životne sredine u ovoj fazi rada sprovodi se odgovarajućom organizacijom rada na gradilištu kao i pažljivim 
rukovanjem mašinama. 
 
Propratna emisija zagađujućih materija nastaje u postupku farbanja, upotrebe zaštitnih i antikorozivnih sredstava, kao i 
prisustva radnih mašina i privremenog je karaktera. Angažovanjem građevinskih mašina dolazi do različitog intenziteta 
emisije izduvnih gasova, u zavisnosti od vrste i količine prisutne mehanizacije, kvaliteta goriva, režima rada i opterećenja 
motora. U izduvnim gasovima, kao zagađujuće materije prisutni su produkti sagorevanja dizel goriva, tzv. dimni gasovi i 
gasovite štetne materije. 
 
Količina zagađujućih materija opada sa udaljenjem od izvora emisije, pa se kratkotrajni negativni uticaj može očekivati 
samo na prostoru predviđenom za izgradnju i najbližoj okolini. Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da neće 
doći do pogoršanja kvaliteta životne sredine. 
 
Tokom izgradnje predmetnog objekta postrojenja NOx očekuje se generisanje otpada na samoj lokaciji izvođenja radova. 
Očekivane vrste otpada su: 
- građevinski otpad, 
- ambalažni otpad, 
- komunalni otpad, 
- opasan otpad. 
 
Građevinski otpad od pripremnih radova i izvođenja radova treba kontinuirano u toku radova odvoziti sa lokacije, kako se 
ne bi nagomilavao, a za to treba angažovati ovlašćeno preduzeće. 
 
Generisanje opasnog otpada očekuje se u manjim količinama, i to: 
- ostaci boja, lakova i rastvarača, 
- ambalažni otpad od opasnih materija. 
 
Ovaj uticaj se takođe, karakteriše kao uticaj privremenog karaktera, i s obzirom na činjenicu da će se tokom izvođenja 
radova primenjivati propisane mere zaštite životne sredine može se konstatovati da se ne očekuje značajan negativan 
uticaj na životnu sredinu, generisanog otpada poreklom sa gradilišta, tokom izvođenja radova na predmetnom postrojenju. 
 
Obaveza je operatera da sa otpadom generisanim tokom radova na predmetnoj rekonstrukciji upravlja u svemu u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i pratećim 
podzakonskim aktima. 
 
Buka je nužna posledica izvođenja radova i privremenog je karaktera i to samo dok traju radovi. Građevinske mašine i 
kamioni koji će biti angažovani pri izvođenju radova na rekonstrukciji predstavljaju izvor buke koja dostiže od 85 dB(A) do 
90 dB(A), zavisno od tipa mašine, stepena opterećenja, tehničke ispravnosti i načina rukovanja. Ovakav nivo buke 
nepovoljno deluje na okruženje, mada su svi objekti na dovoljnoj udaljenosti, a trajanje buke će biti vremenski ograničeno. 
Nivo buke opada sa kvadratom rastojanja, zemljište apsorbuje, a vegetacija i absorbuje i reflektuje zvučne talase, tako da 
povećani nivo buke ne bi trebalo očekivati na udaljenosti većoj od 50 m od mesta izvođenja radova. 
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Svi ovi uticaji su privremenog karaktera, a njihov uticaj bi se ograničio samo na lokaciju izvođenja radova. 
 
Mogući uticaji u normalnim uslovima odvijanja tehnološkog procesa 
 
Pri redovnom radu na opremi i cevovodima u okviru Sistema za sagorevanje goriva u cilju smanjenja emisije azotnih 
oksida sekundarnima merama ne očekuje se dodatna degradacija radne i životne sredine, s obzirom na sve unapred 
predviđene mere zaštite životne sredine (vazduha, vode i zemljišta) i s obzirom da se predviđena predmetna instalacija 
nalazi na lokaciji Termoelektrane Kostolac A u Kostolcu. 
 
Ipak, s obzirom da se vrši pretakanje, skladištenje i doziranje amonijačne vode 25% mogući su negativni uticaji koji su 
pretežno privremenog i lokalnog karaktera i nisu opasnost za širu okolinu postrojenja. 
 
Uticaj na kvalitet vazduha 
 
Predmetni projekat se izrađuje kao deo projekta Izrade i zamene kanala aerosmeše i gorionika sa kliznim pločama i 
sistemom smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx)- sekundarne mere. 
 
Dakle, SNCR sistem je deo novog sistema male emisije NOx za Kostolac A kako bi se ispunile vrednosti emisije NOx 
ispod zadate vrednosti od 170 mg / Nm³. 
 
Izbor opreme, cevovoda i armature vršen je na osnovu preporuka isporučioca tehnologije sistema za sagorevanje goriva 
u cilju smanjenja emisije azotnih oksida sekundarnim merama. 
 
U procesu transporta i skladištenja amonijačne vode 25% zagađenje vazduha, može nastati kao posledica isparavanja 
koje se u ograničenom obimu javlja u svim fazama manipulacije. 
 
U cilju sprećavanja emisija u vazduh u toku procesa pretakanja amonijačne vode iz cisterne u skladišni rezervoar, na 
cisternu se povezuje linija gasne faze (UF03) DN50 koja služi da prilikom istovara isparenja iz rezervoara ne idu u 
atmosferu već u auto cisternu. Cevovod gasne faze DN50 se sa cisternom takođe povezuje fleksiblnim crevom koja je 
povezana na protivlomnu spojnicu. 
 
Emisije ugljovodonika koje potiču od sagorevanja goriva u motorima autocisterni zavise od prometa na skladištu. S 
obzirom da u toku pretakanja motori u autocisternama nisu u pogonu, može se proceniti da emisije štetnih materija, na 
predmetnoj lokaciji, od sagorelog goriva u motorima autocisterni, neće značajno uticati na kvalitet vazduha. Imajući u vidu 
karakteristike fluida, ispravnost opreme i preduzimanje propisanih mera predostrožnosti, može se konstatovati da količine 
ispuštenih fluida u okolinu neće biti značajne sa aspekta ugrožavanja životne sredine. 
 
Zagađivanje vode i zemljišta 
 
Atmosferske vode sa rezervoara, čiste vode iz tankavne u kojoj je smešten rezervoar, vode iz tacni za smešatj pumpi i sa 
platoa za smeštaj tuša prikupljaju se i odvode postojećom kišnom kanalizacijom. 
Tankvana u kojoj se nalazi rezervoar za skladištenje amonijačne vode se odvodnjava preko šahta sa dve komore od kojih 
je u prvoj smešten zatvarač koji mora biti zatvoren. Posle prestanka padavina zatvarač se otvara nakon provere da je 
voda u tankvani čista i bez primesa amonijaka. Ukoliko voda u tankvani sadrži primese amonijaka potrebno je pozvati 
ovlašćeno preduzeće da dođe i da sa cisternom odveze sadržaj tankvane na dalji tretman.  
 
Istakačko mesto se odvodnjava preko linijske rešetke sa integrisanim padom u dnu. 
Tacne za smeštaj pumpi i plato za smeštaj tuša se odvodnjavaju preko vertikalnih slivnika prečnika Ø100 mm. Za zaštitu 
voda i zemljišta od zagađenja Nosioc projekta je predvideo sledeća tehnička 
rešenja: 

 Rezervoar će biti smešten u nepropusnom zaštitnom prostoru - tankvani (takvih dimenzija da može prihvatiti 
iscurelu količinu u slučaju udesa) sa kontrolisanim ispustom u kanalizaciju preko izlaznog kontrolnog šahta sa 
zapornom armaturom. 
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 Površine na kojima se vrši manipulacija amonijačnom kiselinom gde postoji mogućnost izlivanja (pretakalište) 
biće izvedene od vodonepropusnog betona sa slivnikom ka postojećoj kanalizaciji. 
 

Imajući u vidu planirane mere za smanjivanja zagađenja voda i zemljišta može se zaključiti da prilikom redovnog rada 
predmetnog postrojenja neće doći do zagađenja recipijenata otpadnih voda, podzemnih voda i tla. 
 
Buka, vibracije i zračenje 
 
Buka na predmetnoj lokaciji Sistema za sagorevanje goriva u cilju smanjenja emisije azotnih oksida sekundarnim merama 
može nastati kao posledica rada opreme (pumpe, koja učestvuje u ovom procesu i prilikom odvijanja saobraća prilikom 
dopreme fluida. Planirani projekat se nalazi u industrijskoj zoni gde se nalaze izgrađeni objekti gde već postoje izvori buke 
koji su znatno veći od potencijalnih izvora buke predmetnog postrojenja. Analizom nivoa buke za objekte sličnih 
karakteristika pokazalo se da u toku redovnog rada, oni ne predstavljaju izvor buke koja može prelaziti zakonom dozvoljeni 
nivo. Ovo se, pre svega, odnosi na saobraćajnu buku na pretakalištu i buku od rada pumpi. 
 
U predmetnom postrojenju nije predviđeno korišćenje nikakvih uređaja koji ispuštaju ili proizvode jonizujuća zračenja i 
vibracije. 
 
Čvrst otpad 
 
S obzirom da je predmet projekta izgradnja Sistema za sagorevanje goriva u cilju smanjenja emisije azotnih oksida 
sekundarnim merama, a imajuću u vidu karakteristike predmetnog projekta redovnim radom postrojenja neće doći do 
dodatnog stvaranja otpada. 
 
Uticaji usled mogućih udesnih situacija 
 
Najveća opasnost od rada postrojenja je mogućnost nastanka udesnih situacija tipa havarije na rezervoaru i opremi, 
izlivanje amonijačne vode i požar. Na osnovu ugroženosti od požara i fizičko-hemijskih osobina amonijačne vode, može 
se konstatovati da su moguće sledeće klase požara: 

 požari na uređajima i instalacijama pod električnim naponom. 
 
Najveća zagađenja vazduha mogu nastati u slučaju požara u kojima se pri sagorevanju oslobađa toksičan gas hlor, a 
značajno ugrožavanje zemljišta, površinskih i podzemnih voda može se desiti u slučaju udesnih situacija i to: curenja 
rezervoara za amonijačnu vodu, curenja na cevovodima i prolivanja kao posledica nepažnje prilikom manipulacije sa 
amonijačnom vodom, pri čemu može doći do rasipanja većih količina fluida po površini terena i saobraćajnicama i do 
zagađenja zemljišta, površinskih i podzemnih voda. Isparenja se obaraju vodenim sprejom. U slučaju požara u blizini 
istakališta potrebno je zaštiti i hladiti auto cisternu tako da je prediđeno postavljanje prskalice za vodu iznad mesta istovara 
auto cisterne. 
 
U slučajevima curenja amonijačne vode, kao posebnu meru intervencije, na potencijalno ugroženim mestima potrebno je 
ne dozvoliti da proizvod dospe u šahte, kanalizaciju, površinske ili podzemne vode i neophodno je predvideti sanduke sa 
sorbentom i lopatom. Prema literaturnim podacima veća je verovatnoća da će doći do curenja na cevovodima nego na 
rezervoaru. 
 
U slučaju manjih izlivanja prosutu hemikaliju prekriti suvom zemljom, peskom ili drugim nezаpаljivim, 
inertnim mаterijаlom. Koristiti čist аlаt koji ne varniči zа prikupljаnje mаterijаlа i stаviti gа u pokrivene plаstične posude zа 
kаsnije odlаgаnje.  
 
U slučaju većih izlivanja zabraniti pristup područiju koje je namenjeno za čišćenje do završetka čišćenja. Obezbediti da 
čišćenje izvrši obučeno osoblje. Ukloniti sve izvore pаljenjа (zabranjeno pušenje, vаrnice ili otvoren plаmen). Svа opremа 
trebа dа bude uzemljena. Zаustаviti ili smаnjiti curenje ako je to bezbedno dа se učini. Prekriti inertnim mаterijаlom (pesаk, 
zemljа, itd.) Sаkupiti u plаstične kontejnere zа dalje odlаgаnje. Obezbediti аdekvаtnu dekontаminаciju аlаtа i opreme 
nаkon čišćenjа. 
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Ostali uticaji 
 
Projekat je planiran na za to predviđenoj površini u okviru već postojećeg kompleksa Termoelektrane Kostolac A u 
Kostolcu, tako da nema uticaja niti mogućih opasnosti od promene namene drugih površina u okruženju i u svemu se 
uklapa u postojeću komunalnu infrastrukturu. 
 
Zakoni, pravilnici i uredbe korišćene pri izradi projektnog rešenja NOx postrojenja: 
 

 Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - US, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon 
i 9/2020)  

 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) 

 Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (“Sl. 
glasnik RS”, br. 87/2011) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive 
tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti ("Sl.glasnik RS", broj 114/2017) 

 Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) 
 Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i 

"Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon) 
 Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 

43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) 
 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) 
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) 
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2009 i 

1/2019) 
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na 

radu ("Sl. glasnik RS", br. 92/2008 i 101/2018). 



 

Investitor: 
Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd 

 

Objekat: Idejno rešenje za potrebe urbanističkog projekta postrojenja za odsumporavanje dimnih 
gasova , PPOV i SNCR u TE Kostolac A ,  
Lokacija: Kostolac, K.P. 436/1; 333/5;2392; 2387/1, K.O. Kostolac-grad 
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Prilog 6.1 Prethodni proračun mlina sa kuglama za mokro mlevenje krečnjaka 
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Pozicija 10. Rezervoar hidrociklonske pumpe, poz. 11.hidrociklonska pumpa i poz. 12. baterija hidrociklona 
 
 Kako je u prilogu 6.2 prikazano, rezervoar ispod rotacionog sita prima izlaznu pulpu iz mlina i posle dodatka vode u 
rezervoar, hidrociklonska pumpa je otprema je u bateriju hidrociklona na klasiranje. Zapremina pulpe je u rasponu od 55 do 65 
m3/h. Rotaciono sito štiti hidrociklonsku pumpu od istrošenih kugli koje povremeno ispadaju kao odsev rotacionog sita. 

 
Prilog 6.2 Prethodni proračun šeme kretanja masa čvrstog i tečnog u mokrom mlevenju  

 
U tabeli 6.1 prikazan je niz hidrociklona Krebs, različitih dimenzija sa opsegom kapaciteta po zapremini ulazne 

pulpe. Usvajanjem hidrociklona od D=150mm (6 inča) kapacitet će sa ulaznim pritiskom od oko 1 bar, iznositi oko 15-20 
m3/h. Za prikazane kapacitete po ulazu, kapacitetom od 55-65 m3/h, biće zadovoljavajuća baterija sa 4 radna i 1 rezervnim 
hidrociklonom. 

Tabela 6.1 Tabela kapaciteta hidrociklona Krebs (ulazni p=0,68-2,04 bar) 
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Na slici 6.1 prikazan je izgled baterije hidrociklona, radijalnog sistema. 
 
 

 
 

Slika 6.1 Radijalni raspored hidrociklona u bateriji 
 
 
 
Nakon osvrta na opemu mokrog mlevenja krečnjaka za proces ODG dimnih gasova blokova A1 i A2 u TE 

Kostolac, može se rezimirati sledeća osnovna oprema: 
 

Oprema Finoća mlevenja krečnjaka 
90 % -0.044 mm, P80 = 33m 

Mlin sa kuglama DxL=2,4x3,0 m (2,4x3,5m) N=250 kW 
Ciklonska pumpa Q=55-65 m3/h 

Baterija hidrociklona 4+1 kom. D=150 mm 
 

Hidrociklonska pumpa mora biti opremljena frekventnom regulacijom (FRAM ili slično rešenje) da bi se osigurala 
regulacija protoka pulpe i ulaznog pritiska u bateriju hidrociklona. 
 

Poz. 13. Rezervoar suspenzije za apsorber 
 

U sklopu postrojenja za mokro mlevenje, mora se locirati i kondicioner sa samlevenom pulpom za apsorber i to 
sa zapreminom pulpe koja omogućuje rad apsorbera u trajanju od 4 časa u slučaju zastoja mlina. To znači da kondicioner 
treba da ima zapreminu oko 110 m3 bruto. Toj zapremini odgovara tank DxL=5x6m sa elektromotorom snage 11 kW. 
 

Pozicija 14. Pumpa za doziranje suspenzije krečnjaka u apsorber 
 
 Ova pumpa ima zadatak da otpremi suspenziju krečnjaka do apsorbera i to u opsegu od 25 do 35 m3/h, u zavisnosti 
od količine SO2 koja se uklanja u apsorberu. Mora se predvideti pumpa, koja će zadovoljiti potreban napor i koja će zadovoljiti 
potrebe regulacije količine suspenzije koja se pumpa u apsorber u zavisnosti od izmerene mase SO2 koja ulazi u apsorber.. 
 
 
 
 
 

 
 

Odgovorni projektant: 
Mirko Savić, dipl.inž.maš. 
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/ Limestone and gypsum electrical building
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C23 Elektro-komandna zgrada krečnjaka i gipsa
/ Limestone and gypsum electrical building
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~ С АКЦИОНАРСКО ДРцШТВ0

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈР' БЕОГРАД

Јавно предузеЋв Број: 130-00-UTD-003-578/2020-002

елвктРопРивРвдасРби;е)nвноnаЕдЧзЕfiЕ„ЕЛЕкТаоnаЧвРЕд~' 28, 04. 2020
Улица Балканска бр. 13 п р и х љ Е н о
11000 Беогрвд -

Првдмет: Услови за - • •- • ••  чког пројекта за изградњу пратвЋих

твххичких објеквтв у функцији глввних погонских догаГ7вја на квт. пврцвли

43611 КО Костолац - град, на твриторији општинв Костолац

На основу вашег зактева број 12.0.3.-11797/12-2020 од 07.04.2020. годинв, који је код нвс

звввден дана 09.04.2020. годинв пОд бројем ДТБХ-13508/2020, и достввљвнв докумвнтацијв

(Опис планског рвшења, ситувција са грвницОм плана, извод из ПростОрног плвна подручја

посвбнв нвмвнв КостОлачког угљеног бвсвнв у дигиталнОм облику), обавештаввмо вас да св

трвое далвководв:
• 2х110 kV бр. 102АБ/1 ТЕ Костолац А- ТС Пожарввац,
• 2х110 kV бр. 1144АБ ТЕ Костолвц А- ТС Смедервв0 3
• 110 kV бр. 1159 РП Дрмно - ТЕ Костолац А,
• 2х110 kV бр. 101N4 ТС Смедервво 4- ТЕ Костолац А и бр. 101 Б/4 ТС Смвдврвво 1-

ТЕ Костолац А,
који су у власништву „Елвкгромрежв Србије " А.Д., једним својим двлом укрштају са
обухватом првдмвтног планв (ситуацију достављвмо у прилогу).

Првмв Плану рвзвоја преносног система за пери0д од 2020. годинв до 2029. годинв и
Плану инввстицијв плвниранв су слвдвhв акrивности:

• Адвптација 2х110 kV бр. 1 О2АБЈІ ТЕ Костолац А- ТС Пожврввац,
• Изградња ВЕ Костолац. Начин прикључења ВЕ Костолац првдвиf7вн је као улвз-

излаз на ДВ 110 kV бр.1128/1 ТЕ Костолац А- ТС Рудник 1 и првдвиГ7ена је
изгрвдњв ПРП 110 kV Костолац.

• Рвконструкција ДБ 110 kV ТС Бвоград 3- ТЕ Костолац А.
• Нова ТС Смедерево 5. Планирано је да се начин уклапања дефинише у оквиру

бипвтврвлних студијв повваивања које бв звједно изводити ОПС и ОДС.
Иницијално, повезиввње Ћв бити на ДВ 110 kV бр. 101А/4 ТС Смедервво 4- ТЕ
Костолац А.

• Повезни вОд за ТС 110/35 kV ПОжвревац 2. Ова ТС Ћв бити повезана на ДВ 110 kV
ТЕ Костолац А- Смвдервво 3 (1 144Б код стубног места број 41). Твј вод св пресвца
у нвпосредној близини пОстојебв ТС 110/35 kV Пожарввац 1 и првк0 двоструког
поввзног вОда уводи у ТС Пожвревац 2, трасОм пОстојвбвг вОда 35 kV.

• ТЕ Костолац А, А1 и А2 (103.5 MW и 220 MW), 2022(А2)/2024(А1) годинв -
Рввитвлизација 6лОкова А1 и А2 са повеЋвњвм инсталисане снагв на 103.5 MW,
однОсно 220 MW

С обзиром на горе помвнуте окОлности обвввштавамо вас да је свака градња испод или у
близини далвковода условљена:
„Звконом о внвргетици" (,Сл. тасник РС", бр. 145/2014 и 95/2018),
„Звконом о ппанирању и изградњи" (~Сл. глвсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС,
13212014, 145(2014 и 83/2018),

.=л к го г Аг
ша 11
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„Правилником о твхничким нормативима за изградњу наЛ'+Рмних впектроенвргетских водова

називнОг напона од 1 kV до 400 kV” (Cn. лист СФРЈ" број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ" број 18

из 1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за елвктроенвргетска пОстројвња називног напона изнад

1000 V" (,Cn. лист СФРЈ" број 4/74),
„Правилником о твхничким нормативима за уземљвња влвктровнвргвтских пострОјења називног

напона изнад 1000 V" ("Сл. лист СРЈ" број 61/95),
„Законом о заштити од нвјонизујубих зрачвња" („Сл. гпасник РС" број 36/2009) са припадајубим

правипницима, од којих посвбно издвајамо: „Правипник о границама нвјонизујубим зрачењима"

(„Сл. Гласник РС", бр. 104/2009) и дравилник о изворима нвјОнизујуhих зрачења од посвбног

интвреса, врстама извора, начинУ и периоду њиховог испитивања" („Сл. Гласник РС", бр.

104/2009),
„SRPS N.00.105 Твхничким условима заштитв подзвмних металних цввовода од утицаја

влвктровнвргетских пострОјвња" („Сл. лист СФРЈ" број 68/86),
„SRPS N.00.101 - заштитом твлвкомуникационих пОстројвња од утицаја елвктр0внвргвтских

постројења - Заштита од опасности",
"SRPS N.00.102 - ЗаштитОм телекомуникационих постројвња од утицаја влвктровнергвтгамх

постројења - Заштита од смвтњи" (Сп. лист СФРЈ број 68/86), као и
„SRPS N.00.104 - Заштита твлекомуникаци0них постројења од Угицаја влектровнергвтских

постројвња - УвоТ7ењв телвкОмуникационих водова у влвктр0внергвтска пОстројвња" (Сп. лист

СФРЈ број 49/83).

У случају градње испод или у близини далвковода, потребна је сагласност „Елвктромрежа

Србијв" АД при чвму важв следвби услови:
- Сагласност би се дала на Елаборат кОји Инвеститор планираних објвката треба да

обвзбвди, у коме је дат тачан однос далвковода и објвката чија је изградња планирана, уз
задОвољењв горе поменутих прописа и закона и исти може израдити прОјвктна
организација која је овлашбена за те пОслове. ТрОшкови израдв Елабората падајУ у
цвлости на терет Инвеститора планираних Објеката.

- Приликом израдв Елабората прорачунв сиryрносних висина и УдаљвнОсти Урадити за
температуру проводника од +80°С, за случај да постојв надзвмни двлови, у скпаду са
твхничким упутством ТУ-Дв-04. за израду Елабората користити податке из пројвктнв
докумвнтацијв далвковода које вам на захтев достављамо, као и податкв добијенв на
тервнУ гводвтским снимањем који се обављајУ о трошку Инввститора планираних објвката.

- Ела60рат дОставити у минимално три примврка (два примврка Остају у трајном
власништву ЕМС АД), као и у дигиталној фОрми.

- У Елаборату приказати евентуалне радовв који су потребни да би се меF7Усобни однос
ускладио са прописима.

У складу са чланОм 218. Закона о внвргетици („Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018)

Обаввштавамо вас да заштитни појас далвковОда изнОси 25 т са обв странв далековода
напонског нивоа 110 kV од крајњвг фазног проводника.

Првтходно наввдени Услови важв приликОм израдв Елабората о моryfiностима градњв
планираних објвката у заштитном појасу далекОвОда, при чвмУ је потре6н0:

1) Уцртати пОложаје планиранв инфраструктуре у односу на далекОводе и проверити њихОв
однос и ускпаТјвност у складУ са горе наввденим условимаи законско твхничком



регулативом, и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним првдлогом

мераза ускпабивање.
2) Анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од

електропроводногматеријала.

Напомена: Елаборатом мора бити обраF7ена изградња комплетне инфраструктуре (јавне

расвете, саобраhајница, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрежа,

озелењавање и др.). ТакоТје је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере

приликом извоТјења радова и експлоатације објеката.

У близини епекгроенергетског вода, а вам заштитног појаса, потребно је размотрити

могуЋност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне

планиране објекrе од електропроводног материјала.
Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака

чији је изопациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних депова

пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је

анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 т од осе далековода.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са

пратеRом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и

достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа,

потребно је да се:
- Приотупи скпапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања меhусобних

права и обавеза измеТју "Епектромрежа Србије" А. Д. и свих релевантних правних
субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са
„Законом о енергетици" („Сп. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 ) и ,,Законом о планирању
и изградњи" („Сл, тасник Рс" број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одпука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС и 50Р2013-одлука УС, 98/2013-одпука УС, 132/2014 и
145/2014).

- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на
Стручном панелу за пројектно техничку документацију "Електромрежа србије" А. Д., уради
техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави "Електромрежа
србије" А. Д. на сагласност.

- О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција
далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре
почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.

- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници
"Електромрежа србије" А. Д.

Наша препорука је да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода како
би се избегла израда Елабората о могуfiностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такоf7е, наша препорука је
и да минимално растојање планираних објеката, nparefie инфраструктуре и инсталација, од било
ког дела стубг далековода буде 12 т, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:



- ПриликОм извоТlењв радова кво и квсније приликом експловтвције плвнирвних Обеквта,

водити рачунв дв се не нвруши сиryрнОсна удвљеност од 5 т у односу на проводнике

двпеководв напонскогнивов 110 kV.
- Испод и у близини далековОдв не садити високо дрвебе које се својим рвстом може

приближити на мвње од 5 т у ОднОсу на проводнике двлекОводв нвпонског нивоа 110 kV,
кво и у случвју пвда дрветв.

- Зв6рвњен0 је кОришбење прскалица и воде у млвзу за заливање укОлико постqи
моryбност дв се млвз воде приближи на мвње од 5 т од провОдникв далеководв нвпОнскОг
нивов 110 kV.

- Забрвњено је скпадиштење лако звпвљивог мвтеријвлв у звштитном појасу двпекОвода.

- Прикључке извести подземно у случају укрштвња св двлеководом.
- Нисконапонске, тепефонске прикључке, прикључке на квбловску телевизију и друге

прикључке извести пОдземно у случвју укрштвњв са двлекОводом.
- Приликом извоТ7ењв 6ил0 каквих грвГ7евинских радова, нивелвције теренв, земљаних

радова и ископа у близини далековОдв, ни на који начин се не сме угрозити ствтичкв
ствбилност стубовв двлековОдв. Терен испод далеководв и ок0 Стубовв далеководв се не

сме насипвти.
- Све метвлне инствлације (електро-инствлвције, грејање и сп.) и други метвлни делови

(Огрвде и сл.) морвју дв буду прописно уземљени. Нврочито водити рвчуна о изједнвчењу
потенцијвла.

- Делови цевоводв кроз које се испуштв флуид морвју бити удаљени нвјмвње 30 т од
нвјистуренијих делова двлековОдв под нвпоном.

Уобичајенв је првксв да се у пОстојебим коридОрима двлеководв мОгу извОдити свнвције,

вдвптвције и реконструкције, вко то у будубности з60г потреба интервенцијв и ревитализацијв

електр0енергетског система буде неопходн0, а не може бити свгледано у овОм чвсу.

ВвжнОст предметних услова је две године од датумв издвввња или крвбе уколико доТје до

промене звконских регулативв и прописв. Након истекв овог рОкв поднОсилвц звхтевв је дужан дв
трвжи Обнову ввжнооти истих.

Зв свв додвтнв објвшњењв можете се обрвтити Секroру за висОконапонске водове,
Дирекцијв за техничку подршку преноснОм систему, Улицв војводе Степе 412, 11000 Београд и
Жврку Томибу на тел. 011/3957-344.

С поштОввњем,

Прилог: ка0 у тексту
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Копије достввити:
- Центвр за инвестиције
- Центвр за развој
- РЦО Беогрвд - ППС Беогрвд
- Дирекцијв за техничку пОдршку преноснОм систему - СектОр за високонапОнске водове
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4. УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
Министарство рударства 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 











 

 
 
 
 



Извод из Просторног плана подручја посебне 
намене Костолачког угљеног басена 
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1 .     ЗГРАДА ПРИЈЕМНИХ БУНКЕРА

2 .     КОСИ МОСТ I

3 .     МЛИНСКА ЗГРАДА

4 .     МОСТ II

5 .     ДЕПО УГЉА

6 .     КОМАНДО ПРЕСИПНА ЗГРАДА  "А"

6а .   КОМАНДА ДОПРЕМЕ

7 .     КОСИ МОСТ III ЗА "А 1"

7а .   ПОДЗЕМНИ ДЕО

8 .     ПРЕСИПНА ЗГРАДА " Б "

9 .     КОСИ МОСТ IV "А 1"

10 .   ПРЕСИПНА ЗГРАДА " Ц "

11 .   КОСИ МОСТ V ЗА "А 1 "

12 .   КОСИ МОСТ VI ЗА "А 2 " ( 210 мм )

13 .   ПРЕСИПНА ЗГРАДА " Д "

14 .   КОСИ МОСТ VII ЗА "А 2 " ( 210 мм )

15 .    ПОРТИРНИЦА " 1 "

16 .     МАШИНСКА РАДИОНИЦА - ДОПРЕМЕ

17 .    ПУМПНА СТАНИЦА ДИЗЕЛ ГОРИВА

18 .    ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАР ДИЗЕЛ ГОРИВА

19 .   РЕСТОРАН ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ

20 .   ЗГРАДА ДЕЖУРНИХ РАДНИКА

21 .    ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

22 .    ГРАЂЕВИНСКА СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

23 .    УПРАВНА ЗГРАДА

 .  

24б .  ДИМЊАК "А 1 " - УЉНА СТАНИЦА

25 .     ГЛАВНИ ПОГОНСКИ ОБЈЕКАТ БЛОКА "А 1 " ( 100 MW )

25а .  МАШ.САЛА И БУНК.ТРАКТ ( ТЕРМОКОМАНДА )

25б .  КОТЛАРНИЦА И БУНКЕРСКИ ТРАКТ

25ц .  ИЗМЕЊИВАЧКО ПУМПНА СТАНИЦА  " I.P.S."

27 .   П.П.З. ЗГАДА ТРАНСФОРМАТОРА ТЕКО "А1 " ( 100 MW )

27а . ТРАФОИ "А 1 "

28 .    ХЕМИЈСКА ПРИПРЕМА ВОДЕ " H.P.V."

29 .   ЗГРАДА 6.3 kV ПОСТРОЈЕЊА

30 .   ЕЛ. РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ И ЕЛЕКТРОКОМАНДА

31 .   МАШИНСКА РАДИОНИЦА

31а . ПУМПНА СТАНИЦА ЗА КИСЕЛИНСКО ПРАЊЕ КОТЛА

32 .   ТЕХНИЧКО УПРАВНА ЗГРАДА

33 .   ПУМПНА СТАНИЦА ДЕМИ ВОДЕ

33а . РЕЗЕРВОАРИ ДЕМИ ВОДЕ

35 .   

 35а .   МАШИНСКА САЛА "А 2 " ( СА ТЕРМОКОМАНДОМ )

35б.   КОТЛАРНИЦА "А 2 " ( СА БУНК . ТРАКТОМ )

 36 .     ТРАФОИ БЛОКА "А 2 "

 37 .     П.П.З. ЗГАДА ТРАНСФОРМАТОРА  "А 2 "

38 .    МАГАЦИНИ I

39 .    П.П.З. ЗГАДА РЕЗЕРВОАРА ТЕЧНОГ ГОРИВА

40 .    НАФТНА СТАНИЦА

41 .    СКЛАДИШТЕ ТЕЧНОГ ГОРИВА СА ИСТАКАЛИШТЕМ

42 .    СКЛАДИШТЕ " БАТЕРИЈА" ЗА АЗОТ

43 .     СКЛАДИШТЕ " БАТЕРИЈА" ЗА ВОДОНИК

43а .  СКЛАДИШТЕ ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА

43б .  ПРОПАН - БУТАН СТАНИЦА

44 .    СКЛАДИШТЕ УЉА И МАЗИВА

45 .    МАГАЦИН II

46 .    ПОРТИРНИЦА " 2 "

47 .    ВАТРОГАСНИ ДОМ

48 .   

49 .    ОТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ

50 .     МАГАЦИН ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ

A     СИЛОС ЗА ПЕПЕО СА КОМПРЕСОРСКОМ СТАНИЦОМ

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ СИСТЕМА ЗА ОТПРЕМУ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ ТЕ "КОСТОЛАЦ А"

B     ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ШЉАКЕ

C     ТРАНСПОРТЕРИ ЗА ШЉАКУ

D     БУНКЕР ЗА ШЉАКУ

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

E   РЕКОНСТРУИСАНИ ЗАУЉЕНИ САБИРНИ ШАХТ (ПРЕДТАЛОЖНА КОМОРА)

F   РЕЗЕРВОАР КОАЛЕСЦЕНТНОГ СЕПАРАТОРА

ТЕКО "A 1" - БАГЕР СТАНИЦА24 .    

24 a    

26 .   

ЕЛЕКТРОФИЛТЕРИ БЛОКА "А1"

ЦРПНА СТАНИЦА РАСХЛАДНЕ ВОДЕ

ТЕКО "A 2" (210 MW) - БАГЕР СТАНИЦА
34 .   

34a.  
ЕЛЕКТРОФИЛТЕРИ БЛОКА "А2"

ГЛАВНИ ПОГОНСКИ ОБЈЕКАТ БЛОКА "A 2" (210MW) 

ДИМЊАК БЛОКА "A 2" СА УЉНОМ СТАНИЦОМ

ЗАУЉЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

ZONA GLAVNIH POGONSKIH OBJEKATA I
PRIMARNIH SADR@AJA

ZONA PRATE]IH OBJEKATA

RAZVODNO POSTROJEWE

DUNAVAC

DEPONIJA UGQA

INTERNE SAOBRA]AJNICE I
SAOBRA]AJNE POVR[INE

INTERNA @ELEZNI^KA PRUGA

ULAZ U KOMPLEKS TE " KOSTOLAC A"

LEGENDA

DV 110 kV

LOKACIJA PLANIRANIH OBJEKATA ZA
OTPREMU PEPELA I [QAKE

UQOVOD

GASOVOD

VRELOVOD

HIDRANTSKA PROTIVPO@ARNA MRE@A

VODOVOD

KANALIZACIJA

MRE@NI I OPTI^KI KABLOVI

ZONA PRATE]IH TEHNI^KIH OBJEKATA

GRANICA KOMPLEKSA TE " KOSTOLAC A" SA
ROBNIM PRISTANI[TEM

LOKACIJA PLANIRANIH OBJEKATA POSTROJEWA ZA
PRE^I[]AVAWE ZAUQENIH OTPADNIH VODA

KOTA NIVELACIJE

PEPELOVOD DO DEPONIJE PEPELA I [QAKE
"SREDWE KOSTOLA^KO OSTRVO"

GLAVNI ULAZ U ROBNO PRISTANI[TE

POMO]NI ULAZ U ROBNO PRISTANI[TE
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СНЦР постројење

КАПИЈА 2

1

9

7

4

6

2

3

8

10

11

12

КАПИЈА 3

КАПИЈА 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЛЕГЕНДА:

- Стање на терену

- Границе катастарских парцела

- Смер кретања цистерне за кречњак и гипс

Постојећи објекти:

1 ГПО БЛОКА А1

2 ГПО БЛОКА А2

3
РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ

4
ДЕПОНИЈА УГЉА

5 ЕЛЕКТРОФИЛТЕР БЛОКА А1

6 ЕЛЕКТРОФИЛТЕР БЛОКА А2

7 СИЛОСИ ЗА ПЕПЕО И ШЉАКУ

8 СИСТЕМ ТЕЧНОГ ГОРИВА

9

ИЗМЕЊИВАЧКО ПУМПНА СТАНИЦА (ИПС)

10
ЦРПНА СТАНИЦА СИРОВЕ ВОДЕ

11 ХПВ

12

ЦЕВОВОД ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ

- Граница УП

1

Припрема кречњака за ОДГ

* Допрема камионским транспортом

* складиштење кречњака

* млевење кречњака

2

Сушење и складиштење гипса

3

Електрокомандна зграда кречњака и гипса

4

Компресорска станица

5

Камионска вага

6

Резервоар процесне воде

7

Резервоар суспензије гипса

8

9

Зона Апсорбера

* Димњак

* Апсорбер

* Рециркулациона пумпна станица

* Резервоар за хаваријско пражњење апсорбера

* Електрокомандна зграда система апсорпције

- Зоне постројења за одсумпоравање

димних гасова блокова А1 и А2

БУФ вентилатор блока А2

Према ППППН Костолачког угљеног басена -

зоне потцелине 1 комплекса ТЕ "Костолац А"

- Зона главних погонских објеката и примарних садржаја

- Зона пратећих техничких објеката

- Зона пратећих објеката

- Разводно постројење

- Депонија угља

ППОВ

Новопројектовани објекти:

Постројење за пречишћавање отпадних вода

блокова А1 и А2 (ОДГ, ХПВ, зауљених вода,

заугљених вода)

СНЦР
Постројење за смањење азотних оксида NOx

блокова А1 и А2



Извештај о стручној контроли Урбанистичког 
пројекта 











Мишљења о испуњености услова заштите 
природе и културе 








	02 UP_TE Kostolac A_1.pdf
	Untitled.pdf
	01_TE-KO-A_kat-top_sa_granicom.pdf


	02_TE-KO-A_plan_namene.pdf
	03_TE-KO-A_reg_infr.pdf
	Insert from: "01 UP_TE Kostolac A_txt.pdf"
	potkorica brankica.pdf
	01 UP_TE Kostolac A_txt 200630.pdf

	1
	2

		2020-09-08T13:43:06+0200
	Božidar Manić 365570-0305976710105




