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На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" 72/09, 81/09-исправка,  
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 134/12, 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), доносим следеће 
 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 

о одређивању одговорног урбанисте урбанистичког пројекта 
 

 
 

за изградњу Станице за снабдевање горивом моторних возила на к.п. 1363/30 
к.о. Степојевац 

 
 
 
 

За одговорног урбанисту одређује се: 
 
Дарко Ђорђевић дипл.инж.арх.   бр. лиценце 200 0870 05 
 
 
 
 

Именовани урбаниста ће приликом израде документације Урбанистичког пројекта поступати у свему по 
одредбама наведеног закона. 
Сва именована лица испуњавају прописане услове према одредбама Закона о планирању и изградњи 
објеката за израду техничке документације из области за коју су одређени решењем, као и услове 
прописане Правилником. 
 
У Лазаревцу, 
 новембар, 2018. год. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                        За D.A. STUDIO:   
  

    
   ............................................................. 
      Дарко Ђорђевић, д.и.а. 
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На основу члана 77. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019) 

 
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 
Дарко Ђорђевић дипл.инж.арх. 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 
 
да је урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом моторних возила 
на к.п. 1363/30 к.о. Степојевац израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу 
Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима. 
 
 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:    Дарко Ђорђевић дипл.инж.арх.     
БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:   200 0870 05 

 
_____________________________ 

 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ:   Лазаревац, јул 2019. год. 
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2.1. Подаци о локацији 
 

Предметна локације се налази у градској општини Лазаревац, у насељу Степојевац, у 
близини раскрснице локалног пута ( к.п. 2636 к.о. Степојевац) и државног пута I Б реда бр.22.  

На локацији предвиђеној за изградњу, налазе се постојећи објекти станице за снабдевање 
горивом моторних возила која није у функцији и сви постојећи објекти су планирани за уклањање 
пре нове изградње. 

 

 
 
 
 

- Геоморфолошке одлике терена  - 
 

Терен на ком се налази предметна локација, изграђују стене неогене и квартарне старости.  
Неогени стенски комплекс представља основне стене, како на самој микролокацији, тако и 

на ширем простору. У оквиру њега заступљени су седименти плиоцена (Pl1) изграђени од 
лапоровитих глина, угљевитих глина, пескова и дијатомејске земље. Глиновити седименти 
налазе се у вишем делу геолошког стуба. Угљевите глине су заступљене у подини квартарних 
наслага. Унутар слоја угљевитих глина заступљени су кварцни пескови, као и појаве угљева.  

Испод неогених седимената заступљене су стене палеозојске старости. 
Преко основе од неогених стена леже делувијално-пролувијални седименти квартарне 

старости. Претежно су представљене жутосмеђим глинама. 
Утврђена дебљина ових наслага на микролокацији је од 3,8-4,6m, колико је утврђено 

истражним бушењем. 
 У тектонском погледу може се констатовати да су структурни односи доста једноставни. 
Преко јако убраних палеозојских седимената распрострањени су неогени седименти који су 
практично непоремећени, са скоро хоризонталним или благо нагнутим слојевима. 

У морфолошком погледу, може се констатовати да је терен на локацији предвиђеној за 
градњу објекта повољан за градњу, а надморска висина је око 106,50 mnv.  

 
- Хидрогеолошке одлике терена  - 
 

Хидрогеолошке одлике терена су у директној зависности од геолошког састава и 
хидрогеолошких функција појединих литолошких чланова. У хидрогеолошком погледу могу се 
издвојити две средине, са различитим хидрогеолошким функцијама и карактеристикама и то: 

- глина 
- лапоровита глина 
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Глине се налазе од површине терена, па до дубине 3,8 – 4,6 m. Одликују се слабијом 

водопропусношћу. Ближе површини терена су присутне пукотине исушивања, бубрења и других 
спољних агенаса. Степен водопропусности је променљив, па се и циркулација воде одвија 
углавном кроз пукотине ближе површини. 
 

Основне стенске масе чине комплекс лапоровитих глина. У регионалном смислу, комплекс 
има функцију хидрогеолошког изолатора. Присуство извесних количина воде у овој средини могу 
бити везане за његов приповршински деградирани део који је или водонепропусан или засићен 
водом, што зависи од степена његове оштећености (испуцалости). Унутар овог комплекса могуће 
су појаве мањих сочива песка и шљунка са мањим количинама воде, али генерално, овај слој 
представља изразити хидрогеолошки изолатор. 
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2.2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 
 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је Закон о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС" 72/09, 81/09-исправка,  64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 134/12, 145/14 и 83/2018 ) и Правилник о општим условима о 
парцелацији и изградњи ("Сл. гласник РС" 22/2015). 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је Просторни план Градске општине 
Лазаревац ("Сл. лист града Београда" бр. 10/12).  
 

2.3. Обухват урбанистичког пројекта 
 

Катастарске парцеле које се обрађује овим урбанистичким пројектом  су 
 
- К.П.    1363/30  К.О. Степојевац  (2067m²) 
- део К.П.  2636  К.О. Степојевац  
- део К.П.  2686  К.О. Степојевац  

 
Укупна површина обухваћена Урбанистичким пројектом износи 4191m².  
 
Планирана намена коришћења предметне локације према Просторном плану 

Градске општине Лазаревац ("Сл. лист града Београда" бр. 10/12)  
 

Предметна локација се према Просторном плану градске општине Лазаревац ("Сл. лист 
града Београда" бр. 10/12),  налази у границама грађевинског подручја насеља, у изграђеном 
земљишту на државном путу I  Б реда, у оквиру потенцијалне привредне зоне. 

 

 

 

 
 
Реферална карти бр.1 План намене простора у Просторном плану градске општине 

Лазаревац ("Сл. лист града Београда" бр. 10/12) 
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ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ("Сл. лист града 
Београда" бр. 10/12)  

 
Комерцијалне, привредне и производне зоне 
 

Комерцијални објекти су објекти претежно намењени за комерцијалне делатности: 
пословне, трговину, занатство, угоститељство, финансијске услуге и други пословни простори. 
 

Комерцијалне делатности могу бити организоване као: 
- појединачни садржаји у ткиву, најчешће у централним зонама насеља; и 
- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама. 

 
Привредни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: објекти саобраћајне 

привреде, складишта, продајни објекти, индустријска и занатска производња, и др. 
 

Привредне делатности могу бити организоване као: 
 
- појединачни садржаји у ткиву; 
-  производни комплекси у привредним зонама; и 
- привредне зоне посебне намене. 

 
Поред општих правила регулације и парцелације који важе за све објекте у оквиру 

грађевинског земљишта, дата су и посебна правила за комерцијалне и привредне објекте: 
- појединачни комерцијални и привредни садржаји у ткиву; и 
- комерцијално - пословни и производни комплекси у привредним зонама. 

 
Намена објекта 
 

На територији општине Лазаревац производне зоне обухватају широк спектар 
делатности које су обично међусобно повезане, почев од индустријске, мануфактурне и занатске 
производње, објеката саобраћајне привреде, грађевинских погона, преко складишта, робно-
транспортнох центара, продаје на отвореном, па до оних облика малопродаје који захтевају 
велике продајне просторе типа хипермаркета. 

Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као вишефункционални 
мешовити производно- комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне намене. 
Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину 
(земљиште, ваздух и воду). 

Модерна производна локација подразумева решавање више значајних ствари а то су: 
јасно дефинисане власничко правне односе, зоне су по правилу веће од 2 ха и правилног су 
облика, за зону постоји одговарајућа планска документација, зона је инфраструктурно 
опремљена, постоји одговарајућа путна инфраструктура, постоји могућност проширења зоне. 
 
Положај објекта на парцели 
 

Комплекси у привредним зонама треба да буду организовани тако да су комерцијални 
објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци 
(изложбени салони, продајни простори, благајна и сл.), позиционирани према јавној површини 
(улици), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле. 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте комплекса је 
5m од регулације саобраћајнице.  
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Минимално растојање грађевинске линије у односу на регулациону линију ка 
државном путу М-22 је мин. 20m. 

 
У простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само 

портирница –улазни и контролни пункт комплекса. 
 

Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је ½ висине вишег објекта, а 
не мање од 5m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. 

 
Међусобно растојање између објеката је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не 

мање од 4m. 
 
Висинска регулација 
 

Максимална висина привредних објеката је 16m. Ово ограничење се не односи на 
технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну БРГП: 
димњаци, торњеви и сл.). 
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2.4. Урбанистичко-архитектонско уређење комплекса са условима за 
изградњу 

 
Урбанистичким пројектом предвиђена је изгрдања станице за снабдевање горивом 

моторних возила . 
На К.П. 1363/30, к.о. Степојевац се налази објекат постојеће станице за снабдевање 

горивом моторних возила, постојећа приступна и противпожарна саобраћајница станице, три 
укопана складишна резервоара горива и пратеће инсталације, као и објекат заштитне 
надстрешнице аутомата за истакање горива. Сви постојећи објекти се уклањају. 

Приступ новопланираној станици за снабдевање горивом морорних возила, планиран је 
са постојећег прикључка локалног пута ( к.п. 2636 к.о. Степојевац). Планиран је излаз са 
комплекса  преко сервисне саобраћајнице која се прикључује  на државни пут I Б реда број 22.  

 
 

2.4.1.  Опис планираних објеката на фарми 

 
Планирана је изградња следећих објеката: 
 
А. Објекат за боравак запосленог особља и наплату (П+0) 
 
 Објекат је П + 0 за боравак људи и наплату. 
 Укупна корисна површина објекта за боравак људи и наплату је: П = 64,92 m2. 
 
 Кровна конструкција је челична конструкција једноводна. Кровна конструкција састоји се 
од главних везача I 100. Рожњаче су [ ХОП 80x50x4 постављене на кровне везаче на растеру 
1,12 m. Као кровни покривач изабран је трапезасти панел ТР 20/100/07 СН60 са нагибом кровне 
равни од 5°. Главни носачи-везачи ослањају се на аб обимне фасадне греде. Веза је преко 
анкерних плочица и анкера 4М20. 
 
 Фасадни  и унутрашњи зидови при споју са таваницом завршавају се хоризонталним АБ 
гредама. Конструктивни систем је скелетни, тако да се оптерећење преко АБ греда преноси на 
носеће АБ стубове. Сви елементи конструкције раде се МБ 25, сем АБ стубова који су МБ 30 и 
армирају РА 400/500, док су узенгије ГА 240/360. Спољни и унутрашњи зидови се изводе од пуне 
опеке. Фундирање објекта се изводи на тракастим темељима. Темељне траке изводе се од 
армираног бетона конструкције. За стубове испустити из темеља 4RФ16. Сви радови се морају 
извести према важећим стандардима и техничким прописима.  
 
 Објекат се на локацији поставља у складу са следећим геометарским параметрима: 
 

Objekat za smeštaj zaposlenog osoblja i naplatu

Tacka Br.

1

2

3

Y

7444135.76

7444128.60

7444131.25

X

4929289.98

4929291.70

4929302.74

4 7444138.43 4929301.03
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Објекат за боравак запосленог особља и наплату заузима површину: 

Бр. Просторија П(m2) О(m) Под 

1. улаз и продајни простор 43,25 35,15 кер. плочице 

2. предпростор - умиваоник 1,42 4,98 кер. плочице 

3. WC 0,72 3,40 кер. плочице 

4. WC 0,72 3,40 кер. плочице 

5. наплата 3,69 7,92 кер. плочице 

6. остава 2,37 6,30 кер. плочице 

7. канцеларија 12,75 14,50 кер. плочице 

 укупно нето приземља 
укупно бруто приземља 

64,92 m2 
83,24 m2 

  

 
Врата, портали и прозори на фасадама 
 

Спољна врата и прозори су израђени од алуминијумских профила са термичким 
прекидом 2-струко, нискоемисионо 4-12-4 mm (Xе), алуминијски побољшани, у свему према 
детаљима произвођача. Велики фасадни портали су такође израђени од алуминијумских 
профила са термичким прекидом 2-струко, нискоемисионо 4-12-4 mm (Xе), алуминијски 
побољшани, у свему према детаљима произвођача отпорним на удар. Боја алуминијумских 
профила врата и прозора је сива - РАЛ 9006. 

На улазу су аутоматска клизна врата застакљена термопан стаклом 4-12-4 mm. Брзина 
отварања врата је 1m/s. Уграђена фотоћелија обезбеђује сензорско отварање врата. Рамовски 
оквир и маска механизма за отварање су пластифицирани у боји природног алуминијума - РАЛ 
9006. 
 
Подне облоге  
 

Подна облога у свим просторијама су керамичке плочице I класе 45x45 и 30x30 cm 
положене у грађевинском лепку, преко цементне кошуљице. Боја и текстура плочица је по 
избору/стандарду инвеститора. 
 
Зидне облоге 
  

У санитарним просторијама, просторијама за смештај особља и ходнику на зидове се 
постављају керамичке плочице И класе, лепљењем на подлогу која је од водонепропусних 
гипскартонских плоча постављених преко обичних гипскартонских плоча. Боја и текстура 
плочица је по избору/стандарду инвеститора. У осталим просторијама у којима се постављају 
подне керамичке плочице предвидети керамичку соклу висине 10cm. 
 
Молерско фарбарски радови 
  

Челична конструкција се премазује антикорозивном бојом преко које се наносе 2 слоја 
заштитне боје. Завршна обрада зидова канцеларија и ходника је дисперзиона бела боја 
еквивалентна РАЛ-у 9010. 
 
Плафон  
 

У продајном простору, предвиђен је спуштени плафон типа АРМСТРОНГ од плоча 
30x150cm. 
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У свим осталим просторијама предвиђен је спуштени плафон типа АРМСТРОНГ - од 
минералних плоча димензија 60x60cm.  
 
Кров и кровна изолација 
 
 Кровна конструкција је челична конструкција једноводна. Кровна конструкција састоји се 
од главних везача I 100. Рожњаче су [ ХОП 80x50x4 постављене на кровне везаче на растеру 
1,12 m. Као кровни покривач изабран је трапезасти панел ТР 20/100/07 СН60 са нагибом кровне 
равни од 5°. Главни носачи-везачи ослањају се на аб обимне фасадне греде. Веза је преко 
анкерних плочица и анкера 4М20. 
 
Изолација  
 

На горњој површини армиранобетонске плоче поставља се један слој полистрен 
изолације у дебљини 10 cm, затим се преко изолације ради цементна кошуљица дебљине 4 cm и 
као завршни слој се постављају керамичке плочице у лепку. 
 
Санитарна опрема  
 

Санитарије су од порцелана I класе у боји и дизајну по избору/стандарду инвеститора. У 
сваком тоалету су постављени сушачи за руке, поред лавабоа је држач за сапун и држач рол 
папира, а у тоалетима држачи тоалет папира. Предвиђене су квалитетне славине са топлом и 
хладном водом. 
 
Намештај 
 

По ободним зидовима продавнице предвиђене су витрине и полице за смештај робе. У 
продавници се још налазе гондоле, расхладне витрине и пулт са касом за наплату. У 
канцеларији се налази радни сто са канцеларијском столицом.  
 
Б. Заштитна настрешница аутомата за истакање горива у погонске резервоаре моторних возила 
(П+0) 
 
Пројектом је предвиђена изградња приземног објекта, габарита 17,35 x 11,34 m. 
Укупна корисна површина заштитне настрешнице изнад аутомата за истакање горива у погонске 
резервоаре моторних возила је:  П = 196,75 m2. 
 
Објекат је постављен на парцели тако да има најповољнији положај који се на њој може 
остварити, а у складу са важећим стандардима и прописима. Објекат је по својој намени 
довољно одвојен од осталих објеката на парцели који заједно чине пројектовану целину. 
 
Конструкција: 
 
Конструктивни систем објекта сачињавају: носиви стубови од ХОП челичних профила ХОП 
300/300/10 и ХОП 220/220/8, укрућени хоризонталним носећим позицијама НПУ 240 преко којих 
се постављају попречни челични носачи НПУ 200. Стубови преносе оптерећење на темеље 
самце и на АБ носећу греду објекта. Кров је четвороводан, а кровни покривач је поцинковани 
трапезасти лим ТР35/200/0,7. Нагиб кровне равни је 4 и 5 степени.  
 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу Станице за снабдевање горивом моторних возила на к.п. 
1363/30 к.о. Степојевац 

 

19 

 

По завршеној монтажи челичне конструкције, целокупна настрешница изнад аутомата се облаже 
алубондом, који се поставља на подконструкцију од поцинкованог профилисаног лима. Боја 
алубонда се одређује по захтеву инвеститора. 
 
Заштитна настрешница аутомата се на локацији поставља у складу са следећим геометарским 
параметрима: 
 

Zaštitna nastrešnica automata

Tacka Br.

5

6

7

Y

7444135.50

7444152.37

7444155.02

X

4929290.06

4929285.99

4929297.03

8 7444138.15 4929301.09
 

 
Заштитна настрешница аутомата заузима следећу површину: 
 
БРУТО ПОВРШИНА 
ОБЈЕКАТ: ЗАШТИТНА НАСТРЕШНИЦА АУТОМАТА 

Бр. Објекат П(m2) О(m) Материјал 

1. Заштитна настрешница  196,75 57,38 чел. констр. 

 П = 196,75 m2 
 
 
Ц. Бетонско острво уздигнуто од околног терена према техничким условима на којем су 
постављени аутомати за истакање дизел горива, моторног бензина и течног нафтног гаса у 
погонске резервоаре моторних возила 
 
Д. Дуплекс аутомат за истакање Т.Н.Г. у погонске резервоаре моторних возила 
 
Е. Мултиплекс апарат за истакање дизел горива и моторног бензина у погонске резервоаре 
моторних возила (4+4=8 точећа места) 
 
Ф. Дуплекс аутомат за брзо истакање дизел горива у погонске резервоаре моторних возила 
 
Г. Приступна и противпожарна саобраћајница станице 
 
Х. Укопани складишни резервоари за складиштење дизел горива и мб капацитета 2x40 м3, 
подељени на независне коморе према следећим капацитетима: 
 Р1 – Еуро ДИЗЕЛ (25м3) 
 Р2 – Еуро премијум БмБ (15 м3) 
 Р3 – ЕВО Еуро премијум БмБ (15м3)  
 Р4 – ЕВО Еуро ДИЗЕЛ  (25 м3) 
 
  - Одушне цеви складишних резервоара за дизел гориво и мб 
И. Укопани складишни резервоар Т.Н.Г. - 30м3 за потребе станице за снабдевање горивом 
моторних возила. НА ГЛАВНОЈ ПРИРУБНИЦИ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА Т.Н.Г. ЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА УГРАДЊА ГАСНЕ ПУМПЕ (Гасна пумпа се поставља у унутрашњости 
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складишног резервоата течног нафтног гаса у складу са чланом 20, став 7 Правилника о 
техичким нормативима за безбедост од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова Сл. Гласник РС број 54 од 31. маја 2017.) 
 
Ј. Претакалиште за претакања гаса из аутоцистерне у резервоар димензије основе 1,5 x 1,5 м за 
потребе станице за снабдевање горивом моторних возила 
К. Заштитна ограда око складишног резервоара и пратеће опреме Т.Н.Г. висине 2,0 м од околног 
терена 
 
Л. Сепаратор уља и масти условно зауљених саобраћајних површина (укопан у земљу) 
 
М. Обележени простор за одлагање комуналног смећа 
 
Н. Прихватна водонепропусна јама за сакупљање санитарних отпадних вода из пословног 
објекта 
 
О. Издвојено место за истакање дизел горива и мб из аутоцистерне у складишне резервоаре 
(утакачки шахт)  
 
Т. Самостојећа реклама (тотем) 
 
 
Сви објекти и комплекс у целини предвиђени су у свему према важећим техничким прописима и 
нормама за ту врсту објеката. 
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2.4.2. Партерно и саобраћајно уређење комплекса 
 

Условима Градског секретаријата за саобраћај (344.5-94/2018 од 23.04.2018.), прописано је 
да се саобраћај у оквиру комплекса организује једносмерно. Улаз на станицу предвиђен је са 
постојећег локалног пута који је на државни пут прикључен на км29+330. Како би се омогућио 
излаз са комплекса формиран је нови једнострани прикључак на државни пут I Б реда број 22. 

Како би се омогућио безбедан прикључак, предвиђена је сервисна саобраћајница ширине  
4,50м и дужине око 75м којом се омогућава да се прикључак на државни пут изведе на 
безбедном месту – после постојеће површинске раскрснице (Чвор 2207 – укрштак ДП IB22 и 
ДПIIa 148). Уједно се омогућава прикључење и објеката са четири суседне парцеле, и тиме 
повећава безбедност саобраћаја елиминисањем више директних прикључака на државни пут. 

Прикључак је осмишљен као једностран и једносмеран – омогућен је само улив на државни 
пут у смеру ка Чачку. 

Идејним решењем предвиђено је: 
 
1. Једносмерна сервисна саобраћајница ширине 4,5м и дужаине око 75м 
2. Разделни појас између државног пута и сервисне саобраћајнице ширине минимум 1м 
3. Улив сервисне саобраћајнце на државни пут код км29+751 
 
Саобраћај се одвија једносмерно у правцу саобраћаја на десној траци државног пута (ка 

Чачку). 
Ширина сервисне саобраћајнице и радијуси омогућавају једносмеран саобраћај уз 

евентуално обилажење заустављених/паркираних возила. 
Дужине сервисне саобраћајнице омогућава постизање довољне брзине тако да се она може 

прикључити на државни пут без додатне траке за убрзање.  
 
ЈП „ ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ је дало сагласност на предложено саобраћајно решење (бр. 953-

79007f8-2 oa 08.10.2018.)  
 

2.4.3. Уређење слободних и зелених површина 
 

Минимални проценат озелењених површина према Плану је 20%, а остварено је  42% у 
односу на укупну површину катастарске парцеле 1363/30 к.о. Степојевац. 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни 
засади листопадне и четинарске вегетације). 

Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су: 
- 2 m од бочних и задње границе парцеле, 
- 6 m према саобраћајници. 
 
Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите и др., морају се 

остварити унутар саме парцеле. 
У оквиру комплекса није дозвољено планирање површина за отворене депоније већ је 

планиран посебан простор за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и другог 
отпада. 
 Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у 
делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено објектима или 
зеленилом. 
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2.4.4. Услови за евакуацију комуналног отпада 
 

У условима издатим од стране ЈПКП "Лазаревац" бр. Н02.01-2515/3 од 14.11.2018.год, 
наводи се следеће: 

- За евакуацију отпадака састава као кућно смеће из планираног објекта, потребно је 
поставити судове- контејнере, запремине 1.100 литара, габарита 1.45 х 1.37 x 1.10m 
Потребан број  судова за смеће – на сваких 600m² корисне површине пословног простора 
поставља се 1 типизирани контејнер запремине 1100л. 

- Локација на коју се постављају контејнери мора имати приступни пут.  Простор за ову 
намену је предвиђен на грађевинској парцели ( М ), уз  новоформирану саобраћајницу. 

- Контејнери могу бити  постављени на избетонираним платоима, у посебно изграђеним 
нишама или бетонским боксовима, односно у просторијама за дневно депоновање смећа 
унутар објекта или у оквиру комплекса. Просторија мора бити обезбеђена  
вентилационим системом ради одвођења издувних гасова возила за пражњење посуда и 
сакупљање отпада 

- Површина за држање контејнера мора имати довољну површину и мора бити носива и 
глатка, на нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на 
растојању не већим од 2,0м од прилазног пута, оивичена са три стране ивињацима, без 
иједног степеника и са највећим нагибом 3% 

- Површина за држање типских посуда - контејенра може се оградити са три стране лаким 
АБ зидовима или сличним материјалом ради спречавања растурања отпада. Ограђена 
површина треба да буде правоугаоног облика димензија: 

 дужина 3м, ширина 1,2м за два контејнера  
- инвеститор и власник објекта дужан је да обезбеди посуде за евакуацију отпада – 

контејнере и преда их надлежном предузећу на управљање  
 

2.5. Биланс површина и урбанистички параметри 
 

Површина к.п. 1363/30 к.о. Степојевац 2067m² 

 
 

 

 
Објекти и саобраћајне површине 

 
1190m² 

Зеленило  876 m2 

 
 
 

 

Индекс заузетости 
 

Дозвољено по плану Остварено по 
пројекту 

60% 58% 
 

Индекс изграђености 
 

Дозвољено по плану Остварено по 
пројекту 

2 0,60 
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2.6. Регулационо и нивелационо решење 
 

Грађевинска линија удаљена је 20 м од регулационе линије државног пута I Б реда бр.22. 
Терен је у паду од севера ка југу, просечна надморска висина је око 106m н.в.  
Нулта кота терена рачуната је у односу на приступну саобраћајницу и она износи 

107.30м. Обзиром да је кота пода у односу на саобраћајницу подигнута 10cm и да је неопходно 
да стајалиште за возила буде релативно равно, нивелационим саобраћајним решењем је управо  
тако и прилагођено. Тако да падови задовољавају услове одвијања саобраћаја и повезују две 
саобраћајнице, односно приступну саобраћајницу- локални пут и укључење на државни пут I Б 
реда бр. 22 – пут Београд – Чачак. 

Нивелационо решење условљено је новопројектованим котама планиране интерне 
саобраћајнице, висинским котама терена на предметној парцели, као и начином прикупљања и 
одвођења атмосферских вода.  
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2.7. Услови за прикључење на техничку инфраструктуру 
 

2.7.1.  Електроенергетска мрежа и објекти 
 

На предметној локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти, власништво ЕПС 
Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац: 

 
- Блиндирана ТС 10/0,42 kV, 250kVA "Белег" Степојевац 121406 
- Мрежа средњег напона 10kV извод Велики Црљени 131703, надземно на 

армиранобетонским стубовима проводником АI-Č 3x35mm² 
- Мрежа ниског напона 1kV, надземно на армиранобетонским стубовима проводником  НН 

СКС Х00/0-А 3х70+54.6+2х16mm², 5 (пет ) извода из ТС 
 

Планирано је измештање далековода 10kV, који иде преко источног дела предметне 
парцеле. За измештање  далековода, потребно је склопити Уговор о измештању постојећих 
електроенергетских објеката између инвеститора и имаоца јавног овлашћења "ЕПС 
Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац. 

 
Напајање комплекса ће бити из новог мерног места који ће се поставити код постојеће трафо 

станице 10/0,42kV "Белег" Степојевац. Орман мерног места ОММ, се поставља на стабло НН 
стуба као ИММ. Од ормана мерног места  ОММ до РТ у објекту  обезбедити четворожилни вод 
одговарајућег типа. У РТ  обезбедити прикључне стезаљке за увезивање  фазних  проводника ( 
Л1, Л2 и Л3), заштитног  ( РЕ) и неутралног ( Н) проводника.    

 

2.7.2.  Грејање објекта 
 

У оквиру комплекса станице за снабдевање горивом моторних возила планирана је изградња 
укопаног сладишног резервоара Т.Н.Г. 30m³ за потребе грејања објекта за боравак људи и 
наплату. На главној прирубници складишног резервоара т.н.г. је предвиђена уградња гасне 
пумпе (Гасна пумпа се поставља у унутрашњости складишног резервоара течног нафтног гаса у 
складу са чланом 20, став 7. Правилника о техичким нормативима за безбедост од пожара и 
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова Сл. Гласник РС број 54 од 31. маја 2017.) 

 
2.7.3.  Водоводна мрежа 

 
 Водоводна и хидрантска инсталација објекта станице се прикључује на постојећу уличну 

водоводну мрежу Ø90PE. Капацитет објекта станице износи 20,39 л/с. 
Приључак се димензионише на основу хидрауличког прорачуна и противпожарних прописа.  
Водомерни шах се поставља на 1.5м од регулационе линије, како би се обезбедио несметан 

приступ за одржавање и очитавање потрошње ван колског приступа и паркинг места. 
 

Водовод: 
 
 Водоводни прикључак се изводи преко водоводне шахте са два независна мерења, један 
за санитарну воду, а други за хидрантску мрежу. Водомерни шахт се изводи према условима 
Београдског водовода и канализације. Водоводни шахт је укопан, опремљен пењалицама и 
челичним поклопцем. 
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Хидрантску мрежу пројектовати као засебну мрежу,  израђену од PEHD цеви пречника 
Ǿ90, укопане у земљу на мин. дубини од 80cm.  У комплексу пројектовати прстенасту спољашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара. 
 Санитарни водовод односно технолошки водовод  пројектовати као цевовод  од PEHD 
цеви дим. Ǿ50, укопан на дубини од 80cm, са спојним комадима и арматурама тј. вентилима. 
Спајање водоводних цеви извршити помоћу алкатен спојница или прелазних комада са ПЕХД на 
челичне цеви.  
      На хоризонталним и вертикалним ломовима у цевоводима цеви ће се сидрити о дно и 
зидове рова, бетонским укрућењима изведеним у бетону МБ20.  

Уз сваки надземни хидрант ће се монтирати на бетонском постољу лимени ормарић 
1300/1200x700x510 мм, у који ће се сместити потребни ватрогасни прибор. 
  Након монтаже и делимичног затрпавања цевовода спољног вода ( сви спојеви морају 
бити видљиви и изведена сва укрућења цевовода), извршиће се испитивање на радни притисак. 
Након успешно испитног испитивања цевовод је потребно добро испрати и дезинфиковати. 
Након тога се поново дезинфикује те узима на бактериолошку анализу коју врши надлежна 
здравствена установа. Резултате испитивања потребно је приложити уз техничку документацију 
на техничком прегледу објеката.  
 Хидрантска и водоводна мрежа су физички одвојене како би у случају пожара могла 
деловати само пожарна вода из хидрантске мреже.  
 
Канализација (одвођење атмосферских и отпадних вода): 

 
Обзиром да не постоји канализациона мрежа у близини планиране локације, не постоје 

ни услови за прикључење на јавну канализациону мрежу. 
Планирана је изградња прихватне водонепропусне јаме ( N ) за сакупљање санитарних 

отпадних вода из пословног објекта.  
Загађене-зауљене кишне воде са саобраћајница, манипулативних површина као и воде 

од прања и одржавања тих површина посебно ће се каналисати, и спроводиће се кроз сепаратор 
уља и масти ( L ), који ће их пречистити на ниво вода II категорије тако да се могу упустити у 
постојећи путни канал државног пута (Ибарска магистрала). Капацитет објекта станице износи 
0,006354 l/s. 

Таложник и сепаратор ће бити одржавани од стране надлежног комуналног предузећа, а 
садржај ће се одвозити на депонију коју одреди надлежни санитарни орган. 

Саобраћајнице и оперативни платои на станици за снабдевање  горивом биће израђени 
од бетона, а ободне бетонске риголе су усмерене ка најнижој коти свих изнивелисаних површина 
(саобраћајних и манипулативних) како би се на једном месту прихватиле све загађене кишне 
воде. 

Атмосферске воде са условно чистих површина ( кровови, надстрешнице и друге 
бетонске некомуникацијске површине) могу се без претходног пречишћавања слободно 
испуштати у околне зелене површине. 

Инфраструктурна мрежа канализације мора се радити у складу са техничким 
нормативима  и прописима  на минималној дубини од 80cm, при чему се мора омогућити приступ 
за одржавање истих. 
 

Планирано је постављање три пијезомерна места, П.М.1, П.М.2, П.М.3 за повремену 
контролу квалитета подземних вода у појасу око складишних резервоара горива ф 60мм х= -8.0м 
(три пијезометра). 
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2.7.4. Услови за прикључење на Телекомуникациону мрежу 
 

На предметној локацији нема постојећих тк објеката из надлежности "Телеком Србија" а.д.. 
Постојећи тк објекти изграђени су дуж Ибарске магистрале. 
Како би се планирани објекат прикључио на ТК мрежу, потребно је изградити ТК окно, 

приводну ТК канализацију и уградити изводни ормар.  
Новопланирана ТК канализација се планира у слободној површини. 
Планирана је изградња окна X у оквиру предметне парцеле уз саобраћајницу Ибарска 

магистрала. Димензије окна  X су 60х60х100цм. 
Потребно је изградити тк канализацију капацитета 1 PVC цев Ø 110mm од окна X до 

предметног објекта до места уласка цеви тк канализације у објекат. Цев тк канализације полаже 
се кроз слободне површине, при чему се води рачуна о прописаном растојању од других 
комуналних објеката. При полагању PVC, водити рачуна о углу савијања цеви. Место савијања 
цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је  да је кривина прописно 
изведена. 

Од места уласка цеви тк канализације у објекат, обезбедити пролаз кабла по техничким 
каналима или кроз ПЕ цев Ø50 mm до места на коме је предвиђено завршавање унутрашњих тк 
инсталација. 

На месту где је предвиђено завршавање унутрашњих тк инсталација, монтирати изводни 
лимени орман типа ITO – S1- A димензија 260х260х145 mm. Орман се уземљује и опрема са 
раставном и ранжираном реглетом, категорије саt.5  са конекторским елементима 1+1х(10х2). 
Унутрашњу тк инсталацију завршити на ранжираној реглети. 

Инсталације израдити DSL кабловима према IEC 62255 стандарду категорије 2 или 3. 
Инсталационе  DSL каблове планирати са HFFR омотачем. Полагање инсталационих 
каблова по вертикали се врши у  цевима или техничким каналима.  
За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и 

изведених  радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира "Телеком Србија". 
 

 Прикључак на телекомуникациону мрежу извести у свему према условима издатим од 
стране Предузећа за телекомуникације а.д. Телеком Србија бр. 142200/2-2018 од 18.04.2018. 

  

2.8. Посебни услови 
 
2.8.1.  Мере заштите животне средине 

 
Изградња предметне  станице за снабдевање горивом моторних возила налази се на 

листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ( "Службени 
гласник РС" број 114/08), под редним бројем 14. Остали објекти – тачка 13) објекти за 
снадбевање моторних возила горивом (бензинске пумпе), за које се у складу са чланом 4. Закона 
о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), одлучује о 
потреби процене утицаја пројеката. 
 

Инвеститор је у обавези да спроведе све мере заштите у кругу станице за снабдевање 
горивом моторних возила. То подразумева следеће активности: 

 

1. Извршити детаљна инжењерскогеолошко- техничка и хидрогеолошка истраживања 
на предметној локацији, а у циљу утврђивања адекватних услова изградње 
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планиране станице за снабдевање горивом, односно постављања подзмених 
резервоара и инсталација; 

2. Обавеза инвеститора се да након демонтаже и уклањања постојећег објекта ССГ, 
опреме и инсталација, а пре постављања нове опреме изврши следеће: 
-  испитивање загађености земљишта, 
- санацију, односно ремедијацију предметног простора у складу са одредбама 
Законао заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09, 
43/11 – Уставни суд и 14/16 ), а на основу Пројекта санације и ремедијације, на  који 
је прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем 
загађености земљишта утврди његова контаминираност, 
- сакупљање, разврставање и рециклажу демонтиране опреме и осталог отпада 
исључиво преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за 
управљање отпадом. 

 
3. Приликом пројектовања и изградње ССГ, морају бити испоштовани следећи 

критеријуми: 

- удаљеност претакалишта светлих течних горива и одушних атмосферских цеви- АТ 
вентила од стамбених објеката у окружењу не може бити мања од 25m, 
- удаљеност резевоара и претакалишта течног нафтног гаса ( ТНГ-а) од стамбених 
објеката у окружењу не може бити мања од 35m, 
- удаљеност извора опасности предметне ССГ од граница суседних парцела, 
утврђена чланом 9. Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара 
и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздуоплова ("Службени 
гласник РС", број 54/2017 ). 

 
4. У циљу спречавања контаминације земљишта и подземних вода, у току  изградње и 

редовног рада станице за снабдевање горивом, обезбедити: 
- приључење продајног објекта на постојећу комуналну инфраструктуру односно 
изградњу потребних објеката водовода, канализације и др., 
- у недостатку канализационе инфраструктуре изградити непропусну септичку јаму, 
одговарајућег капацитета, за прикупљање санитарних отпадних вода из објекта, до 
прикључења истог на каналозациону мрежу, 
- уградња двопласних резервоара за складиштење нафтних деривата са системом за 
аутоматску детекцију цурења енергента, као и цевоводе са дуплим плаштом или 
непропусне бетонске канале за смештај инсталација којима се доводи гориво од 
резервоара до аутомата за издавање горива, 
- укопани резервоар складиштења ТНГ-а, 
- уградњу припадајуће мернорегулационе, сигурносне и друге опреме,  
- изградњу манипулативних површина, површина за претакање и издавање  горива, 
интерних саобраћајница и паркинга, од водонепорпусних материјала, отпорних на 
нафту и нафтне деривате ( није дозвољено коришћење растер елемената) са 
системом канала са решетакама  којима се обезбеђује потпун и контролисан прихват 
зауљене атмосферске воде, односно вода насталих пеањем наведених површина и 
њихово одвођење до сепаратора уља и масти, 
- обавезан третман зауљених вода до пројектованог/захтеваног квалитета 
прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање ( "Службени гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 1/166) и 
њихово контролисано одвођење у реципијент, 
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- таложник и сепаратор масти и уља димензионисати на основу сливне површине и 
меродавних падавина, учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из 
сепаратора одредити током његове екплоатације и организовати искључиво преко 
овлашћеног лица, 
- изградњу непорпусне бетонске танкване, или другог одговарајућег техничког 
решења, за смештај резервоара за гориво дизел-агрегата, која може да прихвату сву 
истеклу течност у случају удеса, 
- изградњу пијезометра у циљу контроле могућег загађења подземних вода ( 
планирано је постављање 3 пијезометра). 

 
5. У циљу спречавања контаминације ваздуха применити одредбе Правилника о 

техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за 
ипарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења  и транспорта 
бензина ("Службени гласник РС", бр. 1/12, 25/12 и 48/12), а нарочито обезбедити: 
- јединице за скупљање бензинских пара на свим претакачим местима, 
- опрему- систем фазе II, за скупљање бензинских пара која се ослабађа из 
резевоара морорних возила током њихове допуне на бензинској станици и која 
преноси  паре бензина у резвоар за складиштење на бензинској станици или је враћа 
у пумпни аутомат за истакање, 
-уградњу припадајуће мернорегулационе, сигурносне и друге опреме. 

 
6. Планирати примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од 

буке, у раднојх средини и околини ССГ којима се обезбеђује да емитована бука, а 
нарочито из термотехничких инсталација, не прекорачује прописане граничне 
вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ( "Службени 
гласник РС" бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање и штетних  ефеката буке у животној средини 
("Службени гласник РС", бр. 75/10). 

 
7. Обавезна је израда Пројекат озелењавања и уређења слободних и незастртих 

површина, а којима ће се нарочито дефинисати одговарајући  избор врста еколошки 
прилагођених предметном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере 
неге усклађене са потребама одабраних врста. 

 
8. Планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно 

материјама и амбалажом у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и 
другим важећим прописима из ове области, обезбедити посебне просторе и довољан 
број контејнера/посуда за прикупљање, привремено складиштење и одвожење 
отпада искључиво у оквиру предметне локације, на водонепропусним површинама и 
на начин којим се спречава његово расипање, и то: 

 
- отпада насаталог уклањањем просутих запаљивих и горивих течности, 
- амбалажног отпада на начин утврђен Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 
("Службени гласник РС", бр. 36/09), 
- рециклажног отпада-папир, стакло, пет амбалажа, лименке, 
- комуналног отпада и др.. 
 
Инвеститор је у обавези да наведене отпадне материјале сакупи, разврста и 
обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је 
овлашћено, односно које има дозволу за  управљање наведеним врстама отпада. 
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9. У току извођења радова на уклањању постојеће и изградњи планиране станице за 

снабдевање горивом предвидети следеће мере заштите 
-дефинисати посебне површине за сакупљање, развставање и привремено одлагање 
демонтиране опреме, грађевинског и осталог отпадног материјала, које настане у 
току рушења, односно изградње, обезбедити његову рециклажу и искоришћење или 
одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за 
управљање овом врстом отапада, 
-снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати  на посебно 
опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, 
односно ремедијацију загађене површине. 

 
10. Обавеза је власника/корисника станице за снабдевање горивом да успостави 

ефикасан мониторинг и контролу процеса рада у циљу повећања еколошке 
сигурности, а који подразумева: 
- праћење квалитета и количине отпадне воде, пре упуштања у реципијент, у складу 
са одредбама Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и 
Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање мерењима  
( "Службени гласник РС" бр. 33/16), 
- праћење квалитета подземних вода и земљишта у складу са одредбама Уредбе о 
програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од дегенерације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма 
("Службени гласник РС" бр.88/10), 
- аутоматски констролни систем мониторинга система за скупљање бензинских пара 
на објекту ССГ у складу са чланом 17. Правилника о техничким мерама и захтевима 
који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења 
која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Службени гласник РС", 
бр. 1/12, 25/12 и 48/12) 
- нулто мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада ССГ, односно 
редовно праћење нивоа буке у току експлоатације, преко овлашћене институције, у 
складу са законом, 
-израду Упутстава за поступање у случају удеса којим ће се дефинисати начин обуке 
и поступања, одговорности и задужења запослених, као и одговорних лица, у 
редовним условима у случају удеса. 

 
11. Инвеститор је дужан да , пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 

прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде 
студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о 
процени утицаја на животну среидну ( "Службени гласник РС" бр. 135/04 и 36/09) 

 
Приликом пројектовања Станице за снабдевање горивом моторних возила испоштоване 
су све мере заштите животне средине које су наведене у добијеним условима 
Секретаријата за животну средину.  

 

2.8.2. Мере заштите непокретних културних добара 
 

За израду Урбанистичког пројекта прибављени су услови за заштиту споменика културе 
града Београда ( бр. 0347/18 од 11.04.2018. год.).  
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Обзиром да се предметна парцела налази у близини археолошког налазишта Баташина 
које је утврђено за културно добро – археолошко налазиште ( Одлука о проглашењу "Сл. Лист 
града Београда" бр. 16/87) обевза инвеститора је да обавести Завод за заштиту споменика 
културе града Београда о почетку земљаних радова како би могао да се изврши увид у стање на 
терену. 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач 
радова је по, члану 109. Закона о културним добрима ( "Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11 –
др., закон и 99/11 – др.закон), дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод 
за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

Инвеститор је, према члану 110. истог Закона, дужан да обезбеди финансијска средства 
за обављање археолошког надзора, заштиту, чување, публиковање и излагање архелошког 
материјала и остатака откривених током извођења земљаних радова.  

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима ( 
"Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11- др. Закон и 99/11 –др.закон ) предметни простор ( к.п. 
1636/30 к.о. Степојевац) није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне 
културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно 
заштићене целине и не садржи поједниначна културна добра. У циљу заштите евентуалних 
археолошких налаза потребно је поштовати наведене услове заштите ерхеолошког наслеђа. 

 
 

2.8.3. Мере заштите од пожара 
 

СТЕПЕН ОТПОРНОСТИ ОД ПОЖАРА (СОП) објекта за боравак запосленог особља и 
наплату (П+0) је одређен у складу са Техничким препорукама ТП 21, СРПС У.Ј 1 240, СОП 
објекта је II, а према сл. параметрима: 

 
1. Класификација према броју лица које истовр. бораве и површини  пож.сек. - P1 
2. Класификација према намени – IP1 и NP1 
На основу вредности СОП-а, усвојени грађевински елементи објекта (зидови, кровна 
конструкција, фасаде, отвори) имају већу отпорност према пожару F(h) од 1/4 часа 
(према табели 1 стандарда СРПС У.Ј1.240.) 
 
ОТПОРНОСТ ОБЈЕКТА ПРЕМА ПОЖАРУ 
На основу стандарда СРПС У.Ј.1.240 утврђује се степен отпорности објекта против 

пожара, према стандардним типовима конструкција. 
 
Стандардни типови степена отпорности према пожару су следећи: 
- I СТЕПЕН - без отпорности; 
- II СТЕПЕН - мала отпорност; 
- III СТЕПЕН - средња отпорност; 
- IV СТЕПЕН - већа отпорност; 
- V СТЕПЕН - велика отпорност; 
 

Из техничког описа и уграђених материјала на објекту може се констатовати да елементи 
уграђени на предметном објекту, задовољавају прописане и тражене услове. 
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Типови конструкција зграда према њиховој унутрашњој отпорности против пожара 
Врста  
конструкције 

Метода 
испитивања  
СРПС 

Положај Степен отпорности према пожару (СОП) 
елемената/конструкција зграде (у сатима) 
I (НО) 
незнатна 
отпорност 

II (МО)  
мала 
отпорност 

III (СО)  
средња 
отпорност 

IV (ВО)  
већа 
отпорност 

V (ВО)  
велика 
отпорност 

Носиви зид У.Ј.1.090 Унутар 
пожарних 
сектора 

1/4 1/2 1 1.5 2 
Стуб У.Ј.1.100 1/4 1/2 1 1.5 2 
Греда У.Ј.1.114 - 1/4 1/2 1 1.5 
Међуспратна  
конструкција 

У.Ј.1.110 - 1/4 1/2 1 1.5 

Неносиви зид У.Ј.1.090 - 1/4 1/2 1 1.5 
Кровна 
конструкција 

 - 1/4 1/2 1 1.5 

Зид У.Ј.1.090 На  
граници 
пожарних 
сектора 

1/4 1 1.5 2 3 
Међуспратна  
конструкција 

У.Ј.1.110 1/4 1/2 1 1.5 2 

Врата и 
клапне 
До 3,6 m2 

У.Ј.1.160 1/4 1/4 1/2 1 1.5 

Врата >3,6 m2 У.Ј.1.160 1/4 1/2 1 1.5 2 
Конструкција 
евакуационог  
пута 

  Негорив
и  
материја
л 

1/2 1/2 1 1.5 

Фасадни зид У.Ј.1.092 Спољна  
конструкц
ија 

- 1/2 1/2 1 1 
Кровни  
покривач 

У.Ј.1.140 - 1/4 1/2 3/4 1 

 
Мере заштите од пожара које се наведене у условима који су достављени од стране 
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације ( бр. 217-195/218 од 
03.04.2018.године: 
 

- Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују 
довољне количине воде за гашење пожара 

- Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона 
предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене; 

- Приступне путеве и пролазе за ватрогасна кола до објекта; 
- Безбедоносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и 

експолозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 
- Могућност евакуације и спасавања људи. 

 
 
 

Одговорни урбаниста: 
 

__________________________ 
Дарко Ђорђевић дипл.инж.арх. 

 
 







3.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Ортофото снимак предметне локације 
Лист  бр.1 – Регулационо нивелационо решење 
Лист  бр.2 – Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре 
 
Идејно архитектонско решење планираних објеката  
 



ОРТОФОТОСНИМАК 

 

 

 Предметна локација 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Станице за снабдевање горивом моторних
возила

Слађана Живковић  д.п.п.
САРАДНИЦИ:

4.5

Koordinate geodetskih tačaka granične linije parcele

1
2

7444167.17

7444178.31

4929274.69

4929304.29

3 7444150.31 4929311.04

4 7444066.22 4929298.21

5 7444118.30 4929286.49

k.p. 1363/30 k.o. Stepojevac

Tačka br. Y X

8.
4

8.
1

5.
6

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА

ПАРКИНГ ПРОСТОР

ЗЕЛЕНИЛО

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

СМЕР КРЕТАЊА ВОЗИЛА

ЛЕГЕНДА:

2.52
0.62.52

107.60
0.00

107.25
-0.35

107.50
-0.10

107.35
-0.25

107.37
-0.23

107.47
-0.13

107.27
-0.33

107.53
-0.07

107.10
-0.50

107.15
-0.45

107.85
+0.25

107.40
-0.20

107.29
-0.31

106.53
-1.07

ВИСИНСКЕ КОТЕ107.40
-0.20

NOVO STANJE:
A. Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu (P+0)
B. Zaštitna nastrešnica automata za istakanje goriva u pogonske rezervoare motornih
vozila (P+0)
C. Betonsko ostrvo uzdignuto od okolnog terena prema tehničkim uslovima na kojem su
postavljeni automati za istakanje dizel goriva, motornog benzina i tečnog naftnog gasa u
pogonske rezervoare motornih vozila
D. Dupleks automat za istakanje T.N.G. u pogonske rezervoare motornih vozila
E. Multipleks aparat za istakanje dizel goriva i motornog benzina u pogonske rezervoare
motornih vozila (4+4=8 točeća mesta)
F. Dupleks automat za brzo istakanje dizel goriva u pogonske rezervoare motornih vozila
G. Pristupna i protivpožarna saobraćajnica stanice
H. Ukopani skladišni rezervoari za skladištenje dizel goriva i mb kapaciteta 2x40 m3,
podeljeni na nezavisne komore prema sledećim kapacitetima:

R1 – Euro DIZEL (25m3)
R2 – Euro premijum BmB (15 m3)
R3 – EVO Euro premijum BmB (15m3)
R4 – EVO Euro DIZEL  (25 m3)

 
- Odušne cevi skladišnih rezervoara za dizel gorivo i mb

I. Ukopani skladišni rezervoar T.N.G. - 30m3 za potrebe stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila. NA GLAVNOJ PRIRUBNICI SKLADIŠNOG REZERVOARA T.N.G. JE
PREDVIĐENA UGRADNJA GASNE PUMPE (Gasna pumpa se postavlja u unutrašnjosti
skladišnog rezervoata tečnog naftnog gasa u skladu sa članom 20, stav 7 Pravilnika o
tehičkim normativima za bezbedost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom
prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih
vazduhoplova Sl. Glasnik RS broj 54 od 31. maja 2017.)
J. Pretakalište za pretakanja gasa iz autocisterne u rezervoar dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m
za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
K. Zaštitna ograda oko skladišnog rezervoara i prateće opreme T.N.G. visine 2,0 m od
okolnog terena
L. Separator ulja i masti uslovno zauljenih saobraćajnih površina (ukopan u zemlju)
M. Obeleženi prostor za odlaganje komunalnog smeća
N.  Prihvatna vodonepropusna jama za sakupljanje sanitarnih otpadnih voda iz poslovnog
objekta
O. Izdvojeno mesto za istakanje dizel goriva i mb iz autocisterne u skladišne rezervoare
(utakački šaht)
T. Samostojeća reklama (totem)
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САРАДНИЦИ:
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САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА
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ЗЕЛЕНИЛО

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА

СТУБ НН НАДЗЕМНОГ ЕЛЕКТРОВОДА h = 7.0 m

ШАХТ У ЗЕМЉИ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

63PE

63PE

63PE

Ø9
0P

E

Ø9
0P

E
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0P

E

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧАК НА
ПОСТОЈЕЋУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА МРЕЖА

V ВОДОМЕРНИ ШАХТ

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТ  - уклања се

ПУТНИ АБ КАНАЛ СА РЕШЕТКОМ

NOVO STANJE:
A. Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu (P+0)
B. Zaštitna nastrešnica automata za istakanje goriva u pogonske rezervoare motornih
vozila (P+0)
C. Betonsko ostrvo uzdignuto od okolnog terena prema tehničkim uslovima na kojem su
postavljeni automati za istakanje dizel goriva, motornog benzina i tečnog naftnog gasa u
pogonske rezervoare motornih vozila
D. Dupleks automat za istakanje T.N.G. u pogonske rezervoare motornih vozila
E. Multipleks aparat za istakanje dizel goriva i motornog benzina u pogonske rezervoare
motornih vozila (4+4=8 točeća mesta)
F. Dupleks automat za brzo istakanje dizel goriva u pogonske rezervoare motornih vozila
G. Pristupna i protivpožarna saobraćajnica stanice
H. Ukopani skladišni rezervoari za skladištenje dizel goriva i mb kapaciteta 2x40 m3,
podeljeni na nezavisne komore prema sledećim kapacitetima:

R1 – Euro DIZEL (25m3)
R2 – Euro premijum BmB (15 m3)
R3 – EVO Euro premijum BmB (15m3)
R4 – EVO Euro DIZEL  (25 m3)

 
- Odušne cevi skladišnih rezervoara za dizel gorivo i mb

I. Ukopani skladišni rezervoar T.N.G. - 30m3 za potrebe stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila. NA GLAVNOJ PRIRUBNICI SKLADIŠNOG REZERVOARA T.N.G. JE
PREDVIĐENA UGRADNJA GASNE PUMPE (Gasna pumpa se postavlja u unutrašnjosti
skladišnog rezervoata tečnog naftnog gasa u skladu sa članom 20, stav 7 Pravilnika o
tehičkim normativima za bezbedost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom
prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih
vazduhoplova Sl. Glasnik RS broj 54 od 31. maja 2017.)
J. Pretakalište za pretakanja gasa iz autocisterne u rezervoar dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m
za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
K. Zaštitna ograda oko skladišnog rezervoara i prateće opreme T.N.G. visine 2,0 m od
okolnog terena
L. Separator ulja i masti uslovno zauljenih saobraćajnih površina (ukopan u zemlju)
M. Obeleženi prostor za odlaganje komunalnog smeća
N.  Prihvatna vodonepropusna jama za sakupljanje sanitarnih otpadnih voda iz poslovnog
objekta
O. Izdvojeno mesto za istakanje dizel goriva i mb iz autocisterne u skladišne rezervoare
(utakački šaht)
T. Samostojeća reklama (totem)

N ПРИХВАТНА ВОДОНЕПРОПУСНА ЈАМА ЗА
САКУПЉАЊЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА

СТУБ СПОЉЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА КОМПЛЕКСА

СМЕР КРЕТАЊА ВОЗИЛА

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВОДНИ ШАХТ  - уклања се

- стуб за саобраћајни знак
II-1 - уступање првенства пролаза
II-2 - обавезно заустављање
II- 4 - забрана саобраћаја за возила у једном смеру
II- 43 - обавезан смер кретања - право
II- 43.1 - обавезан смер кретања десно
III-30 - паркиралиште
IV-21 - допунска табла
V-1.2 - испрекидана линија заустављања
V-1 - неиспрекидана линија заустављања
V-7 -  један смер - кретањe десно

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:
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4. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Информација о локацији 
Услови и сагласности имаоца јавних овлашћења 
- Секретаријат за саобраћај  
- Телеком Србија 
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације 
- Секретаријат за заштиту животне средине 
- Јавно предузеће Путеви Србије 
- Завод за заштиту споменика културе града Београда 
- Београдски водовод и канализација 
- Електродистрибуција Лазаревац 
- ЈПКП Лазаревац 
- Сагласност ЈП Путеви Србије на урбанистички пројекат  
Оверен катастраско-топографски план 
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IIoII CUHI'TIIIA
22304IJOBVL EAI{OBUI4

Y.r. ltpeurr.rHa 6p,20

Ha ocuony Barrer 3axrena 6pttj (6er 6poja H AaryMa uau 6poj 953-79007f8-2 oa 08.10.2018. ro.qnHe, ynyherror JII
Hcrr{rrKor npojercra 3a [3rpaArby Crauuqe ca cHabAesabe,,flyrenu Cp6uje" 3a I43AaBabe ycJIoBa za uzpaly Y

r-opuBoM MoropHl,rx Bo3l,uta Ha K.n. 6p. f363/30 K.O.
nnaHlrpaE y Ir r{3rpaArbl{ (" CJI.ruLF'C", 6poj 7 2 109, 8 l /09,

ojenau, a y cKJIaAy ca qJlaHold 46,60,67,62 w 63. llaxoua o

/10-yc, 24lll, 121112, 42113-yc, 50113-yc,98/13-yc, l32ll4 u
145114), oBIIM flyreM nac o6aneurraeaN{o creAehe:

Y cxraAy ca yceojeHov
93/2015): v oxeapy rpaHnue rpoierra Hanasu ce:

r lpxaonr.r nyr I E peaa 6poj 22: Beorpag-Jbrzr-f n Mr.llasonaq-llperrna-Kparueno-Panrxa-Hosl4 IIa:ap-Pn6aprahe-

Ap)KaBHa rpaHnl{a ca I-{pnou fopov (rpauruHla I
OeuN,r YII {cre rIpeABnAeJr[t:

Mexoe Kpur)

Yras Ha BC je upeanr.rfeH Kao rIHAI4peKrHI4 rlpeKo her upurryrKa JroKzulHor rryra Ha xrrl 29+330 rta AecHe crpaHe

ApxaBHof nyra. Karo 6u ce ouonyh[o 6es6eAaH usrlrn
rxrrpr4He 4,5u u AyxIzHe oxo 71i,0rra xojorvr ce orrloryhala

Ap)KaBHr4 nyr, npeAaulena j e ras rpa4lba cepBrlcHe cao6pahaj unue
r{KJb)^{eE,e KoMrrJreKca BC Ha 6es6eaHoM Mecry-r-roc:re uocrojehe

rroBprxr4HcKe pacKpcHllqe ua yxprurajy [tI 22 u 148. Yjeauo ce oBoM cepBI4cHoM cao6pahajuuqorra ot"loryhara

IIpI4KJb)^{eH,e LI OOJeKaTa Ca rIeT[pH cyceAHe

Ar4peKTHtD( np HKJ'bvqaKa Ha .lp xaBHtI nlT.

flpnl nrco rtr r.r3 paAe npeAM erHo F Vp6aH n cru.rrco r npoj e

Peruerua ycKJraAlrrlr e? 3dxouotvt o rrytenr.rtr.ra

("Cr.u.PC", 6poj 72109, 81109, 64110-yC, 24/1

nnaHcKoM aor<lnteurauuj ()M Bplller peAa.

o o6es6eAurr{ npnopurer cao6pahaja Ha ApxaB
. AAEKBATHO PCIIIEII,E NPTIXBATAIbA I{ OABOAI},AB

nro noeehana 6e:6eAuocr cao6pahaia eluutznttcalleM BHIITe

y uorpe6uo je trcnyHHrn c.neAehe ycfioee:

"Cn.rn.Pen, 6poj 41713), 3axorlovt o nnfHr.rpaioy I4 rl3rpaalbti

, 121112, 42113-yC, 50/13-yC, 98/13-yC, 132114 u 14!il14) ui

Nehou rrJraHcKoM u npojexrnoi4 AoKylvleHTauujrx,t, IrJIutHcKoM Irl

Ha rpeAMerHorr,r noApyrjy, Kao H:a xojy je JI ,,llyreru C"p6uje"

ex{Hr4x orrrxrr{HcKl4x opraHa, rrpe4yseha 3a u3paly II.rIaHcKe vl

r4AeTrr rrp eTXo I.Ha aHaJrv3ai

KOBa,

xa

Y rpaQr.luroM Aeay Yfn ynucarlt craquoHa)I(e nJbyqKa Ha Apx(aBHn nyr. CrauuoHa)I(e Moxiere nprldaeltrut
oA HaAJre)KHor flpegyreha ea oqpxaBarbe
noBepeHa Ha oAplKaBarLe.

BHux lyreBa na nauroj repu'ropuju, xorrre je oBa AeoHuqaL

V rercryzuruoM Aeny VfI yrpaaurvr Aa'te ycnoBe.

flraucxa pererba ruopajy 6uru ycxm\ena v aa

np oj errHou aoxyueH ra[uj orr.t uttj a 1e uzp aga y
I43AanO yAnOBe Ir Ca|JIaCH0CTI4.

floAalxe 3a HalpeA HaBeAeHo upu6aeuua o4 H

npojexrHe AoKyMeHratltiJe u Ap.

llpuuzpatw yp6aHucruuror npojexra Mopa ce n

. nocrojehr4x 14 rrepcleKrl,IBHl{x cao6pahajuux

. cT'arba KoJIoBo3a [peAMerHor Apx(aBHof nyra,

. npeAnor Mepa y HapeAHoM nepr4oAy.

Yp6auucrnuxu npojexar y aeny I43rpaAlbe c HOr npr4KJb) {Ka, Ha [peAMeTHI4 ApXaBHI4 [yT, MOpa

3acHoB aH Ha rlp I,IHIII4Iy \,1 aKCI'IM aJ]HOr yKJIanaFb e peruerra y 6yayhn unuo u:rpafeHocll4 rlyra.
. y3erlr y o6srzp nfAC y 2017 roAI,IHI4

. paqyHcKy 6pzuuy Ha ryry,

. npocropHeKapaKTepncrnKerepeHa,

6uru

M rryrHoM npaBIIy,

rroBprrrrrHcKrrx BoAa, y3 ycKna9rrBarbe ca cI4cTeMOM oABoAIbaBaIba

rrpeAMerHof ApxaBHOr nyra,
. CA KOJIOBO3HOM KOHC'IPYKIII4JOM 3A TEXAK (oconuucr<o on'repehene o4 H aj lrar+,e 1 1,50tlcr ocoaltnu),

HTV N M



floaesunarue nocrojehux n HoBID( ca4pNaja nna y croaAy ca iuaHoM 41 ., 42. ra 43. 3axoHa o nyreBr,rMa
6er6eAHor o4nujarsa cao6pahaja Ha ApxaBHcrM rryry.(,,Cr.u.PC",6poj 41l18) ys o6es6eferre rrp

floseauearue ucnr,yquB0r 6arlrparu, Ha oeuN.t Y gedru H nca u lr M rI p r.r nJbyq H tl M rlr,ocrrr Mt. llpe4en$eHo flJrannparvl
LI CfipoBoAr4rr4 y3 oorxToBabe r4 rrpaMeHy cBr4x

.IfI "fiyrenu Cp6nje".
tlx nponnca ]r HopMar[Ba H3 o6flacru cao6pahaja u ycJroBa

flpe4eu4erra v o6es6eAurrr 3aurrHTHH nojac u I
o janerv flyreBilMa ("Cr.ur.PC", 6poj 41l18), ra

KoHTpoJrHcaHe rpaAtt'e, Ha ocHoBy .uraHa 34. '.\5, u 36. 3axoua

MI4HI4MaJIHO 20,00m oA uBr4rle seuDuurHor rloj
Aa npBr ca4pNaj o6jer<ara Blrcorr:orpaArbe, nropajy 6uru yganewu
Ap)KaBHor nyra I peAa, y3 o6e:6e!erre rpfloprrera 6re:6eAuor

o4arjarua cao6pahaja Fra npeAMerHoM fryrHoM eqy. LUnpuHa 3aurl{THor nojaca npunrer+,yje ce u y Hacer.by
ocuM aKo Hnje 4pyra.rHje pe.{eHo llpocropHunr, Yp6auucrnvKuM [Jra H,oM,

yp6auncruvxuu npojer<rou ruopa 6rzru
ycxlal)nrane 0a cr.rcreMoM oABoArLaBar*a

CxoAso wauy 37. 3axosa o

rroAr4x(y ce TaKo ,{a He oMeTaJy

Yp6auucrr.ruxunr
6prqvxrncrrqxor

Onurru ycJroBH 3a trocraBJbarue uHcra.naquja:
. Tpaca npeAMeTHlD( r4trcTuralJuJa Mopa ce npo

npcaMerHHX nyreBa.
'Vcronu 3a yKp[ra]be rHcrararluja ca npeAMerH

Oco6a 3a KoHTaKr: CeeuaHa Jenuh, rpa!.unx. rel: 01 I

,{ocranrseuo:
l.Hacrony
2.Apxrasr,r

3.OAeruene ra npojerruy 4orcyrvrenraurajy

are perxeHo npr4xBaTaE,e 14 o.[.Bo^r+aBabe [oBprrllHcKr.rx BoAa, y3

[peAM flyra

janHuv rryreBrrMa .rl.PC" 6poj 41118), orpaAe n 4paehe lopep, JaBHtlX nyreBa
npe|neAHocrJ nyrav He yrpoxranajy 6es6e4Hoct cao6pahaja.

rpojexrou pa3perur4rr4 npo6ne r<y nocrojeher r4 rrepc[eKTl{BHor
ra j anHor fpaAcKof cao6pahaja, Lr 3arnrvra locrojehux 14 eBeHryaJrHo

I]eulaqKof, cTaqr{oFrapHof,
HOBI4X 14HC:taJIaUI{ I a.

THO ycafnacr4TH ca locroJenur,,r r4HcraJrauvJaMa nopeA u r{clon

nyreM:
Bo MexaHr4qKl.ru no46yurnBaFbel,r zcnoA Tpyna nl/Ta, ylpaBHo HaI Aa ce yKpl[raFbe ca [yTeM npeABUAt4 r4cKJby.l

ly'r, y flpollicaHoj :arurarnoj uean,
. :a[T;1THa LteB \{opa Srrrrr npojexroBaHa Ha roj ,l;'xlrHrr u:rrefly KpaJHrrx

; I :, \ l a . -: t-l,l I ().1 :b 3 ; I El i 1 Ua E\ i 5i Lr -l C ll \ I t C aH 0 | KO

. l.l;i;;il,l:.-:i'.i^la--ji .-:3-l.l-..;:\ ;il.;-;-,a;11-li
ora). r aehaHa :a no 3.00m ca

re,qaKa nonper{Hor npoQu,ra nyra
claxe cTpaHe.

3aiIT;1- H;l\ Ue3;{ O-l HaJHlll+ie iiOTe I\O.lOBO3a -tO fOpH,e KOTe

JloBe r43 npeTxoAHof craBa Mopl ce r{cnpoJeKToBaTr4 14 H3Becrrrl

0 40 695

JII''IIY]IEB14 CPBI4JE''

3ailTrlTHe rleBr{ r13Hocrl 1,50m,
. MIIHI4MAJIHA AYOI,IHA NPCAMETHIX I4HCT 14 3aruTl4THl4X UeB14 r.lCrtOA fll/THOf KaHana 3a OABOAH;aBarr,e

ao Koplbe Kore 3arxrt4THe ueBlr H3Hoclt 1.20m.(nocrojeher vrnr4\raHrpaHor) o4 Kore AHa KaH

=+ IlprlzxoM locroBJr,?ba Haa3eMH]4x I4 tja eolltrlt paqyHa o roN{e Aa ccr cry6oBu frocrane ua pacrojamy
noje ue uo>xe 6r.mu Malbe oA Br.rcr4He cry6a, r'repeHo oa c[oJbHe uBI4[e 3eMr,r{r_rHof noJaca n)rra, Kac, rI Aa ce

o6es6eAz cgfypHocHa Br.rcvHa oA 7,00m
TeMnepa'|ypHrlM ycn oB aMa.

HaJBr4rUe KOTe KOnOBO3a AO narfiaHuUe, npu HZUHenOBOJbHI.{LIM

Ycroeu 3a rrapanenHo eolleree lrHcrzurauuja ca n rrM nyTeM:
. npeAMerHe nHcrarauaje nropajy 6zrz nocra MprHr4Ma,'rHo 3,00m oa rpajrue raqKe nolpeuuor upoQuna ryra,

r4Br4ue flyrHof KaHa.ra 3a oABoArLaBaFr,e) rr3y3erHo ].rBrzuel

peMerr4 pexHM oABoAn,aBan,a Ko rroBo3a.

(Hoxr4rle Hacr,rna Tpyna nyra vnu cp
peKoHcrpyr.rcaHor KoJr oBo3a yKonL{Ko ce rr4Me

. Ha MecTr,rrvra rAe Hltjr: Mgrt6a 3aAoBoJr,HTr.r

aarlKBaTIJa 3auTr4Ta Tpyna flpeAMeTHof nyTa.
. He ao3BoJbaea ce eoleme llHcTanauuja IIo 6aHK Hh, rro Kocr4HaMa yceKa vnr4 Hacura, Kpo3 JapKoBe H Kpo3 noKaurzjC)

xoje vory 6utu uauqrjaJlHe 3a orBaparbe Knr43 uTa.

EKTOP CEKTOPA
IIPOJEKTOBA,}bE
A3BOJ

uh, qun.n,npaf.nux.
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IlouaAnh Cunuura
Yruqa Kpeurrzua 6p.20
Hosll Eauonqu

Ilpeguer: Vp6aHucruuxu npojerar
Bo3rrr'ra, Ha KI 1363130, KO Crenojenaq

Y eesn ca BaIrrlM 3axreBoM, Hatlt
AocraB,.balbe Ycroea r{yBama, olpxaBama H

4o6apa xoja yNunajy rperxoAHy 3aururv
craHr4rle sa cua64enalre foptrBoM MoropHrlx
o6aseuraeaMo Bac cleAehe:

3a r{3tpaAlby craHr{ue 3a

i.i,.r! :: i. ri:r.li'l:-.l..ii

34B0I 34 3ALUTt,lTy Cjl0l\4EH llKA KyjtTypF
rPAIA sEOi'FArlA
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6ECt PAJI

Kanemerg;u l-oprsH rpag 14

cHa6Aeearbe ropr.rBoM MoropHr4x

6poj 1312118 oa 03.04.2018. ro4rlne rcojn ce onHocr{ Ha
xopumhersa Li Mepe rexHr.rLrKe 3arrrruTe KynrypHHX 4o6apa u
:a norpe6e H3paAe yp6auucrHurcor lpojerr.a 3a n3rpaArby
Bo3HJ'ra, Ha Karacrapcr<oj napue,ru 1363130, KO Crenojeaaq,

Ha ocuoay aHanH3e r<ojy je 3aao4 3a 3aurury cnoMeHr4Ka KyJrrype rpa4a EeorpaAa H3BprxHonoBonoM Barrret 3axreBa, 3aKJbyqeHo je aa je np;rnuKoM aerpr.rHacan a noryhnx nHrepneHquja roje he6wrw cartelaHe Kpo3 [3paAy Yp6anucruu*oi npoi.nra, rorpe6Ho rroruroBarr4 c,re4ehe ycnoBe:
r4uajyhn y BI'I,4y q[]LeHHIIy ra ce [peAMerHa KaracrapcKa flapqeJra Harra3v y 6,uzwuwapxeonouKor HiLIIa3H[Ira 

-Eararuuua 
xoje je yrnpleuo 3a KyJrrypHo 4o6po-apxeo.rro[rKo Hil,]a3r.jrrrre

(oaLryrca o rpornauell,y, ,,c,'I.,'trcr rpara BeorpaAai' 6p.16187) t6uu.ru uHBecruropa je 4a o6aeecru osaj
3aeoA o noqerKy 3eMJbaHr4x paAoBa rcarco 6u Morao Ia ce u3Bprrr tr yBr4ly crabe Ha repeHy.

Yxolt'txo ce npllnliKoNt useolema 3eMJbaHrrx paAoBa uaule ua apxeonorxKe ocrarKe, nsnolau
paAoBa je, no q,r. 109. 3arcoHa o KynrypHllnr 4o6pnua (,,C,ryN6euu rJracHuK pC* 6p; 1194, 52111-gp.
3aKoH [I 99111-lp. sarcou), AyxaH .qa oAMax, 6eg oA,tararbu npaorna paAoBe t,t o6aeecru 3aBor 3a 3alrrr.rr)/
crIoMeHI4Ka KyJ'IType rpala Eeorpa!.a v Aa npeAy3Me Mepe Aa ce Hana3 He yHr4rrrrr4, He orrrrerr4 u la ce
car{yBa Ha Mecry u y no,roNajy y rconle je orKpuBeH.

I4Haecrurop.ie, npen'ra qJ'taHy 110. r.rcror 3arcoua, ,qyxaH Aa o6e:6eAu Qauaucujcrca cpeAcrBa 3aooasJbalbe apxeoJlolxKor HaA3opa, 3aIUTI4Ty, tlyBarbe, ly6,rnrcosa15e g ,3Jratarbe apxeonoruKor
uarepu.ia,ra rr ocraraKa orKpuBeHXX rOKOM n:no!erra rar*urr* paAoBa.

O6pa:"roxeme

Ca acnexra 3a[rrure KyJtrypH]rx 4o6apa H y cKnaAy ca 3axoHov o KyJrrypHr4rr.r 4o6puua(,,Cryx6euu rrracHr4K PC" dp.71lg4, 52111-ap. sano" u 99111_ry.:ar<oH) rpelMerHrr npocrop (Kll1363130,.Ko creuoienau) uuje yrnpleH 3a KyJIrypHo go6po, He Harra3, ce y oKBr4py rpocropHe
KyJlrypHo-l4cropajcne uerl4He, He yxtlBa nperxoAHy 3arrrr4ry, He HaJra3r{ ce y oKBr.rpy [perxoAHo:auruheue qeJr[He H He CaApxn noje4uuaqHa Ky,,rrypHa 406pa. y qH,ny ,u.rrr" eBeHTyaJ]Hr.rxapxeorolxKllx Hana3a norpeOuoje nouronarll HaBereHe ycnoBe 3a[rrure apxeonoruKor uacrefa.

fiocraruru:
-HacnoBy
-paqyHoBoAcrBy
-Apxl.rerz

l iitrr) i,..,1;.; .1-,' 1.,;:r: ji li,;: ,, .., : i ,,. ,.1i,

:'',''''',',,i"'j:..r.l.ij.1-1,: ,- r1., j-::r : :,i: t.,'::.itt,,irt,r' '!r,:.. 
a
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' Cnnnna llotraAqh
V;r.Kpemuu,a20,

Ilosn Easonqn
MJ484

mlEru{ET: ycJoBr BoAoBoAa 3a trorpe6e u3paAe l9p6auncruqKor rpojercTa 3a n3rpaArby
craHtrqe 3a cEa6AeBaEe roprrBoM MoTopHux Bo3trJra, ua rc.n.1363/30
KO CreuojeBarl, y Eeorpa4y

Be3u Barrref 3zxreBa 3aBeAeHor y JKII "BeorpaAcxll BoAoBoA u rauanuraqnjae' y Cnpr6l{ rexnl{qKe
je noa 6pojeu W484, xojurr,r rporr{re ycnoBe 3a rcp4.q/ Yp6anlrcrr.rrcor npojerra sa

rpaArby craHI{IIe ga cHa6Aesane ropr.IBoM MoropHrrK Bo3r,ura, na r.u.1363/30, KO Creuojeraq, y
, y cKrraAy ca 3aronou o ruraHrpany r,r rclpaArlr.r (,,Cr. uacum PC" 6p.72/09,81/09 -

rca, 64110-YC,24lll, I2llI2, 42113-yC,50/13-I/C, 98/13-yC, I32lI4 n I45lI4) n Osnyrona o
Barby H .qr.rcrpn6y{fijn BoAe ("Cnyx6eHu rrucr rpaAa EeorpaAa", 6p.2312005, 2/201I u

[4), o6auerumnaMo Bac:

crryagr,roHoM rurar{y nocrojehe BoAoBoAHe Mpexce la3,,fHC-a", P 1:500 nprucasanaje nomojeha

- @63mm o.q fIE uarepr.rjana, rIeBoBoA III srdcnHruce 3oHe y Ynu4a nponerepcKr{x 6pr.rrala
- @90mmu@l60mm oa fIE rvrarepnjara III sprcuHcre 3oHe y Vnur+.r reMurtrBapcna (I,I6apcna

nraructpana)
npeAMErr{y norcaryrjy je Ha cH€t3I{ Ilpocmopuu ntau I'O Jlanpeea4 ('Cntucr nr{cr fp4Aa BeorpaAa",
r0l12).

mancrcoj goryuenra4lj u, r.n.1363/30 KO CrenojeBarl Hana3lr ce y rpaHurlarraa rpafeur.rHcKor
3eMJ6HrIrry Ha ApxaBHoM ryry I B pe.qq y oKBHpy norerulzjatueHaceJba, y r,rsrpafenorra

3OI{e.

erar je fI+O ga 6opararc Jrylru Lr Halrnary. Yrcymra Kopr.rcHa [oBprtrrrHa o6jerra sa 6opaoar rby1rr H
je l[:64,92m2, a 3a[rrl.mHe HacrpeIIIHLIqe r,tsEraA ayroMara 3a HcraKarbe roprrBa y noroHcKe

MoropHID( nosula je tb196,75m2. flpuctym napqenn je nnanr,rpaH rpeKo HeKareropucaHor
2636 KO Crenojeoaq. flnanr.rpano je ncll'nyrerLe Ha A Hr.r ryr I pe4a (I{6apcra
), roje he 6pr:rn pearu3oBaHo y Qasaua.

noraqraju npeanulenoj 3a IBrpaAIf,y craHuqe sa orar6geaarre roprdBoM MoropHr,rx Bo3trJra Harra3e oe
o6jerrn roju ce ycrrarsajy.

sa cua6geoame ropHBoM MoropHrl( Bo3nna o6yxaara:
eKar 3a 6oparar 3auocJreHor oco6rsa r{ Harrnary (n+0)

3aluTLITHa HaCTpeUHI4IIa ayTOMaTa 3a I4CTaKarbe ropruta y nofoHcKe pBepBoape MoTopHrD( Bo3r{Jra
II+0)

OcTpBO y3APIrHyrO oA oKoJIHOI TepeHa [peMa TeXIII1[tIKLIM yCnOBI{Ma na nOjerra Cy
v atryoMarv 3a l{craKarLe ALBeJI ropuBa, MolfopHor 6engnna rr reqHor naQrHor raca y

roHcKe pBepBoape MoTopHrD( BO3r,rJra.

ayroMar 3a r,rcraKabe T.H.f. y noroHcKe peepBoape MorpopHr.D( Bo3[rra
lrurrJleKc alapar 3a l{sraKalbe ALBen ropHBa r{ MoropHor 6eHgnna y rroroncKe p$epBoape

oropHux Bo3rrJra (4+4:8 roqeha uecra)

001/06

Teryhr paryn: | 60-67 89 -7 9,
265-t 1003 1000355 l-66, 170-3001984100041,
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JABHO KOMYHAM{O TPI}AY3EhE
. 

"EEOIPAACKI'I BOAOBOA I'I K,\HAJIII3AUIIJA"

AayroMar 3a 6p3o LrcraKarbe Ar{3en fopuBa y noroHcK€) pe3epBoape MoropHux Bo3I{Jra

-rrpHcryfiHa H rrpornBlo)KapHa cao6pahajruula craHr'ilI(3

- yKonaHH cKJranuuHr,r p€epBoapn 3a cKjra.{Hrtrrerbe AH3eJI ropHBa H M6 Kanalpffsra2x4qu3,
noAeJbeHH Ha He3aBHCHe KOMOpe.

cKrraAnuHtr p$epBoap T.H.f . 30rra3 -npe4B,nbeHa yrpaAlba racHe [ylvlne
nperaKannlrre 3a [peTaKaILe raca I,I3 ayTol-plcTepHe

- oKo cKJIaAlIIuHor pe3epBoapa u upatehe bnpervre T.H.f.
- Macrr,r ycnoBHo 3ayJbeHr{x cao6pahqjHux noBpIIr}IHa (yrconan y serrarry)

i-o6elexeuu npocrop 3a o.ulararre KoltyHarlnor cueha
-nprDoarHa BoAoHe[porrycna jaua 3a caKyrrJbarbe caH]mapHrlx ornaAHl{x BoAa H3 rrocnoBHor o6jercra

urgrojeuo Mecro 3a HcraKarLe Ar{3en roplrBa H ru6 Hs ayroql{crepHe y cKtIaAIdItrHe pesepBoape

-carrrocroj eha peKIIaMa (rotena).
r,r xurparilcKa r{Hcr{rJraquja o6jeKra craHuqe ce npl{KJbyryje na noc'rojehy yildqny

Mpelcy. Kanaqrrsr o6jerra craHHIIe LI3HocI{ 20,39 lls.

p6auncru.rxnu npojercroru 3a rrcrpaArLy craHurle sa c;na6geealbe ropl{BoM MoropHl{x Bo3l{na, Ha K.n.

KO CreuojeBarl Moxe Aa ce rpeABr.rln HoBrLr npr,rKlr)ruaK ca noc'rojehe BoAoBoAHe Mpexe

463mm y Vl.npolerepcKr{x 6pn 4qa, MaKcHMrurHrD< 4lrueHsnja npuKJb}^IKa npeqHI,IKa @40mm lanla

uocrojehe BoAoBoAHe Mpexe IIEOg0mm ug TeunuBapcKe yfluqe, MaKcltMaJIHllx 4nuensnja

rraK rpeqHura o50mm.
ptrKJb) {Ke AHMeH3r,rOHvrCUrv Ha ocHoBy x}rApaynl4trKor npopar{yHa Id flporl{B IIOxapHrD( [porrHcae y3

rnornreiry 4a je nprrrs) raK ca rIeBoBoAa IIEOl60nrm ca Apyre crpaHe V6apcxe MarucrpaJle ca

n3y3erHo He[oBoJbaH,

AoMepHlr uraxr 3a npeAMerHr,r o6jerar [peABrrAer]r na 1.5m oA peryJralluoue mnuje, raKo 4a 6y4e

HecMeTaH rrpHcTyn 3a oAp)€Barbe r{ orrrfraBa.rbe noTpolllrbe BaH KoJIcKor npHcTyrla II ilapKHHr

pa3nr{qr4Te xareropnje rorpouaqa u noce6ne KoprrcHr{qKe IIeJILIHe npeABHIerLI pasguojeHe

rarraryrje n noce6ne rJraBHe BoAoMepe (sa canra'rapuy BoAy, 3a nporl{B no)Kaplry BoAy, 3a rolrrlorl{y
nanzuy) Ar.rMeH3I{oHrIcaHe Ha ocHoBy xllApayn[qKor upopaqysa.

cBaKy rrocnoBlry jegururrry- JIoKaJI yKonHKo oe npojerryjy, rrpeABHAerr{ u xopl{3oHTanHe

anHe BoAoMepe.

p6anucruuxllvr nojerrou geQuHucatn HaquH I,I Mecro npI,IKJb) relba.

crroBr,r uzgajy Ha ocHoBy I4n<fopuaquje o noragnju 6;p.350.1-198/2018 op,20.03.2018.rorunre.
lrMoBr.rHcKo npaBHor ocHoBa 3a cBe paAoBe na asnoferry xlrAporexr{[tlKl{x nnctanarytja

peua 6ylyhoj npojerrnoj 4oxyuerraqujn je y HaArrexorocrrd opraua rcoju us4aje rpalerrancrcy n

AO3BOJry.

ycrajarry yp6anucrnuror npojerra, Moxere noAlrerr.r 3axreB sa 4o6ujarre nora4ljcrran ycnoBa 3a

peAMerHH o6jerar y oKBHpy o6je4urrene upoqe,S/p€r ys o6anesy da ce ys udejuo peuebe docmaeu
rc yp6anucmuqKoe npojercma (merccrnyanuu u epaQuuKu npwtoz o6rDc ycnona u meKcm u cuHxpoH

us yp o aHuc muvKo ? np oJ e Kmq.

- crryaqrroHrr rulaH noctojehe BoAoBoAHe Mpe)Ke, P : I : 500
- norpe6uu rroAarlu sa geQnHucane ycnoBa BoAoE,oAa 3a r.Bpa.ry lr[4ejnor petuena o6jeroa y
o6j egnrbeHoj npolleAyplr

B.)Kr,rsKosrdh, xr,rApo.Tex

001/06

Texyhu pavyr: 160-67 89-79,
265,.1 1003 1000355 1-66, 170-3001984100041,

325-95007000328s4-88
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JABHO KOMY}IAJHO IIPENWEhE
,, 6 EOf PAACKI4 BOAOBOA 14 KAHAJII43AUI4JA"

rvryw,bvk.rs

odjeduruewa npoapdypa

JKII t t Beo rpagcrcr{ BoAoBoA rr Ka HaJrrr3aqulj a 
t t

[EcraJraquja noqonoga Ir KanaJrlrraqujer 3amrure rpaAcKrrx cucreMa cnafigenana BoAoM rr
BoAar 3arIITtrTe rlptrKJbyqKa u ctrrypEo Qyurqnonncare ynyrpamrbtrx nncra.naqnja BoAoBoAa rr

KauaJrtr3aquj e odjrercra

4eSnHzcarra ycroBa BoAoBoAa tr KallaJrtr3aqnje 3a rr3AaBarre .rrorcaqnjtKf,x ycnoBay Zaejnou
rc4 yp6anncuqKlitx I,I apxarelooucro rpa$enr{HcKrDi rapaMerapa o6jem4 uorpe6no je:

nou gery llgejnor perreba trprrra3artr:

cnryaqzjn jacHo, 6ojou IIJILI THrroM trunuje ca JrereHAoM-perynarlroHy nnnujy napqene u rpafeenncne
nnje o6jexra/o6jercara (no4seuuy u HaAgeuny)

je ea Qopuupane rpafenuncxe naplleJre, H3MeHe yp6anncrn rxr.lc napaMerapa Ha rrapqenH 1anr{

Ibe npllcryna janHoj ToBpIITHHH notpe6Ha r,BpaAa rrnaHcKe Aor(yMeHTarluje (yp6anucrr,rarKg

, upojerar napqelaqr.rje ilHnu nperapqenaquje) nnn Ha Apyru Haqr{H o6es6elunane npaBa
3a rlponffi I4HcranaqLIJa BoAoBoAa r,r Karrauru3arl[je - crryar{HoHo 4eQnnncaru npgcryn -

rpeurof npenapqenaqr.rje (y o6yxrary upojerra npeuapqenaqr.rje) wrT Korr,rpaH
KopHAop (s6or craryca BoAoBoAHe r4 KaHaJrH3aqnoHe Mpexe roja rpe6a Aa oAroBapa

y nprcryna, oAHocHo uHQpacrpyrrypnor ropu4opa)

noc'roju nperxoAHo yceojeHa IrJIaHcKa 4orcyrr,ren'raryrja (yp6anrncrr{qK}r upojerar, npojerar
uarylje H llpenapqenaquje) ra;rn npojerrHa Aor(yMenraq4ja sa nnru.rjcrcy unippacrpyrrypy -

cI'IHXpoH rulaH (H TeKcr 3a BoAoBoA LI KaHaJrr.Barlujy), a sa cnyvaj rulru.rjcxe rnQpacrpymype
ycnojeny npojerrny goKyMemar+rjy (I4gejHo peurerbe, vgejuu npojena'r, Ilpojerar sa

BHHcr(y 4oenorry)

aeJry ngejnor pelreba trouynf,Ttr KBanTtrTarnrBrro trJrE f,aruaqnTtr 4a nnje npe4nn[eno:

Teryhn paryn: | 60 -6j 89 -7 9,
265-l 1003 I 000355 t46, 170-3001984100041,

32s_9500700032854_88

EA KOJIIIqIIEA

BOAa 3a IIOCJTOBHIT .IIeo=

pffiABaJarse KOpHcHUKa,

rIenHHa (uanuu u

BOIOBOA I,I KAHAfl43A44JA"- Cqax6a rexHuqre aorcyvenraquje



JABHO KOMYHAIIHO IIPEtrY3ETE

,,EEOTPAAC KIT BOAOBOA I,I KAHAJII{3A III4JA"

TorrrroTHa fioAcTalruqa
pereH3r.rja

6ages[Pr4rrpeMa rolrne BoAe

orau6enu n nocloenra 4eo)

a xtr,rApaHrcKa Mpexa
r 6yHapydab npornB ror{€ptry
rpejalbe)

EaBecrtr norpe6na unrurena./yclone
ca ac[eKTa KBarrrrrera ynymrarba BoAa y
ranannsawrjy

mnu.rrelra./yclroBe
caHrTrapHe SaIuTI{re

noA3eMHI{X BOAa

Teryhn pavyr: 160-67BOAOBOA 14 KAHAM3AII,UA'- Cr]r.,tt6a rexruure 4oryuerraulje
265-l 1003 1000355t46, I 70-3001 984
















