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1.1. NASLOVNA STRANA GEOTEHNICKE DOKUMENTACIJE

Elaborat o Geotehni¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga,
tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu "Morava", Kraljevo

Investitor:

Objekat:

Vrsta tehnicke
dokumentacije:

Naziv i oznaka dela
projekta:

Za gradenje / izvodenje
radova:

Projektant:

Odgovorno lice
projektanata:

Potpis:

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Potpis:

Broj dela projekta:

Mesto i datum:

(j %W Date:

"Aerodromi Srbije" d.o.o.,
ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Nis

Parking tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na
Aerodromu Morava, Kraljevo

PGD - Projekat za gradevinsku dozvolu
Geotehnicki elaborat

Nova gradnja, rekonstrukcija

Geomehanika d.o.o., Dobropoljska 21, Beograd
lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol., br. licence: 391 L619 12

lvica Ivandi¢, direktor

g

lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol.

391 L619 12 Digitally signed

o 7

by Ivica Ivandi¢

lvica

22-11/09

lvandic¢202211.04

Beograd, 03.11.2022. 10:16:40 +01'00°

“Obavestenje koje treba procitati pre upotrebe ove tehnicke dokumentacije: Tehnicka dokumentacija pripremljena je iskljucivo za
potrebe klijenata firme GEOMEHANIKA d.o.o. i sadrZi privilegovane informacije. KoriS¢enje ove dokumentacije i otkrivanje njenog sadrZaja od

strane neovlascéenih lica strogo je zabranjeno.”

“Ova tehni¢ka dokumentacije (kao i sva pisma, informacije, mislienja i saveti koji se Vama pruZaju) iskljuc¢ivo je vlasnistvo
GEOMEHANIKE d.o.0., jeste i mora ostati strogo privatna i poverljiva u svakom trenutku. Posedovanje ovog dokumenta ne predstavija na bilo
koji nacin pravo da se isti reprodukuje ili objavi u celini ili u bilo kom svom delu. Ova tehni¢ka dokumentacija i bilo koja informacija sadrzana u
njoj moZe da se koristi samo od strane korisnika i moZe se koristiti samo u svrhu za koju je ugovorena. GEOMEHANIKA d.o.o. nije
odgovorna za informacije koriS§¢ene u ovom izvestaju koje su dobijene od korisnika. Ova dokumentacija ne sluzi u verifikacione svrhe. Ova
dokumentacije ne bi trebalo da se reprodukuje (u celini ili delimiéno), i ne treba je dovoditi u vezu sa bilo kojim drugim dokumentom, ili biti
stavljena na raspolaganje trecim licima (u bilo kom obliku) bez prethodne pismene saglasnosti firme GEOMEHANIKA d.o.0.”

Beograd: tel/fax: 011/265-32-22; 011/265-35-53, Novi Sad tel-fax: 021/641-90-34; E-mail: office@geomehanika.rs, gecomehanika@gmail.com

www.geomehanika.rs
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1.2. SADRZAJ GEOTEHNICKE DOKUMENTACIJE

1.1. Naslovna strana geotehni¢ke dokumentacije

1.2. Sadrzaj geotehnicke dokumentacije

1.3. ReSenje o odredivanju odgovornog projektanta geotehnickih uslova
1.4. Izjava odgovornog projektanta

1.5. Tekstualna dokumentacija

1.6. Grafi¢ka dokumentacija
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1.3. RESENJE O ODREDPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 72/2009,
81/2009 - ispravka, 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013
- odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.
zakon, 9/2020 i 52/2021), odredbi Pravilnika o sadrzini, naCinu i postupku izrade i nacinu
vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“SluZzbeni glasnik
RS”, br.73/2019.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu Elaborata o Geotehni¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga,
tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu "Morava", Kraljevo koji je deo Projekta
za gradevinsku dozvolu (PGD) izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i
pristaniSne platforme na Aerodromu Morava, Kraljevo odreduje se:

Ivica lvandi€, diplinZ.geol............couveiiiiiciiiie e br. licence: 391 L619 12

Projektant: Geomehanika d.o.o0., Dobropoljska 21, Beograd /

lvica lvandi¢ direktor br. licence: 397 L619 12

Odgovorno lice / zastupnik: Ivica lvandi¢, dipl.inZ.geol., direktor
Potpis: ﬂ WV%

Broj tehnicke dokumentacije: 22-11/09

Mesto i datum: Beograd, novembar 2022.

Beograd: tel/fax: 011/265-32-22; 011/265-35-53, Novi Sad tel-fax: 021/641-90-34; E-mail: office@geomehanika.rs, gecomehanika@gmail.com

www.geomehanika.rs
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant Elaborata o Geotehni¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga,
tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu "Morava", Kraljevo:

Ivica lvandi¢, dipl.inz.geol.

I1ZJAVLJUJEM

1. da je Elaborat o Geotehni¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i
pristanisne platforme na Aerodromu "Morava", Kralievo u svemu u skladu sa izdatim
lokacijskim uslovima;

2. da je Elaborat o Geotehnickim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i
pristaniSne platforme na Aerodromu "Morava", Kraljevo izraden u skladu sa Zakonom o
planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i
pravilima struke;

3. da je Elaborat o Geotehnickim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i
pristanidne platforme na Aerodromu "Morava”, Kraljevo u svemu u skladu sa nacinima za
obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant: Ivica Ivandi¢, dipl.inZ.geol.
Broj licence: 391 L619 12

Potpis: j\/@ 2

Broj tehnicke dokumentacije: 22-11/09

Mesto i datum: Beograd, novembar 2022.

Beograd: tel/fax: 011/265-32-22; 011/265-35-53, Novi Sad tel-fax: 021/641-90-34; E-mail: office@geomehanika.rs, gecomehanika@gmail.com

www.geomehanika.rs
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CEPTUHOUKAT

Kojum ce nomephyje oa je opzanusayuja

“GEOMEHANIKA” doo

JMo6ponomeka 6p. 21, 11000 Beorpan
CenTanapejexn nyr 145a, 21000 Hosu Can
Peny6mka CpOnija
ycnocmaeuna

CHUCTEM MEHAIIMEHTA KBAJTUTETOM

npema zaxmesuma cmanoapoa

SRPS ISO 9001:2015
( 1SO 9001:2015 )

3a obnacm cepmughuxayuje

2COMEXHUYKU U 2palje6UHCKU UdCerbepUtz y nymozpaoru,
HUCKOZpadrsu U 6HCOKOZPAOHLL.

Ceprnduxar 6poj: EMS-034-1

IIpBo H3name: 2010-04-25

Texylie usnamwe:  2022-05-13 ua apjslmnnh j ('
Baskn n0: 2025-04-24 I
Jama ofjammera Koja ce oIHOCE HA npeaMeT ceprHgukaTa Mory ce nobumi on Bojue korTpone keamrrera, Patka Pecanosuhia 6p. 1. 11147

Beorpan, www.vkk.mod.gov.rs; BaxrocT oBor ceprudukara ce noTsphyje roAMmmnM Hamopuma ckerema mesaumenta. Oprammnaimja je

oGape3na 43 MHCAHHM JOKYMEHTOM 006aBecTH H3JIapaolia CepTH(IHKATA O CBAKO] 3HAYAJHO] NPOMEHH CHCTEMa MCHALMEHTR KBATHTETOM.
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CEPTUDOUKAT

Kojum ce nomephyje oa je opzanuzayuja

“GEOMEHANIKA” doo

AoGponossceka 6p. 21, 11000 Beorpan
Cenranapejexu nyr 145a, 21000 Hoeu Can
Penybiimka Cponija
ycnocmaeuna

CHCTEM MEHAIIMEHTA 3AIITHTOM
AKHUBOTHE CPEOHHE

npema 3axmesuma cmaHoapoa

SRPS I1SO 14001:2015
( I1SO 14001:2015 )

3a obnacm cepmuuxayuje

2eOMEXHUYKU U 2palje6UHCKU UdCebepUHZ Y HYmozpaomwu,
HUCKOZPAOMU U 6UCOKOZPAOIbU.

Cepruduxar Gpoj: EMS-025-1
Ipeo H3game: 2016-04-25
Texyhe naname:  2022-05-13
Bazu no: 2025-04-24

j j j Parxa Pecanosuhia 6p. 1. 11147 _) L
wea ofjamnsena Koja ce 0/IHOCE Ha NpPEIMET CepTH(HHKATA MOTY C& noﬁm on BojHe KOHTpO/NE KBATHTETE, 14
gcorpmjwww.vkk.mod.gov.m Bakroct osor cepTHdumkara ce notepljyje roAMINLHM HAI30PHMA CHCTEMAa MCHAUMCHTA. Opranusaumja je

0faBe3na Aa NHCAHMM TOKYMEHTOM 06aBecTH H3asaoua cepTH(IMKATA O CBAKO] 3HAMAJHOj NPOMEHH CHCTEMA MEHALIMEHTA KBAIHTCTOM.
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CEPTUDOUKAT

Kojum ce nomepljyje oa je opzanuzayuja

“GEOMEHANIKA” doo

MoGponosscka 6p. 21, 11000 Beorpan
CenTanapejcxn nyr 145a, 21000 Hoeu Can
Peny6mka Cpouija
ycrocmasuna

CHCTEME MEHAIIMEHTA BE3BEIHOIIIRY
H 3[IPAB/bEM HA PAQTY
npema 3axmesuma cmanoapoa

SRPS ISO 45001:2018
( 1SO 45001:2018 )

3a obnacm cepmupuxayuje

2eomexXHuYKu u zpaljesuncKu uxgcemwepunz y nymozpaoru,
HUCKOZPAOUu U 6UCOKOZPAOIbU.

Cepruduxar 6poj: OH&S-005-1
IpBo n3name: 2016-04-25

Texkyhe uzname:  2022-05-13 r wia Mapjasogith j (_
Basku no: 2025-04-24

Jlana oSjammena koja ce OIHOCE HA NpeaMeT ceprHukaTa Mory ce aoBun o Bojue koHTpone kpanHTera, Patka Pecanosuha 6p. 1. 11147 j L
Beorpan, www.vkk.mod.gov.rs; Baxsoct oBor cepridmkara ce noTepljyje roQMIImLHM HAMBOPHMA CHCTEMa MEHAUMeHTA. OpraHidaumja je

obape3Ha ia MHCAHHM JIOKYMEHTOM 00aBecTH H3ZaBaoua CepTH(HKATA O CBAKOj 3HAYAJHO] NPOMEHH CHCTEMA MEHAUMEHTA KBATHTETOM.



PEMYBJ/IMKA CPBHJA
MHUHHCTAPCTBO O4BbPAHE
CEKTOP 3A MATEPH)ANTHE PECYPCE
BOJHA KOHTPOJIA KBAJIUTETA

goge}byje 018.2

CEPTHOHUKAT

Kojum ce oiephyje ga je opianusauuja

“GEOMEHANIKA” doo

Hob6ponorscka 6p. 21, 11000 Beorpan
CeHTaHapejcku nyT 145a, 21000 Hosu Cap
Peny6nuka Cpbuja

ycocimasuna

CUCTEM MEHAIIMEHTA BE3BETHOCTH
HH®OPMAIIHJA

ipema 3axiiesuma ciangapga

SRPS ISO/IEC 27001:2014
( ISO/IEC 27001: 2013)

3d odnaciu cepiiuuKxauyuje

r€0TEXHHYKH H rpal)€BHHCKH HKEHEPHHT Yy NYTOTpaikbH,
HUCKOTpagkH H BHCOKOTpaaHH

Ceptudukar 6poj: ISMS - 018
MNpBo usname: 2016-11-22
Tekyhe uspamwe: 2020-06-22
Baxu po: 2023-06-21

e
Harba objawkera koja ce ofHoce Ha npeaMeT cepTudukaTa Mory ce 4o6uTH oa BojHe KoHTpone keanuTeTta, PaTka Pecarosuha 6p. 1. 11147 Beorpag, ’
www.vkk.mod.gov.rs; BaxHocT oBor cepTudmkata ce noTsphyje rogullbuM Haa3opuma cuctema MeHameHTa ksanutetom. OpraHusaumja je obasesHa

Aa nucaHuMm NoKymeHToM obaBecTu nagasaola cepTugukarta o CBakoj 3Ha4ajHoj NPOMEHU CUCTEMa MEHaLIMEHTA KBanNUTETOM.




Axpenurannosno teixo Cpouje 01632

Accreditation Body of Serbia

Beorpan
Belgrade

noaesbyje

awards

CEPTUOUKAT O AKPEIUTALININ

Accreditation Certificate

KOjuM ce noTBphyje fa Tesio 3a onemnBame ycarjiameHoCTH

confirming that Conformity Assessment Body

GEOMEHANIKA DOO
BEOGRAD

beorpan

aKpeIUTANOHH OPOj

accreditation number

01-198

3a[J0BOJbaBa 3aXTEBE CTaHAapya

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)
TC ]6 KOMIIETEHTHO 32 00aBJbamkhe MOCIOBA I/ICHI/ITI/IBaH>a

and is competent to perform testing activities

KOjH cy cnenudunupany y Baxkehem nzgamy O6uma akpeguTaiyje

as specified in the valid Scope of Accreditation

Baxehe m3name O0nMa akpenuTanyje TOCTYIHO je Ha HHTEPHET afPECh: WWW.ats.Is
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Date of issue

ila\E—/mé npo@/)lﬁl\uo Japuhujepyh
12.09.2019. e ) o
Z /@ S us

\\\

AxpepuTanyja fofe/beHa ‘ \\\\“\I_“/// él}ﬂ; OUPEKTOPA

Axpenuranyja Baxu 0 AN
Date of expiry ATC
11.09.2023.

AxpegutanuoHo Teno Cpbuje je IOTIUCHAK Mym;w;ai’rgpaﬁui‘{'orzcﬁopa3y1ua 0
NpH3HaBaky eKBHBATICHTHOCTH CHCTEMA aKpeuTanuje EBPONCKe opraHusanuje 3a
akpenuranyjy (EA MLA) u ILAC MRA cnopa3yma y oBoj obmactu. / ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.




ATC

3amewyje O0uM on/ Replaces Scope dated:

AKpeauTauHoHH 0poj/

Accreditation No. 01-198
Basxu on/Valid from: 28.07.2022.
29.01.2021.

Heraman odoum akpeauranuje / Detailed description of the scope

MecTo HenuTHBama: y nadopatopuju u Ha Tepeny* (Hosu Can, Centanapejcku nyT 145 A)
Du3HYKA B MEXaHHYKA HCNHTHBAKA rpaleBHHCKHX MaTepHjaia H reoMeXaHHYKO HCIHTHBaBe T.1a

OnpehuBambe BIaKHOCTH y30paKa
TI1a

IIpeamer
pex BpcTa nenutHBama H/HaIn Oncer
HCMUTHBAbA/ : Mepena PedepenTHn
P: B. : KapaKTepHCTHKA K0ja ce MepH .
maTtepujan / ) (roe je JOKYMEHT
(TeXHHKa HCITHTHBAKA)
MPOH3BOA NpHMeHHBO)
1. Tao SRPS U.B1.012:1979

- HOGYy4eH

SRPS EN ISO 17892-1:2015

OnpebhuBame 3anpeMHUHCKe Mace
marepujana Tjia MeTO/I0M ca
LMJIMHIPOM MO3HATE 3aMpPEeMHUHE

SRPS U.B1.013:1992

- nogyuen

SRPS EN ISO 17892-2:2015,
T.5.1

OnpeljuBame 3anpeMHHCKe Mace
MmaTtepujana 6e3 nopa

SRPS U.B1.014:1988
- nogyyeu

SRPS EN ISO 17892-3:2016

OnpehuBame rpaHyJJOMETPU]CKOT
cacTaBsa

SRPS U.B1.018:2005 1.3.1
- nogyuen

SRPS EN ISO 17892-4:2017
T55:2. 1 153

OnpehuBatme Teuerwa 1
MIACTUYHOCTH TJ1a

SRPS U.B1.020:1980

- NOGY4YeH

SRPS EN ISO 17892-
12:2018, u3yzeB 1.5.4

OnpehuBame caapxaja
Carop;bUBUX M OPraHCKUX
marepuja 1i1a

SRPS U.B1.024:1968

Onpehupame caapxaja kapOoHarta
Tra

SRPS U.B1.026:1968

SRPS U.B1.028:1996

- nogyuen
OnuT IMpeKTHOr cMHUliama Tia

SRPS EN ISO 17892-

10:2019

SRPS U.B1.030:1968
OnpehuBarse npuTUcHe YBpcTohe - nosyuex

TJ1a

SRPS EN ISO 17892-7:2018

OnpehuBarme CTULI/LUBOCTH TJ1a

SRPS U.B1.032:1969
- nogyuen

SRPS EN ISO 17892-5:2017

ATC-TTIP15-002

Uz namwe/U3mena: 4/0

Hatym: 15.06.2022.

& tpana: 2/5




ATC

3amewyje O0uM on/ Replaces Scope dated:

AKpeauTaluHoHu 6poj/

Accreditation No.

Baxu on/Valid from:

01-198
28.07.2022.

29.01.2021.

MecTto nenutuBama: y nadoparopuju 1 Ha Tepeny* (Hosu Can, Centanapejcku nyT 145 A)
@u3nyKa 1 MeXaHHYKA HCIHTHBAaKa rpalleBHHCKIX MaTepHjaia H reoMeXaHHYKO HCIIHTHBAaWe TJ1a

lpexmer BpeTa HennTHBaka H/HIN e
P. b. HCHHTHB'aH:,a/ KapaKTepHCTHKA Koja ce MepH mepersd vellcpeaTHA
i (TexHHKAa HCIIHTHBAKA) (rae je AORYMEHT
NPOH3BOI NpHMeHHBO)
1. | Tao Onpehuparse 0qHOCA BIAKHOCTH SRPS U.B1.038:1997
(nacmasax) 1 CYBE 3alpeMHUHCKE Mace - nogyuen
Hesezane 1 XxupayaMukuMm SRPS U.B1.042:1997
BE3MBOM Be3aHe MelllaBHHe- - nogyyen
MeToze ucnuTHBaWA 3a
naboparopujcko oapehupame
KATHQOPHHICKOT HHJCKCA SRPS EN 13286-47:2012
HOCUBOCTH, HEMOCPEIHOT
MH/IeKCa HOCHBOCTH U JIMHEapHOT
OyOpema
OnpehuBamwe Moayna
CTHUIJBMBOCTH METO/IOM KPYIKHE SRPS U.B1.046:1968
njaoye*
OnpehuBame Moayna
nedhopmauuje nomohy SRPS U.B1.047:1997
ontepehera KpPYKHOM mioyom™
SRPS U.B1.029:1996
! : - nogyueH
OnuT TpuakcujaaHe KoMIpecHje
SRPS EN ISO 17892-8:2018
Hegesane u XxupayaMuKkum
a5 SPEORRSES PalEpeEny SRPS EN 13286-2:2012/
) s ~ AC:2013
3aMPEeMHUHCKY Macy U caapixaj
BoJe — 30ujame no IlpokTopy
2. | beron OnpehuBame uBpcTohe enpypere SRPS ISO 4012:2000
NP TIPUTHCKY — nogyuet
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DOO Geomehanika

1 UuUvOoD

Izmedu investitora "AERODROMI Srbije" d.0.0 i izvodaca “GEOMEHANIKA” d.o.0. iz
Beograda izvrSena su inZenjerskogeoloSka istraZivanja u cilju izrade Elaborata o Geotehnickim
uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na
aerodromu ,Morava“, Kraljevo.

Geomehanicki elaborat, koji predstavlja tehni¢ku dokumentaciju za dalji tok projektovanja i
izvodenja, obraden je prema dostavljenoj dokumentaciji. Na toj osnovi izvedena je analiza
geotehni¢kih uslova izgradnje objekata, parkinga i platforme pri ¢emu su koriS¢eni podaci i parametri
dobijeni terenskim istraZivanjima i laboratorijskim ispitivanjima za odgovarajucu geoloSku sredinu.

Istrazni radovi su realizovani tokom oktobra meseca.

Za potrebe izrade predmetnog elaborata izvedeni su sledeci radovi:

- rekognosciranje terena;

- prikupljanje i analiza postoje¢e dokumentacije;

- izvodenje istraznih radova za potrebe definisanja geomehanickih karakteristika litoloskih
¢lanova;

- uzimanje poremecenih i neporemecenih uzoraka;

- laboratorijska ispitivanja uzetih uzoraka tla

Istraznim radovima je bilo potrebno definisati sledece:

- geologiju Sireg istraznog podrudja;

- geotehnicki profil i litoloSku konstrukciju terena;

- fizicko mehanicke karakteristike zastupljenih prirodnih sredina;
- uslove temeljenja sa odgovaraju¢im geostati¢kim proracunima.

U elaboratu su pored tekstualnog izvestaja prikazani i neophodni graficki prilozi:

- situacioni plan sa poloZajem izvedenih istraznih radova i poloZzajem geotehnickih preseka
terena;

- geotehnicki presek terena razmere 1:100 sa odgovarajuc¢om legendom;

- inZenjerskogeoloski profili istraznih buSotina

- tabele i dijagrami laboratorijskih ispitivanja

Prilikom izrade ovog Elaborata uvazavani su svi vazeci zakoni i tehnic¢ki normativi iz oblasti
geoloskih istrazivanja i fundiranja objekata:

» Zakona o rudarstvu i geoloskim istraZivanjima (Sl. glasnik RS br.101/15 i 95/2018 - i dr
zakoni,40/2021),

 "Pravilniku o sadrzini projekta geoloSkih istraZivanja i elaborata o rezultatima geolo3kih
istrazivanja (SI. glasnik RS br. 51/96, 45/2019 — i dr. Pravilnik, odredbe ¢l.24-35),

« "Pravilniku o uslovima kriterijumima i sadrzini projekata za sve vrste geolo3kih istrazivanja"
(Sl. Glasnik RS, br. 45/2019),

» Zakona o planiranju i izgradnji (SI. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009- ispravka, 64/2010 -
odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka
US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020, 52/2021),

* "Pravilnikom za gradevinske konstrukcije" (Sl.glasnik RS br. 89/2019/ 52/2020 i 122/2020),

* Pravilnikom o potrebnom stepenu izu€enosti inZenjerskogeoloskih svojstava terena za
potrebe planiranja, projektovanja i gradenja (Sl. list RS 51/96), savremenim metodama
geoloske nauke i srodnih naucnih disciplina.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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Slika br.1. IstraZzno podrucje — lokacija istraZivanja

Na izradi Elaborata u¢estvovali su:

Ivica Ivandi¢, dipl.ing.geol. odgovorni projektant
Igor Stefanovi¢, dipl.ing.geol. projektant

Bora Stanivuk, grad.teh. rukovodilac operative
Goran Milovac, grad.teh. busac¢

Bratislav Mudroh, grad.teh. Sef laboratorije
Jovan Stanivuk, grad.teh. laborant

2 ANALIZA POSTOJE CE DOKUMENTACIJE

Na Sirem i uZzem istraznom prostoru izvedena su geoloSko — geotehnicka istraZivanja u
ranijem periodu, o ¢emu svedo i i raspoloziva geoloSka dokumentacija, a €iji su podaci koriSéeni
isklju€ivo kao osnova i pri izradi ovog Elaborata.

Prema postavljenom zadatku, a na osnovu analize postojeée - raspolozive dokumentacije o
geotehni¢kim istraZivanjima terena, moZe se zakljuCiti da rezultati dobijeni sprovedenim
istraZivanjima terena omogucuju da se sa dosta pouzdanoti mogu sagledati: geoloSki sastav,
hidrogeoloSke karakteristike i geotehnicka svojstava zastupljenih stenskih masa i litoloskih
kompleksa.

Za potrebe izrade ovog Elaborata na raspolaganju je bila slede¢a geotehnicka
dokumentacija, koja je analizirana i prikazana u tabeli br.1.

Elaborat o Geotehnickim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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Tabela br.1: Spisak postojece dokumentacije

Red.. Originalni naziv dokumentacije Organizacija Godlna
broj izrade
2. OGK K-34 - 06 i Tumac za list Kraljevo Geoloski institut, |4 g
Beograd

Svi podaci iz navedene dokumentacije su upotrebljivi i uz rezultate novih izvedenih
istraZivanja su dovoljni za izradu ovog Elaborata. Dodatnim istraznim radovima izvrSice se
verifikacija postojec¢ih podataka kao i prikupljanje novih podataka o terenu, poloZaju NPV, litoloSkim
¢lanovima i njihovim geomehanickim karakteristikama na mikrolokaciji Aerodroma ,Morava”. Na taj
nac¢in bice utvrdeni merodavni parametri za odredivanje uslova fundiranja novoprojektovanog
objekta.

3 VRSTA | OBIM IZVEDENIH ISTRAZNIH RADOVA

Shodno ugovorenim obavezama za potrebe izrade elaborata za izgradnju i uredenje
parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme izveden je sledeci obim istrazivanja:
» terenska istraZivanja i
» laboratorijska ispitivanja.

3.1 TERENSKA ISTRAZIVANJA

Cilj terenskih istraznih radova je da se utvrdi litoloSka grada terena (sastav i sklop tla), a
laboratorijskim ispitivanjima i karakteristike zastupljenih sredina. Imajuci u vidu terenske uslove,
vrstu objekta na predmetnoj mikrolokaciji sprovedene su sledece radnje:

- rekognosciranje terena,
- istrazno buSenje,

- detaljno inZenjerskogeolosko kartiranje jezgra istrazne buSotine i uzimanje uzoraka za
laboratorijska ispitivanja;

3.1.1 Rekognosciranje terena

U prvoj fazi istraZzivanja obavljeno je rekognosciranje (ekspertski pregled) terena i tom
prilikom su prikupljeni preliminarni podaci o istraznom podrucju (lokacija, morfologija, mikrolokacije
buducih istraznih radova...).

Predmetna lokacija nalazi se u mestu Ladevci, ta¢nije unutar Aerodroma ,Morava",
istraZivanja su vrSena u cilju izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme.

Morfologija istraznog podrudja je veoma raznovrsna. Sire istrazno podrudje pripada
predelima donjeg toka Zapadne Morave . Primarna morfologija je izmenjena antropogenim uticajem,
odnosno izmenjena je u procesu urbanizacije i izgradnje Sireg istraznog podrucja, uglavnom
nasipanjem terena.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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Slika br.2 Istrazno podrucje

3.1.2 Istrazno buSenje

Istrazno buSenje terena izvedeno je maSinskim putem. Na predmetnom prostoru izvedene
su 12 buSotine, IB-1, IB-2, IB-3, IB-4 i IB-5 ukupne dubine od 10 m, IB-6, IB-7 i IB-8, IB-9, IB-10, IB-
11 i IB-12 po 2 m, ukupne metraze 64 m. Odmah po zavrSenom buSenju vrSeno je detaljno
inZenjerskogeolosko Kkartiranje izbuSenog jezgra uz makroskopsku determinaciju litoloskih ¢lanova.
Rezultati tog kartiranja dati su na prilozima (br.2.1-2.5 i 3.1-3.7). Uporedno sa detaljnim
inZenjerskogeolosSkim kartiranjem jezgra istrazne buSotine, vrSeno je odabiranje i pakovanje
reprezentativnih uzoraka za laboratorijska geomehanicka ispitivanja. Makroskopska klasifikacija je
kasnije dopunjena rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Na situaciji, prilog br. 1, prikazan je raspored istraznih radova na predmetnoj lokaciji. Radovi
su izvedeni u oktobru mesecu 2022 godine. Nacin istraznog buSenja je prilagoden uslovima terena,
tako da se buSenjem dobilo jezgro dobrog kvaliteta i u zadovoljavaju¢em procentu.
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Slika br. 3 Garnitura FRASTE u toku rada

3.1.3 Inzenjerskogeolosko kartiranje jezgra istraznih bus otina i
uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja

Odmah po zavrSenom bu3enju vr3eno je detaljno inZenjerskogeolosko kartiranje izbuSenog
jezgra uz makroskopsku determinaciju litoloSkih ¢lanova. Rezultati tog kartiranja dati su na profilima
istraznih buSotina (prilog br. 2.1-2.5), dokumentovani su u formi profila sa prateCcom
fotodokumentacijom i inZenjerskogeoloskom presecima terena (prilog br. 5.1 i 5.2).

U sklopu inZenjerskogeoloskog kartiranja definisana je litologija, konstatovane njihove
debljine, izvrSena makroskopska ocena osnovnih karakteristika. Po zavrSenom Kkartiranju uzeti su
uzorci za laboratorijska ispitivanja. Uzorci su upakovani, hermeticki zatvoreni i obelezeni (markirani)
etiketom na kojoj je ispisan naziv objekta, datum, oznaka istraznog rada i dubina sa koje je uzorak
uzet. Uzorci su dopremljeni u akreditovanu laboratoriju na ispitivanje. Osnovni tehnicki podaci dati
su u tabeli br. 2, kao i na pojedinacnom profilu (prilog br. 2)

Makroskopska klasifikacija je kasnije dopunjena rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
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Tabela br. 2: Osnovni tehnicki podaci o izvedenim istraznim buSotinama

Redni . . . e Kota istraznog

broi Oznaka rada Koordinate busotina istraznog rada

roj (m) rada (mnv)
1. IB-1 7 466 827 4 853 668 10.00 214.77

2. IB -2 7 466 848 4 853 661 10.00 214.16

3. IB-3 7 466 861 4 853 634 10.00 214.39

4. IB—4 7466 870 4 853 605 10.00 214.43

5. IB-5 7 466 903 4 853 586 10.00 214.87

3.1.4 Izvodenje istraznih jama (buSotina) sa inZzenjerskogeolo  Skim
kartiranjem

Izvedene su ukupno 7 (sedam) istraznih jama (buSotina). BuSenje jama uradeno je uz pomoc¢
mehanizacije. Osnovni tehnicki podaci dati su u tabeli br. 3 ,kao i na pojedina¢nim profilima (prilozi 3.1-
3.7). Odmah po zavrSenom buSenju, vrSeno je detaljno inZenjerskogeolosko kartiranje uz
makroskopsku determinaciju litolodkih ¢lanova i utvrdivanje debljine slojeva. Makroskopska klasifikacija
je kasnije dopunjena rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Tabela 3: Osnovni tehnic¢ki podaci o izvedenim istraznim jamama

Redni . Qubina . e
broj Oznaka rada | istraznog rada Koordinate istraznih jama
(m)
1. IB-6 2.00 7 466 843 4 853 698
2. IB-7 2.00 7 466 889 4 853 740
3. IB-8 2.00 7 466 804 4 853 837
4. IB-9 2.00 7 466 848 4853 769
5. IB-10 2.00 7 466 618 4853674
6. IB-11 2.00 7 466 723 4853 617
7. IB-12 2.00 7 466 859 4 853 555

Nakon zavrSenog buSenja i detaljnog inZenjerskogeoloSkog kartiranja prisutpilo se uzimanju
uzoraka za laboratorijska ispitivanja. |1z istraznih jama uzeta su ukupno 7 uzoraka, nakon €ega su jame
fotografisane, a teren je vraten u prvobitno stanje. Rezultati laboratorijskih ispitivanja dati su u
tabelama i pojedina¢no u vidu dijagrama (laboratorijski izveStaj N 284/22).

3.1.5 Opit DCP - terensko odre divanje vrednosti CBR-a

U cilju definisanja parametara neophodnih za dimenzionisanje kolovozne
konstrukcije izveden je terenski DCP opit na osnovu koga je korelacijom Livenha dobijena
vrednost CBR-a »insitu«.

DCP opit je raden u istraznoj buSotini nakon uklanjanja povrSinskog sloja terena koji Cini
nasip. Dinamickim konusnim penetrometrom se vrSi penetracija tla, udarcima malja mase 8 kg koji

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
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pada sa visine od 57.5 cm, do dubine od 1.20 - 1.50 m pri ¢emu se koristi konus sa uglom od 60°
(slika br.3). Ocitavanje penetracije se vrsi nakon svakog udarca tega.

Na osnovu dobijenih rezultata odreduje se parametar DCP koji je karakteristiCan za datu
sredinu u kojoj se vrSi ispitivanje. Na osnovu korelacije terenskih ispitivanja metodom Livneh-a
dobijena je vrednost CBR-a koja je data u prilogu br. 4, a sam opit je izveden na 7 pozicija.
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Slika br.4 Dinamicki konusni penetrometar

3.2 LABORATORIJSKA ISPITIVANJA UZORAKA TLA

Laboratorijska geomehanicka ispitivanja uradena su na poremecenim i neporemecenim
uzorcima tla uzetim u toku izvodenja istraznih radova. Poremecéeni uzorci tla posluZzili su za opit
granulometrije, identifikacione opite, dok su na neporemec¢enim uzoricma izvedeni edometarski opit i
opti direktnog smicanja na osnovu ¢ijih rezultata je izvrSena dopuna terenske determinacije litoloSkih
¢lanova. Na uzorcima uzetih iz istraznih jama, odradeni su opiti odredivanja odnosa vlaznosti i suve
zapreminske i laboratorijsko odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti.

Na reprezentativnim uzorcima uzetim iz jezgara istraznih buSotina izvrSeno je laboratorijsko
ispitivanje sledecih fizicko-mehanickih karakteristika zastupljenih sredina:

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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Tabela br.4: Vrste izvedenih laboratorijskih ispitivanja

Vrsta opita Standard
Prirodna sadrzina vode SRPS.U.B1.012
Odredivanje granulometrijskog sastava SRPS U.B1.018
Aterbergove granice konzistencije SRPS U.B1.020
Odredivanje direktnog smicanja SRPS U.B1.028
Odredivanje edometarskog modula stisljivositi SRPS U.B1.032
Odredivanje odnosa vlaznosti i suve zapreminske mase tla | SPRS U.B1.038
Laboratorijsko odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti | SRPS U.B1.042

Laboratorijski geomehanicki opiti radeni su u skladu sa SRPS standardima. Rezultati
ispitivanja prikazani su tabelarno i na pojedina¢nim dijagramima u okviru lzveStaja br. N284/22 -
Prilog br. 6.

3.2.1 Proctor-ov opit

Proctor-ov opit je raden na uzorcima uzetim iz istraznih jama. Ukupno je uradeno 7
standardnih Proctor-ovih opita iz svih izvedenih istraznih jama. Zbijanje materijala je vrSeno u tri
sloja po 25 udaraca, Sto je ekvivalentno energiji zbijanja od 600 KNm/m pri ¢emu je dobijena
maksimalna zapreminska masa i optimalni sadrZaj vode.

Opit je raden u skladu sa standardom SRPS U.B1.038, a dijagrami su dati u laboratorijskim
prilozima.

3.2.2 Kalifornijski indeks nosivosti CBR

Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR opit) radeno je po standardu SRPS
U.B1.042. Tokom opita odreduje se otpor tla pri prodiranju klipa standradne povrSine 19.35 cm? u
uzorak tla zbijen pri standardnoj energiji zbijanja (490, 1470 i 3180 kNm/mq) i brzini utiskivanja od
1.27 mm/min. Pripremljeni uzorci neguju se 96 sati (4 dana) potoplieni u vodi nakon Cega se
pristupa utiskivanju cilindra. Rezultati opita dati su u laboratorijskim prilozima.

4 REZULTATI ISTRAZIVANJA

4.1 MORFOLOSKE ODLIKE TERENA

Podru¢je obuhvaceno listom Kraljevo nalazi se u centralnom delu Srbije u Sumadiji. U
morfoloSkom pogledu, teren je veoma raznovrstan. Zapadni deo lista zahvata deo ¢acansko-
kraljevacke kotline, koja je formirana izmedu planine Jelice na jugozapadu i dacito-andezitskog
masiva Kotlenika na severoistoku. Juzni delovi terena u predelu toka Zapadne Morave pripadaju
severnim ograncima Goca i Stolova.

UzZe istraZzno podrucje (mikrolokacija) nalazi se u blizini toka reke Zapadne Morave i pripada
aluvijalnoj terasi odnosno kompleksu hipsometrijskih i facijalno neraslanjenih peskova, Sljunkova i
peskovite gline.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
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4.2 GEOLOSKA GRADA TERENA

Istrazni prostor pripada listu K 34-06 Kraljevo, Osnovne geoloSke karte R 1:100 000 koja je
prikazana na slici br. 5.

Kvartarni sedimenti — na osnovu istraznih radova moze se zakljuciti da teren Cine kvartarni
sedimenti do dubine istrazivanja. Sedimenti koji izgraduju Sire istrazno podrucje pripadaju kvartaru,
pleistocenske starosti. Ovi sedimenti predstavljeni prasinom glinovitom u povrSinskim delovima, dok
sa porastom dubine tj. u podini istraznih radova, javlja Sljunak koji predstavlja terasne sedimente
holocenske straosti.

Slika br. 5: Ise¢ak iz osnovne geoloske karta sa istraznim podrucjem
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4.3 HIDROGEOLOSKE ODLIKE TERENA

Na hidrogeoloske odlike ispitivanog terena uticaj su imali morfologija, geoloski sklop i litoloSki
sastav pojedinih ¢lanova, kao i antropogeni uticaji u manjoj meri.

Hidrografska mreza je vrlo razgranata. Vodeni tokovi dreniraju se pretezno slivom Zapadne
Morave direktno ili posredno preko Ibra ili Gruze.

PraSinasto glinoviti sedimenti predstavljaju hidrogeolo3ke sprovodnike i kolektore, koje
omogucéavaju da atmosferske vode poniru ka dubljim litoloSkim sredinama, dok Sljunkovi predstavljaju
kolektore.

Pojava podzemne vode registrovana je prilikom izvodenja istraznih radova tokom meseca
oktobra 2022. godine u buSotinama IB-4 i IB-5 na dubini od 8.10 i 8.60 m od tadasnje povrSine
terena.

4.4 INZENJERSKOGEOLOSKE I FIZI CKO-MEHANICKE
KARAKTERISTIKE ZASTUPLJENIH SREDINA

Geoloska grada uzeg istraznog podrucja definisana je i prikazana na inZenjerskogeoloSkom
preseku terena koiji je dat u prilogu br. 5.

Analizom i sintezom svih podataka sprovedenih terenskih istraZzivanja terena i laboratorijskih
ispitivanja dobijen je uvid u geoloSku gradu, inZenjerskogeoloSka i hidrogeoloSka svojstva
ispitivanog terena, a kao krajnji rezultat dobijena je kvalitetna geotehnicka podloga za dalje
projektovanje, kao i parametri tla neophodni za geostati¢ke proracune.

U gradi terena ucestvuju slededi litoloski ¢lanovi:

Nasip (n) — izgraduje povrSinske delove terena u zavisnosti od pozicije buSotina, a prostire
se do maksimalne dubine od 1.10 m. Sastoji se od praSinastih materijala pome3anih sa ostacima
ciglica i raznolikog materijala.

Humus (h) — izgraduje povrSinske delove terena u zavinosti od pozicija buSotina i javlja se
do dubine od 0.60 m. Tamno braon boje, prasinasto-glinovitog sastava, sa ostacima korenja biljaka.

PraSina glinovita (pr-gl) — konstatovan je u svim buSotinama. U povlatnom delu uglavnom
zabojeno od humificirane praSine iznad, na dalje praSinasto glinovitog sastava sa udelom peskovite
frkacije. Procenat peskovite frakcije se povecava sa porastom dubine.

Prema GN-200 materijal se svrstava u Il kategoriju tla, dok prema USCS klasifikaciji spada u
CL i CH (niskoplastic¢ne do visokoplasticne gline).
Fizicko-mehanicki parametri:

- prirodna vilaznost: W= 20,3 -28,1%
- zapreminska tezina: Y = 16,68 — 18,62 kN/m?
- kohezija c=18-31 kPa
- ugao unutrasnjeg trenja ¢ =12-19°
- modul stisljivosti MS(100-200) = 2002 - 8200 kPa
Sljunak (3) — javlja se u podini istraznih radova, zaglinjeni $ljunak (prasinasto glinoviti

matriks), valutice do 3 cm.

Prema GN-200 materijal se svrstava u Il kategoriju tla, dok prema USCS klasifikaciji spada u
SC-SM.
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Fizicko-mehanicki parametri koji su usvojeni za potrebe proracuna:

- prirodna vilaznost: W= 9,7-10,1%

- zapreminska tezina: Y = 18.50 — 20,00 kN/m?

- kohezija c=0-5 kPa

- ugao unutrasnjeg trenja ¢ = 28-35°

- modul stisljivosti MS(100-200) = 30000 - 50000 kPa

5 GEOTEHNICKI USLOVI FUNDIRANJA

5.1 GEOTEHNICKI USLOVI FUNDIRANJA OBJEKATA

Nakon terenskih i laboratorijskih istraZivanja usvojeni su parametri koji su posluzili za
proracun dozvoljene nosivosti i sleganja za plitko fundiranje objekata.

Poznati podaci o budu ¢éem objektu :
— Namena: vatrogasna stanica — tehnicki blok

Za potrebe proracuna uzete su sledece vrednosti:
— Usvojena dubina fundiranja cca di = 1.50 m

— proracun je vrSen za sledece temelje: temljne plo€e i temelje samce

— usvojena su razliCita optere¢enja po USL i SLS za razliCite tipove temelja

- Radi postizanja identi €nih uslova fundiranja ispod svih objekata, potrebno je izvrsiti
zbijanje podtla do postizanja modula stisljivosti M s = 20 MPa, potom formirati
tamponski sloj deblije 50 cm u dva sloja po 25 cm ( u zbijenom stanju) od drobljenog
kamenog agregata (frakcije 0/63 mm). Prvi sloj zbij  ati do postizanja modula stisljivosti
Ms = 35 MPa, a na zavrSnom (drugom) sloju, zbijati  do postizanja modula stiSljivosti
Ms = 50 MPa.

Ukoliko tokom projektovanja do de do promene parametara koji su usvojeni za
geostati ¢ke prora ¢une, neophodno je izvrSiti naknadne prora  ¢une dozvoljene nosivosti i
sleganja objekta sa stvarnim podacima.

Nakon detaljnih terenskih i laboratorijskih istraZivanja usvojeni su parametri koji su posluZzili
za proracun dozvoljene nosivosti tla.

5.1.1 PRORACUN GRANICNOG | DOZVOLJENOG OPTERE CENJA

Proracun dozvoljene nosivosti plitko fundiranih temelja je uraden licenciranim programom
GEOS5 - Spread Footing. SraCunata je nosivost primenom EN 1997 standarda (DA-3). Ulazni podaci
za proracun (fiziCko-mehaniCki parametri) usvojeni su na osnovu analize i sinteze izvedenih
terenskih istraZivanja i laboratorijskih ispitivanja. lzvrSen je proracun za temeljne ploce i temlje
samce razli¢itih dimenzija. Vrednosti dobijenih rezultata proracuna dati su u odgovarajucoj tabeli br.
5.
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Tabela br. 5: Dozvoljena nosivost temelja po EC 7 standardu

Pristup
Naziv temelja: EC7(DA3)zaDf=15m

Dimenzije temelja m 0a (kPa)
Temel 1 10.0 x 8.0 336.96
Temel] 2 8.50 X 2.50 242.93
Temelj 3 6.0%5.0 236.28
Temel] 4 6.3%6.3 24418
Temelj5a 2.50x2.50 263.19
Temelj 5b 3.0x3.0 265,90

S obzirom da su temelji br. 3 i br 4 nepravilnog oblika, za potrebe dozvoljene nosivosti,
uzete su aproksimativne vrednosti dimenzija temelja za povrsine od P= 31.25 m? za temelj br.3 i P=
36.25 m? za temelj br 4.

Temelj 5a, dimenzija 2.50x2.50 m ne prolazi dozvoljenu nosivost, s’obzirom da je opterecen
sa silom od 1844,3 kN (295,08 kPa), a dobijena maksimalna dozvoljena nosivost je 263,19 kPa.

Proracuni pokazuju da je najmanje dozvoljeno opterecenje tla dobijeno primenom EN 1997
standarda (DA-3) i iznosi viSe od maksimalnih usvojenih opterecenja od objekata. Tako da je uslov u
pogledu nosivosti zadovoljen, sem pomenutog temelja 5a. Merodavna veli€ina za izbor fundiranja
nije nosivost ve¢ sleganje.

5.1.2 PRORACUN SLEGANJA

ProraCun sleganja tla uraden je programom Settle 3D za plitko fundiranje. SraCunato je
sleganje za temeljne ploce i temelje samce , za dubinu fundiranje D= 1.5 m (u odnosu na sadaSnju
povrSinu terena) i razliCita maksimalna opterecenja u zavinosti od vrste temelja, rezultati su
prikazani u tabeli br.6.

Tabela br. 6: Proracun sleganja i koficijent krutosti tla za previdenje temelje

Dimenzije temelja Opterecenje Q Sleganje temelja Koeficijent krutosti tla
(m) (kN/m?) (cm) k (KN/m?)
10.0 x 8.00 127.47 3.49 3652
8.50 x 2.50 173.71 3.64 4772
6.005.00 158.28 3.36 4396
6.30x6.30 139.91 3.02 4632
2.50x2.50 218.58 3.56 6139
3.00x3.00 151.79 2.80 5421
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Radi postizanja identi €nih uslova fundiranja ispod svih objekata, potrebno je izvrsiti
zbijanje podtla do postizanja modula stisljivosti M s = 20 MPa, potom formirati tamponski
sloj deblije 50 cm u dva sloja po 25 cm (u zbijenom stanju) od drobljenog kamenog
agregata (frakcije 0/63 mm). Prvi sloj zbijati do p  ostizanja modula stisljivosti Ms = 35 MPa,
a na zavrsnom (drugom) sloju, zbijati do postizanja modula stisljivosti Ms = 50 MPa.

Sleganje gore pomenutih temelja, sra €unato je sa predvi denom popravkom podtla i
izvedenim tamponskim slojem.

5.2 GEOTEHNICKI USLOVI UREDENJA PARKINGA

Za potrebe uredenja parkinga izvedne su 4 istrazne jame (buSotine) dubine do 2m, lokacije
prikazane na slici br. 6 (ise€ak sa situacionog plana), detaljnije videti prilog br.1 na kome je priloZzen
raspored istraznih radova. Profili istraZznih jama mogu se detaljnije videti na prilozima br. 3.1 — 3.7.

Slika br.6: isecak iz situacionog plana za potrebe uredenja parkinga
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Slika br. 7: Jezgro istraznih jama (buSotina) za potrebe uredenja parkinga

Na osnovu izvrSenih laboratorijskih i terenskih ispitivanja, vrednosti kaliforniskog indeksa
nosivosti — CBR kreéu se od 390 - 4.20 %, dok su vrednosti optimalne vlage
Wopt =18.30 — 21.10 %.

Prilikom ure denja parkinga, potrebno je ukloniti sloj nasipa/hum usa, a zatim izvrsiti
njegovu zamenu slojem od peska u debljini od 30 cm. Ovaj sloj je potrebno zbijati pogodnim
vibrosredstvima ili sa vodom, do postizanja modula stisljivosti od Ms = 25 MPa. Pre
formiranja tamponskog sloja, a nakon uklanjanja nas ipa/lhumusa, izvrsiti zbijanje podtla do
postizanja modula stisljivosti od Ms = 20 MPa. Potr  ebno je usvojiti za dalje prora €&une
CBR =7 %.

Takode se preporucuju sledeca tehni¢ka reSenja za uredenja parkinga:

- Obezbediti efikasno dreniranje posteljice i evakuaciju povrSinskih voda na svim
saobracajnim povrSinama;

- Izradu posteljice, slojeva kolovozne konstrukcije i elemenata odvodnje izvrSiti u skladu sa
vazec¢im standardima za svaku poziciju radova,;

- Kolovoz izvesti prema vazeéim standardima za ovu vrstu radova, a naroCito u pogledu
postizanja zahtevanog kvaliteta radova,;

- Kontrolu zbijenosti vrsiti u skladu sa standardom SRPS U.B1.046 (opit ploCom), preko
dinami¢kog modula (opit sa Light drop tester-om) ili preko stepena zbijenosti. Ispitivanja
dokumentovati ATEST-om o postignutoj zbijenosti od nadleZne akreditovane ustanove;

Obzirom na sastav i sklop terena u datim uslovima ne preporucuje se nastavak radova dok se
ne obave kontrolna merenja zbijenosti.

Elaborat o Geotehnickim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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5.3 GEOTEHNICKI USLOVI PROSIRENJA PRISTANISNE PLATFORME

Za potrebe proSirenja pristaniSne platforme izvedne su 3 istrazne jame (bu3otine) dubine do
2m, lokacije prikazane na slici br.8 (ise¢ak sa situacionog plana), detaljnije videti prilog br.1 na kome

je priloZen raspored istraznih radova. Profil istraznih jama moZze se naci na prilozima br. 3.1 — 3.7.
> N Tt -, e - o )

= B 3 R o

isecak iz situacionog plana za potrebe proSirenja pristaniSne platforme

Slika br. 9: Jezgo straznih jama (buSotina) za potrebe proéirenjg plétforme

Elaborat o Geotehnickim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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DOO Geomehanika

Na osnovu izvrSenih laboratorijskih i terenskih ispitivanja, vrednosti kaliforniskog indeksa
nosivosti — CBR kreéu se od 3.80 - 4.00 %, dok su vrednosti optimalne vlage
Wopt = 19.80 — 20.20 %.

Prilikom proSirenja pristaniSne platforme, potrebno je ukloniti sloj nasipa/humusa, a
zatim izvrSiti njegovu zamenu slojem od peska u deb liini od 30 cm. Ovaj sloj je potrebno
zbijati pogodnim vibrosredstvima ili sa vodom, do p ostizanja modula stisljivosti od Ms = 25
MPa. Pre formiranja tamponskog sloja, a nakon uklan  janja nasipa’/humusa, izvrSiti zbijanje
podtla do postizanja modula stisljivosti od Ms = 20 MPa. Potrebno je usvojiti za dalje
prora éune CBR =7 %.

Koeficijent krutosti tla odreden je na osnovu rezultata izvedenih terenskih i laboratorijskih
ispitivanja i iznosi:

k= 4000 kN/m?3

Takode je i prilikom prosSirenja pristaniSne platforme potrebno pridrzavati sledecih preporuka:

- Obezbediti efikasno dreniranje posteljice i evakuaciju povrSinskih voda na svim
saobracajnim povrSinama;

- Izradu posteljice, slojeva platforme i elemenata odvodnje izvrSiti u skladu sa vazeéim
standardima za svaku poziciju radova;

- Platformu izvesti prema vaZzeéim standardima za ovu vrstu radova, a naro€ito u pogledu
postizanja zahtevanog kvaliteta radova;

- Kontrolu zbijenosti vrsiti u skladu sa standardom SRPS U.B1.046 (opit plo€om), preko
dinamic¢kog modula (opit sa Light drop tester-om) ili preko stepena zbijenosti. Ispitivanja
dokumentovati ATEST-om o postignutoj zbijenosti od nadleZne akreditovane ustanove;

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehnickog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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6 ZAKLJU CAK | PREPORUKE

Na osnovu rezultata dobijenih geotehni¢kim istrazivanjima terena, definisane su

inZenjerskogeoloSke odlike terena.

Materijali kroz koji ¢e se izvoditi iskop, po normama GN 200, pripadaju 1,1, kategoriji zemljista.

U I'i 1l kategoriji moguca je primena ru¢nog i masinskog iskopa.

Na osnovu rezultata geotehnickih istrazivanja i ispitivanja na terenu, mozemo zakljuciti da u

gradi terena ucestvuju slededi litoloSki ¢lanovi:

Humus,
Nasip,
Prasina glinovita
Sljunak
GeostatiCki proracuni su radeni za plitko fundiranje planiranih objekta, detaljnije videti

poglavlje br.5. Proraunom sleganja (poglavlje 5.1.2.) za nove planirane objekate ,ustanovljeno je
da Ce sleganije biti u dozvoljenim granicama nakon adekvatne pripreme podtla i izrade tampona

Radi postizanja identi €nih uslova fundiranja ispod svih objekata, potrebno je izvrsiti
zbijanje podtla do postizanja modula stisljivosti M s = 20 MPa, potom formirati
tamponski sloj deblije 50 cm u dva sloja po 25 cm ( u zbijenom stanju) od drobljenog
kamenog agregata (frakcije 0/63 mm). Prvi sloj zbij  ati do postizanja modula stiSljivosti
Ms = 35 MPa, a na zavrSnom (drugom) sloju, zbijati  do postizanja modula stiSljivosti
Ms =50 MPa.

Prilikom ure denja parkinga, potrebno je ukloniti sloj nasipa/hum usa, a zatim izvrsiti
njegovu zamenu slojem od peska u debljini od 30 cm. Ovaj sloj je potrebno zbijati
pogodnim vibrosredstvima ili sa vodom, do postizanj a modula stisljivosti od Ms = 25
MPa. Pre formiranja tamponskog sloja, a nakon uklan janja nasipa/humusa, izvrSiti
zbijanje podtla do postizanja modula stisljivosti o d Ms = 20 MPa. Potrebno je usvojiti
za dalje prora €une CBR =7 %.

Prilikom proSirenja pristaniSne platforme, potrebno je ukloniti sloj nasipa/humusa, a
zatim izvrSiti njegovu zamenu slojem od peska u deb  ljini od 30 cm. Ovaj sloj je
potrebno zbijati pogodnim vibrosredstvima ili sa vo dom, do postizanja modula
stisljivosti od Ms = 25 MPa. Pre formiranja tampons  kog sloja, a nakon uklanjanja
nasipa/humusa, izvrsiti zbijanje podtla do postizan ja modula stisljivosti od Ms = 20
MPa. Potrebno je usvojiti za dalje prora ¢éune CBR =7 %.

Zbijenost podtla treba kontrolisati na dovoljnom broju opitnih mesta, nekom od metoda (opit
plo€om; Light drop tester), koja odreduje za to odgovorno lice.

Prilikom projektovanja neophodno je isplanirati adekvatno odvodenje atmosferske vode sa
novih objekata, svih planiranih povrSina parkinga i platoa (platforme) kao i sa povrSine
okolnog terena Sto dalje, kako se voda ne bi sakupljala ispod temelja. Ujedno treba
predvideti pravac procedivanja havarijskin voda (vodovod, kanalizacija...) suprotno od
temelja.

Za detaljnije podatke uredenja parkinga i platforme videti poglavlje br. 5.3 i 5.4.

Pojava podzemne vode registrovana je prilikom izvodenja istraznih radova tokom meseca

oktobra 2022. godine u buSotinama IB-4 i IB-5 na dubini od 8.10 i 8.60 m od tadaSnje povrSine

terena.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu

Morava”
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Zaklju €ci koji su dati u elaboratu vaze za ispitivanu loka __ ciju i za vrstu temeljenja, koje
je analizirano u ovom elaboratu. U slu  €aju promene bilo kog od gore pomenutih parametara,
Sto se posebno odnosi na usvojeno optere  éenje, potrebno je izvrSiti naknadnu analizu radi
eventualne dopune ili izmene datih zaklju  ¢aka i preporuka.

Izvodenje radova, neophodno je da prati geotehni¢ki nadzor, sve vreme dok se oni ne
zavrse. Ukoliko dode do nepredvidenih odstupanja i problema tokom radova na terenu, geotehnicki
nadzor zajedno sa nadzornim organom projektantom predlaze i sprovodi reSavanje nastalih
problema. Geotehni¢ki nadzor treba da obavlja za to stru¢no i odgovorno lice - diplomirani inZenjer
geologije — smer za geotehniku sa licencom.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, pre, u toku i posle izgradnje objekta, moraju se vrsiti
stalna kontrolna ispitivanja pojedinih komponenti i pozicija izvedenih radova. Kontrola se vrsi prema
vaze¢im SRPS standardima, vaze¢im normativima za pojedine vrste radova, preporukama i drugim
propisima iz gradevinarstva.

Odgovorni projektant: Prilog obradio:
WV?/’%/ ///;/ %//oéf |
lvica lvandic, dipl.inz.geol. Igor Stefanovic¢, dipl.inz.geol.

Elaborat o Geotehnic¢kim uslovima izgradnje i uredenja parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSne platforme na Aerodromu
Morava”
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NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
LEGEN DA A' ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG
IB-1 BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO
® Izvedena istrazna busotina (10m) A InZenjerskogeoloski presek terena SADRIAL CAZMERA: vodat OT radova:
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PRILOG OBRADIO: Igor Stefanovi¢, dipl.inz.geol. ( WA~ ~ Oktobar 2022. Nk vyl
INVESTITOR: "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni§ PRILOG BR
1
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Kraj busotine

FOTOGRAFIJE JEZGRA BUSOTINE

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG
BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Izvoda¢ GT radova:

ﬁglgnika

INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.o.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$

Dobropoljska 21

Beograd 011/2653-222
Sentandrejski put 145a
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: L L DUBINA:
Profil istrazne buSotine IB-1 10.00 m

Kota: 214.77 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:

Koordinate: X: 7 466 827 Y: 4 853 668 17.10.2022 1:100

ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 21,

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG
BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Izvoda¢ GT radova:

ﬁgl‘gnika

INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$

Dobropoljska 21

Beograd 011/2653-222
Sentandrejski put 145a
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: . L DUBINA:

Profil istrazne buSotine 1B-2 10.00 m
Kota: 214.16 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X:7 466 848 Y: 4 853 661 17.10.2022 1:100
ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 22

PRILOG OBRADIO: Dejan Bungi¢ dipl.inZ.geol.
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NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE: Izvoda¢ GT radova:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG eo
BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO ehanika

Dobropoljska 21
INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni§ ggggggrgf;k’fgffﬁgi
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: L L DUBINA:

Profil istrazne busSotine IB-3 10.00 m
Kota: 214.39 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X: 7 466 861 Y: 4 853 634 17.10.2022 1:100

ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica lvandi¢ dipl.inz.geol.

PRILOG BR.: 2.3.
PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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Izvoda¢ GT radova:
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INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.o.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$

Dobropoljska 21

Beograd 011/2653-222
Sentandrejski put 145a
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: L L DUBINA:

Profil istrazne busSotine IB-4 10.00 m
Kota: 214.43 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X: 7 466 870 Y: 4 853 605 18.10.2022 1:100
ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 24

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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Izvoda¢ GT radova:
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INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.o.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni§

Dobropoljska 21

Beograd 011/2653-222
Sentandrejski put 145a
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: L L DUBINA:

Profil istrazne busSotine IB-5 10.00 m
Kota: 214.87 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X: 7 466 903 Y: 4 853 586 18.10.2022 1:100
ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 25,

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Izvoda¢ GT radova:
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INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$ ggggﬁgéﬂ;{fgfﬁ%ﬁ

Novi Sad 021/641-9034
7AJ: DUBINA:

SADRZAJ: Profil istrazne jame IB-6 2.00 m

Kota: 214.63 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:

Koordinate: X: 7 466 843 Y: 4 853 698 18.10.2022 1:50

ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.- 31

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol. i .
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FOTOGRAFIJE JEZGRA

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE: Izvoda¢ GT radova:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG eo
BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO ehanika

Dobropoljska 21
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Sentandrejski put 145a
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Kraj buSotine

FOTOGRAFIJE JEZGRA

Izvoda¢ GT radova:

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG ﬁe o
chanika

BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Dobropoljska 21
INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni§ Beograd 011/2603-222
Novi Sad 021/641-9034

7AJ: DUBINA:
SADRZAJ: Profil istrazne jame IB-9 2.00m
Kota: 213.99 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X: 7 466 848 Y: 4 853 769 17.10.2022 1:50
ODGOVORNI PROJEKTANT: Ivvi.c’a I.var.1djé dipl.inZ.geol. PRILOG BR.- 34
PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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Kraj buSotine

FOTOGRAFIJE JEZGRA

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG
BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Izvoda¢ GT radova:

ﬁglgnika

INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.o.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$

Dobropoljska 21

Beograd 011/2653-222
Sentandrejski put 145a
Novi Sad 021/641-9034

SADRZAJ: DUBINA:

Profil istrazne jame 1B-10 2.00 m
Kota: 212.53 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X:7 466 618 Y: 4 853 674 17.10.2022 1:50
ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.- 35

PRILOG OBRADIO: Dejan Bungi¢ dipl.inZ.geol.
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Na dalje smede do braon boje, sa ostacima Fe i Mn.

Kraj buSotine

FOTOGRAFIJE JEZGRA

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG ﬁe o
chanika

BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO

Izvoda¢ GT radova:

Dobropoljska 21

INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.0.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$ ggﬁﬁarggrgf;k’fgft"‘ﬁgg

Novi Sad 021/641-9034
7AJ: DUBINA:

SADRZAJ: Profil istrazne jame IB-11 200m

Kota: 213.20 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:

Koordinate: X: 7 466 723 Y: 4 853 617 18.10.2022 1:50

ODGOVORNI PROJEKTANT: Ivvi.c’a I.var.1djé dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 36,

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.
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213.84 boa e, organskih materija
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1.50 PN pr-gl Prasina-glinovita - od 0.50 do 1.10m zabojena usled procedivanja
PR atmosferskih padavina. Na dalje smede do braon boje,
/N 1N sa ostacima Fe i Mn u masi. CaCO3 u vidu praha.
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Kraj buSotine

FOTOGRAFIJE JEZGRA

Izvoda¢ GT radova:

NAZIV TEHNICKE DOKUMENTACIJE:
ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE | UREDENJA PARKINGA, TEHNICKOG ﬁe o
chanika

BLOKA | PRISTANISNE PLATFORME NA AERODROMU "MORAVA", KRALJEVO
Dobropoljska 21

INVESTITOR : "AERODROMI SRBIJE" d.o.0., ul. Vazduhoplovca br.24, 18106 Ni$ ggggggrgjyk?gjﬁ;ﬁgg
Novi Sad 021/641-9034
7AJ: DUBINA:
SADRZAJ: Profil istrazne jame IB-12 2.00 m
Kota: 214.34 m.n.v. Datum busenja: RAZMERA:
Koordinate: X: 7 466 859 Y: 4 853 555 18.10.2022 1:50
ODGOVORNI PROJEKTANT: lvica Ivandi¢ dipl.inz.geol. PRILOG BR.: 37

PRILOG OBRADIO: Dejan Bunci¢ dipl.inz.geol.




LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALH

ﬁ@@ i LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
— IVlehanika
CBR IZ PODATAKA DCP-a
O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-6
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Sloj Dubina Debljina | Udaraca Ave. DCP Index CBR (%) Autori:
od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI
0-170 170 7 24.3 9(CBR) 9(OCP
Livneh et al (1992)
170-385 215 18 11.9 17.52 log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI)
Napomena: Pocetak opita na -1.00 m od povrSine terena.
S
Overio/ /  Datim/ Oktobar / Prilog br/
. 74 , / . . 4.1
Approv,e( Date: October 2022. Enclosure no:
Izdanje | od 01.11.2019. strana 1/1

Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.




LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALH

ﬁ@@ i LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
— IVlehanika
CBR IZ PODATAKA DCP-a
O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: B-7
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od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI
0-230 230 10 23.0 09(CBR) 9B
Livneh et al (1992)
230-430 200 20 10.0 21.38 log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI)
Napomena: Pocetak opita na -1.00 m od povrSine terena.
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Izdanje | od 01.11.2019.
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Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
(ﬁi'[eg ) LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika

CBR IZ PODATAKA DCP-a

O-1-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-8
Broj udaraca DCPI mm / udarac
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Sloj Dubina Debljina | Udaraca Ave. DCP Index CBR (%) Autori:
od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI)
0-750 750 20 37.5
Livneh et al (1992)
Napomena: Pocetak opita na -1.00 m od povrSine terena.
L/
Overio/ 77 ;/  Datim/ Oktobar / Prilog br/ 43
Approvﬁ ’ Date: October 2022. Enclosure no: )
Izdanje | od 01.11.2019. strana 1/1

Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.



LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALH

ﬁ@@ i LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
— IVlehanika
CBR IZ PODATAKA DCP-a
O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-9
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log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI
0-930 930 | 35 26.6 o(CBR) 9(beR
Livneh et al (1992)
Napomena: Pocetak opita na -0.50 m od povrSine terena.
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Overio/ 77 ;/  Datim/ Oktobar / Prilog br/ 4.4
Approvﬁ ’ Date: October 2022. Enclosure no: )
Izdanje | od 01.11.2019. strana 1/1

Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.




LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALH

ﬁeg ) LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika

CBR IZ PODATAKA DCP-a

O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-10
Broj udaraca DCPI mm / udarac
0 10 20 30 40 50
0 0 10 20 30 40 50 60 70
° 0 \\\\
A
. ‘?
*
200 '3
R 200 —
’ ~
*
*
. <
400
< 400 L
€ 3 |
3 E ) A
S 'S
8 8 4
Ej 600 g 600
c c
g g y
g g
o) S A
3 800 §800 .
1000 1000
1200 1200
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od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI
0-450 450 12 375 09(CBR) 9B
Livneh et al (1992)
450-1050 600 26 23.1 8.38 log(CBR)=2.45-1.12l0g(DCPI)
Napomena: Pocetak opita na -0.50 m od povrSine terena.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALH

ﬁeg ) LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika

CBR IZ PODATAKA DCP-a

O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-11
Broj udaraca DCPI mm / udarac
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Sloj Dubina Debljina | Udaraca Ave. DCP Index CBR (%) Autori:
od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
log(CBR)=2.45-1.12log(DCPI
0-465 465 7 66.4 09(CER) 09(OCP)
Livneh et al (1992)
465-1045 580 27 215 9.08 l0og(CBR)=2.45-1.12log(DCPI)
Napomena: Pocetak opita na -0.50 m od povrSine terena.
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Overio/ /  Datim/ Oktobar / Prilog br/
. 74 , / . . 4.6
Approv,e( Date: October 2022. Enclosure no:
Izdanje | od 01.11.2019. strana 1/1

Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.




LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRAPEVINSKE MATERIJALH
ﬁ@@ . LABORATORRY FOR GEOMEHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vliehanika
CBR IZ PODATAKA DCP-a
O-I-U.T.NS.1-1
Objekat / Object: Aerodrom
Lokacija / Location: Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-12
Broj udaraca DCPI mm / udarac
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Sloj Dubina Debljina | Udaraca Ave. DCP Index CBR (%) Autori:
od - do (mm) sloja (mm)| po sloju mm / udarac
0-435 435 12 36.3 |og(c33):2.45-1.12|og(DCP|)
Livneh et al (1992)
435-990 555 37 15.0 13.58 log(CBR)=2.45-1.12l0g(DCPI)
Napomena: Pocetak opita na -0.50 m od povrSine terena.
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Approv,e( Date: October 2022. Enclosure no:
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Stampanije ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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Pra8ina glinovita
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Istrazna buSotina

Postojeca linija terena
_— Sigurno utvrdena geoloska granica
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D O O "GEOMEHANIKA" ZA GEOTEHNICKA ISTRAZIVANJA ﬁ%ﬂ;ﬁg&ﬁ
| PROJEKTOVANJE 11 000 BEOGRAD DOBROPOLJSKA 21 P BOEC troesians |
LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRAPEVINSKE MATERIJALE , NOVI SAD

ULICA SENTANDREJSKI PUT 145 A

IZVESTAJ BR. N 284/22
DATUM: 01/11/2022.

|IZVESTAJ

O REZULTATIMA LABORATORIJSKIH
GEOMEHANICKIH ISPITIVANJA UZORAKA TLA

Izgradnja i uredenje parkinga, tehni¢kog bloka i pristaniSta

OBJEKAT: na aerodromu Nis-Kraljevo
NAZIV | ADRESA "Geomehanika" d.o.o.
KORISNIKA: Dobropoljska 21, 11000 Beograd
INVESTITOR: Aerodromi Srbije" d.o.o.

Vazduhoplovaca 24, Ni$

RUKOVODILAC LABORATORIJE

DIREKTIOR
BraL@LMﬁdroh,’)gm/d.tehn.

lvica Ivardic, dipl.ing.;jeol.

Beograd: tel/fax: 011/265-3222; 021/641-9034 E-mail: geomehanika@gmail.com
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IzveStaj br. N 284/22

|1ZVESTAJ

Datum:  01.11.2022.

Predmet: Laboratorijska geomehanic¢ka ispitivanja uzoraka tla
Korisnik: .Geomehanika“ d.o.o.
Adresa: Dobropoljska 21, 11000 Beograd

Broj zahteva:
Datum:

N 284/22
19.10.2022.

Uzorkovanije izvrSio:
Metoda uzorkovanja:

»Geomehanika « d.0.0.- Odeljenje terenskih istrazivanja
SRPS U.B1.01.:2000

Lokacija: Aerodrom NiS - Kraljevo
Datum: 18.10.2022.

Datum prijema uzoraka: 19.10.2022.

Broj primljenih uzoraka: 28

Datum pripreme uzoraka: | Oktobar 2022

Broj ispitanih uzoraka: 28

Identifikacija uzoraka:

Osnovni lab.br. N22/284

Metode ispitivanja:

-Odredivanje vlaZznosti uzoraka SRPS U.B1.012 - "povucen”

-Zapreminska tezina SRPS U.B1.013 - "povucen”

-Specifi¢na teZzina SRPS U.B1.014 - "povucen”

-Odradivanje granulometrijskog sastava SRPS U.B1.018 - "povuéen”

- Odredivanje konzistencije tla- Aterbergove granice SRPS U.B1.020 -
"povucen”

- Laboratorijsko odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti - Odredivanje
CBR-a SRPS U.B1.042:1997 - "povucen"

- Odredivanje odnosa vlaznosti i suve zapreminske mase — Zbijanje po
Proktoru SRPS U.B1.038 - "povucen"”

- Odredivanje direktnog smicanja SRPS U.B1.028 - "povucen"

- Odredivanje modula stisljivosti SRPS U.B1.032- "povucen"

Datum ispitivanja:

Oktobar 2022

Rezultati ispitivanja:

Prikazani na pojedinaénim prilozima

Ispitivanja izvrsili:

Ivana Milovac, tehnicar | kategorije
Kosta Filipovi¢, tehnicar Il kategorije
Jovan Stanivuk, samostalni tehni€ar

Podatke obradili:

Jovan Stanivuk, samostalni tehnic¢ar
Jelena Milovanovi¢, stru¢ni saradnik za laboratorijska ispitivanja

Izvestaj preispitao:

Bratislav Mudroh, Rukovodilac laboratorije za geomehaniku i
gradevinske materijale

Napomena:

Laboratorija za geomehaniku i gradevinske materijale ne snosi
odgovornost o validnosti podataka koje su dobijene od korisnika.

Dati rezultati se odnose iskljucivo na dostavljene uzorke.

Zabranjeno je reprodukovanje izveStaja bez odobrenja Geomehanike,
osim kao celine.

* Van obima akreditacije
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(ﬁcﬂ. ~ Izvestaj br. N 284/22
chanika I Z V E S TA J
Datum:  01.11.2022.
OPIT OPREMA
gfoojlm Naziv opita Standard Naziv Oznaka
N . . .B1. - NS.M.0.3.4 Vaga tacnosti 0.01
L Odredivanje vlaznosti uzoraka tla SRF:S U I?l (?.12 g - g
povucen NS.L.0.2.2 SusSnica
p. | Odredivanje zapreminske mase | gppg ()1 013 - NS.M.0.3.4 Vaga taénosti 0.01g
materijala tla metodom sa cilindrom "oovucen”
poznate zapremine P NS.L.0.4.16 Metalni cilindar
3. Odredivanje zapreminske mase SRPS.U.B1.014 - NS.L.O.5.1-5.10 Piknometar 100 ml
materijala tla bez pora "povucen” NS.M.0.3.3 Vaga ta¢nosti 0.001 g
NS.M.0.3.4 Vaga tacnosti 0.01 g
4, Odredivanje granulometrijskog SRPS U.B1.018 - NS.L.0.13.40- .
sastava "povuéen” 13.54 Komplet sita
NS.M.0.1.1 Hidrometar
5. Odredivanje konzistencije tla- SRPS U.B1.020 - NS.L.0.24.3 Aparat sa konusom
Aterbergove granice "povucen” NS.M.0.3.4 Vaga tac¢nosti 0.01 g
NS.L.O.2.1 Susnica osetljivosti 1 °C
NS.L.O.4.28 Metalni kalup prgcnlka
NS.L.O.4.29 15.24 cm, visine
T 17.78 cm
Laboratorijsko odredivanje . NS.M.0.6.1
6| Kalifornijskog indeksa nosivosti - | SRPS U-BL.0421997 1 o\ 565 Komparater
A - "povucen —
Odredivanje CBR-a Vaga sa moguénoScéu
NS.M.O. 3.2 :
merenja do 20 kg
NS.L.O.35.1 Metalni kruZni klip CBR
NS.L.0.34.2 Presa za CBR
Vaga sa mogucnoscéu
NS.M.0.3.2 merenja 20 kg
Vaga sa moguénoSéu
o . . NS.M.0.3.1 .
T i | SRPS U81030.
po Proktoru povucen NS.L.0.30.1 Malj
NS.L.O.4.28 Metalnllgzlzzfqrecmka
NS.L.0.4.29 visinel7.78 cm
8. Odredivanje direktnog smicanja SRF:S U"%l'(.).zs - NS.LO 19.1-19.3 Aparat za smicanje
povucéen
9. Odredivanje modula stisljivosti SRIF?Fi\l/Ju.?elﬁ(j?,z- NS.L.O. 28.1-28.3 Edometarski aparat
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] TABELARNI PRIKAZ REZULTATA LABORATORIJSKIH GEOMEHAN ICKIH ISPITIVANJA
cCcO .
chanika
Izgradnja i ure denje parkinga, tehni €kog bloka i pristaniSta na aerodromu Nis-Kraljevo
O-I-NS-T
-
DIREKTNO KOEFICIJENT 9
- OZNAKA UZORKA FIZICKA SVOJSTVA/ GRANICE KO/NZISTENCIJE GRANQ:S_M\E/TFIJSKI SMICANJE/ [ VODOPROPUSNOSTI/ MODULI EDOMETARSKE STISLJIVOSTI / Proktorov opit %
3 5 SAMPLE MARK Phisycal properties Consistency limits Particle size distribution Direct shear Water pe_rn_1eab|||ty Oedometer compressibility modulus - standardni g KLASIFIKAQIJA
r 3 test coefficient ] TLA/ Soil
@ § —| Classification
% c
50 — =
x> > - ° 4 © x o
gz / v Yo wo| owo| w1 o g = 3| ¢ ® N @ OPTERECENJE / Load o (kPa) Wopt | Yomax a
gy} 5} & o
<8 Q) I >
X ©
o8 £ £
2 S E| & E| E o
0
= DUBINA / DEPTH al 8| 9 9 = o
kN/m® % % - gl S| | 8lkeal| ° cm/s M, (kPa) w | S| w| 3 b
(m) = & S o < < >
U4 =1 I <
X =} ] S
N S
0 | 50 [ 100 [ 200 | 400 [
N22/284-01 |IB-1/1.50-1.80 17.40 | 13.83| 25.8 | 45.1 | 186 | 26.5 | 0.727| 2 56 41 22 12 4.02E-05 1.40E-04 2000 | 2167 | 5751 [ w567 | A-7-6(14)] CL
0 | 50 [ 100 200 400 [
N22/284-02 |IB-1/2.00-2.30 18.34 | 15.20| 20.3 | 46.4 | 23.0 | 23.5 | 1.113| 4 62 34 16 19 1.94E-05 4.02E-05 762 [ 6507 | 7552 | 9690 | A-7-6(16)] CL
N22/284-03 |IB-1/3.30-3.60 17.46 | 13.63| 28.1 | 57.3 [ 26.8 | 30.5 | 0.957 | 11 84 5 1.30E-06 4.54E-06 | | | | l | l | | A-7-6(34) CH
N22/284-04 |IB-1/6.70-7.00 18.62 | 1558 19.5 | 38.3 | 23.0 | 15.3 | 1.225 2 57 36 5 4.86E-05 1.06E-04 | | | | l | l | | A-6(8) CL
N22/284-05 |IB-1/8.70-9.00 10.1 6 38 55 5.22E-02 1.55E-02 | | | | I | I | | A-la SC-SM
] ) ) . . 0] 50 | 100 [ 200 [ 400 | .
N22/284-06 |IB-2/1.20-1.50 17.74 | 1412 256 | 64.0 | 23.4 | 40.6 | 0945 12 69 19 31 14 1.43E-06 2.27E-06 3393 I 2680 I 5974 T 5504 T A-7-6(37) CH
. i ) ) - 0 ] 50 [ 100 200 | 400 [ N
N22/284-07 |IB-2/2.50-2.80 18.41 | 15.09| 22.1 | 56.3 | 25.0 | 31.3 | 1.091| 3 57 39 1 24 19 3.72E-05 6.67E-05 5852 | 6610 | 5200 [ 7035 ] A-7-6(19)] CH
N22/284-08 |IB-2/5.70-6.00 17.98 | 14.44| 245 | 58.3 | 27.0 | 31.3 | 1.078 | 12 80 7 1.35E-06 2.29E-06 | I | I I I I I | A-7-6(33)] CH
N22/284-09 |IB-2/9.00-9.30 10.0 10 35 55 1.96E-02 4.48E-03 | I | I I I I I | A-la | SC-SM
N22/284-10 {IB-3/1.00-1.30 17.76 | 14.66 | 21.1 | 49.8 | 26.0 | 23.8 | 1.204| 7 63 30 20 14 9.52E-06 1.85E-05 | I | I I I I I | A-7-6(18)] CL
0] 50 | 100 [ 200 [ 400 [
N22/284-11 |IB-3/2.70-3.00 16.68 | 13.21| 26.3 | 70.8 [ 25.0 | 45.8 | 0.971| 12 7 11 24 14 1.47E-06 2.24E-06 1900 | 1927 | 2002 | 2280 | A-7-6(47) CH
N22/284-12 |IB-3/6.00-6.30 17.99 | 1458 23.4 | 623 | 26.0 | 36.3 | 1.070| 17 7 6 5.24E-07 2.29E-06 | | | | l | l | | A-7-6(39) CH
N22/284-13 |IB-3/8.00-8.30 9.7 0.0 0.0 0.0 12 39 49 8.80E-03 2.50E-03 | | | | l | l | | A-1b SM
Obradio:
lzdanje 1 od 01.11.2019.
Stampanije ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvolieno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.0.0. strana 1/1
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cQO TABELARNI PRIKAZ REZULTATA LABORATORIJSKIH GEOMEHAN ICKIH ISPITIVANJA
chanika
Izgradnja i ure denje parkinga, tehni €kog bloka i pristaniSta na aerodromu Nis-Kraljevo
O-I-NS-T
-
DIREKTNO KOEFICIJENT .8,
- OZNAKA UZORKA FIZICKA SVOJSTVA/ GRANICE KO/NZISTENCUE GRAN;J:S_P:E/TFUSKI SMICANJE/ | VODOPROPUSNOSTI/ MODULI EDOMETARSKE STISLJIVOSTI / Proktorov opit §
=3 SAMPLE MARK Phisycal properties . . . . L Direct shear Water permeability Oedometer compressibility modulus - standardni g KLASIFIKACIJA
(O] Consistency limits Particle size distribution .- 2 -
r 3 test coefficient ] TLA / Soil
@ § ~| Classification
X =
2a T = = o
> = [} 4
::xg: z / v Yo wo| owo | w1 o g 3 § 3| ® N @ OPTERECENJE / Load o (kPa) Wopt | Yamax 8
T o T >
g5 e
2= € E £ £
3 , S| 8 8§ E 9 2
DUBINA / DEPTH N S ? Q
™) KN/m® % % - gl 3| S| 8|wkal| ° emis M, (kPa) w | S| % z 3
g & 8 3 . E:
S = Q S
S g ]
| ] ] - ] o] 50 [ 100 [ 200 | 400 | =
N22/284-14 |IB-4/1.10-1.40 17.72 | 14.05| 26.1 | 54.3 | 25.0 | 29.3 | 0.961 7 80 13 25 12 4.32E-06 1.08E-05 3958 | 2078 | 2410 | 5488 | A-7-6(30) CH
. i ) ) . 0 ] 50 [ 100 ] 200 ] 400 [ N
N22/284-15 |IB-4 / 2.30-2.60 18.44 | 15.16 | 21.70 | 53.12 | 24.95| 28.17 | 1.12 7 59 33 19 18 1.30E-05 1.07E-05 5278 [ 5881 [ 5911 I 7826 I A-7-6(19) CH
} i ) ) } 0 ] 50 [ 50 [ 100 T 200 [ 400 N
N22/284-16 |IB-4 /5.00-5.30 17.69 | 13.98 | 26.5 | 56.3 | 24.8 | 31.5 | 0.945| 16 76 8 26 14 2.05E-06 2.29E-06 8333 [ bubni [ 5707 I 7681 i 7884 A-7-6(33) CH
N22/284-17 |IB-4 / 8.50-8.80 96 [ 0.0 | 0.0 | 00 10 38 52 1.32E-02 4.54E-03 | I | I I I | A-la | SC-SM
3 ' g ) ] 0 ] 50 | 100 [ 200 [ 400 [ N
N22/284-18 |IB-5/1.70-2.00 17.60 | 14.02| 255 | 57.3 | 24.4 | 32.9 | 0.965| 12 75 13 24 12 2.37E-06 2.29E-06 276 | 4024 | 5173 [ 755 ] A-7-6(33)] CH
| | ] ] ] 0 ] 50 [ 100 [ 200 | 400 [ =
N22/284-19 |IB-5/3.00-3.30 18.01 | 1442 249 | 66.3 | 24.8 | 41.5 | 0.997 7 82 11 18 19 3.25E-06 1.06E-05 3167 | 2450 | 7704 | 7766 | A-7-6(42) CH
N22/284-20 |IB-5/7.00-7.30 19.02 | 15.96 | 19.2 | 49.6 | 23.9 | 25.8 | 1.180| 4 70 24 2 7.00E-06 2.08E-05 | I | I | I | I | A-7-6(21)] CL
N22/284-21 |IB-5/9.70-10.00 9.9 0.0 0.0 0.0 8 42 49 1.14E-02 6.62E-03 | | | | I | I | | A-1b SC-SM
N22/284-22  |IB-6 / 1.00-2.00 26.6 | 622 | 24.4 | 37.8 | 0.941| 13 67 20 2.77E-06 2.29E-06 | I | I | I | I | 19.70 | 16.52 | 4.20 |A-7-6(35)| CH
N22/284-23 |IB-7 /1.10-2.00 24.0 | 68.0 | 24.3 | 43.7 [ 1.006| 17 66 18 7.15E-07 2.29E-06 | | | | I | I | | 21.10 | 16.12 | 3.80 |A-7-6(41) CH
N22/284-24 |IB-8/1.10-2.00 22.80 | 66.15 | 24.97 | 41.17 | 1.05 9 69 21 4.31E-06 6.29E-06 | I | I | I | I | 19.20 | 15.94 | 3.80 |A-7-6(37)|] CH
N22/284-25 |IB-9/0.50-2.00 20.6 | 589 | 240 | 349 [1.096| 15 70 15 1.22E-06 2.29E-06 | | | | I | I | | 18.30 | 16.10 | 3.90 |A-7-6(34) CH
N22/284-26  |IB-10/ 0.50-2.00 20.1 | 615 | 23.9 | 37.6 | 1.101| 13 67 19 2.97E-06 2.29E-06 | I | I | I | I | 20.20 | 16.07 | 4.00 |A-7-6(34)] CH
N22/284-27 |IB-11/1.00-2.00 239 | 52.0 | 238 | 28.2 [0.997| 13 64 23 2.45E-06 2.29E-06 | | | | I | I | | 20.00 | 15.87 | 3.80 |A-7-6(24) CH
N22/284-28 |IB-12/1.10-2.00 18.1 | 52,9 | 242 | 28.7 | 1.212| 13 63 24 2.61E-06 2.29E-06 | [ | [ l I l I | 19.80 | 15.96 | 3.80 |A-7-6(24) CH
Obradio:
lzdanje 1 od 01.11.2019.
Stampanije ili umnozavanje ovog dokumenta nije dozvolieno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.0.0. strana 1/1
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
('\;i eﬂ 'y LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povugen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-1/1.50-1.80 Lab. Br./ ID N22/284-01

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/SILT - PESAK / SAND SLJUNAK / GRAVEL
SITNAT SREDNJIA KRUPNA/ SITAN/ SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITANT SREDNJI/ KRUPAN/

FINE MEDIUM -~ | COARSE " FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0,006 0.02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20,0 6

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[
N
o

GLINA/

>
<
)
O

-§ ODROBINA
COBBLE:!

77777777777777777777777777

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)
(2]
o

,,,,,,,

0 — e —
0.001 0.01 0.1 1 10 100

Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

65 -
60 -
55 -
50 4-
45 -
40 -
35 -
30 4-
25 -
20 -
15
10 —
54---
0

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w

% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)| (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 93 | 634 | 588 | 24 451 | 186 | 265 |0.727| 258

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA

PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
53 0.9 A-7-6(14) CcL 17.40 13.83

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 4.02E-05 Hazen 1.40E-04

~

-/
Overio | _— i Jod |/ Daum/ Oktobar / Prilog br./
oo
Approved/:{, 7 Date: October 2022 Enclosure no.

o

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 6/68



— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8

('\;i eﬂ 'y LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povugen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”

Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-1/2.00-2.30 Lab. Br./ ID N22/284-02

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/SILT - PESAK / SAND SLJUNAK / GRAVEL
SITNAT SREDNJIA KRUPNA/ SITAN/ SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITANT SREDNJI/ KRUPAN/

FINE MEDIUM -~ | COARSE " FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0,006 0.02 0,06 0,2 0,6 2,0 6,0 20,0 6

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[
N
o

GLINA/

>
<
)
O

-§ ODROBINA
COBBLE:!

77777777777777777777777777

,,,,,,,,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)
(2]
o

0
0.001 0.01 0.1 1 10 100

Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

65 -
60 -
55 -
50 4-
45 -
40 -
35 -
30 4-
25 -
20 -
15
10 —
54---
0

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w

% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 96 | 721 [ 656 | 41 464 | 230 | 235 [1.113| 203

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA

PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
8.9 1.7 A-7-6(16) CcL 18.34 15.20

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 1.94E-05 Hazen 4.02E-05

R

/
Overio/ ¥~z 7~ 7 /[ Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, 7 g ’ Date: October 2022 Enclosure no.

p—

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 7168
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-1/ 3.30-3.60

Lab. Br./ ID

N22/284-03

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

i
N
o

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

=
[
o

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

0,002

=
o
o

MEDIUM
0

COARSE
0,0

0,006

90

0.02 0,06 0,2

:-| 9DpROBINA
COBBLE

80

70

60

50

40

30

20

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

10

0 t t

0.001 0.01 0.1

Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 654
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40 -
& 35 ¢-
= 30 30 A
g 25¢
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 A P S el A it :
= ot 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0] 99 | 961 | 947 | 105 573 | 268 | 305 |0.957| 281
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
7.6 14 A-7-6(34) CH 17.46 13.63
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.30E-06 Hazen 4.54E-06
. / -
Overio /| =2 Fole Z;_L_w// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approve(—f, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.

8/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

MATERIJALA /

IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  I1B-1/6.70-7.00

Lab. Br./ ID

N22/284-04

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA/ SILT

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAS

MEDIUM -

i
N
o

GLINA/

>
<
_
O

=
[
o

KRUPNA/

COARSE *

SITANT7

FINE

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

0,002

=
o
o

0,06

MEDIUM
0 20

COARSE
0 6

0.02

90

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

:-| 9DpROBINA
COBBLE

80

———————

70

———————————————

60

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

50

40

30

20

10

o = e

0.001 0.01 0.1 1
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

,,,,,,,,,,,,,,

10 100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 654
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40 -
& 35 ¢-
= 30 30
g 25¢
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
g S| ML L B R
SRR  J S S 6 S B S B 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
98 |951| 88 | 670 [ 596 22 383 | 230 | 153 [1.225| 195
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
59 2.1 A-6(8) CcL 18.62 15.58
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 4.86E-05 Hazen 1.06E-04
A, // “
Overio| 577 wa/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j; g Date: October 2022 Enclosure no.

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019.
Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.

strana 1/1

9/68



— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / A AATHEASE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-1/8.70-9.00 Lab. Br./ ID N22/284-05

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

120 | % - PRASINA/SILT . PESAK / SAND SLIUNAK/GRAVEL |z 4
’\5‘/\ 3 d SITNA/ SREUNJA KRUPNA/ SITAN/ SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITANT7 SREDNJI/ {KRUPAN/ 8 8
SR 110 |O FINE MEDIUM ° | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE | 0 O
= 0,002 0.02 0,06 0,2 , 2,0 6,0 20,0 ,0
op 100 F—————— . ¥ ! -
gg O
cS 80
=T
£2 70
2E
g £ 00
geosof
O o 40
WP o [
o 80
8 O o
o 10 ‘ :

0 Ly — T
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)
70DI.]AGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
65 1--

60 +-
55 ¢-
50 -
45 1-
40 1-
35 1-
30 ¢-
25 1-
20 1-

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0O——— 1 720

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
61 |445]| 21| 75 | 64 | 10.1
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
39.1 1.2 A-la SC-SM
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 5.22E-02 Hazen 1.55E-02
. / -
Overio|_~a577. 7oAy Daum/ Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 10/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

MATERIJALA /

IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Objekat /

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:

IB-2/1.20-1.50

Lab.

Br./ID

N22/284-06

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA/ SILT

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAS

MEDIUM -

i
N
o

GLINA/

>
<
i)
O

=
[
o

KRUPNA/

SITANT7
FINE

SREDNJI/
MEDIUM

COARSE *

SITANT7
FINE

4 KRUPAN /
COARSE__

SREDNJI/

KRUPAN/

0,002

=
o
o

0,06

90

0.02

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MEDIUM
0

COARSE
0,0

:-| 9DpROBINA
COBBLE

80

———————

70

60

——————

,,,,,,,,,

50

40

30

20

10

,,,,,,,

0.001 0.01

T

0.1

Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

65 1--
60 -
55 -
50 4-
45 |-
40 -
35 4-
30 4-
25 -
20 |-
15 -

60

50

40 -

30

20 A

10 +

0+

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

0

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

20 30 40 50 6

Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

0 70 80 90 100

PRECNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm)

ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS

VLAZNOST/
MOISTURE

475 | 2

[0.425] 0.075 | 0.06 |

0.002

% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)

W
(%)

Wp Ip
(%) (%)

Ic w
(%)

100 |1oo.o| 98 | 85.4 | 81.2 |

12.2

64.0 23.4 40.6

0.945

25.6

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT

KLASIFIKACIJA

neravnomern./unequalness

Fakrivljenosti/ curvaturd

CLASSIFICATION

PRIRODNA ZAPREMINSKA
TEZINA / BULK DENSITY

Ci= DGO/DIO

Cc=D3;"/(Deo*D10)

AASHTO USCS

Y (kN/m3)

SUVA ZAPREMINSKA
TEZINA / DRY DENSITY
Yd (kN/m3)

25.8 13

A-7-6(37) CH

17.74

1412

Koloidna aktivnost/ colloidal activity

I Al

an

Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

USBR

1.43E-06 Ha

zen 2.27E-06

/
Over\i;c/i/_;'” 7,7/' 7 ) Z:,;/ C

Appro

Datum /
Date:

Oktobar /
October 2022

Prilog br

A
Enclosure no.

izdanje: 1
Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.

p—

datum izdanja: 01.11.2019.

strana 1/1

11/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  I1B-2 /2.50-2.80

Lab. Br./ ID

N22/284-07

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

=
N
o

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

=
[
o

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

COBBLE:!

0,002

=
o
o

MEDIUM
0

90

0.02 0,06 0,2

COARSE
0,0

:-| 9DpROBINA

80

70

60

50

40

30

20

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

10

0 t t

0.001 0.01 0.1

Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 65
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
a 35
= 30 30
E 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 AL :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 991 | 85 | 656 | 509 | 34 563 | 250 | 313 [1001| 221
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
7.4 1.8 A-7-6(19) CH 1841 15.09
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 3.72E-05 Hazen 6.67E-05
e .
Overio | 577 /Z;_L_w// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-2 / 5.70-6.00 Lab. Br./ ID N22/284-08

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

=
o
o

130
120 | €% - PRASINA/SILT - PESAK / SAND SLJUNAK/GRAVEL | Z 3
33 SITNA/ SREDNJA KRUPNA/ SITANT SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITAN7 T SREDNJI/  |KRUPAN/ es
110 | © FINE MEDIUM - | COARSE " FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE o O
0,002 2,0 6,0 20,0 ,0

0.02 0,06

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90
80 : :

70 e ;
of L/
50 f——— 4

40

30

20

10 : ;

o | —

0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

70DIJAGRAM PLASTIENOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTIENOSTI / PLASTICITY CHART USCS
S 654
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
& 35 ¢-
= 30 30 A
E 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
3 3 SRR Vil | ‘ ! ! ! !
SRR  J S S 6 S B S B 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 998 | 98 | 938 | 925 | 121 583 | 27.0 | 313 |1078| 245
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
12.9 2.3 A-7-6(33) CH 17.98 14.44
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.35E-06 Hazen 2.29E-06
A, /' “
Overio| 2577 Zi/ [~ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 13/68



— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-2 / 9.00-9.30 Lab. Br./ 1D N22/284-09

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

120 | 2% - PRASINA/SILT - PESAK / SAND SLJUNAK/GRAVEL | Z 3
= d SITNA/ SREUNJA KRUPNA/ SITAN/ SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITANT7 SREDNJI/ {KRUPAN/ 8 8

110 | © FINE MEDIUM ° | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE | 8 O

100 0,002 0.02 0,06 0,2 , 2,0 6,0 20,0 ,0

o oo S
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0 iy — T
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)
7ODIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
65 1--
60 |-
55 ¢-
50 -

45 1-
40 1-
35 1-
30 -
25 1-
20 1-

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

oo fes
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 550 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [0.425] 0.075 [ 0.06 | 0.002 W, wp Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
55 | 451 | 27 | 108 | 97 | 10.0
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
103.9 0.6 A-la SC-SM
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.96E-02 Hazen 4.48E-03
A, / -
Overio| 577 Z‘—L-w/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 14/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-3/1.00-1.30

Lab. Br./ ID

N22/284-10

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)
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0 t t
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Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 65
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
a 35
= 30 30
E 25 +-
7 20 20 1
= 15
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§ S5 AL :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 999 | 98 | 763 [ 700 | 67 498 | 260 | 238 [1.204| 211
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
12.2 1.6 A-7-6(18) CcL 17.76 14.66
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 9.52E-06 Hazen 1.85E-05
. / -
Overio /| ¢ oo Z;_’jw// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-3/2.70-3.00

Lab. Br./ ID

N22/284-11

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

=
N
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Particles percent finer than "D" (%)
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 65
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
& 35 ¢-
= 30 30
E 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 AR :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 98 | 915 | 892 | 119 708 | 250 | 458 |o0.971| 263
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
134 1.9 A-7-6(47) CH 16.68 13.21
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.47E-06 Hazen 2.24E-06
. / ~
Overio /| 2 Fole Z;_L_w// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approve(—f, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-3/ 6.00-6.30

Lab. Br./ ID

N22/284-12

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 65
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
a 35
= 30 30
g 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 AR :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 999 | 99 | 947 [ 935| 169 623 | 260 | 363 |1070| 234
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
10.6 0.9 A-7-6(39) CH 17.99 14.58
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 5.24E-07 Hazen 2.29E-06
A, / “
Overio| 577 wa/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j; g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / A AATHEASE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-3/ 8.00-8.30 Lab. Br./ 1D N22/284-13

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

120 | % - PRASINA/SILT . PESAK / SAND SLIUNAK/GRAVEL |z 4
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Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)
70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
65 1--

60 +-
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45 1-
40 1-
35 1-
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25 1-
20 1-

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0O——— 1 720

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
64 | 511 29 | 138 | 124 | 9.7
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
74.8 1.2 A-1b SM
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 8.80E-03 Hazen 2.50E-03
. / -
Overio|_~a¥577. 7oAy Daum/ Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 18/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-4/1.10-1.40

Lab. Br./ ID

N22/284-14

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

=
N
o

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

=
[
o

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

COBBLE:!

0,002

=
o
o

MEDIUM
0

COARSE
0,0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90

0.02 0,06 0,2

:-| 9DpROBINA

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 : ;

0.01 0.1
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1 10
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
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§ S5 AR :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 99 | 916 | 873 | 7.4 543 | 250 | 203 |o0961| 261
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
9.9 1.2 A-7-6(30) CH 17.72 14.05
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 4.32E-06 Hazen 1.08E-05
A, / -
Overio| 577 Z‘—L-w/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-4 / 2.30-2.60

Lab. Br./ ID

N22/284-15

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)
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Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
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= 30 30 A
g 25¢
7 20 20 1
= 15
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§ S5 AL :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 998 | 93 | 714 [ 664 | 75 531 | 250 | 282 |[1115| 217
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
16.6 2.7 A-7-6(19) CH 18.44 15.16
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.30E-05 Hazen 1.07E-05
e .
Overio | 577 /Z;_L_w// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-4 / 5.00-5.30

Lab. Br./ ID

N22/284-16

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)
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Precnik sita / Grain diameter
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"D" (mm)
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
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3 20 - 20 1
= 15
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S 5| =
SRR  J S S 6 S B S B 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 999 | 99 | 943 [o18| 157 563 | 248 | 315 [0.945| 265
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
16.8 2.8 A-7-6(33) CH 17.69 13.98
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 2.05E-06 Hazen 2.29E-06
A, /' “
Overio| 2577 wa/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / A AATHEASE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-4 / 8.50-8.80 Lab. Br./ ID N22/284-17

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130
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0 “ — T
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Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)
70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
65 1--

60 +-
55 ¢-
50 -
45 1-
40 1-
35 1-
30 ¢-
25 1-
20 1-

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0O——— 1 720

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 550 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [0.425] 0.075 [ 0.06 | 0.002 W, wp Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
60 | 480 27 | 112 | 95 | 9.6
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
77.0 0.9 A-la SC-SM
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.32E-02 Hazen 4.54E-03
. / -
Overio /| ¢ Fole Z;_’jw// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 22/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

MATERIJALA /

IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-5/1.70-2.00

Lab. Br./ ID

N22/284-18

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 654
o
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2
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& 35 ¢-
= 30 30 A
g 25¢
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
= 0o+ 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0] 99 | 910 | 871 | 121 573 | 244 | 329 |0965| 255
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
18.8 2.0 A-7-6(33) CH 17.60 14.02
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 2.37E-06 Hazen 2.29E-06
A, / -
Overio| 577 Z‘—L-w/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

izdanje: 1
Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-5/ 3.00-3.30 Lab. Br./ 1D N22/284-19

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130
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Particles percent finer than "D" (%)
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Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
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Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

ol e ] oL M o —
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Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg

475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)

1oo|1oo.o| 98 | 91.4 |89.o| 75 66.3 | 248 | 415 |0997| 249

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)

8.3 11 A-7-6(42) CH 18.01 14.42

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 3.25E-06 Hazen 1.06E-05

~

-/
Overio | _= i Jo Y/ Datum/ Oktobar / Prilog br./
oL
Approve(—f, ’ Date: October 2022 Enclosure no.

—

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 24/68



-
cO
(J\;iﬁh;‘u‘lik;'l

LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE
| SAPS 150/ TEC 170252017
e

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  I1B-5/7.00-7.30

Lab. Br./ ID

N22/284-20

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE
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70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
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Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [985| 96 | 805 | 744 | 39 496 | 239 | 258 [1.180| 19.2
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
11.3 1.1 A-7-6(21) CcL 19.02 15.96
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 7.00E-06 Hazen 2.08E-05
A, / “
Overio| 577 wa/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j; g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / A AATHEASE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povuéen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povuden"”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  IB-5/9.70-10.00 Lab. Br./ ID N22/284-21

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

120 | % - PRASINA/SILT . PESAK / SAND SLIUNAK/GRAVEL |z 4
’\5‘/\ 3 d SITNA/ SREUNJA KRUPNA/ SITAN/ SREDNJI/ 4 KRUPAN / SITANT7 SREDNJI/ {KRUPAN/ 8 8
SR 110 |O FINE MEDIUM ° | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE | 0 O
= 0,002 0.02 0,06 0,2 , 2,0 6,0 20,0 ,0
op 100 F—————— . ¥ ! -
gg O
cS 80
=T
£2 70
2E
g £ 00
geosof
O o 40
WP o [
o 80
8 O o
o 10 ‘ ‘

0 Ly — T
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)
70DI.]AGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS
65 1--

60 +-
55 ¢-
50 -
45 1-
40 1-
35 1-
30 ¢-
25 1-
20 1-

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

0O——— 1 720

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 550 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [0.425] 0.075 [ 0.06 | 0.002 W, wp Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
62 | 506 31 | 102 | 85 | 9.9
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
54.7 0.5 A-1b SC-SM
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 1.14E-02 Hazen 6.62E-03
A, / -
Overio| 577 Z‘—L-w/ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j, g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 26/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE

| SAPS 150/ TEC 170252017

ke — 3

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-6 / 1.00-2.00

Lab. Br./ ID

N22/284-22

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA/ SILT - PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

i
N
o

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

SITANT7
FINE

SREDNJI/

SREDNJI/ 4 KRUPAN /
MEDIUM COARSE

=
[
o

KRUPAN/

MEDIUM
0

0,002

=
o
o

COARSE
0,0

0.02 0,06

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90

:-| 9DpROBINA
COBBLE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 t t t

0.01 0.1 1 10
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 6 10 20 30 40 50 60 70
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

S 654

o

3 60 - 60 1

3 554

£ 504 50 +

>

g 459

2 40 40 1

o 351

= 304- 30 1

g 5

7 204 20 1

o 151

2 10 101

8 5 D ML ! ! ! !
£ odb v ies 0 ‘ 1 1 1 ‘ ‘ ‘

80 90

100

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [ 999 | 97 | 852 | 795 | 127 622 | 244 | 37.8 |0941| 26.6
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
32.4 1.8 A-7-6(35) CH
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 2.77E-06 Hazen 2.29E-06
i v
Overio | 577 /Z;_L_w/ 7 Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-7 / 1.10-2.00 Lab. Br./ ID N22/284-23

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA / SILT - PESAK / SAND SLIUNAK / GRAVEL
STTNA/ SREDINIAF KRUPNA/ SITANT SREDNJI/ {KRUPAN/ SITANT T SREDNJI/  |KRUPAN/

FINE MEDIUM " | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0.02 0,06 , , 2,0 6,0 20,0

i
N
o

GLINA/

>
<
i)
O

=
[
o

=
o
o

:-| 9DpROBINA
COBBLE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 — —
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

65 1--
60 -
55 -
50 4-
45 |-
40 -
35 4-
30 4-
25 -
20 |-
15 -

60

50

40 -

30

20 A

10 +

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

ol e ] oL M o —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg

475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)

100 | 99.9| 99 | 86.3 | 82.4| 16.8 68.0 | 243 | 437 |1006| 240

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)

25.2 1.2 A-7-6(41) CH

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 7.15E-07 Hazen 2.29E-06

an

/
Over\ilc;/ > 7 /va]/ Datum / Oktobar / Prilog br./

=
Approved: 7 Date: October 2022 Enclosure no.

—

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 28/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE

| SAPS 150/ TEC 170252017

ke — 3

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-8 /1.10-2.00

Lab. Br./ ID

N22/284-24

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

i
N
o

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

=
[
o

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

0,002

=
o
o

90

0.02 0,06 0,2

MEDIUM
0

COARSE
0,0

:-| 9DpROBINA
COBBLE

80

70

60

50

40

30

20

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

10

0 t t

0.001 0.01 0.1

Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 654
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40 -
& 35 ¢-
= 30 30
g 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 AR T :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 95 | 829 | 788 | 9.4 661 | 250 | 412 |1.053| 228
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
17.2 1.4 A-7-6(37) CH
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 4.31E-06 Hazen 6.29E-06
. / -
Overio /| ¢ oo Z;_’jw// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:{, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
(I\;ieﬂ £l LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-1-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS [ A,
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povu¢en”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  1B-9 / 0.50-2.00 Lab. Br./ 1D N22/284-25

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA / SILT - PESAK / SAND SLIUNAK / GRAVEL
STTNA/ SREDINIAF KRUPNA/ SITANT SREDNJI/ {KRUPAN/ SITANT T SREDNJI/  |KRUPAN/

FINE MEDIUM " | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0.02 0,06 , , 2,0 6,0 20,0

i
N
o

GLINA/

>
<
i)
O

=
[
o

=
o
o

:-| 9DpROBINA
COBBLE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 iy —
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

65 1--
60 -
55 -
50 4-
45 |-
40 -
35 4-
30 4-
25 -
20 |-
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10 +

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

ol e ] oL M o —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg

475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)

1oo|1oo.o| 1oo| 90.2 |85.5| 15.4 589 | 240 | 349 [1006| 206

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)

22.3 1.4 A-7-6(34) CH

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 1.22E-06 Hazen 2.29E-06

R

/
Over\i;/ > /Zf-w/ Datum / Oktobar / Prilog br./

=
Approved : 7 Date: October 2022 Enclosure no.

p—

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o. 30/68
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LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

¢

ATC

C-190

O-1-NS-1.2.4.5A

IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE
MATERIJALA /
IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS

AHFEANTUEAHA
SAAELFATOFNJA,
I8 WCNATHBARE

| SAPS 150/ TEC 170252017

ke — 3

Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povucen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povucen"

Objekat / Object:

Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  1B-10/ 0.50-2.00

Lab. Br./ ID

N22/284-26

130

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

- PRASINA/ SILT

- PESAK / SAND

SLIUNAK / GRAVEL

SREDNJIAY KRUPNA/
MEDIUM - COARSE *

i
N
o

GLINA/

z
d SITANT7
FINE

=
[
o

SREDNJI/
MEDIUM

4 KRUPAN /
COARSE__

SITANT7
FINE

SREDNJI/

KRUPAN/

0,002

=
o
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MEDIUM
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:-| 9DpROBINA
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Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 : ;

0.01 0.1

Precnik sita / Grain diameter

1 10
"D" (mm)

100

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70

DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

S 65
o
3 60 - 60 1
8 554
£ 50 4- 50 4
2
g 4571
@ 404 40
a 35
= 30 30
g 25 +-
7 20 20 1
= 15
2 10 10 1
§ S5 AR T :
= ot 0 * * * * * * *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 97 | 853 | 808 | 134 615 | 239 | 376 |1101| 201
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
27.7 2.1 A-7-6(34) CH
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 2.97E-06 Hazen 2.29E-06
. / ~
Overio /| 2 Fole Z;_L_w// Datum / Oktobar / Prilog br./
Approve(—f, Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje i umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja direktora Geomehanike d.o.o.
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8

('\;i eﬂ 'y LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povugen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”

Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample:  IB-11/1.00-2.00 Lab. Br./ ID N22/284-27

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA / SILT - PESAK / SAND SLIUNAK / GRAVEL
STTNA/ SREDINIAF KRUPNA/ SITANT SREDNJI/ {KRUPAN/ SITANT T SREDNJI/  |KRUPAN/

FINE MEDIUM " | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0.02 0,06 , , 2,0 6,0 20,0
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90

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 iy —
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTIENOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTIENOSTI / PLASTICITY CHART USCS
S 654 ‘ ‘ ‘ : : : : :
o : : : : : : : :
s 20 et E S B A
g ST : : : : : : : :
£ 504 50 4 L S [ .
2 : : : : ‘ ‘ : :
g 4571 ; ; ; ! ! ! ‘ :
g 4o A0 e
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S e R S A B
5 27 ey (OHbiMH: |
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2 15 ; : ‘ : : : :
2 10 0 R B e A S
S 5] ] Co A
A ERE RN B I EREREREE g — —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)
PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg
475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)
100 [100.0| 99 | 817 | 770 | 134 520 | 238 | 282 |0997| 23.9
KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturd CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY | TEZINA/DRY DENSITY
Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)
27.2 2.1 A-7-6(24) CH
Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)
[ Al USBR 2.45E-06 Hazen 2.29E-06
A, / “
Overio| 577 wa/ [~ Datum / Oktobar / Prilog br./
Approved/:j; d Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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— LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
('\;i eﬂ 'y LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
Vlehanika arc
IDENTIFIKACIONO-KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE ARPELATIEAHA
MATERIJALA / 38 WCTTATHBA-SE
O-I-NS-1.2.4.5A IDENTIFICATION-CLASIFICATION TEST RESULTS ot
Metode ispitivanja / Testing methods : SRPS.U.B1.012:'79. - "povuéen”, SRPS.U.B1.013:'92. - "povucen",
SRPS.U.B1.018:'05. - "povugen”, SRPS.U.B1.020:'80. - "povugen”
Objekat / Object: ~ Parking, tehni¢ki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: NiS-Kraljevo
Uzorak / Sample:  IB-12/1.10-2.00 Lab. Br./ ID N22/284-28

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION CURVE

130

- PRASINA / SILT - PESAK / SAND SLIUNAK / GRAVEL
STTNA/ SREDINIAF KRUPNA/ SITANT SREDNJI/ {KRUPAN/ SITANT T SREDNJI/  |KRUPAN/

FINE MEDIUM " | COARSE * FINE MEDIUM COARSE FINE MEDIUM COARSE
0,002 0.02 0,06 , , 2,0 6,0 20,0

i
N
o

GLINA/

>
<
i)
O

=
[
o

=
o
o

:-| 9DpROBINA
COBBLE

90

,,,,,,,,,

Procenat Cestica sitnijih od " D " (%)
Particles percent finer than "D" (%)

0 iy —
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Prec¢nik sita / Grain diameter "D " (mm)

70DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART AASHTO 70 DIJAGRAM PLASTICNOSTI / PLASTICITY CHART USCS

65 1--
60 -
55 -
50 4-
45 |-
40 -
35 4-
30 4-
25 -
20 |-
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60
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30

20 A

10 +

Indeks plasti¢nosti / Plasticity index Ip (%)

ol e ] oL M o —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%) Granica te¢enja/ Liquid limit w, (%)

PREGNIK SITA /SIEVE DIAMETER D (mm) ATERBERGOVE GRANICE / ATTERBERG LIMITS \&Lazsﬁgzg

475 | 2 [o0.425] 0.075 [ 006 [  0.002 W we Ip Ic w
% CESTICA SITNIJIH OD / PARTICLES PERCENT FINER THAN D (mm)[ (%) (%) (%) (%)

100|100.0| 96 | 81.1 |76.2| 13.4 529 | 242 | 287 |1212] 181

KOEFICIJENT/ COEFFICIENT KLASIFIKACIJA PRIRODNA ZAPREMINSKA | SUVA ZAPREMINSKA
neravnomern./unequalness fakrivljenosti/ curvaturg CLASSIFICATION TEZINA/BULK DENSITY  [TEZINA/DRY DENSITY

Ci= Dgo/Dyg Cc=Ds;/(Deo*Di1o) [AASHTO uscs Y (kN/m3) Yd (kN/m3)

31.1 2.2 A-7-6(24) CH

Koloidna aktivnost/ colloidal activity Koeficijent filtracije / filtration coefficient (cm/s)

[ Al USBR 2.61E-06 Hazen 2.29E-06

~

-/
Overio | _— i Jo /Y Datum/ Oktobar / Prilog br./
o
Approved/:{, 7 Date: October 2022 Enclosure no.

—

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
chanika ATC
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS Giigs
Ao
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 3A UCMUTUBAHbE
O-l-NS-8A SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija/Location : Nis-Kraljevo

Uzorak/Sample : IB-1/1.50-1.80 Lab. Broj/ ID: N22/284-01
200

o Kriterijum loma

150 4
T max 9] o
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
42 3.00 100
60 2.00 200

100 4 ‘

‘ 34 2.00 50

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

| | |
| | |

: : :

100 - | | |
| | |

| | |

| | |

| | |

|

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
o | | wnmd)| (m® | (%) |kNim?| (©)
o 50 100 150 200 17.40 13.83  25.80  22.00 12.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)

160 T T T T
| | | |
l l l l

0% S N SN S S
| | | |
l l l l

1204 - e R R -

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / - . Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-1/2.00-2.30 Lab. Broj/ ID: N22/284-02
200 ‘ ‘
‘ ‘ o Kriterijum loma
150
‘ ‘ T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ ‘ 33 2.50 50
100 50 2.50 100
‘ 85 3.00 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 18.34 | 15.20 20.30 16.00 19.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)

160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |

O T il il |- il
| | | |
: : : :

1204 - e R R -

100 +

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-2/1.20-1.50 Lab. Broj/ ID: N22/284-06
200 ‘ ‘
‘ ‘ o Kriterijum loma
150
‘ ‘ T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ ‘ 45 2.50 50
100 58 1.80 100
‘ ‘ 80 2.50 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 17.74 | 14.12 25.60 31.00 | 14.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)

160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |

O T il il |- il
| | | |
: : : :

1204 - e R R -

100 +

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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01-198

e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-2 / 2.50-2.80 Lab. Broj/ ID: N22/284-07
200
o Kriterijum loma
150 |
T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
40 1.60 50
100 | 60 2.00 100
94 3.00 200

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

50 | o Rezultati ispitivanja / Testing results
Y Yd w Cu (pl
o wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 18.41 | 15.09 22.10 24.00 | 19.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |
140 & - - - - - b T L]
: : : :
: : : :
1204 - e R R -
100 -

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
chanika ATC
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS Giigs
Ao
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 3A UCMUTUBAHbE
O-l-NS-8A SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija/Location : Nis-Kraljevo

Uzorak/Sample : IB-3/1.00-1.30 Lab. Broj/ ID: N22/284-10
200

o Kriterijum loma

150 4 ‘
‘ T max 9] o
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ 34 1.40 50
100 1 44 3.50 100
‘ 67 5.00 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Y Yd
(KN/m3)| (kN/m?®)

w c ¢
(%) |[kN/m? (O

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

0 50 100 150 200 17.76 | 14.66 21.10 20.00 | 14.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |
O T il il |- il
| | | |
: : : :
1204 - e R R -
100 +

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / - . Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-3/2.70-3.00 Lab. Broj/ ID: N22/284-11
200 ‘ ‘
‘ ‘ o Kriterijum loma
150
‘ ‘ T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ ‘ 38 3.00 50
100 45 2.50 100
‘ 72 4.00 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 16.68 | 13.21 26.30 24.00 | 14.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)

160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |

O T il il |- il
| | | |
: : : :

1204 - e R R -

100 +

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
chanika ATC
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS Giigs
Ao
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 3A UCMUTUBAHbE
O-l-NS-8A SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija/Location : Nis-Kraljevo

Uzorak/Sample : IB-4/1.10-1.40 Lab. Broj/ ID: N22/284-14
200

o Kriterijum loma

150 4 ‘
‘ T max 9] o
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ 36 1.20 50
100 1 45 2.50 100
‘ 66 3.00 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

| |
| |
1 1
100 - | |
| |
| |
| |
| |

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

‘ Y Yd w c 0}
o | | wnmd)| (m® | (%) |kNim?| (©)
o 50 100 150 200 17.72 1405 2610  25.00 12.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
l l l l
0% S N SN S S
| | | |
l l l l
1204 - e R R -

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / - . Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Geomehanika d.o.o.

40/68



7
ATC
01-198

e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-4 / 2.30-2.60 Lab. Broj/ ID: N22/284-15
200 ‘ ‘
‘ ‘ o Kriterijum loma
150
‘ ‘ T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ ‘ 37 2.00 50
100 52 1.80 100
‘ ‘ 85 3.00 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 18.44 | 15.16 21.70 19.00 18.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)

160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |

O T il il |- il
| | | |
: : : :

1204 - e R R -

100 +

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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chanika

e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE

LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS

0O-1-NS-8A

DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST

ATC
01-198
AKPELUTOBAHA
JIABOPATOPUJA

3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-4 / 5.00-5.30 Lab. Broj/ ID: N22/284-15
200 ‘ ‘
< ‘ ‘ o Kriterijum loma
Z 150 |
o s | e | o
9 (KN/m?) (mm) (KN/m?)
£ ‘ ‘ 40 1.80 50
5100’7 - — — 52 2.00 100
% ‘ ‘ ) 79 5.50 200
=
2 S .
g 50 ‘ o Rezultati ispitivanja / Testing results
\
g Y | Yo w c| e
2 | | wnmd)| (m® | (%) |kNim?| (©)
= 50 100 150 200 17.69 13.98  26.50  26.00 14.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
l l l l
| | | |
140 & - - - - - b T L]
l l l l
l l l l
1204 -~ e R R -
100 -

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / - . Datum /
/}Z i 4

Approved: || /= Date:

Prilog br./

Oktobar / October 2022
Enclosure no.

izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019.
Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Geomehanika d.o.o.

strana 1/1
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e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
chanika ATC
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS Giigs
Ao
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST 3A UCMUTUBAHbE
O-l-NS-8A SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-5/1.70-2.00 Lab. Broj/ ID: N22/284-18
200 ‘ ‘
< ‘ ‘ o Kriterijum loma
Z 150 |
i’ ‘ ‘ T max 9] o
9 (KN/m?) (mm) (KN/m?)
£ ‘ ‘ 37 2.50 50
e 47 3.50 100
2 ‘ ‘ 66 450 200
s D)
g 50 ‘ o Rezultati ispitivanja / Testing results
\
g Y | Yo w c| e
2 | | wnmd)| (m® | (%) |kNim?| (©)
= 50 100 150 200 17.60 1398 26,50  24.00 12.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
l l l l
| | | |
140 4 - = — = = = Ll ____ o L]
l l l l
l l l l
1204 - e R R -

| | |
| | |

: : :

100 - | | |
| | |

| | |

| | |

| | |

|

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / - . Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
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Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Geomehanika d.o.o.

43/68



7
ATC
01-198

e@ LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
chanika
LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS
DIREKTNO SMICANJE / DIRECT SHEAR TEST
O-I-NS-8A

AKPEOWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A UCTIUTUBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.028:1996. - "povucen"

Objekat / Object : Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija/Location : Nis-Kraljevo
Uzorak/Sample : IB-5/ 3.00-3.30 Lab. Broj/ ID: N22/284-19
200 ‘ ‘
‘ ‘ o Kriterijum loma
150
‘ ‘ T max 0 (o}
(KN/m?) (mm) (KN/m?)
‘ ‘ 35 3.50 50
100 50 5.00 100
‘ ‘ 85 4.50 200

o Rezultati ispitivanja / Testing results

Tangencijalni napon / Shear stress T (kN/mZ)

Tangecijalni napon / Shear stress T (kN/m?)

Y Yd w Cu (pl
wmd)| knmdy | (%) [kNimF (©)
0 50 100 150 200 18.01 | 14.42 24.90 18.00 19.00
Normalni napon / Vertical stress o (kN/mZ)
160 T T T T
| | | |
: : : :
| | | |
O T il il |- il
| | | |
: : : :
1204 - e R R -
|
|
:
100 A |
|
|

Horizontalna deformacija / Horisontal displacement & (mm)

Overio / — : W Datum / Prilog br./
=~ s Oktobar / October 2022
Approved: % - Date: Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location :

NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample: I1B-1/1.50-1.80 Lab. br./ID N22/284-01
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1 1
g
w 2+
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©
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u
il
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£
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g
ot 10
£
S
=
o 12 A .\.\>
>
14 -
0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ag € Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0850 SAMPLE PARAMETERS
50 2.500 2500 2000 0.047 [~7777TTTTTT
"""""" : I 0.833 Visina uzorka/
100 _.2.308 4.808 | 2167 | 0042 0701 Speciment height 20.0 mm
.......................... P du 3
200 ...3675 8.482 [ __.2721 | _.0.066 __ 0.725 Ps 2.60 |g/cm
.......................... fmm = 3
a0 |---4300 [ Tigay |LoaseT | o0rs T Pg 1.380 | g/em
""""""""""" 35100
N Rty N Skt Rl 0.659
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 17650
"""""""""""""""""" 0.668
""""""""""" 8875
RN I PSRN R E S 0678 __
100 |---2392 Iy ga | Aers0 | ooor T
200 |---0502_ [T ogy | A7re0 | 0000 I
a0 |---0905 [ TiTo0y |..2200 | o015 I
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-1/2.00-2.30 Lab. br./ID N22/284-02
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O » 1 1 1
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w l |
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0.743 SAMPLE PARAMETERS
50 1.050 1050 4762 0.018 [~777TTTTTTT
"""""" : [ R 0.725 Visina uzorka /
100 ___0.758 1.808 | 6597 | 0013 0712 Speciment height 20.0 mm
.......................... e 3
200 sols2a 3.132 7554 ) __0.023 0.689 Ps 2.65 |g/cm
.......................... fmmmm-- 3
400 |---2964__| 5106 F---2830 ] 0035 0.655 Pd 1.520 | g/em
""""""""""" 37960
Z L e I Rl R 0.663
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 19080
"""""""""""""""""" 0.672
""""""""""" 9590
SN [ PPN R U N 0681
100 |---9811 1 3935 |...16067 __f 0005 0.675
200 |[---2824 | 4559 |---28017._ | 0010 _ 0.665
400 |---2785 | 5344 |..22467 ] 0013 __ 0.652
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: I1B-2/1.20-1.50 Lab. br./ID N22/284-06
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1
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S
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0877 SAMPLE PARAMETERS
50 1.474 1474 3393 0.028 [T
"""""" : [ R 0.849 Visina uzorka /
100 ___1.068 2542 | 4680 | 0.020 0629 Speciment height 19.0 mm
.......................... emm = 3
200 L1674 4.216 5974 ) __0.031 __ 0.799 Ps 2.65 |g/cm
.......................... e mm-- 3
400 |---3975 | 7291 }-.-8904 ] 0055 0.743 Pd 1.410 | g/em
""""""""""" 35300
Z L e I R Ehthhil R 0.753
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 13654
"""""""""""""""""" 0.766
""""""""""" 8940
SN [ PRSP R S B 0776 __
100 |---0445 | 5g7g |-.-A1287.__f 0008 0.768
200 |[---2870 | 6548 |--4917. ] 0012 0.756
400 |---2990 | 7448 |--22225 | 0016 0.740
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-2/2.50-2.80 Lab. br./ID N22/284-07
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1
g
w l |
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S
il 3
o
@
£
o
© 4 -
©
©
£
S
v
= 5
()
>
6 ,
0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0.753 SAMPLE PARAMETERS
50 0.850 0850 5882 0.015 [~7777TTTTTT
"""""" : [ R 0.748 Visina uzorka /
100 ___0.756 1606 | 6610 | 0013 0735 Speciment height 20.0 mm
.......................... e m e 3
200 sol220 2.826 8200 __ ) _ 0.021 __ 0.713 Ps 2.66 |g/cm
.......................... e ma-- 3
400 |---222L__| 5347 }-.-7232. ] 0043 0.670 Pd 1.510 | g/em
""""""""""" 37900
Z L e I SRRkl R 0.679
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 19050
"""""""""""""""""" 0.688
""""""""""" 7365
SN [ PPN RS S B 0699 __
100 |---9811 1 3956 |.-16067 __f 0005 0.604
200 |[---2728 | 4655 |--18722. ] 0012 0.682
400 |---2839 | 5493 [..28820 | 0014 0.668
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location :

NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-3/2.70-3.00 Lab. br./ID N22/284-11
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O » 1 1 1
g 2
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2 4 A
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> 16 -
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0.968 SAMPLE PARAMETERS
T 50 ] 2.632 [ 2 632 T 1900 0.052 [~77TTTTTTTT
"""""" : [ R 0.916 Visina uzorka /
100 2595 5226 | 1927 | 0.050 05867 Speciment height 19.0 mm
.......................... fmmmm-- 3
200 5 10.221 2002 ) __0.093 __ 0.773 Ps 2.60 |g/cm
.......................... e mm-- 3
400 |---2873 | 14894 |---2280_ ] 0083 0.601 Pd 1.320 | g/em
""""""""""" 4800
Z L e I R RREhbl bbb 0.761
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 21250
"""""""""""""""""" 0.769
""""""""""" 8540
SN i PPN R S N 0780 __
100 |---0486 | 10136 |---10788 __f 0008 0771
200 |---24%8 | 10604 |[--21375. ] 0008 _ 0.763
400 |---27%4 | 11368 [---28185 | 0013 0.750
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location :

NiS-Kraljevo

Uzorak / Sample: 1B-4/1.10-1.40 Lab. br./ID N22/284-14
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1 1
g 1
w
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0850 SAMPLE PARAMETERS
50 1.263 1263 3958 0.024 [~777TTTTTTT
"""""" : [ R 0.862 Visina uzorka /
100 1226 2489 | 4078 | 0.023 0,639 Speciment height 19.0 mm
.......................... fmmmm-- 3
200 ..226r 4.756 [ 4412 ) 0.042 0.798 Ps 2.65 |g/cm
.......................... e e e 3
400 |---3%%4 | ga00 f---2488_ | 0066 __ 0730 Pd 1.410 | g/em
""""""""""" 26846
Z L e I SRRl R 0.745
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 17580
"""""""""""""""""" 0.755
""""""""""" 8840
SN [ PPN R i N 0765
100 |[---93%4_ | 6914 |--12700__f 0007 0.758
200 |[---0282L__ | 753 |..16100 | 0011 _ 0.747
400 |---L19%3 __| gs558 f---19296 | 0018 0.720
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-4/2.30-2.60 Lab. br./ID N22/284-15
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1
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w 14
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0.748 SAMPLE PARAMETERS
50 0.947 0947 5278 0.017 [~77TTTTTTTT
"""""" : [ R 0.731 Visina uzorka /
100 0850 1798 | 5881 | 0015 0717 Speciment height 19.0 mm
.......................... e 3
200 LA 3.244 [ 8911 ) 0.025 0.692 Ps 2.65 |g/cm
.......................... P dpu 3
400 |---22%6__| 5800 f---/826_ ] . 0043 0.649 Pd 1.520 | g/em
""""""""""" 44800
Z L e I bl R 0.656
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 22500
"""""""""""""""""" 0.663
""""""""""" 9040
SN [ PPN R S T 0673
100 |[---9885 | 4740 |-.-12986_ | 0006 0.666
200 |[---24%7 | 5238 |[--29122 | 0008 _ 0.658
400 |---272L | 5960 F--27723. ). 0012 0.646
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample :

IB-4 /5.00-5.30

Lab. br./ID N22/284-16

efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0874 SAMPLE PARAMETERS
50 0.600 0600 8333 0.011 [T
"""""" : [ R 0.863 Visina uzorka /
50 __-1207 0.607 | _bubri | -0.022 0,665 Speciment height 20.0 mm
.......................... fmmmm-- 3
100 ...0ras 0.138 6707 ) . 0014 0.671 Ps 2.62 |g/cm
.......................... e 3
200 |---L392__ | 1440 |---7881__ ] 0024 0.647 Pd 1.400 | g/cm
""""""""""" 7884
400 |---ommmeemef o prmmoommeooenonmoonees 0.800
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
200 42689
"""""""""""""""""" 0.809
""""""""""" 24125
oo It PSRN RV R S 0816 __
50 ...090.516 2578 [..9690 | _.:0009 __ 0.825
100 |---2350 [T es | Asens | o077
200 |---0404 TSkl L 2eer | o0os T
400 [------------]  peeeemmeeeedeemeeeaaoe-
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: I1B-5/1.70-2.00 Lab. br./ID N22/284-18
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1
S
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S
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©
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0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0890 SAMPLE PARAMETERS
50 1.526 1526 3276 0.029 [~777TTTTTTT
"""""" : [ R 0.861 Visina uzorka /
100 ___1.015 2542 | 4924 | 0019 0642 Speciment height 19.0 mm
.......................... yiipu 3
200 ...1620 4.162 [ 6173 ) __0.030 __ 0.613 Ps 2.65 |g/cm
.......................... iyt 3
400 |---2280__| 741 f---7723.. ] 0047 0.766 Pd 1.400 | g/cm
""""""""""" 35500
Z L e I REh kil R 0.776
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 17850
"""""""""""""""""" 0.786
""""""""""" 6904
SN [ PPN R i N 0799
100 |[---9293 | 5447 |--.2040_ [ 0010 0.780
200 |[---92%6__ | 6003 |---17980._ | 0010 _ 0770
400 |---2895 | 5gog [---22320_ | 0016 0.763
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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' LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE
cO . &
chanika LABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS .o
01-198
EDOMETARSKI| OPIT STEPENASTIM OPTERECENJEM / ﬁﬁ%ﬁéﬂg%ﬁgz\
INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST 3A UCMIUTUBAFSE
O'I'NS']_OA SRPS ISO/IEC 17025:2017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.032:1969 - "povucen”
Oobjekat / Object:  Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location: Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-5/3.00-3.30 Lab. br./ID N22/284-19
efektivni vertikalni napon / vertical strain ¢' (kPa)
O Y 1 1 1
S
~ l,
w
[%)]
(%]
g 24
®
()
=
© 31
()
=
S
il 41
o
@
g
5 5
©
©
g 6
S
=
S 74
8,
0 50 100 150 200 250 300 400
REZULTATIISPITIVANJA / RESULTS:
o' Ae £ Mv
Ae e PODACI O UZORKU
(KN/m?) (%) (%) (kPa)
P 0838 SAMPLE PARAMETERS
50 1.579 1579 3167 0.029 [~777TTTTTTT
"""""" : [ R 0.809 Visina uzorka /
100 _ 1123 2702 | 4452 | 0.020 0788 Speciment height 19.0 mm
.......................... fmmmm-- 3
200 ...1208 4.000 7704 ) __0.023 0.765 Ps 2.65 |g/cm
.......................... fmm e 3
400 |---2275__| 6575 fb..-7786_ ] 0045 0.720 Pd 1.440 | g/cm
""""""""""" 35560
Z L e I Rl R 0.729
--------------------------------- NAPOMENA / NOTE
100 17880
"""""""""""""""""" 0.739
""""""""""" 8990
SN [ PPN RS S N 0749
100 |---0498 | 5395 |...10044 __f 0009 0.740
200 |[---92%6 | 5951 |..27990 | 0010 _ 0.730
400 |---2783 | 734 [--22227 ] 0014 0717
Overio / , 1 Datum/ Oktobar / Prilog br./
Approved: - = g Date: October 2022 Enclosure no.
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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cehamika

LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
| GRADEVINSKE MATERIJALE

&

ATC
o1-198
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / AHPEIMTOBAHA
0O-1-NS-11A NABOFATORALA
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP SAUCTMTHBAIGE
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"
Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-6 / 1.00-2.00 Lab.br./ID N22/284-22
o~ 200 100
= S
L 1 =
D 1.95{------ s e e e L S B <
' [%]
o ! 190 8
S 190 S 5 A S S A S NS S S
S g
S 3
< 1.854------ s e e S e B L e SEEEEIRERE 80
4 |
(%]
£ :
g 1.804------ s e S e T e S B e
S 170
S 1754 B
< ‘
>
jn
O T T 1 B e e T e S S R S 60
LT R S et e T ) e e T B
1 50
LI R E e S e A e B e
T B S T e e s R B R 40
1.50 {------ ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
; 130
145 4------ R T e T R R R A ARRRR SRR BRI R
1.40 20
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1.652 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 1970 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 050 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; Linija zasi¢enja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
L
Overio / 7 o |Patum / Oktobar / Prilog br./
Approved; 7 g Date: October 2022 Enclosure no.
[ —— -
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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% e LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
cehanika | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
ATC
o1-194
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / ARPELMTORAHA
O'I'NS'llA NABROFATORFI A
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP 34 MCTMTMBAIGE

SEPE IS0VTEC 17025:2007

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"

Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-7/1.10-2.00 Lab.br/ID N22/284-23
o~ 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100
IS | | | | | | | | | S
K] | | | | | | | | | ~
D 1.951------ I R T e e R R EEEEEE T B ER S EEEEE e £
1 1 1 1 1 1 1 1 I | %}
] | | | | | | | | | +90 2
= el SRR WU AU AU SO B A AU RO AU ARV SO N . 5
g = | | | | | | | | | S
S 3 3 | 3 3 | 3 3 3
@ 185 R Iy s R ] R I s e S R P - 80
4 | | | | | | | | |
(%] I I
< : : : : : : : : :
g 180 - R A R R A A P
5 | | | | | | | | - f
§ 175 oo S T e e e —
< ‘ ! ! ! ‘ ‘ ! ! !
= ‘ : : : : : : : :
0 170 g R I A R A P R A A P - 60
1.65
1.60
1.55
1.50
e
1.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1.612 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 21.10 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 044 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; - Linija zasi¢enja; ----------- 1% vazduha;
Napomena:
;L
Overio / 7 s |Patum / Oktobar / Prilog br./
Approved; 7 . Date: October 2022 Enclosure no.
[E——ay [
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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% e LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
cehanika | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
ATC
o1-194
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / ARPELMTORAHA
O'I'NS'llA NABROFATORFI A
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP 34 MCTMTMBAIGE

SEPE IS0VTEC 17025:2007

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"

Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-8/1.10-2.00 Lab.br./ID N22/284-24
o~ 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100
IS | | | | | | | | | S
K] | | | | | | | | | ~
D 1.951------ I R T e e R R EEEEEE T B ER S EEEEE e £
1 1 1 1 1 1 1 1 I %]
] | | | | | | | | | +90 2
= el SRR WU AU AU SO B A AU RO AU ARV SO N . 5
g = | | | | | | | | | S
S 3 3 | 3 3 | 3 3 3
@ 185 e I e A A it Sl It e I e A it I P - 80
4 | | | | | | | | |
(%] ' I
< : : : : : : : : :
g 180 - R A R R A A P
2 1 ; ; ; ; ; ; ; o
§ 175 oo S T e e e —
< ‘ ! ! ! ‘ ‘ ! ! !
= ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : :
0 170 g R I A R A P R A A P - 60
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1.60
1.55
150 {1
; ; ; ; ; ; ; ; B
e B e e e e e -
1.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1594 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 1920 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 052 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; —_  Linijazasiéenja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
/L
Overio / 7 o/ |Patum/ Oktobar / Prilog br./
Approved; - g Date: October 2022 Enclosure no.
[E— -
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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% e LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
cehanika | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
ATC
o1-194
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / ARPELMTORAHA
O'I'NS'llA NABROFATORFI A
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP 34 MCTMTMBAIGE

SEPE IS0VTEC 17025:2007

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"

Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-9/0.50-2.00 Lab.br./ID N22/284-25
o~ 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100
IS | | | | | | | | | S
K] | | | | | | | | | ~
D 1.951------ I R T e e R R EEEEEE T B ER S EEEEE e £
1 1 1 1 1 1 1 1 I %]
] | | | | | | | | | +90 2
= el SRR WU AU AU SO B A AU RO AU ARV SO N . 5
g = | | | | | | | | | S
S 3 3 | 3 3 | 3 3 3
@ 185 e I e A A it Sl It e I e A it I P - 80
4 | | | | | | | | |
(%] ' I
< : : : : : : : : :
g 180 - R A R R A A P
5 | | | | | | | | - f
S R e T e e —
< ‘ ! ! ! ‘ ‘ ! ! !
= ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : :
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e B e e e e e -
1.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1.610 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 1830 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 056 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; —_  Linijazasiéenja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
/L
Overio / e o |Patum / Oktobar / Prilog br./
Approved; A . Date: October 2022 Enclosure no.
[E— [
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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% e LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
cehanika | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
ATC
o1-194
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / ARPELMTORAHA
O'I'NS'llA NABROFATORFI A
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP 34 MCTMTMBAIGE

SEPE IS0VTEC 17025:2007

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"

Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-10/ 0.50-2.00 Lab.br./ID N22/284-26
o~ 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100
IS | | | | | | | | | S
K] | | | | | | | | | ~
D 1.951------ I R T e e R R EEEEEE T B ER S EEEEE e £
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Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1.607 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 20.20 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 048 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tatke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; —_  Linijazasiéenja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
L L
Overio / 7 s |Patum / Oktobar / Prilog br./
Approved; /" g Date: October 2022 Enclosure no.
[ —— -
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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% e LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
cehanika | GRADEVINSKE MATERIJALE 8
ATC
o1-194
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / ARPELMTORAHA
O'I'NS'llA NABROFATORFI A
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP 34 MCTMTMBAIGE

SEPE IS0VTEC 17025:2007

Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"

Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-11/1.00-2.00 Lab.br./ID N22/284-27
o~ 200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100
IS | | | | | | | | | S
K] | | | | | | | | | ~
D 1.951------ I R T e e R R EEEEEE T B ER S EEEEE e £
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g 180 - R A R R A A P
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Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1587 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 20.00 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 049 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; —_  Linijazasiéenja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
;L
Overio / 7 sy s |Patum / Oktobar / Prilog br./
Approved; 7 . Date: October 2022 Enclosure no.
[E— “
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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cehamika

LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
| GRADEVINSKE MATERIJALE

&

ATC
o1-198
ODNOS VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE MASE TLA / AHPEIMTOBAHA
0O-1-NS-11A NABOFATORALA
DRY DENSITY v's MOISTURE CONTENT RELATIONSHIP A MCIMTUBAE
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.038:1977 "povucen"
Objekat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu
Lokacija / Location: Nis-Kraljevo
Uzorak / Sample: IB-12 /1.10-2.00 Lab.br./ID N22/284-28
o~ 200 100
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Vlaznost w (%)
VREDNOSTI PROKTOROVOG OPITA: FIZICKO MEHANICKE KARAKTERISTIKE:
Prirodna vlaznost 23.0 (W)
pd max = 1596 g/cm® |Granica teenja 314 (%)
E= 600 knmm® Granica plasti¢nosti 23.4 (%)
Wopt = 19.80 % Indeks konzistencije 1.05 ()
Indeks konzistencije pri w opt 050 ()
LEGENDA:
O Eksperimentalne tacke @  Poroznost B Zapreminske mase na terenu
A pdmax Wop; Linija zasi¢enja; ----------- 1 % vazduha;
Napomena:
;L
Overio / 7 o |Patum/ Oktobar / Prilog br./
Approved; - . Date: October 2022 Enclosure no.
| — -
izdanje: 1 datum izdanja: 01.11.2019. strana 1/1
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cO | LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
O-LNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO S305 O/ 1rocaen7
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"

Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:  Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-6 / 1.00-2.00 Lab.br./ID N22/284-22

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

19.70 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 3 45 58 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 25 25 25 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm®) 152)167) 1.73 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.652 (g/icm®)

content before test (%) 13.5
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 4.2 (%)
Overio/ S A ?‘”m/ Oktoba/October 2022 |2119 br/
Approved:] == IS / “IDate: Enclosure no.

izdanje: 1 od 01.11.2019. strana 1/1
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cO | LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
O-LNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO S305 O/ 1rocaen7
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"

Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:  Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-7/1.10-2.00 Lab.br./ID N22/284-23

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

21.10 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 2 41 55 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 29 29 29 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm®) 148163 1.69 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.612 (g/icm®)

content before test (%) 210
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 3.8 (%)
Overio/ S A ?‘”m/ Oktoba/October 2022 |2119 br/
Approved:] == IS / “IDate: Enclosure no.

izdanje: 1 od 01.11.2019. strana 1/1
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co LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 4&
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
OLNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO SR5% TSO/TEC 1707512017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"
Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:

Uzorak / Sample:

NiS-Kraljevo

IB-8 / 1.10-2.00 Lab.br. / 1D N22/284-24

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

19.20 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 2 4 5.3 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 26 26 26 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm3) 1471161 1.67 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.594 (g/icm®)

content before test (%) 13.0
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 3.8 (%)
Overio/ S A ?‘”m/ Oktoba/October 2022 |2119 br/
Approved:] == IS / “IDate: Enclosure no.

izdanje: 1 od 01.11.2019. strana 1/1

Stampanje ili umnoZavanje ovog dokumenta nije dozvoljeno bez GEOMEHANIKE d.o.o.
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cO | LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
O-LNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO S305 O/ 1rocaen7
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"

Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:  Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-9 / 0.50-2.00 Lab.br./ID N22/284-25

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

18.30 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 2 42 54 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 21 21 21 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm®) 149163 1.69 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.610 (g/icm®)

content before test (%) 18.0
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 3.9 (%)
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cO | LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
O-LNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO S305 O/ 1rocaen7
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"

Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:  Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-10 / 0.50-2.00 Lab.br./ID N22/284-26

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

20.20 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 3 44 56 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 22 22 22 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm®) 149)164) 1.70 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.607 (g/icm®)

content before test (%) 20.0
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 4.0 (%)
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co LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE 4&
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
OLNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO SR5% TSO/TEC 1707512017
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"
Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:

Uzorak / Sample:

NiS-Kraljevo

IB-11 / 1.00-2.00 Lab.br. / 1D N22/284-27

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

20.00 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 2 4 5.2 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 28 28 28 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm3) 146/1.61| 1.68 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.587 (g/icm®)

content before test (%) 20.0
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 3.8 (%)
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cO | LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU | GRADEVINSKE MATERIJALE e
ehanika| |ABORATORY FOR GEOMECHANICS AND BUILDING MATERIALS e
KALIFORNIJSKI INDEKS NOSIVOSTI / i
O-LNS.12A CALIFORNIA BEARING RATIO S305 O/ 1rocaen7
Metoda ispitivanja / Testing method: SRPS U.B1.042:1997. - "povucen"

Obje kat / Object: Parking, tehnicki blok i pristaniSte platforme na aerodromu

Lokacija / Location:  Nis-Kraljevo

Uzorak / Sample: IB-12 /1.10-2.00 Lab.br./ID N22/284-28

Dijagram zavisnosti CBR vrednosti od zapreminske mase/
CBR Vv's dry density

Suva zapreminska masa / Dry density (g/em®)

CBR (%)

PODACI ISPITIVANJA / TESTING DATA

PROKTOROV OPIT / SOIL COMPACTION

Vlaznost pre opita / Moisture

19.80 (%)

Broj udaraca/ Blow num. - N 10 30 65
CBR vrednost (%) 2 41 55 E= 600 kN m/m?
. . Optimalna vlaznost /
0,
Bubrenje / Swelling (%) 27 27 27 Optimum moisture content: W opt
Suva zaprem.masa / Maksimalna suva zapreminska _
Dry density (g/cm®) 147162 1.68 masa / Maximum dry density : dmax ~

1.596 (g/icm®)

content before test (%) 13.5
Vlaznost posle opita / Moisture o o
content after test (%) CBR ( 100 % P gmax ) 3.8 (%)
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